
Изменение № 4 ГОСТ 6392—74 Красители органические. Индиго. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
29.06.92 № 594

Дата введения 01.01.93

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий 
стандарт распространяется на органический краситель индиго, выпускающийся 
в виде непылящего однородного порошка синего цвета с массовой долей пиг
мента не менее 94 % и предназначенный для крашения хлопчатобумажной тка
ни по щелочно-восстановительному способу».

Пункт 2.2. Таблица 2. Показатель 1 и норму исключить.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.1—89.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.2—89.
Пункт 4.2 исключить.

(Продолжение см. с. 80) 
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(П родолж ение изменения к ГОСТ 6392—74)

Пункт 5.1. Заменить ссылки: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.3—89, ГОСТ 
2226—75 на ГОСТ 2226—88;

второй абзац изложить в новой редакции: «Индиго упаковывают в фанер
ные барабаны вместимостью не более 66 дм3 по ГОСТ 9338—80 или картонные 
навивные барабаны вместимостью не более 50 дм3 по ГОСТ 17065—77, или в 
барабаны стальные типа I исполнения В по ГОСТ 5044—79 вместимостью не 
более 25 л с пленочным мешком-вкладышем».

Пункты 5.1а, 5.2 изложить в новой редакции': «5.1а. Маркировка — по ГОСТ 
6732.4—89 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

5.2. Транспортирование — по ГОСТ 6732.5—89.
Классификационный шифр красителя 9153 по ГОСТ 19433—88».
Пункт 7.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011—87 на ГОСТ 12.4.011—89.

(НУС № 9 1992 г.)
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