
Изменение № 2 ГОСТ 2639—76 Кинопроекторы для 35- и 70-мм фильмов. Типы. 
Основные параметры. Технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.12.87 № 4537

Дата введения 01,07.8$

Пункт 1.2. Таблица. Сноска 6. Исключить ссылку: ГОСТ *15881—76.
Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Размеры, форма и расположен 

«не кадровых окон должны обеспечить размеры и расположение проецируемых 
полей изображения по ГОСТ 17706—83».

(Продолжение см. с. 384}

зва
сертификация автомобилей
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2639—76%
Пункт 2.7. Заменить ссылку: ГОСТ 11250—74 на ГОСТ 25704—83.
Пункт 2.20 изложить в новой редакции; «2.20. Установленная безотказная 

наработка для типов 35—I, 35—11, 35—III — 1500 ч, для остальных типов — 
2500 ч.

Полный установленный срок службы не менее 7 лет.
Критерием отказа кинопроектора является несоответствие его требования» 

пп. 4, 5, 8, 12 таблицы настоящего стандарта.
Состояние кинопроектора, при котором затраты на его восстановление пре* 

вышают половину стоимости изделия, является предельным».
Пункт 3.2. Второй -— четвертый абзацы исключить.

(ИУС Кя 3 1988 г.)
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