
Группа У94

Изменение № 1 ГОСТ 2639—76 Кинопроекторы для 35- и 70-мм фильмов. Типы. 
Основные параметры. Технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стан дарим от 12.01.82 
Лк 47 срок введения установлен

с 01.07.82
Пункт 1.2. Таблица. Пункт 5 изложить в новой редакции:

Наименование параметров

Нормы по типам

Й Е .  Стационарные 
ные
36-1 | 35-11 | 35-III 35-1V |3 5 -V |3 5 -V l|3 6 -V ll 35-V1II

5. Разрешающая 
способность 
лин/мм, не менее, 
для фильмов2

обычных

50/25

64/50

широкоэк
ранных
кашетиро-
ванных

64/40

широко
форматных

_

(Продолжение см. стр. 186) 
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сертификат соответств кабели

http://www.stroyinf.ru/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


(Продолжение изменения к ГОСТ 2639—76)
Продолжение

Н аим енование п арам етров

 ̂ Нормы по типам

Стационарные двухформатные

70/35-1 70/35-М 70/35-III

5. Разрешаю
щая способность, 
лин/мм, не менее, 
для фильмов3

обычных 64/50

широкоэк
ранных

64/40
кашетиро-
ванных
широкофор
матных

Графа «Нормы по типам». Пункт 17. Заменить норму: 8 на 8(9); 
сноску 7 изложить в новой редакции:
«7 В скобках указано значение угла поворота оптической оси для вновь 

разрабатываемой аппаратуры».
Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 17706—72 на ГОСТ 17706—78.

(ИУС Кя 4 1982 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294825/4294825140.htm

