
Группа 1147
Изменение № 1 ГОСТ 24179—80 Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, 
рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов 
железнодорожного транспорта. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.07.8S 
№ 2739 срок введения установлен

с 0101.83

Пункт 1.2.5. Чертеж 9 заменить новым:

Rа 0,0 80,
vV ;

* Размер для справок
Черт. 9

Пункт 1 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «или ЖС 12— 15 по ГОСТ
H 08f>--69> на «или Ж С 12— 25 ло ГОСТ 11085— 79»;

второй абзац. Заменить значение: 4 ,8 ± 0 ,3  мм на (4 ,8 +  0,3) мм.
Пункт \  3 2 после слова «рассеивания* дополнить словами: «одиночных, не 

входящих в комплект»;
габлина 9. Головка. Заменить слова: «"оси под углами» на «оси и под угла

ми*
Пункт 2 4. Чертеж 29 заменить новым.

вологодское кружево фото

http://www.kruzhevo-len.ru


У

График областей цветности, принятых для световой 
сигнализации на железных дорогах СССР

0.1 0.2 а з  о л  0.5 0.6 87 х

Черт 20
Пункт 3 2 после слов «каждый светофильтр* дополнить словом: «линза»;

после слов «чистоте поверхности» дополнить словами* «радиусу кривизны сфе
рической поверхности»; первый абзац дополнить словами: «Силу света линз
Л С 160 и Л С 212, входящих в комплект светофильтров-линз, не проверяют».

Пункт 4.1 Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166— 80; после ссылки 
«по ГОСТ 11194—76» дополнить словами, «или шаблоны».

Пункт 5 1 дополнить абзацем.
«На линзах ЛС 160, ЛС 212 н светофильтр ах-линзах одиночных, не входя

щих в комплект, должны быть нанесены буквы ДЗ (для замены)».
Пункт 5 2 Заменить ссылку ГОСТ 16711— 71 на ГОСТ 16711—79
исключить слова, «или ГОСТ 1980—77»
Пункт 5 3  Заменить ссылки* ГОСТ 15841— 70 на ГОСТ 15841—77, ГОСТ 

18477—73 т ГОСТ 18477—79, ГОСТ 5244— 73 на ГОСТ 5244—79, исключить 
ссылку на ГОСТ 1065—72

Пункт 6 1 Исключить слово «потребителем»
(ИУС 10 1982 г )Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294825/4294825861.htm

