
Группа Д71

Изменение № 1 ГОСТ 2361—74 Ограничители для откидных крышек ящиков
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.80 
№ 2121 срок введения установлен

с 01.09.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Spe
cifications».

Пункт 2.1. Таблица 1. Головку изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 104)
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(П р о д о л ж е н и е  и з м е н е н и я  к  Г О С Т  2 3 6 1 — 7 4 )
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Таблиц а  1. Заменить обозначение: 
« 2 j6.04.Q19 ГО С Т  1:1071— 78».

«2.6.04.0© по Г О С Т  18173— 72» на 

(П р о д о л ж е н и е  см . стр. 1 0 5 )
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(П р о д о л ж е н и е  изм енения к  Г О С Т  2361— 7 4 )

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ограничителя типа 1, но

мер 2, с цинковым покрытием:
О граничит ель 1— 2 Ц  Г О С Т  2361— 7 4 ».

Чертежи 1, 8 дополнить словами: «Размеры для справок».
Пункт 2.2. Чертеж 2. Исполнение 1. Заменить обозначение: 0 5 Л 5 на 0 5 Я 1 2  

Из) *
Таблица 2. Исключить графу: «Номер фланца».
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фланца исполнения 2, с 

цинковым покрытием толщиной 15 мкм:
Ф л а н ец  2  Ц 1 5  Г О С Т  2361— 74».

Пункт 2 3 .  Пример условного обозначения изложить в новой редакции: 
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  планки номер 2, с цинковым 

покрытием толщиной 1'5 мкм:
П л а н к а  2  Ц 1 5  Г О С Т  2 3 6 1 -7 4 ».

Пункт 2.4. Заменить слово: «осей» на «стоек».
Таблица 4. Заменить слова: «Номер оси» на «Номер стойки».
Чертеж 4. Заменить обозначение: 0 5 С $  на 0 Ш \ 2  (С5).
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стойки номер 2, с цинковым 

покрытием толщиной 15 мкм:
Стойка 2 Ц 1 5  Г О С Т  2361— 74».

Пункт 2.5. Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ограничителя типа 2, но

мер 2, с цинковым покрытием:
Ограничит ель 2 — 2 Ц  Г О С Т  2361— 7 4 ».

Пункт 2.6. Таблица 6. Исключить графу: «Номер накладки».
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  накладки исполнения 2, с 

цинковым покрытием толщиной 15 мкм:
Н а к л а д к а  2 Ц 1 5  Г О С Т  2 3 6 1 -7 4 » .

Пункт 2.7. Пример условного обозначения изложить в новой редакции: 
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ремня номер 2:

Р ем ен ь  2 Г О С Т  2361— 74 ».
Пункт 2.8. Таблица Й. Головка 17. Заменить слово: «Исполнение» на «Н о 

мер» (кроме первого); графа В. Заменить размеры: 22 на 23; 32 на 34; гра
фа Л. Заменить размер: 30 на 31. '

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ограничителя типа 3, номер 

2, с цинковым покрытием:
О граничит ель 3— 2 Ц  Г О С Т  2361— 7 4 ».

Пункт 2.9. Чертеж 9. Сечение Б— Б. Заменить наружный радиус гибки R 2  на 
внутренний:

В-Б

Таблицу 9 изложить в новой редакции:

(П р о д о л ж е н и е  см. стр. 10 6 )
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(П р о д о л ж е н и е  изм енения к  Г О С Т  2361— 7 4 )

Т а б л и ц а  9

Р а з м е р ы ,  мм

Номер 
створки 1

Исполне
ние В

ь
(пред.

откл. 
по Н12)

Ш

Ьг

А
(пред.
откл.
±0 ,2)

А г L 1 /i /з d н S
Масса,

хг

1 ' 2 15 7 4 31 10 48 45 17 17 3,0 5 ,0 1.0 0,014

2 1 46 22 12 40 13 61 56
23

22
4,5 7,5 1,5

0,050

3 2 22 10 6 52 12 72 67 30 0,035

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  створки 1, номер 2, с цин

ковым покрытием толщиной 16 мкм:
Ст ворки 1— 2 Ц 1 5  Г О С Т  2361— 74

Пункт 2.10. Таблица 10. Графа Ь. Заменить обозначение и размер: С5 на 
Ш ( € 5);  16 на 10;

графа Ь\. Заменить размер: 3 на 6; 
графа /ь Заменить размер: 18 на 17.
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  створки 2, номер 2, с цинко

вым покрытием толщиной 15 мкм:
Створка 2— 2 Ц 1 5  Г О С Т  2361— 74.».

Пункт 2.Г1. Таблица 11. Графа d . Заменить размер: 2,5 на размер 2,8. 
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  оси номера 2, с цинковым 

покрытием толщиной 15 мкм:
О сь 2 Ц 1 5  Г О С Т  2361— 74

Пункт 2.12. Чертеж 12 дополнить полкой линии-выноски:

А
ГОСТ526^ *69 С2

Таблицу 12 изложить в новой редакции:

Номер кольца d L
1

в г Масса, кг

1 2,5 32 18 1,5 0,005

2
4,0

42 50
2,0

0,020

3 49 26 0,015

(П р о д о л ж е н и е  см . стр. 1 0 7 )
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( П р о д о л ж е н и е  и зм ен ен и я  к  Г О С Т  2 36 1— 7 4 )

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца номер 2, с цинковым 

покрытием толщиной 15 м<км.
К о л ь ц о  2 Ц 1 5  Г О С Т  2361— 74 

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — Н 14 СД7) ,

I T  14
валов — Ы14 ( В 7) ,  остальных ±  — ^—  (С М 7) * .

Пункты 3.3 и 3.4 исключить.
Пункты 3.5, 3.11 изложить в новой редакции:
«3.5. Металлические детали ограничителей должны изготовляться из сле

дующих материалов:
фланец, планка, накладка, створки —  из стали марок 0,8, 0,8кп, 10, 10кп, 

20 по ГО СТ 15523— 70. Сортамент —  лист ГОСТ 19903— 74 или Г О С Т  19904— 74;
стойка —  из стали марок 10, Юкп, 20, 20кп, 45 по ГО С Т 1060— 74, сорта

мент —  круг по ГО СТ 2590— 71 или ГОСТ 7417— 75;
ось, кольцо —  проволока стальная по ГО СТ 32182— 74.
3.1*1. Ограничители должны иметь металлическое покрытие. Виды, ряды 

толщин и обозначения по ГО С Т 9.073— 77. Технические требования долж ны со
ответствовать ГО СТ 9.301— 78.

( П р о д о л ж е н и е  см . стр. 1 0 8 )
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( П р о д о л ж е н и е  изм енения к  Г О С Т  2361— 7 4 )

Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем ограни
чители покрывать грунтовкой марки 'ГФ-021 или ГФ-015Ш по технической доку- 
метации, утвержденной в установленном порядке.

Пункт ЗЛ2. Заменить слова: «лаком марки 7с по ГОСТ 5470— 50». на « л а 
ком марки ГФ-166 по ГОСТ 54170—75».

Пункты 4.1, 5.2, 6.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Ограничители предъявляют к приемке партиями. Партия —  количество 

ограничителей одного типоразмера, сопровождаемых одним документом.
5.2. Размеры ограничителей измеряют измерительным инструментом, обес

печивающим требуемую в чертежах точность.
6.1. Ограничители должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 16617— 73. 

Перед упаковыванием ящики выстилают изнутри упаковочной двуслойной бума
гой по ГОСТ 8828—76 или бумагой по ГОСТ 5Г5—*77. В каждый ящик уклады
вают ограничители одного типоразмера».

Пункт 6.2. Заменить ссылки: ГОСТ 6267— 59 на ГО С Т 16267— 74; ГОСТ 
10586— 63 на ГОСТ 19537—74.

Пункты 6.3, 6.4. Заменить ссылку: ГОСТ tM 92— 71 на ГОСТ 14)192— 77.
Пункт 6.7. Заменить ссылку: ГОСТ 13168— 69 на ГО С Т  9.Q14—78.

(ИУС No 7 I960 г.)
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