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По всему тексту стандарта заменить слово: «отрезок» на «точечная проба». 
Вводная часть. Заменить ссылку: «рекомендации СЭВ PC 3372—72» на 

С1 СЭВ 2105—80.
Раздел I изложить в новой редакции:

«1. Отбор проб
1.1. Отбор проб — по ГОСТ 10213.0—73».
Пункт 2.1. Второй абзац после слова «зажима» дополнить словами: «обес* 

о спивающую погрешность измерения разрывной нагрузки не более 
после слова «весы» дополнить словами: «по ГОСТ 24104—80».

П ункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10213.2—73 на ГОСТ 10681—75; кос* 
ле слова «испытания» дополнить словами: «Время выдерживания — по ГОСТ 
10213 1- 73».

(П родолж ен ие см. i тр. ! 9 4 )

кружевной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 22289— 76)
Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3,?. Перед испытанием извитого 

жгута нагрузку для распрямления извитков (Риз) в ньютонах вычисляют по 
формуле

Риз  —

7-Г
1000

где 7 — удельная разрывная нагрузка для распрямления извитков мН/текс;
Г н — номинальная линейная плотность жгута, текс.
Вычисление проводят с точностью до первого десятичного знака с после

дующим округлением до целого числа».
Пункт 4.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Точечные пробы 

дополнительно выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681—75. 
Время выдерживания — по ГОСТ 10213.1—73.

Затем точечные пробы взвешивают на весах с погрешностью 0,5 % от их 
общей массы».

(ИУС № 4 1985 г.)
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