
Изменение № 1 ГОСТ 21395.0—75 Резисторы и конденсаторы. Метод проверки 
требований к конструкции. Общие положения
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.06.82 

М  2301 срок введения установлен
с 01.11.82

Пункт 1. Заменить ссылку: СЗВ PC 1543—68 на СЭВ PC 1543—70.
Пункт 7. Третий и восьмой абзацы. Заменить слово: «оси» на «вала». 
Пункт 7. Шестой абзац дополнить словами:

(Продолжение см. сгр. 230)

энергетический паспорт здания

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 21395.0—75)
«Если регулировка сопротивления резистора осуществляется с двух сторон 

в плоскости, перпендикулярной основанию резистора, выводы обозначаются:
1 — вывод проводящего элемента, у которого останавливается подвижной 

контакт при вращении подвижной системы резисторов до упора против часо
вой стрелки, если смотреть со стороны проводящего элемента;

2 — вывод подвижного контакта,
3 — вывод проводящего элемента, у которого останавливается подвижной 

контакт при вращении подвижной системы резисторов до упора по часовой 
стрелке, если смотреть со стороны проводящего элемента».

(ИУС № 9 1982 г.)
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