
Изменение № 1 ГОСТ 21059.2—75 Кинескопы для черно-белого ш циетиат
телевидения. Методы определения коэффициента газности
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.81 
№5719 срок введения установлен

с 01.02.82

На обложке и первой странице обозначение стандарта дополнить обоз
начением: (СТ СЭВ 2751—80).

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2751—80 и Пуб

ликации МЭК 151—16».
Пункт 2.2. Чертежи 1, 2 заменить новыми:

Кинескоп
с унипотенциальной 

фокусировкой

Кинескоп
с бипотенциальной 

фокусировкой

A lt А2— и зм ерительны е приборы  п остоян н ого т о к а ; Uf  — нап р яж ен и е н а к а л а  (постоян н о* 
н перем ен ное); U мОД — постоян ное напряж ени е м о д ул я тор а ; V у СК— постоян ное н апряж ени е 
уск ор я ю щ его электр ода и соеди ненны х с  ним эл ектр одов; С/фОК— постоян ное н ап ряж ен н о

ф о к уси р ую щ его  электр ода

Черт. 1

(Продолжение см. стр< 226)
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строительство промышленных зданий
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{П родолж ение изменения к ГОСТ 21059Л —¥й]
Кинескоп Кинескоп

с унмпотенциальной с бипотенциальноЙ
фокусировкой фокусировкой

анода
Черт. 2

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Класс точности электроизмерительного прибора А1 в цепи анода 

(фокусирующего электрода) должен быть не ниже 5,0, а прибора А2 в цеп» 
катода — не ниже 1,5».

Пункт 3.3 дополнить абзацем:
«Допускается соединение с общей точкой схемы фокусирующего электрода 

по методу 1 или анода по методу 2».
Пункт 3.5.1. Подпункт б. Заменить слова: «в диапазоне от 100 до 500 мкА» 

иа «в диапазоне от 50 до 500 мкА»;
подпункт ж дополнить словами: «При автоматическом измерении коэф

фициента газности кинескопов допускается другая последовательность вклю
чения питания при условии, исключающем выход кинескопов из' строя»;

примечание 3 изложить в новой редакции:
«3. В кинескопах для цветного телевидения с трехлучевой электронной 

пушкой, в которой все три модулятора изготовлены в виде общей пластины 
с тремя отверстиями, запирание электронного тока двух электронных лучей 
достигается путем подачи соответствующего положительного напряжения на 
катоды. Допускается производить измерения на трех одновременно вклю- 
генных прожекторах».

(ИУС № 3 1982 г.)
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