
Изменение №  1 ГО С Т  20095— 74 П литы  модельные чугунные со сменными ме
таллическими вкладыш ами для  опок размерами в свету 6 0 0x500  мм, 8 0 0 x7 0 0  мм, 
1000x800  мм на формовочные литейные машины с поворотом полуф ормы  с 
допрессовкой. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 02.06.81 
«Ns 2763 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 13434—70 на 13434—68. 
Пункты 4, 5. Заменить обозначения: Л4 на НИ; Л3 на Н8; С4 на h 11; Л на

(Продолжение см. стр. 100)

4* 99

проектирование вентиляции

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 20095—74)
Пункты 1. 4, 5. Таблицы 1, 2, 3. Заменить наименование графы; «Теорети

ческая масса, кг» на «Масса, кг, не более».
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294827/4294827505.htm

