
Группа Э40

Изменение № 2 ГОСТ 19869—74 Фонограммы магнитные на 35-мм перфориро
ванной ленте. Размеры и расположение дорожек записи и магнитных головок. 
Технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.10.89 № 3230

Дата введения 01.04J0

Цункт 1.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 420)

€4* 419
черное кружево купить

https://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


8 (Продолжение изменения к ГОСТ 19869— 74)
Т а б л и ц а  1

мм
Размеры и расположение дорожек записи, рабочих зазоров магнитных головок на фонограммах

Обозначение
оддо до рож ечных* трехдорожечных* четырехдорожечных* шеоти дорожечных*

А 5,000+°'10 3,80 10 2,40±0,10

А\ 4,80±0,05 3,60 ±0,05 2,20 ±0,05

At « ю ! о ,10 4,20 ±0,10 2 ,7 0 ± 0,05

А3 ____ 24,00±0,20

В 8,60 ±0,05 7,90 ±0,05 7,34 ±0,05

с ____ 8,90 ±0,05 6,40 ±0,05 4,06 ±0,05

D 17,80+0,05 12,80±0,05 8,12±0,05

Е — — 19,20 ±0,05 12,18±0,05

F — — — 16,24 ±0,05

G — — — 10,30 ±0,05

L 17,50±0,10

* Размеры и расположение дорожек записи, рабочих зазоров магнитных головок на четырехдорожечных и шестидорожечных фонограм
мах вводятся с 01.01.9!.

Пункт 1Л. Таблицу 2 дополнить примечанием: «Приме чание .  Таблица 2 действует до 01.01.91». 
Пункт 2.1. Исключить ссылку: ГОСТ 13499—78.
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