
Изменение № 1 ГОСТ 18432—73 Втулки кондукторные быстросменные. Конст
рукция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 
№ 2924 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:
«L Настоящий стандарт распространяется на быстросменные кондукторные 

втулки для приспособлений к металлорежущим станкам.
Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 3482— 

—72, PC 3485—72 и PC 1857—69».
Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73»;
заменить слова, предельное отклонение и обозначения шероховатости повер

хности: «Накатка сетчатая t ОСТ 26017» на «Рифление сетчатое по ГОСТ
R770 Й7к0 7 я

21474—75»; V5 О7) на \ / [ у ; ! v 4 на п\ у  ; V6 на ^  ; ^7  на

; V8 на на поле допуска по qS.

Таблица. Головка таблицы. Заменить слова: «(пред. откл. по D или D 
на «(поле допуска по q6 или <75)»; «(пред. откл. по /# 4)» на «(поле допуска 
по 611)».

Наименование графы «Масса 1000 шт., кг» дополнить словами: «не более»;
таблица. Сноску исключить.

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером):
«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73».
Пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  быстросменной кондуктор

ной втулки с размерами d =  3,4 мм, D = 6,3 мм и #= 6 ,3  мм:
Втулка 7051-4601103400 f 7 ГОСТ 18432—73».

Пункты 3, 4 исключить.
Пункты 5, 6 изложить в новой редакции:
«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73.
6. Установочные размеры на крепление быстросменных втулок в приспо

соблениях указаны в рекомендуемых приложениях».
Стандарт дополнить новым приложением — 2:

(Продолжение см. стр. 111)
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кружева тесьма

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 18432—73)
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Установочные размеры на крепление быстросменных 
втулок в приспособлениях

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3

1—  быстр оспенная -кондукторная втулка по ГОСТ 18432—73;
2— винт по ГОСТ 9032—69; 3—промежуточная втулка по

ГОСТ 18433—73 или ГОСТ 18434—73.
(Продолжение см. стр. 112}
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(ИУС № 9 1979 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294828/4294828149.htm

