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Пункты 1.2, 1.3 исключить.
Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: «от первой и второй части то

чечной пробы» на «из отобранных проб».
Пункт 1.5. Заменить ссылку. ГОСТ 6309—80 на ГОСТ 6309—87.
Пункт 1.6 после слов «в соответствии с п. 1.5» дополнить словами: «обме

тывают края»;

(Продолжение изменения к ГОСТ 17894— 72)
исключить слова: «(погрешность взвешивания dh0,01 г)».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Для проведения испытаний при

меняют установку роторного типа марки ППТ (черт. 2);
весы лабораторные 1-го класса по ГОСТ 24104—88;
точечные пробы тканей;
пыль — кварц молотый пылевидный по ГОСТ 9077—82».
Пункт 3.1. Заменить слово: «упоры» на «упор».
Пункт 3.2. Третий абзац изложить в новой редакции: «Через 150 ударов 

элементарные пробы снимают и каждую взвешивают с погрешностью ±0,01 г».
Пункт 3.3. Исключить слова: «Концентрация для каждого вида пыли в 

месте выброса из пылесоса не должна превышать предельно допустимую кон
центрацию для этого вида пыли».

Пункт 4.2. Исключить слова: «(до и после стирки)»; заменить слова: «с по
грешностью» на «с точностью».

Пункты 4.3, 4.4 исключить.
Приложение справочное исключить.
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