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Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions». 
Пункт 3.1, Чертеж 1. Продлить линию-выноску от знака маркировки, как 

указано на чертеже:

(Продолжение см. с. 102> 
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женские воротники

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 16897— 71)

(Продолжение см. с. 103)



(Продолжение изменения к ГОСТ 16897—71)
Пункт 1*3. Заменить слова: «товарный знак предприятия-изготовителя* на

«обозначение стандартах
Пункты 2*1, 3.1. Чертежи % 3. Заменить параметры шероховатости: R z  40 

на Ra 6,3; Ra 2,5 на Ra 1,6; Ra 1^25 на Ra 0,в; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 6,68 на Ra 0,4.
(Продолжение см. с. 104)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16897—71)
Пункты 2.5, 3.5 изложить в новой редакции: «Неуказанные предельные от*

12
клонения размеров: Н14, Ы4, ±  2 **

Пункт 2.7 изложить в -новой редакции: «2.7. Допуск соосности призмы от
носительно хвостовика диаметром d  в радиусном выражении — 0,02 мм». 

Пункт 2А  Заменить слова: «Предельные отклонения» на «Поле допуска».
ГНУС № 8 1989 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294828/4294828611.htm

