
Изменение № 3 ГОСТ 14619—69 Ткани хлопчатобумажные технические для 
авиационной промышленности. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.04.89 № 947

Дата введения 01.11.89

Пункт 1.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции (см. с. 267).
(Продолжение см. с. 266)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14619— 69)

Пункт 1.7 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Для суровых тканей 
допускаются каландровые засечки».

Пункт 1.8. Таблицу 4 дополнить примечанием — 3:
«3(. Д ля суровых тканей перекос не учитывается».
Пункты ЗЛ—З.7 перед словом «ткани» дополнить словом: «готовые».
Пункт 3.2. Первый абзац после слова «куска» дополнить словом: «готовой

ткани»; дополнить абзацам: «Длина суровой ткани в куске должна быть не ме
нее 40 м».
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(Продолжение см. с. 267)



(Продолжение изменения к ГОСТ t46t9—69)
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(Продолжение см. с. 268)



(Продолжение изменения к ГОСТ 14619—69)
Продолжение табл. 1
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2. Суровые ткани

1. Ткань 
«АСТ-28»

2,. Ткань 
«АСТ-100»
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«АМ-93»

4. Ткань 
«АМ-100»
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(27,8)

36(27,8)

139 ±2,0 
153 5 ±2.5
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двухремиз
ная (полот
няная)

То же 

»

П р и м е ч а н и е .  Номера тканей и соответствующие им артикулы приведены в приложении.
(Продолжение см, с. 269)



(Продолжение изменения к ГОСТ 14619— 69)
Пункт 3.8 дополнить абзацем: «Складывание, маркировка, упаковка, тран

спортирование и хранение суровых тканей — по нормативно-технической доку
ментации».

Пункт 3.9 после слова «маркировка» дополнить словами: «готовых тканей».
Приложение изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

Справочная таблица
номеров тканей по ГОСТ 14619—69 н соответствующих им действующих 

артикулов по прейскуранту № 40—07 (изд. 1981 г.)

Номер ткани Артикул ткани Номер ткани Артикул ткани

Готовые ткани

1 7266 3 7280, 7347
2 7294 4 7283

(Продолжение см. с. 270)



(Продолжение изменения к ГОСТ 14619— 69)
Прод&лжение

Номер ткани Артикул ткани Номер ткани Артикул ткани

5 7285 7 7253
6 7279 8 7281

Суровые ткани
t 7266 3 7283, 7300
2 7280, 7347 4 7253

(ИУС № 7 1989 г.)
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