
Изменение So 4 ГО С Т  12.4.166—85 Система стандартов безопасности 
труда. Лицевая часть ШЛ111 для промышленных противогазов. Техничес
кие условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол .\» 17 от 22.U6.2UUU)
Зарегистрировано Техническим секретариатом М ГС  JV° 3535

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Ар м госстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика Кыргызстан да рт
Республика Молдова Молдова стандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Т адж и кгос стандарт
Туркменистан Главгосинспскция «Туркменстан-

дартлары»
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: 
«Обязательные требования к качеству лицевой части ШМП для про

мышленных противогазов изложены в пп. 2.2 (содержание продуктов га- 
зовыдслсния) — 2.6, 2.9, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4—5.6, 5.7, 5.9, 5.10».

(МУС № 3 2001 г.)
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