
Изменение № 2 ГОСТ 22516—77 Реактивы. Олово (IV) оксид. Технические 
условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата № 2)

Дата введения 1995—07—01

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий 
стандарт распространяется на оксид олова (IV), представляющий собой поро
шок белого цвета с желтоватым, сероватым или розоватым оттенком, не раст
воримый в воде, кислотах, щелочах»;

второй абзац исключить;
третий абзац изложить в новой редакции: «Относительная молекулярная 

наоса (по международным атомным массам 1937 г.) — 1бЮ|,709»,
Пункт 1.2. Таблица. Графа «Норма», Для показателя 1 заменить значение!

99,9 на 9i9|,0; 9!ЗД на 99Д
Пункт ЗЛа изложить в новой редакции:
«Мл* Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025—86.
При взвешивании применяют лабораторные весы общего назначения типов 

ВЛР-2О0г, ВЛЗ-120О1Г или ВЛКТ-5О0Г-М.
Допускается применение других средств измерения с метрологическими ха

рактеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а 
также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте».

Пункт 3 1 К Второй абзац. Заменить значение: 160 г на 14Ю г.
Пункт 8.2.11,. Двенадцатый абзац изложить в новой редакции: «Пипетки

6-2НЮС2Б) по ГОСТ 2029(2-74».
Пункт 3.2i.i2 дополнить абзацем (перед первым): «Препарат перед анализом 

тщательно растирают в агатовой ступке в течение 20 мин».
Пункт Э№&. Предпоследний и последний абзацы изложить в новой редакции: 

«За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех 
параллельных определений, абсолютное расхождение между наиболее отличаю
щимися значениями которых не превышает допускаемого расхождения, равного 
0,6 %»;

(Продолжение см. с. 32)

перечень сертификатов

http://www.stroyinf.ru/goods-certification.html


(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 22516— 77)
дополнить абзацем: «Допускаемая суммарная погрешность результата аиа« 

лиза ±0»8 % при доверительной вероятности /)==0,9(5|».
Пункт ЗДЦЦ Третий абзац дополнить словами: «готовят по ГОСТ 4517—Ф7»;
пятый абзац изложить в новой редакции: «Пипетки 4(5)—2)—2 и S—'3—*10 

по ГОСТ 20(2912}—74».
Пункт 3}.3.2 дополнить абзацем: «Допускаемая относительная суммарная по

грешность результата анализа ±10% при доверительной вероятности Р=0,95».
Пункт 3.4 дополнить абзацем: «Допускаемая относительная суммарная по

грешность результата анализа ±26 % для препарата квалификации «чистый для
анализа» и ±15 % для препарата квалификации «чистый» при доверительной ве
роятности Р = 0,961»,

Пункт 3l6. Первый абзац. Заменить слова: «плотный беззольный фильтр» 
на «обеззоленный фильтр «синяя лента».

Пункт 3.6. Первый абзац. Заменить слова: «плотный фильтр» на «обеззо
ленный фильтр «синяя лента»;

второй абзац. Заменить слова: «коническую колбу вместимостью '100 мл» на 
«мерную колбу вместимостью 50 см8».

Пункт 3,.7Л. Третий абзац. Исключить слова: «или аналогичного типа»;
четвертый абзац. Исключить слова: «допускается использование других при

боров, обеспечивающих аналогичную чувствительность и точность»;
двадцать второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ Г83О0—72 на ГОСТ

18300—87.
Пункт 3i.7.i5 дополнить абзацем: «Допускаемая относительная суммарная по

грешность результата анализа ±10 % для примеси железа и ±1(5 % для при
меси свинца и меди при доверительной вероятности Р = 0,95».

Пункт 3.8. Наименование изложить в новой редакции: « Оп р е д е л е н и е
пр и ме с и  мышь я к а  с п р и м е н е н и е м  б р о м н о р т у т н о й  б у ма 
ги в с о л я н о к и с л о й  среде».

Пункт 3.9.3. дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная по
грешность результата анализа ±0,0-03 % при доверительной вероятности Р=-0,95».

(ИУС № 2 1996 г.)
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