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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.1'. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см, с, 96)

95
неразрушающий контроль сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 19571—74)

Наименование показателя Норма Метод испытания

1. Массовая доля остатка на сетке 
JSlb 7, %„ не более 1,0 По ГОСТ 19572—74

2. Массовая доля частиц, проходящих 
через сито № 016, %, не более 15,0 По ГОСТ 19572—74

3. Массовая доля, песка крупностью 
более 0,5 мм, %, не более 1,0 По ГОСТ 19573—74

4. Массовая доля влаги, %, не более 2,0 По ГОСТ 26318.11—84

(Продолжение см. с. 97)

96



(Продолжение изменения » ГОСТ 19571—74)
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Испытания должны проводиться 

при температуре окружающей среды 13—35 °С и относительной влажности воз
духа 45—75 %».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.
(ИУС № 12 1989 г.)

4 Зак. 2639 97
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