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Сборник № 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 01-01-010 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS",
"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ков
шом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 
„з

Н апечат ано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-01-
010-03

01-01-
010-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,73 8,61

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер. 01-01-
010-03

01-01-
010-04

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 5,74 8,71

Таблица ГЭСН 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Н апечат ано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер. 01-01-
013-26

01-01-
013-31

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 9,113 9,83
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 25,76 13,25
3

060255
МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", маш.-ч _ 10,11

070149
"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER” с емкостью ковша 0.5 м3 
Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 6,1 3,14

Следует читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер. 01-01-
013-26

01-01-
013-31

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 9,11 9,83
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 25,76 27,78
3

060255
МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", маш.-ч _ 21,21

070149
"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м3 
Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 6,1 6,57

Таблица ГЭСН 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3

Н апечат ано:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-01-
014-12

4
408-9080

М АТЕРИАЛЫ
Щебень м3 0,12

Следует  читать:

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 01-01-
014-12

4 М АТЕРИАЛЫ

3
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Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед измер 01-01-
014-12

408-9080 Щебень 0,14

Таблица ГЭСН 01-01-055 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 300-700 мм

Напечатано:

Измеритель:
01-01-055-01
01-01-055-02
01-01-055-03
01-01-055-04
01-01-055-05
01-01-055-06
01-01-055-07
01-01-055-08

1 км траншеи 
1
2
3
4
к норме 01-01-055-01 
к норме 01-01-055-02 
к норме 01-01-055-03 
к норме 01-01-055-04

Измеритель:
01-01-055-01
01-01-055-02
01-01-055-03
01-01-055-04
01-01-055-05
01-01-055-06
01-01-055-07
01-01-055-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-055-01 
к норме 01-01-055-02 
к норме 01-01-055-03 
к норме 01-01-055-04

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-01-056 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 800-1000 мм

Напечатано:
Измеритель: 1 км траншеи

01-01-056-01 1
01-01-056-02 2
01-01-056-03 3
01-01-056-04 4
01-01-056-05 к норме 01-01-056-01
01-01-056-06 к норме 01-01-056-02
01-01-056-07 к норме 01-01-056-03
01-01-056-08 к норме 01-01-056-04

Следует читать:

Измеритель: 1 км траншей
01-01-056-01 1
01-01-056-02 2
01-01-056-03 3
01-01-056-04 4
01-01-056-05 к норме 01-01-056-01
01-01-056-06 к норме 01-01-056-02
01-01-056-07 к норме 01-01-056-03
01-01-056-08 к норме 01-01-056-04
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Таблица ГЭСН 01-01-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-
600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимо
стью 0,65 м3

Напечатано:

Измеритель:
01-01-058-01
01-01-058-02
01-01-058-03
01-01-058-04
01-01-058-05
01-01-058-06
01-01-058-07
01-01-058-08

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-058-01 
к норме 01-01-058-02 
к норме 01-01-058-03 
к норме 01-01-058-04

Измеритель:
01-01-058-01
01-01-058-02
01-01-058-03
01-01-058-04
01-01-058-05
01-01-058-06
01-01-058-07
01-01-058-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-058-01 
к норме 01-01-058-02 
к норме 01-01-058-03 
к норме 01-01-058-04

Следует  читать:

Таблица ГЭСН 01-01-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-
800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимо
стью 0,65 м3

Напечатано:

Измеритель:
01-01-059-01
01-01-059-02
01-01-059-03
01-01-059-04
01-01-059-05
01-01-059-06
01-01-059-07
01-01-059-08

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-059-01 
к норме 01-01-059-02 
к норме 01-01-059-03 
к норме 01-01-059-04

Измеритель:
01-01-059-01
01-01-059-02
01-01-059-03
01-01-059-04
01-01-059-05
01-01-059-06
01-01-059-07
01-01-059-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-059-01 
к норме 01-01-059-02 
к норме 01-01-059-03 
к норме 01-01-059-04

Следует  читать:

Таблица ГЭСН 01-01-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,65 м3
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Напечатано:

Измеритель: 1 
01-01-060-01 
01-01-060-02 
01-01-060-03 
01-01-060-04 
01-01-060-05 
01-01-060-06 
01-01-060-07 
01-01-060-08

км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-060-01 
к норме 01-01-060-02 
к норме 01-01-060-03 
к норме 01-01 -060-04

Измеритель:
01-01-060-01
01-01-060-02
01-01-060-03
01-01-060-04
01-01-060-05
01-01-060-06
01-01-060-07
01-01-060-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-060-01 
к норме 01-01-060-02 
к норме 01-01-060-03 
к норме 01-01 -060-04

Следует  читать:

Таблица ГЭСН 01-01-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
1 м3

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-061-01
01-01-061-02
01-01-061-03
01-01-061-04
01-01-061-05
01-01-061-06
01-01-061-07
01-01-061-08

1 км траншеи 
1
2
3
4
к норме 01-01-061-01 
к норме 01-01-061-02 
к норме 01-01-061-03 
к норме 01-01-061-04

Измеритель:
01-01-061-01
01-01-061-02
01-01-061-03
01-01-061-04
01-01-061-05
01-01-061-06
01-01-061-07
01-01-061-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-061-01 
к норме 01-01-061-02 
к норме 01-01-061-03 
к норме 01-01-061-04

Следует  чит ат ь:

Таблица ГЭСН 01-01-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью  
1,25 м3

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-062-01
01-01-062-02

1 км траншеи 
1 
2
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01-01-062-03
01-01-062-04
01-01-062-05
01-01-062-06
01-01-062-07
01-01-062-08

3
4
к норме 01-01-062-01 
к норме 01-01-062-02 
к норме 01-01-062-03 
к норме 01-01-062-04

Следует  чит ат ь:

Измеритель:
01-01-062-01
01-01-062-02
01-01-062-03
01-01-062-04
01-01-062-05
01-01-062-06
01-01-062-07
01-01-062-08

1 км траншей
1
2
3
4
к норме 01-01 -062-01 
к норме 01-01-062-02 
к норме 01-01-062-03 
к норме 01-01-062-04

Таблица ГЭСН 01-01-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,65 м3

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-063-01
01-01-063-02
01-01-063-03
01-01-063-04
01-01-063-05
01-01-063-06
01-01-063-07
01-01-063-08

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-063-01 
к норме 01-01-063-02 
к норме 01-01-063-03 
к норме 01-01-063-04

Измеритель:
01-01-063-01
01-01-063-02
01-01-063-03
01-01-063-04
01-01-063-05
01-01-063-06
01-01-063-07
01-01-063-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-063-01 
к норме 01-01-063-02 
к норме 01-01-063-03 
к норме 01-01-063-04

Следует  чит ат ь:

Таблица ГЭСН 01-01-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
1 м3

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-064-01
01-01-064-02
01-01-064-03
01-01-064-04
01-01-064-05
01-01-064-06
01-01-064-07

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-064-01 
к норме 01-01-064-02 
к норме 01-01-064-03
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01-01-064-08 к норме 01-01-064-04

Измеритель:
01-01-064-01
01-01-064-02
01-01-064-03
01-01-064-04
01-01-064-05
01-01-064-06
01-01-064-07
01-01-064-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-064-01 
к норме 01-01-064-02 
к норме 01-01-064-03 
к норме 01-01-064-04

Следует  читать:

Таблица ГЭСН 01-01-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
1,25 м3

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-065-01
01-01-065-02
01-01-065-03
01-01-065-04
01-01-065-05
01-01-065-06
01-01-065-07
01-01-065-08

1 км траншеи 
1
2
3
4
к норме 01-01-065-01 
к норме 01-01-065-02 
к норме 01-01-065-03 
к норме 01-01-065-04

Измеритель:
01-01-065-01
01-01-065-02
01-01-065-03
01-01-065-04
01-01-065-05
01-01-065-06
01-01-065-07
01-01-065-08

1 км траншей
1
2
3
4
к норме 01-01-065-01 
к норме 01-01-065-02 
к норме 01-01-065-03 
к норме 01-01-065-04

Следует  читать:

Таблица ГЭСН 01-01-066 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
1 м3

Н апечат ано:

Измеритель: 1 км траншеи
01-01-066-01 1
01-01-066-02 2
01-01-066-03 3
01-01-066-04 4
01-01-066-05 к норме 01-01-066-01
01-01-066-06 к норме 01-01-066-02
01-01-066-07 к норме 01-01-066-03
01-01-066-08 к норме 01-01-066-04

Следует  читать.

Измеритель: 1 км траншей
01-01-066-01 1
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01-01-066-02
01-01-066-03
01-01-066-04
01-01-066-05
01-01-066-06
01-01-066-07
01-01-066-08

2
3
4
к норме 01-01-066-01 
к норме 01-01-066-02 
к норме 01-01-066-03 
к норме 01-01-066-04

Таблица ГЭСН 01-01-067 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью  
1,25 м3

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-067-01
01-01-067-02
01-01-067-03
01-01-067-04
01-01-067-05
01-01-067-06
01-01-067-07
01-01-067-08

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-067-01 
к норме 01-01-067-02 
к норме 01-01-067-03 
к норме 01-01-067-04

Измеритель:
01-01-067-01
01-01-067-02
01-01-067-03
01-01-067-04
01-01-067-05
01-01-067-06
01-01-067-07
01-01-067-08

1 км транш ей
1
2
3
4
к норме 01-01-067-01 
к норме 01-01-067-02 
к норме 01-01-067-03 
к норме 01-01-067-04

С ледует  чит ат ь:

Таблица ГЭСН 01-01-068 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 
до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов 
на обводненных и затопляемых участках

Н апечат ано:

Измеритель: 1 км траншеи
01-01-068-01 1
01-01-068-02 2
01-01-068-03 3
01-01-068-04 4
01-01-068-05 к
01-01-068-06 к
01-01-068-07 к
01-01-068-08 к

норме 01-01-068-01 
норме 01-01-068-02 
норме 01-01 -068-03 
норме 01-01-068-04

Измеритель:
01-01-068-01
01-01-068-02
01-01-068-03
01-01-068-04

1 км транш ей 
1
2
3
4

С ледует  чит ат ь:
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01-01-068-05
01-01-068-06
01-01-068-07
01-01-068-08

к норме 01-01-068-01 
к норме 01-01-068-02 
к норме 01-01 -068-03 
к норме 01-01-068-04

Таблица ГЭСН 01-01-069 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 
700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов 
на обводненных и затопляемых участках

Напечатано:

Измеритель: 1 км траншеи
01-01-069-01 1
01-01-069-02 2
01-01-069-03 3
01-01-069-04 4
01-01-069-05 к норме 01-01-069-01
01-01-069-06 к норме 01-01-069-02
01-01-069-07 к норме 01-01-069-03
01-01-069-08 к норме 01-01-069-04

Следует читать:

Измеритель: 1 км траншей
01-01-069-01 1
01-01-069-02 2
01-01-069-03 3
01-01-069-04 4
01-01-069-05 к норме 01-01-069-01
01-01-069-06 к норме 01-01-069-02
01-01-069-07 к норме 01-01-069-03
01-01-069-08 к норме 01-01-069-04

Таблица ГЭСН 01-01-070 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 
до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов 
на обводненных и затопляемых участках

Напечатано:

Измеритель:
01-01-070-01
01-01-070-02
01-01-070-03
01-01-070-04
01-01-070-05
01-01-070-06
01-01-070-07
01-01-070-08

1 км траншеи 
1
2
3
4
к норме 01-01-070-01 
к норме 01-01-070-02 
к норме 01-01-070-03 
к норме 01-01-070-04

Измеритель:
01-01-070-01
01-01-070-02
01-01-070-03
01-01-070-04
01-01-070-05
01-01-070-06

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-070-01 
к норме 01-01-070-02

Следует читать:
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01-01-070-07
01-01-070-08

к норме 01-01-070-03 
к норме 01-01-070-04

Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

Таблица ГЭСН 01-01-072 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000
мм при балластировке и закреплении трубопроводов на об
водненных и затопляемых участках одноковшовыми экска
ваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Н апечат ано:

Измеритель: 1 
01-01-072-01 
01-01-072-02 
01-01-072-03 
01-01-072-04 
01-01-072-05 
01-01-072-06 
01-01-072-07 
01-01-072-08

км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-072-01 
к норме 01-01-072-02 
к норме 01-01-072-03 
к норме 01-01-072-04

Измеритель:
01-01-072-01
01-01-072-02
01-01-072-03
01-01-072-04
01-01-072-05
01-01-072-06
01-01-072-07
01-01-072-08

1 км траншей
1
2
3
4
к норме 01-01-072-01 
к норме 01-01-072-02 
к норме 01-01-072-03 
к норме 01-01-072-04

Следует  чит ат ь:

Таблица ГЭСН 01-01-073 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 
1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 
обводненных и затопляемых участках

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-073-01
01-01-073-02
01-01-073-03
01-01-073-04
01-01-073-05
01-01-073-06
01-01-073-07
01-01-073-08

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-073-01 
к норме 01-01-073-02 
к норме 01-01-073-03 
к норме 01-01-073-04

Измеритель:
01-01-073-01
01-01-073-02
01-01-073-03
01-01-073-04
01-01-073-05
01-01-073-06
01-01-073-07
01-01-073-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-073-01 
к норме 01-01-073-02 
к норме 01-01-073-03 
к норме 01-01-073-04

Следует  чит ат ь:
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

Таблица ГЭСН 01-01-074 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм при балластировке трубопроводов на обводненных и за
топляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ков
шом вместимостью 1 м3

Напечатано:
Измеритель:

01-01-074-01
01-01-074-02
01-01-074-03
01-01-074-04
01-01-074-05
01-01-074-06
01-01-074-07
01-01-074-08

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-074-01 
к норме 01-01-074-02 
к норме 01-01-074-03 
к норме 01-01-074-04

Измеритель:
01-01-074-01
01-01-074-02
01-01-074-03
01-01-074-04
01-01-074-05
01-01-074-06
01-01-074-07
01-01-074-08

1 км траншей
1
2
3
4
к норме 01-01-074-01 
к норме 01-01-074-02 
к норме 01-01 -074-03 
к норме 01-01-074-04

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-01-075 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм при балластировке и закреплении трубопроводов на об
водненных и затопляемых участках одноковшовыми экска
ваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Напечатано:
Измеритель:

01-01-075-01
01-01-075-02
01-01-075-03
01-01-075-04
01-01-075-05
01-01-075-06
01-01-075-07
01-01-075-08

I км траншеи 
1
2
3
4
к норме 01-01-075-01 
к норме 01-01-075-02 
к норме 01-01-075-03 
к норме 01-01-075-04

Измеритель:
01-01-075-01
01-01-075-02
01-01-075-03
01-01-075-04
01-01-075-05
01-01-075-06
01-01-075-07
01-01-075-08

1 км траншей 
1 
2
3
4
к норме 01-01-075-01 
к норме 01-01-075-02 
к норме 01-01-075-03 
к норме 01-01-075-04

Следует читать:
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

Таблица ГЭСН 01-01-076 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400
мм при балластировке и закреплении трубопроводов на об
водненных и затопляемых участках одноковшовыми экска
ваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Н апечат ано:

Измеритель:
01-01-076-01
01-01-076-02
01-01-076-03
01-01-076-04
01-01-076-05
01-01-076-06
01-01-076-07
01-01-076-08

1 км траншеи 
1 
2
3
4
к норме 01-01-076-01 
к норме 01-01-076-02 
к норме 01-01-076-03 
к норме 01-01-076-04

Измеритель:
01-01-076-01
01-01-076-02
01-01-076-03
01-01-076-04
01-01-076-05
01-01-076-06
01-01-076-07
01-01-076-08

1 км траншей 
1
2
3
4
к норме 01-01-076-01 
к норме 01-01-076-02 
к норме 01-01-076-03 
к норме 01-01-076-04

Следует  чит ат ь:

Таблица ГЭСН 01-01-077 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400
мм при балластировке и закреплении трубопроводов на об
водненных и затопляемых участках одноковшовыми экска
ваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Н апечат ано:

Измеритель: 1 км траншеи
01-01-077-01 1
01-01-077-02 2
01-01-077-03 3
01-01-077-04 4
01-01-077-05 к норме 01-01-077-01
01-01-077-06 к норме 01-01-077-02
01-01-077-07 к норме 01-01-077-03
01-01-077-08 к норме 01-01-077-04

Измеритель: 1 км траншей
01-01-077-01 1
01-01-077-02 2
01-01-077-03 3
01-01-077-04 4
01-01-077-05 к норме 01-01-077-01
01-01-077-06 к норме 01-01-077-02
01-01-077-07 к норме 01-01-077-03
01-01-077-08 к норме 01-01-077-04

Следует  чит ат ь:
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск б.

Таблица ГЭСН 01-01-078 Ры тье транш ей одноковшовыми экскаваторам и с ковш ом
вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участ
ках при работе со еланей для трубопроводов

Напечатано:
Измеритель:

01-01-078-01
01-01-078-02
01-01-078-03
01-01-078-04
01-01-078-05
01-01-078-06
01-01-078-07
01-01-078-08
01-01-078-09
01-01-078-10
01-01-078-11
01-01-078-12

Измеритель:
01-01-078-01
01-01-078-02
01-01-078-03
01-01-078-04
01-01-078-05
01-01-078-06
01-01-078-07
01-01-078-08
01-01-078-09
01-01-078-10
01-01-078-11
01-01-078-12

1 км траншеи
до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м 
до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м 
до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м 
до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м 
до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м 
до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м 
к норме 01-01-078-01 
к норме 01-01-078-02 
к норме 01-01-078-03 
к норме 01-01-078-04 
к норме 01-01-078-05 
к норме 01-01-078-06

Следует читать:
1 км траншей
до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м 
до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м 
до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м 
до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м 
до 1200 мм, глубина траншеи 2,2 м 
до 1400 мм, глубина траншеи 2,3 м 
к норме 01-01-078-01 
к норме 01-01-078-02 
к норме 01-01-078-03 
к норме 01-01-078-04 
к норме 01-01-078-05 
к норме 01-01-078-06

Таблица ГЭСН 01-01-155 У кладка трубопроводов из стальны х труб (соединение стыков
раструбное)

Напечатано:
Измеритель: 100 м трубопроводов

01-01-155-01
01-01-155-02
01-01-155-03
01-01-155-04
01-01-155-05
01-01-155-06
01-01-155-07
01-01-155-08

Измеритель:
01-01-155-01
01-01-155-02
01-01-155-03
01-01-155-04
01-01-155-05
01-01-155-06
01-01-155-07
01-01-155-08

400 мм 
500 мм 
600 мм 
700 мм 
400 мм 
500 мм 
600 мм 
700 мм

100 м трубопровода 
400 мм 
500 мм 
600 мм 
700 мм 
400 мм 
500 мм 
600 мм 
700 мм

Следует читать:
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

Таблица ГЭСН 01-02-119 Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную

Напечатано:
Измеритель:

01-02-119-01
01-02-119-02
01-02-119-03

100 м2 площади 
при редкой поросли 
при средней поросли 
при густой поросли

Измеритель:
01-02-119-01
01-02-119-02
01-02-119-03

100 м2
при редкой поросли 
при средней поросли 
при густой поросли

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-03-053 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грун
тах

Напечатано:
1 км траншеи

1 м
2 м
3 м
01-03-053-01
01-03-053-02
01-03-053-03

Измеритель:
01-03-053-01
01-03-053-02
01-03-053-03
01-03-053-04
01-03-053-05
01-03-053-06

Измеритель:
01-03-053-01
01-03-053-02
01-03-053-03
01-03-053-04
01-03-053-05
01-03-053-06

1 км транш ей
1 м
2 м
3 м
01-03-053-01
01-03-053-02
01-03-053-03

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-03-054 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грун
тах

Напечатано:

1 км траншеи
1 м
2 м
3 м
01-03-054-01
01-03-054-02
01-03-054-03

Измеритель:
01-03-054-01
01-03-054-02
01-03-054-03
01-03-054-04
01-03-054-05
01-03-054-06

Измеритель:
01-03-054-01
01-03-054-02
01-03-054-03

1 км транш ей
1 м
2 м
3 м

Следует читать:
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

01-03-054-04 01-03-054-01 
01-03-054-05 01-03-054-02 
01-03-054-06 01-03-054-03

Таблица ГЭСН 01-03-055 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых 
грунтах

Напечатано:
Измеритель:

01-03-055-01
01-03-055-02
01-03-055-03
01-03-055-04
01-03-055-05
01-03-055-06

Измеритель:
01-03-055-01
01-03-055-02
01-03-055-03
01-03-055-04
01-03-055-05
01-03-055-06

1 км траншеи
1 м
2 м
3 м
01-03-055-01
01-03-055-02
01-03-055-03

1 км траншей
1 м
2 м
3 м
01-03-055-01
01-03-055-02
01-03-055-03

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-03-056 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-
600 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых 
грунтах

Напечатано:
Измеритель:

01-03-056-01
01-03-056-02
01-03-056-03
01-03-056-04
01-03-056-05
01-03-056-06

Измеритель:
01-03-056-01
01-03-056-02
01-03-056-03
01-03-056-04
01-03-056-05
01-03-056-06

1 км траншеи
1 м
2 м
3 м
01-03-056-01
01-03-056-02
01-03-056-03

1 км траншей
1 м
2 м
3 м
01-03-056-01
01-03-056-02
01-03-056-03

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-03-057 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-
800 мм одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых 
грунтах

Напечатано:
Измеритель: 1 км траншеи
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Изменения и дополнения к ГЭСН. Выпуск 6.

01-03-057-01
01-03-057-02
01-03-057-03
01-03-057-04
01-03-057-05
01-03-057-06

Измеритель:
01-03-057-01
01-03-057-02
01-03-057-03
01-03-057-04
01-03-057-05
01-03-057-06

1 м
2 м
3 м
01-03-057-01
01-03-057-02
01-03-057-03

1 км  транш ей
1 м
2 м
3 м
01-03-057-01
01-03-057-02
01-03-057-03

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-03-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,65 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:

Измеритель: 1 км траншеи
01-03-058-01 1 м
01-03-058-02 2 м
01-03-058-03 3 м
01-03-058-04 01-03-058-01
01-03-058-05 01-03-058-02
01-03-058-06 01-03-058-03

Следует читать.

Измеритель: 1 км  транш ей
01-03-058-01 1 м
01-03-058-02 2 м
01-03-058-03 3 м
01-03-058-04 01-03-058-01
01-03-058-05 01-03-058-02
01-03-058-06 01-03-058-03

Таблица ГЭСН 01-03-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
1 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:

Измеритель: 1 км траншеи
01-03-059-01 1 м
01-03-059-02 2 м
01-03-059-03 3 м
01-03-059-04 01-03-059-01
01-03-059-05 01-03-059-02
01-03-059-06 01-03-059-03

Следует читать:

Измеритель: 1 км  транш ей
01-03-059-01 1 м
01-03-059-02 2 м
01-03-059-03 3 м
01-03-059-04 01-03-059-01
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01-03-059-05 01-03-059-02
01-03-059-06 01-03-059-03

Таблица ГЭСН 01-03-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью
1,25 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:
Измеритель: 1 км траншеи

01-03-060-01 1 м
01-03-060-02 2 м
01-03-060-03 3 м
01-03-060-04 01-03-060-01
01-03-060-05 01-03-060-02
01-03-060-06 01-03-060-03

Следует читать:
Измеритель: 1 км транш ей

01-03-060-01 1 м
01-03-060-02 2 м
01-03-060-03 3 м
01-03-060-04 01-03-060-01
01-03-060-05 01-03-060-02
01-03-060-06 01-03-060-03

Таблица ГЭСН 01-03-061 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,65 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:
Измеритель: 1 км траншеи

01-03-061-01 1 м
01-03-061-02 2 м
01-03-061-03 3 м
01-03-061-04 01-03-061-01
01-03-061-05 01-03-061-02
01-03-061-06 01-03-061-03

Следует читать:
Измеритель: 1 км траншей

01-03-061-01 1 м
01-03-061-02 2 м
01-03-061-03 3 м
01-03-061-04 01-03-061-01
01-03-061-05 01-03-061-02
01-03-061-06 01-03-061-03

Таблица ГЭСН 01-03-062 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
1 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:
Измеритель:

01-03-062-01
1 км траншеи 

1 м
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01-03-062-02
01-03-062-03
01-03-062-04
01-03-062-05
01-03-062-06

Измеритель:
01-03-062-01
01-03-062-02
01-03-062-03
01-03-062-04
01-03-062-05
01-03-062-06

2 м
3 м
01-03-062-01
01-03-062-02
01-03-062-03

1 км траншей
1 м
2 м
3 м
01-03-062-01
01-03-062-02
01-03-062-03

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-03-063 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью
1,25 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:
Измеритель:

01-03-063-01
01-03-063-02
01-03-063-03
01-03-063-04
01-03-063-05
01-03-063-06

Измеритель:
01-03-063-01
01-03-063-02
01-03-063-03
01-03-063-04
01-03-063-05
01-03-063-06

1 км траншеи
1 м
2 м
3 м
01-03-063-01
01-03-063-02
01-03-063-03

1 км траншей
1 м
2 м 
Зм
01-03-063-01
01-03-063-02
01-03-063-03

Следует читать:

Таблица ГЭСН 01-03-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 
1 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:

Измеритель: I км траншеи
01-03-064-01 1 м
01-03-064-02 2 м
01-03-064-03 3 м
01-03-064-04 01-03-064-01
01-03-064-05 01-03-064-02
01-03-064-06 01-03-064-03

Следует читать:
Измеритель: 1 км траншей

01-03-064-01 1 м
01-03-064-02 2 м
01-03-064-03 3 м
01-03-064-04 01-03-064-01
01-03-064-05 01-03-064-02
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01-03-064-06 01-03-064-03

Таблица ГЭСН 01-03-065 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400
мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью
1,25 м3 в вечномерзлых грунтах

Напечатано:
Измеритель: 1 км траншеи

01-03-065-01
01-03-065-02
01-03-065-03
01-03-065-04
01-03-065-05
01-03-065-06

1 м
2 м
3 м
01-03-065-01
01-03-065-02
01-03-065-03

Следует читать:

Измеритель:
01-03-065-01
01-03-065-02
01-03-065-03
01-03-065-04
01-03-065-05
01-03-065-06

1 км транш ей
1 м
2 м
3 м
01-03-065-01
01-03-065-02
01-03-065-03
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