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Изменение № 1 ГОСТ 24054—80 Изделия машиностроения и мриборостроеяия. 
Методы испытаний на герметичность. Общие требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.08.90 № 2427

Дата введения 01.07.91

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устаяав- 
ливает общие требования к выбору методов испытаний на герметичность, к под
готовке и проведению испытаний.

Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 
68—2—17.

Применяемые в стандарте термины — по ГОСТ 26790—85».
Пункты 1.1, 1.2, 2.2. Заменить слова: «степень герметичности» на «степень 

негерметичности».
Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Метод должен характеризовать

ся наименьшим или наибольшим значением определяемой величины, которое мо
жет быть зафиксировано при заданном способе реализации метода».

Приложение 1 исключить.
Приложение 2. Примечание 1. Заменить слово: «испытаний» на «течеис- 

кания».
(ИУС № 1 1 1990 г.)

программа энергоэффективности

Источник

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294835/4294835095.htm

