
Изменение 16 1 ГОСТ 13496.11—74 Зерно. Метод определения содержания спор 
головневых грибов
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.08.84 
№ 2956 срок введения установлен

с 01.02.85

По всему тексту стандарта заменить единицу измерения:- мл на см3. 
Пунк;т 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10839—64 на ГОСТ 13586.3—83. 
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Для проведения испытания 

применяют:
шкаф вытяжной;
весы лабораторные по ГОСТ 24104—80, II класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 ц  
весы аналитические;
вакуум-насос Косовского или водоструйный; 
прибор Зейтца;

(Продолжение см. стр. 228)

шарф спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 13496.11—74)
колбу Бунзена;
мензурки или цилиндры мерные вместимостью 100 см3, 250 см3 по ГОСТ 

1770—74;
колбы стеклянные вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336—82;
проволока стальная диаметром 1 или 2 мм;
металлическая сетка с ячейками размером 2, 3 или 4 мм;
полотно сита № 0105;
эфир для наркоза или эфир этиловый уксусной кислоты по ГОСТ 22300—76;
фильтры бумажные беззольные «синяя лента».
Пункт 3.3. Заменить слова: «в серном эфире» на «в эфире для наркоза 

или этиловом эфире».
Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Навеску исследуемого зерна 

массой 50 г, взвешенную на лабораторных весах, помещают в колбу вмести
мостью 250 см3 и заливают 100 см* эфира для наркоза иди этилового эфира».

Пункт 4.4. Исключить слова: «или на воздухе»; дополнить словами: «Все 
операции, связанные с использованием эфира, проводят в вытяжном шкафу».

(ИУС Кя 12 1984 г.)
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