
Извещение Н°1
од изменении ОСТ 30273-75 Опоры неподвижные дескорпусные. 
Конструкция и размеры.

Срок введения е / июня 1980п

изм. Содержание изменения Листов
1

/

Пункт П. Пополнить словами: "дет. 3 - сталь 20 ГОСТ1050 -79, * 
технические тредов анир по гост 1759 -70*".

Причина изменения -  вВедение технологических улучшений, 
устранение ошидок.

Указание о внедрении-задел использовать.

Приложение: стр. 6 ОСТ 39 273- 75.

украшения из кружева

https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ОСТЗ^ 273-75 Cmp.6

n p Продолжение табл.З Разтеры 5 mm r_____

Обозначение
упора R В L $

Развернутая
длина

Пасса,
кг

2 - 130CT3k 2 1 3 -1 5 266
ISO 120 150 1,132 - Ik 316 8

2-15 362 iko 1.16
2-18 kl2

200 200 2.20
2-11 kS 2

160 2,522-18 51k 10
2-13 61k

2ko 180 2k0 3,k02-20 ОСТ3k 213-15 11k

k. Материал: дет. 3 — сталь 20 ГОСТ1050'lk* 
технические требования 
по ГОСТ 1159-70* 

дет. 2 -  сталь 20 ГОСТ-1050-Ik *
5. Маркировать: обозначение по стандарту и товарный 

знак забода — изготовителя.
6. Остальные технические требования по ОСТ3k 219-15. 
7* Разтеры для справок.

типобои присланный Н0 шее-т л. jgg

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294838/4294838580.htm

