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ОКС 55.040 
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Изменение № 2 ГОСТ Р 51214—98 Средства укупорочные. Общие поло
жения по безопасности, маркировке и правилам приемки

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 19.11.2007 № 313-ст

Дата введения 2008—03—01

Раздел 2 дополнить ссылкой:
«ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007 Статистические методы. Процедуры выбо

рочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выбо
рочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уров
ня качества».

Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3 Классификация укупорочных средств
3.1 Укупорочные средства подразделяют на:
3.1.1 Корковые
3.1.1.1 Пробки
- натуральные,
- кольматированные,
- агломерированные,
- сборные, состоящие из агломерированного корпуса, соединенного 

с дисками из натуральной пробки,
- с дополнительным верхом.
3.1.1.2 Прокладки уплотнительные
3.1.2 Металлические
3.1.2.1 Колпачки винтовые
- с предохранительным кольцом, перфорацией и уплотнительной 

прокладкой или пробкой-вкладышем,
- с перфорацией и уплотнительной прокладкой или дозатором-огра

ничителем или пробкой-вкладышем,
- с предохранительным кольцом и уплотнением из пластизоля или 

компаунда,
- с перфорацией и уплотнением из пластизоля или компаунда,
- с диском выдвижного клапана и дозирующим устройством,
- с контрольным стопорным кольцом и дозирующим устройством,
- с рассекателем,
- с защитным приспособлением,
- с отрывным пояском и дозирующим устройством.

(Продолжение см. с. 26)
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3.1.2.2 Колпачки обжимные и/или с защитным приспособлением
3.1.2.3 Колпачки обкаточные (капсулы для игристых, газированных, 

тихих вин и напитков)
3.1.2.4 Колпачки для парфюмерно-косметической продукции
3.1.2.5 Кронен-пробки
- обжимные,
- винтовые.
3.1.2.6 Крышки
- обжимные,
- винтовые,
- обкаточные,
- высечки («платинки»).
3.1.2.7 Средства укупорочные для бутылок с пищевыми жидкостями, 

имеющими избыточное давление
- мюзле,
- скоба.
3.1.3 Полимерные
3.1.3.1 Пробки
- тиражные,
- экспедиционные,
- ниппельные,
- с отрывным пояском,
- цилиндрические,
- с дополнительным верхом.
3.1.3.2 Колпачки винтовые
- с предохранительным кольцом и/или уплотнительной прокладкой,
- с предохранительным кольцом и дозирующим устройством,
- с контрольным стопорным кольцом и дозирующим устройством,
- с диском выдвижного клапана и дозирующим устройством,
- с дозирующим устройством,
- с рассекателем.
3.1.3.3 Колпачки термоусадочные
3.1.3.4 Колпачки обкаточные (капсулы для игристых, газированных, 

тихих вин и напитков)
3.1.3.5 Колпачки для парфюмерно-косметической продукции
3.1.3.6 Крышки
- винтовые,
- для консервирования,
- для закрывания,
- для парфюмерно-косметической продукции,
- клапаны.

(Продолжение см. с. 27)
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3 Л. 3.7 Дозаторы-ограничители 
ЗЛ.З.8 Рассекатели
3.1.3.9 Прокладки уплотнительные
3.1.3.10 Кольца уплотнительные
3.1.4 Картонные
3.1.4.1 Крышки
3.1.4.2 Прокладки уплотнительные
3.1.5 Укупорочные средства прочие
3.2 Термины и определения, использованные в настоящем стандар

те, приведены в приложении А».
Пункт 4.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

« Т а б л и ц а  1 — Применяемость показателей безопасности в зависи
мости от вида укупорочных средств
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Наименование
укупорочного

средства

Ге
ом

ет
ри

че
ск

ие
 р

аз
ме

ры
Вн

еш
ни

й 
ви

д
Ге

рм
ет

ич
но

ст
ь

О
рг

ан
ол

еп
ти

че
ск

ие
 п

ок
аз

ат
ел

и

Ф
из

ик
о-

ме
ха

ни
че

ск
ие

 п
ок

аз
ат

ел
и

К
ру

тя
щ

ий
 м

ом
ен

т

Вл
аж

но
ст

ь
Ст

ой
ко

ст
ь 

к 
го

ря
че

й 
об

ра
бо

тк
е

М
ех

ан
ич

ес
ка

я 
пр

оч
но

ст
ь 

(а
дг

е
зи

я)
 л

ак
ок

ра
со

чн
ог

о 
по

кр
ы

ти
я

Х
им

ич
ес

ка
я 

ст
ой

ко
ст

ь 
ла

ко
кр

ас
оч

но
го

 п
ок

ры
ти

я

М
ас

са
 и

зд
ел

ия

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
С

оп
ро

ти
вл

ен
ие

 д
ав

ле
ни

ю
Ст

ой
ко

ст
ь 

к 
ко

рр
оз

ии

Х
им

ич
ес

ка
я 

ст
ой

ко
ст

ь

Укупорочные 
средства 

1 Корковые
1.1 Пробки:
1.1.1 нату

ральные + + + + + + + ±
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ные + + + + + + + ±

1.1.3 агломе
рированные + + ± + + + + + — — + ± — — —

(Продолжение см. с. 28)
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Продолжение таблицы 1

Применяемость показателей
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1.1.4 сб о р 
ные, состоя
щие из агло
мерированно
го ко р п у са , 
соединенного 
с дисками из 
н ату р ал ьн о й  
пробки + + ± + + + + + + ±

1.1.5 с д о 
п о л н и т е л ь 
ным верхом + + + + + + + ±

1.2 Проклад
ки  у п л о тн и 
тельные кор
ковые агломе
рированные + + + + + + + +

2 Металли
ческие

2.1 Колпач
ки винтовые:

(Продолжение см. с. 29)
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Продолжение таблицы 1

Применяемость показателей
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2.1.1 с пре
дохранитель
ным кольцом, 
перф орацией 
и у п л о т н и 
тельной про
кладкой  или 
пробкой-вкла
дышем + + + + + + + + + ± ±

2.1.2 с пер
ф о р а ц и е й  и 
уплотнитель
ной проклад
кой или доза
т о р о м - о г р а 
ничителем + + + + + + + + + ± ±

2.1.3 с пре
дохранитель
ным кольцом 
и уплотнени
ем из пласти- 
золя или ком
паунда + + + + + + + + + + ± ± +

(Продолжение см. с. 30)
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Продолжение таблицы 1
Применяемость показателей
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2.1.4 с пер
ф о р а ц и е й  и 
уплотнением  
из пластизоля 
или компаунда + + + + + + + + + + ± ± +

2.1.5 с дис
ком выдвиж
ного клапана 
и д о з и р у ю 
щим устрой
ством + + + + + + + + + ± ±

2.1.6 с конт
рольным сто
порным коль
цом и дозиру
ющим устрой
ством + + + + + + + + + ± ±

2.1.7 с рассе
кателем + + + + + + + + + ± ±

2.1.8 с за
щитным при
способлением + + + + + + + + + ± ±

2.1.9 с от
рывным по
яском и дози
рующим уст
ройством + + + + + + + + + ± ±

(Продолжение см. с. 31)
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Продолжение таблицы 1

Применяемость показателей
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2.2. Колпач
ки обжимные + + + ± ± + + ± ± ±

2.3 Колпачки 
о б к а т о ч н ы е  
(капсулы для 
игристых, га
зированны х ,  
тихих вин и 
напитков) + + ± ± + ± ± +

2.4 Колпачки 
для  п а р ф ю 
мерно-косме
тической про
дукции + + ± ± ± ± ± ± ± + ± ± ±

2.5 Кронен- 
пробки:

2.5.1 обжим
ные + + + + + ± + + ±

2.5.2 винто
вые + + + + + + ± + + ±

2.6 Крышки: 
2.6.1 обжим

ные + + + + + + + ± +
2.6.2 винто

вые + + + + — + — + + + + ± ± + ±

(Продолжение см. с. 32)
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Продолжение таблицы 1

Применяемость показателей
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2.6.3 о б к а 
точные + + + + + + + + ± +

2.6.4 высеч
ки («платин- 
ки») + + ± + + ± + ± ±

2.7 Средства 
укупорочные 
для бутылок 
с пищевыми 
жидкостями, 
имеющими 
избыточное 
давление:

2.7.1 мюзле + + + ± + ± ± +
2.7.2 скоба + + — — ± — — — — — + ± — ± +

3 Полимер
ные

3.1 Пробки: 
3.1.2 тираж

ные + + + + + ± +
3.1.3 экспе

диционные + + + + + ± +
3.1.3 н и п 

пельные + + + + — — — — — — + ± — — —

(Продолжение см. с. 33)
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Продолжение таблицы 1

Применяемость показателей
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3.1.4 с о т 
рывным пояс
ком + + + + + ±

3.1.5 цилинд
рические + + + + _ _ _ _ _ _ + ± _ _ _

3.1.6 с д о 
п о л н и т е л ь 
ным верхом + + + + + ±

3.2 Колпач
ки винтовые: 

3.2.1 с пре
дохранитель
ным кольцом 
и /или  уплот
н и т е л ь н о й  
прокладкой + + + + + ± ± + ± ±

3.2.2 с пре
дохранитель
ным кольцом 
и д о з и р у ю 
щим устрой
ством + + + + + ± ± + ± ±

(Продолжение см. с. 34)

3-3385 33



(Продолжение Изменения №  2 к ГОСТ Р 51214—98)

Продолжение таблицы 1

Применяемость показателей
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3.2.3 с конт
рольным сто
порным коль
цом и дозиру
ющим устрой
ством + + + + + ± ± + ± ±

3.2.4 с дис
ком выдвиж
ного клапана 
и д о з и р у ю 
щим устрой
ством + + + + + ± + ±

3.2.5 с дози
рующим уст
ройством + + + + + ± + ±

3.2.6 с рассе
кателем + + + + + ± + ±

3.3 Колпачки 
терм оусадоч
ные + + ± ± + ±

3.4 Колпачки 
о б к а т о ч н ы е  
(капсулы для 
игристых, га
зированны х ,  
тихих вин и 
напитков) + + ± ± + ±

(Продолжение см. с. 35)
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Продолжение таблицы 1

Применяемость показателей
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3.5 Колпачки 
для  п а р ф ю 
мерно-косме
тической про
дукции + + ± ± ± ± ± + ± ±

3.6 Крышки: 
3.6.1 винто

вые + + + + + + ± ±
3.6.2 для  

к о н с е р в и р о 
вания + + + + + + ± ±

3.6.3 для зак
рывания + + + + + ± ±

3.6.4 для пар
фюмерно-кос
м е т и ч е с к о й  
продукции + + + ± ± ± ± ± + ± ±

3.6.5 клапа
ны + + + ± + ± ±

3.7 Д озато
ры-ограничи
тели + + + + + ± ±

3.8 Рассека
тели + + — + — — — — — — + ± — — ±

(Продолжение см. с. 36)

з* 35



(Продолжение Изменения №  2 к ГОСТ Р 51214—98)

Окончание таблицы 1

Применяемость показателей
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3.9 Проклад
ки  у п л о т н и 
тельные + + + + ± ±

3.10 Кольца 
уплотнитель
ные + + + + ± ±

4 Картонные
4.1 Крышки + + ± + + ± ±
4.2 Проклад

ки  у п л о т н и 
тельные + + _ ± _ _ + _ _ _ + ± _ _ ±

5 Прочие + + ± ± ± ± ± ± ± ± + ± ± ± ±

Примечания 1, 2. Заменить слова: «конкретных видов» на «конкрет
ных видов и типоразмеров»;

примечание 2. Исключить слово: «Конкретные».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 Укупорочные средства должны быть допущены для контакта с 

пищевой продукцией и разрешены к применению органами санитарно- 
эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 37)
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«5 Правила приемки
5.1 Укупорочные средства поставляют партиями. Партией изделий счи

тают число укупорочных средств одного наименования, вида, одного 
типоразмера и назначения, изготовленных из одного материала, произ
веденных в практически одинаковых условиях в один и тот же период 
времени.

5.2 Контролируемая партия — это число укупорочных средств, по
ставленных одновременно и сопровождаемых одним документом о каче
стве, содержащим:

наименование предприятия-изготовителя и товарный знак (при на
личии);

юридический или фактический адрес предприятия-изготовителя;
наименование и обозначение укупорочного средства и материала (ма

териалов), из которого изготовлены укупорочные средства;
номер партии;
число укупорочных средств в партии;
обозначение нормативного документа на укупорочные средства кон

кретного вида;
результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества 

изделий требованиям нормативного документа.

П р и м е ч а н и е  — Контролируемая партия может состоять из 
одной или нескольких партий изделий, или частей партий изделий.

5.3 Для контроля качества укупорочных средств, методом выбороч
ного контроля, от партии отбирают выборку. Объем выборок, планы и 
схемы контроля по ГОСТ Р ИСО 2859-1 устанавливают в нормативных 
документах на укупорочные средства конкретных видов или в договорах 
на поставку.

5.4 Для определения приемлемости партий при контроле процента 
несоответствующих единиц используют одноступенчатый или двухступен
чатый выборочный план контроля.

При двухступенчатом плане контроля каждая выборка должна извле
каться из полной партии.

5.5 При одноступенчатом плане контроля количество контролируе
мых укупорочных средств должно быть равно объему выборки односту
пенчатого плана. Партию признают приемлемой, если число несоответ
ствующих укупорочных средств меньше приемочного числа или равно 
ему. Если число несоответствующих укупорочных средств превышает бра
ковочное число или равно ему, то партию признают неприемлемой.

5.6 При двухступенчатом плане контроля количество контролируе
мых укупорочных средств должно быть равно объему выборки первой

(Продолжение см. с. 38)
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ступени этого плана. Если число несоответствующих укупорочных средств 
в первой выборке меньше приемочного числа первой ступени или равно 
ему, то партию признают приемлемой. Если число несоответствующих 
укупорочных средств в первой выборке больше браковочного числа пер
вой ступени или равно ему, то партию считают неприемлемой.

Если число несоответствующих укупорочных средств первой выборки 
лежит в интервале между приемочным и браковочным числами первой 
ступени, то необходимо отбирать вторую выборку с объемом, заданным 
планом. Число несоответствующих укупорочных средств, обнаруженных 
в первой и второй выборках, суммируют. Если суммарное число несоот
ветствующих укупорочных средств меньше приемочного числа второй 
ступени или равно ему, то партию считают приемлемой. Если суммарное 
число несоответствующих укупорочных средств превышает браковочное 
число второй ступени или равно ему, то партию считают неприемле
мой».

Пункт 6.1. Заменить слова: «количество изделий» на «число изделий, 
массу брутто», «паспорт качества» на «удостоверение о качестве».

(ИУС № 2 2008 г.)
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