
Изменение № 1 ГОСТ 12.4.165—85 Система стандартов безопасности труда. 
Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения проч­
ности крепления от воздействия агрессивных сред
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 16.09.91 № 1452

Дата введения 01.02.92

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 20799—75 на ГОСТ 20799—88.
Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2, Подготовка образцов к испыта-

(Продолжение см. с. 152)
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эксклюзивные вязаные кардиганы

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.165— 85J
нию по определению прочности крепления деталей низа обуви химических мето­
дов крепления — по ГОСТ 9292—82».

Пункт 4.5.2. Заменить слова: «Испытание образцов осуществляется тремя 
циклами» на «Воздействие агрессивной среды на образцы осуществляется тремя 
циклами».

Пункт 4.6. Заменить слова: «После испытаний в нефти и масле образцы про­
мывают погружением в бензин» на «После воздействия нефти и масла образцы 
промывают погружением в бензин».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.004—76 на ГОСТ 12.1.004—91. 
Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

(ИУС № 12 1991 г.)
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