
Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Группа Е75

Изменение №  6 ГОСТ 14705—83 Электрокипятильники погружные бытовые. Об
щие технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и серти
фикации (протокол Ms 9 от 12.04.96)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС Ms 2035

Дата введения 1996—09—01

За принятие проголосовали:

Наименование госуд арства

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Белоруссия 
Республика Грузия 
Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация

Наименование национальною 
органа стандартизации

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Белстандарт
Грузстандарт
Госстандарт Республики Казахстан 
Киргизстандарт 
Моддовастандарт 
Госстандарт России

(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение изменения №  6 к  ГОСТ 14705—83)

Продолж ение

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Таджикистан Таджикский государственный центр по 
стандартизации, метрологии и серти
фикации

Туркменистан Т ур кменглавго синспекция
Республика Узбекистан Уз госстандарт

Вводная часть. Второй абзац после слов «пп. 1.1, 2.5» дополнить ссылкой: 2.9.
Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Класс защиты элек

трокипятильников от поражения электрическим током — по ГОСТ 27570.0—87».
Пункт 2.9 изложить в новой редакции: «2.9. Электрокипятильники должны 

иметь термовыключатели без самовозврата. Допускается применять в качестве 
термовыключателя преднамеренно ослабленное место (плавкую вставку)».

(ИУС № И  1996 г.)
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