
Группа А57

Изменение № 1 ГОСТ 7134—-82 Слюда конденсаторная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 61.09.88 № 3096

Дата введения 01.01.89

Пункт J.4 после слов «в миллиметрах» дополнить словами: «группы толщины 
в миллиметрах»;

дополнить абзацем: « Пр и ме р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  деталей 
марки СНЧ группы толщины 0,035—0,045 мм шириной 7 мм и длиной 14 мм: 

СНЧ 0,035—0,045 7X14 ГОСТ 7134—82>.
Пункт 2.3 дополнить абзацем: «Для электронной промышленности поставка 

по группам толщин устанавливается при заказе».
Пункт 3.1. Последний абзац исключить.
Пункт 3.3. Таблица 4, Показатель 3 исключить,
Пункт 3.11 исключить.

(Продолжение см. с. 84) 

83

кружево носить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 7134— 82)
Пункт 5.3. Заменить ссылки: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, ГОСТ

1760—81 на ГОСТ 1760—86, ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82; 
исключить слова: «или ГОСТ 20814—75».
Пуйкт 5.5. Пятый абзац исключить.

(ИУС № 12 1988 г.)
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