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Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».
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Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: V hcV  > у н а т  1

(30±1)° на 30°±1°; (90±1)° на 90°±1°.
Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по ЫЗ» на «поле допуска ЫЗ»; 
графа D. Заменить размер: 69 на 69,0;

(Продолжение см. с, 134}

Ш
строительство дачного дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12461—67 }
графа d**. Заменить обозначения: Т0ап на Тг (22 раза), «лев.» на LH 

(1! раз).
Пример условного обозначения. Заменить обозначение: Трап на Тг.
Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 3 3 .. .3 8  на 35 ,0 ...39 ,5  HRC3 .
Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклояе*

to
ния размеров: Ы4, ±  —  ».

Пункт 5. Заменить ссылку и обозначение: ГОСТ 9484—81 на ГОСТ 24737—8и 
8с на 8Н.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.
(ИУС Яо 6 1988 г.)
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