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Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions». 
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; 

R z  20 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6; Ra 12,5 на Ra 0,8; 
размер di заключить в скобки;
примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е .  Размер в скоб

ках — после сборки. Отверстие d3 под штифт развернуть с полем допуска К7». 
Таблица. Графа dj. Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)»; 
графа D. Заменить значение: h6 на пб;

графа d3. Заменить значения: 1,9 на 2; 2$ на 3; 3,9 на 4; 4,9 на 5; 5,8 на 6 
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.
Пункт 4. Заменить слова: «отверстий — Н14, валов — Ы4, остальных — ±  
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(Продолжение см. с. 120)

119
декор одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9959—69)
Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 

24705—81. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093—81».
Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.
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