
Группа Т94

к ГОСТ 9,301—86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (см. изме
нение № 2, ИУС № 1—90)

В к аком  месте Н а п е ч а та н о Д олж но  быть

С. 396 Таблица 4. Графу «Тре
бования к покрытию» 
для показателя «Функ
циональные свойства» 
дополнить абзацем: 
«Твердость покрытия — 
по ГОСТ 9.303—84»;

показатель «Защитные 
свойства». Второй аб
зац изложить в новой 
редакции: «При испыта
нии фосфатного покры
тия цвет капли испыта
тельного раствора не 
должен изменяться до 
черного в течение уста
новленного времени».

Графа «Требования к 
покрытию». Для показателя 
«Защитные свойства» вто
рой абзац изложить в но
вой редакции: «При испыта
нии фосфатного покрытия 
цвет капли испытательного 
раствора не должен изме
няться до черного в течение 
установленного времени».

Таблица 4. Графу «Тре
бования к покрытию» для 
показателя «Функциональ
ные свойства» дополнить 
абзацем: «Твердость пок
рытия — по ГОСТ 9-303— 
—84».

(ИУС № 1 1991 Г.)
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геодезические изыскания

Поправка

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294843/4294843268.htm

