
ш одьный.

Вводная: часть. Последний абзац исключить.
П ункт Z6. Последний абзац изложить в навой редакции:
«В соответствии с классификацией взрывоопасных смесей сольвент 

относится к  категории ПА по ГОСТ Р  51330.11—99».
П унхт4.5.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Пипетка 1—1—0,5 по ГОСТ29169-91*.

Пункт 4.5.3. Третий абзац изложить в новой редакции:
«За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов 

дву* параллельных определений, допускаемые расхоовденкя м о д у  кото
рыми (д оп ел  повторяемости) при доверительной вероятности Р  =  0,95 
не превышают 0,1»;

дгьп^угтптгь
^Предел воспрткш едиъш яи при той х е  доверительной вероятноста 

не должен превышать 0,3.
Допускаемые расхождения между результатами определений, полу

ченных в разных лабораториях (предел воспроизводимости), являются 
рекомендуемыми до 2008.01.01. После этой д ата  1ф и отсутствии замеча
ний нормативы воспроизводимости переходят в обязательные».

П унгг4.7. Послед ний абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1057—67 на ГОСТ 
1057-88.

П ункт 5.2. Заменить ссылку и  снова: ГОСТ 14192—77 н а ГОСТ 
14192—96, «Беречь от нагрева» на «Беречь от солнечных лучей».

Раздел «Информационные данные». Заменить ссылки: ГОСТ 
12.1.011-78 на ГОСТ Р  51330.11-99, ГОСТ20292-74 на ГОСТ 29169-91, 
ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 14192-96.

(ИУС№ 32006 г.)

* Действует только н а территории Российской Ф едерации.
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