
Изменение № 2 ГОСТ 13151.10—82 Ферромолибден. Метод определения сурьмы
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер

тификации (отчет Технического секретариата № 2 от 15.04.94)
Дата введения 1995—07—01

Под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 2871—81). 
Вводная часть. Заменить значение: 0,050 % на 0,12 %; последний абзац 

исключить.
Раздел 1. Заменить ссылки: ГОСТ 13020.0—75 на ГОСТ 28473—90, ГОСТ 

6613—73 на ГОСТ 26201—84.
Раздел 2. Иоключить ссылку: ГОСТ 36—78; заменить ссылку: ГОСТ

18300—72 на ГОСТ 18300—87.
Пункт 3.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

3*

(Продолжение см. с. 24) 
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жакет ирландское кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения М  2 к ГОСТ 13151.10—82)
Т а б л и ц а  1

Массовая доля сурьмы, % Объем аликвотной части раствора, 
см5

От 0,005 до 0,01 включ.
Св. 0,01 до €1,03 »

» 0,03 » 0,05 »
» 0,05 » 0,12 »

20,0
10,0
5.0
2.0
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Пункт 3.2. Последний абзац. Заменить слово: «содержаниям» на «массам».
(Продолжение см. с. 2 5 )



(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 13151 АО— 82},
Пункт 4.2 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «4.2. Нормы точности 

и нормативы контроля точности определения массовой доли сурьмы приведены 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

М ассовая доля 
сурьмы, %

Погреш 
ность ре
зультатов 

анализа 
Д, %

Д опускаемые расхож дения, %

сдвух средних 
результатов 
ан а л и за ,в ы 
полненных в 
разлн иных 

условиях d K

двух па
раллель

ных опре
делений

d i2

трех па
р ал л ел ь

ных опре
делений 

d&

р езу л ь та 
тов ан а 

ли за  ста н 
дар тн о го  
образц а 

От а т т е с 
т о в а н н о г о  
зн ач ен и я  

б

От 0,005 до 0,01 включ. 0,003 0,004 0,003 0,004 0,002
Св 0,01 »  0,02 » 0,005 0,006 0,005 0,006 0,003

у» 0,Ю2 »  0,05 » 0,009 0,011 0,ЮЮ9 0,011 0,006
»  0,05 »  0,12 » 0,014 0,017 0,014 0,018 0,009

(ИУС № 3 1995 г.)
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