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Изменение М 2 ГОСТ 25056—81 Клюзы палубные н бортовые литые. Техни
ческие условия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.12.88 № 4646

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.2. Пример условного обозначения. Заменить слова: «То же, из ста
ли марки ММЛ-2:

Клюз 1—200X140 М ГОСТ 25056—81 
То же, для эксплуатации с синтетическими канатами:

Клюв 1—200X140 МС ГОСТ 25056—81* 
на «То же, для эксплуатации с синтетическими канатами:

Клюз 1—200X140 С ГОСТ 25056—81*.
Пункт 2.1. Заменить слова: «рабочим чертежам, утвержденным» на «конст

рукторской документации, утвержденной».
Пункт 2.3. Исключить слова: «и стали марки ММЛ-2 по технической доку

ментации, утвержденной в установленном порядке»;
заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—85.
Пункт 2.4. Исключить слова: «из стали марки ММЛ-2 — по технической

документации, утвержденной в установленном порядке»; 
заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412»—85.
Пункты 2.5, 2.7 изложить в новой редакции: «2.5. Класс точности размеров 

и массы отливок клюзов должен назначаться по ГОСТ 26645—85 в зависи
мости от их типоразмера.

2.7. На рабочих поверхностях клюзов все имеющиеся дефекты должны
быть исправлены электросваркой с последующей зачисткой.

(Продолжение см. с. 146)

платья черных кружев
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25056—81)
На нерабочих поверхностях допускается оставлять без исправления отдель

ные дефекты, размеры, число и расположение которых — по нормативно-техни
ческой документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2.8. Заменить слово: «технической» на «конструкторской».
Пункты 2.9, 2.10 изложить в новой редакции: «2.9. Назначенный срок служ

бы клюзов до заводского ремонта— 10 лет.
2.10. Назначенный срок службы клюзов до списания — 25 лет»
Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции: «3. Приемка».
Пункт 5.4 исключить.
Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. Клюзы транспортируют в под

донах складной (разборной) конструкции типа 4Я по ГОСТ 9570—84.
Требования к транспортированию клюзов в поддонах — по ГОСТ 19848—74.
Допускается транспортировать клюзы в контейнерах по ГОСТ 18477—79. 

Контейнеры следует загружать до полной грузоподъемности. Укладка и ра
скрепление клюзов в контейнере должны исключать механические повреждения 
ш обеспечивать сохранность клюзов при их транспортировании».

Пункты 5.8, 5.9 исключить.
Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок эксплуатации 

— 24 мес со дня ввода в эксплуатацию».
Приложение 2. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

Код ОКП

Тип Типоразмер Материал для стальных и раститель для синтетических
ных канатов канатов

графа «Материал». Исключить слова: «Сталь ММЛ-2» (21 раз) и соот
ветствующие коды ОКП.

(ИУС № 4 1989 г.)
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