
Группа Д46

Изменение № 1 ГОСТ 25056—81 Клюзы палубные и бортовые литые. Технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.86 
№ 4566 срок введения установлен

с 01.07.87

Пункт 1.2. Чертеж 4. Сечение А—А. Заменить обозначения: гх на г2> Н на Гб;
под чертежом 4 дополнить равенством: г3=5з;
чертеж 5. Вид сверху. Заменить обозначение: S  на Sj.
Пункты 2.3, 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—86.
Пункты 2.9, 2.10 изложить в новой редакции: «2.9. Срок службы клюзов до 

заводского ремонта — 10 лет.
2.10. Полный срок службы клюзов ~  25 лет».
Пункт 5.1. Шестой абзац дополнить словами: «и представителя заказчика 

на предприятии-изготовителе».
Пункты 5.4, 5.6 изложить в новой редакции: «5.4. Консервация и упаковка 

клюзов, их хранение и выбор транспортной тары должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 9.014—78 для изделий группы V.

Клюзы временной противокоррозионной защите не подлежат.
5.6. Клюзы транспортируют железнодорожным, водным или автомобиль

ным транспортом на открытых площадках в соответствии с правилами перевоз-
(Продолжение см,. с. 134)

болеро фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 25056—81)
кн грузов н техническими условиями погрузки и крепления грузов, действую
щими на транспорте соответствующего вида. Клюзы размеров не более 1020Х 
Х520Х870 мм (массой не более 560 кг) транспортируют на поддонах типа 4Я 
по ГОСТ 9570—84. Клюзы размеров более 1020X520X870 мм (массой более 
550 кг) допускается транспортировать без поддонов.

При транспортировании клюзов железнодорожным транспортом вид отправ
ки (мелкий или повагонный) устанавливает предприятие-изготовитель в зависи
мости от их количества в отправляемой партии.

Условия транспортирования клюзов в части воздействия климатических фак
торов — 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150—69».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.7—5.9: «6,7. Клюзы хранят на открытых 
площадках. Условия хранения клюзов в части воздействия климатических фак
торов — 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

5.8. При отправке продукции в районы Крайнего Севера и труднодоступные 
районы клюзы, относящиеся к группе продукции «Машины, оборудование и ин
струменты» по ГОСТ 115846—79, упаковывают и транспортируют с учетом требо
ваний к указанной группе продукции.

6.9. Транспортную маркировку грузовых мест выполняют согласно требова
ниям ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляционных знаков «Место строповки», 
«Центр тяжести», а также основных, дополнительных и информационных надпи
сей, наносимых несмываемой краской на металлических ярлыках, надежно за
крепленных проволокой к транспортной таре или изделию»*

Пункт 6.1. Заменить слово: «клюзов» на «качества клюзов»,
(ИУС № 4 1987 г.)
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