
Изменение № 1 ГОСТ 21133—87 Поддоны ящичные специализированные для 
картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29,06.89 № 2216

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.2.1. Первый абзац дополнить словами: «с запорными устройствами 
(черт. 1, 2, 3, 5, 6) или без запорных устройств (черт. 4)».

Пункт 1.2.2. Таблица 1. Графа «Внутренний размер, мм». Для поддона но
мер 4 заменить длину: 1200 на 1194, ширину: 780 на 798; 

примечание исключить.
Пункт 1.8.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Конструкция под

донов должна обеспечивать:
(Продолжение см, с. 110)

109
сметное строительство

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


( Продолжение изменения к ГОСТ 21133— 87)
возможность выполнения погрузочно-разгрузочных работ захватом поддонов 

снизу с четырех сторон (черт. 1, 2, 3, 5, 6), захватом поддона снизу с двух 
сторон (черт. 4), сверху траверсами и стропами с крюками».

Пункт 1.3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.
Пункт 1.3.4 изложить в новой редакции: «1.3.4. Поддоны должны быть обо

рудованы фиксирующими и шарнирными устройствами».
Пункт 2.3.5 исключить.
Пункт 3.8. Заменить слова: «по ГОСТ 9.407—84» на «внешним осмотром».
Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Подъем и перемещение загру

женных поддонов, оборудованных запорными устройствами, производят только 
с закрытыми запорными устройствами».

Приложение 3 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  В поддон упако
вывают яблоки, предназначенные для промышленной переработки».

(ИУС № п  1989 г.)
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