
Т ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т52

Изменение № I ГОСТ 2.419—68 Единая система конструкторской документации. 
Правила выполнения документации при плазовом методе производства
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.07.85 
№2112 срок введения установлен

с 01.07.85

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать обоз
начение :(СТ СЭВ 3215—81).

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт соответствует СТ СЭВ
3215—81 в части выполнения теоретических чертежей судов (см. справочное 
приложение 7)».

Пункт 2.15.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1062—68 на ГОСТ 1062—80.
Пункт 2Л7.4. Заменить слово: «русского» на «латинского».
Приложение 2. Чертеж 4. Заменить слова и обозначение: «Бортовая палубы» 

на «Бортовая линия ВП» (3 фаза), КВл на КВЛ, «Рыбина А—А» на «Рыбина 
А»; на проекции «поперечные сечения» (корпус) заменить обозначение линии 
А—А:

(Продолжение см. с. 354)
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http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost


(Продолжение изменения к ГОСТ 2.419—68}

на

подрисуночный текст. Заменить обозначение и слова: КВл на КВЛ (3 раза), 
«Высота борта при миделе» на «Высота борта», «Коэффициент полноты плоша
ли грузовой ватерлиний» ва «Коэффициент полноты площади КВЛ».

Приложение 5. Таблица. Графа «Сокращение». Заменить обозначения: Вл на 
ВЛ, КВл на КВЛ.

Приложение «Термины и определения». Заменить слова: «Приложение к
ГОСТ 2.41-9—68» на «ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Справочное».

Приложение 6. Последний абзац изложить в новой редакции: «Основная ли
ния— по ГОСТ 1062—80».

Ста н да р т доп о л нить п ри ло же н нем — 7:

Информационные данные о соответствии ГОСТ 2.419—68 СТ СЭВ 3215—81
Разд. 2 ГОСТ 2.419—68 соответствует разд. 1 СТ СЭВ 3215—31».
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