
Изменение № 2 ГОСТ 12.4.105—81 Система стандартов безопасности труда. 
Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.12.88 № 4503

Дата введения 01.06.89

Пункт 1.2 дополнить словами: «и не оказывать токсического действия на 
организм работающих».

Пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 15.007—81 на ГОСТ 15.004—88.
Пункт 1.6. Таблицу 1 изложить в новой редакции (см. с. 337).
Пункт 1.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «Изменение разме

ров после мокрой обработки или химчистки должно быть не более 3.5 % по ос* 
нове и 2 % по утку»;

(Продолжение см. с. 336) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4,105—81)
второй абзац. Заменить слова: «Усадка после стирки» на «Изменение раз

меров после мокрой обработки».
Пункт 1.9 и таблицу 2 изложить в новой редакции (см. с. 838):
«1.9. Ткани и материалы для защитных накладок спецодежды сварщиков по 

физико-механическим, гигиеническим и защитным свойствам должны соответ
ствовать требованиям, указанным в табл. 2».

Пункт 1.10. Заменить обозначение: 65 °С на 45 °С.
Пункт 1.11. Исключить слова: «прочность связи покрытия с основой».
Пункт 3.1.1. Заменить ссылку и слово: ГОСТ 3810—72 на ГОСТ 20566—75, 

«образцов» на «проб».
Пункт 3.1.4. Второй абзац. Заменить слова: «электромагнитного излучения 

оптического диапазона» на «ультрафиолетового излучения».
(Продолжение см. с. 337)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.105—81)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.105—J1 )
Пункт 3.1.5. дополнить ссылкой: ГОСТ 12.4.090—86.
Пункт 3.1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 3816—61 на ГОСТ 3816—81.
Пункт 3.1.8. Заменить ссылки: ГОСТ 15898—79 на ГОСТ 15898—70, ГОСТ 

11209-72 на ГОСТ 11209—85.
Пункт 3.1.9 изложить в новой редакции: «3.1.9. Изменение размеров после 

мокрой обработки — по ГОСТ 8710—84».
Пункт 3.2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 15898—79 на ГОСТ 15898—70.
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.2.10, 3.2.11: «3.2.10. Определение проч

ности связи пленочного покрытия с основой — по ГОСТ 17317—88.
3.2.11. Определение морозостойкости — по ГОСТ 15162—82».
Пункт 3.3Л. Заменить ссылку: ГОСТ 983.13—70 на ГОСТ 938.13—70.
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 1023—63 на ГОСТ 1023—81.
Приложение изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Ткани н материалы, рекомендуемые для спецодежды сварщиков

Наименование рекомендуемых тканей и материалов

Назначение спецодежды
для верха спецодежды для защитных накладок

1. Для защиты от искр 
и брызг расплавленного ме
талла, окалины и теплового 
излучения:

при повышенных темпе
ратурах воздуха

Парусина полульняная 
пропитанная арт. 11284

(

Парусины полульня
ные пропитанные типа 
арт. 11201, типа арт. 
11252

Продолжение см. с. 340)

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.126—83 Система стандартов безопасности труда. Тка
ни и материалы для спецодежды сварщиков. Метод определения стойкости и 
У Ф-изл учению.
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.12.88 № 4502

Дата введения 01.06.89

Пункт 2.1 изложить в новой редакции (чертеж 2 заменить новым): «2.1. Для 
проведения испытания применяют установку типа УФИ (черт. 2), состоящую из 
корпуса 2, вытяжного вентилятора /, источника УФ — излучения 3 (ртутно
кварцевые лампы ДРТ-4О0 по ГОСТ 20401—75 с лучистыми потоками в диапа
зоне волн 240—320 нм), разъемной рамки 6 для закрепления элементарной про
бы 5, датчика 4 для измерения температуры необлучаемой поверхности пробы, 
регистрирующего прибора 7 для фиксации температуры необлучаемой поверх
ности пробы, прибора 8 для автоматической регулировки режима работы ис
точника излучения.

(Продолжение см. с. 341)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.105—81)
Продолжение

Наименование рекомендуемых тканей я материалов

Назначение спецодежды
для верха спецодежды для защитных накладок

при нормальных условиях 
микроклимата

при пониженных темпера
турах воздуха

2. Для защиты от ультра
фиолетового излучения и не
значительного разбрызгива
ния металла при нормаль
ных условиях микроклима
та

3. Для защиты от дейст
вия припоев и флюсов при 
нормальных условиях мик
роклимата

Парусина полульня
ная пропитанная типа 
арт. 11284

Парусины полульня
ные пропитанные типа 
арт. 11201, типа 11252

Парусина полульня
ная пропитанная типа 
арт. 11253

Ткань кислотозащит
ная из химических воло
кон

Спилок кожевенный

Эластоискожа-Т искро
защитная ИМ-2, искро
защитный материал «За
щита»

Ткань фенилоновая

Ткань кислотозащит
ная из химических воло
кон

(ИУС № 4 1989 г.)
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