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Пункт 1.2. Таблицу дополнить пунктом — 14; примечания изложить в но
вой редакции:

Наименование показателя Норма Метод испытания

14. Вязкость кинематическая при Определение по ГОСТ 33—82
ю о  ч ;  м2 /с обязательно

П р и м е ч а н и е .  Кинематическая вязкость при 100°С определяется для 
накопления данных до 01.07.94».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.3, 3.4: «3.3. При измерении тангенса угла 
диэлектрических потерь и удельного объемного электрического сопротивления

(Продолжение см. с. 34)
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http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5774—76>
вазелина используют плоские измерительные ячейки трех- и двухзажимные по 
ГОСТ 6581—75.

Напряжение, при котором определяют удельное объемное электрическое со
противление, выбирают в зависимости от типа измерительного прибора.

3.4. Для определения электрической прочности измеряют пробивное напря
жение при температуре 20 °С и частоте 50 Гц по ГОСТ 6581—75.

Электрическую прочность в киловольтах на миллиметр вычисляют до трех 
значащих цифр по формуле

£ „ р = - ^ -  =0,41 -Vnp,

где V aP — среднее арифметическое пробивное напряжение, кВ; 
q — зазор между электродами, равный 2,5 мм;
т] — коэффициент использования для электрода в виде сферического ку

пола и при зазоре между электродами 2,5 мм и диаметра сферы 
электрода 50 мм равен 0,975».

(ИУС Л* 1 1993 г.)
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