
Изменение .Nt 1 ГОСТ 15968—87 Ткани чистольняные, льняные и полульняные 
одежные. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.07.89 № 2409

Дата введения 01.01,90

Пункт 1.2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 15.007—81 на ГОСТ 15.007—88.
Пункт 1.2.5 дополнить абзацем: «Допускается по согласованию изготовите

ля с потребителем ткани с массовой долей синтетических волокон до 8 % не под
вергать отделке на основе синтетических смол>.

Пункт 1.2.9. Заменить ссылку: ГОСТ 10641—63 на ГОСТ 10641'—88.
(Продолжение см. с. 218)
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(17родолжение изменения к ГОСТ 15968— 87}
Пункт 1.2.11, Таблица 3. Графа «Несминаемость, %, не менее, для тканей 

с массовой долей синтетических волокон до 8 %». Исключить значения: 32, 30*
Пункт 1.2.15 после слов «волокна до 33 %» дополнить словами: «сопротив

ление раздвигаемости и осыпаемости нитей в тканях».
Пункт 3.15 после ссылки на ГОСТ 9733.6—83 дополнить ссылкой: ГОСТ

9733.7—83.
Приложение к Третий абзац после слова «поту» дополнить словами: «глаже

нию с запариванием»;
шестой абзац изложить в новой редакции: «остальные показатели (кроме

перечисленных в п. 0 .1 5 )  — не реже одного раза в квартал»;
пятый, седьмой абзацы исключить.

(ИУСХ2  11 1989 г.)
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