
Группа В22

Изменение № 3 ГОСТ 7511—73 Профили стальные для оконных и фонарных 
переплетов и оконных панелей промышленных зданий. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 16.10.90 № 2650

Д ата введения 01.04.91

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Профили должны изготовлять
ся из стали марки СтЗкп с химическим составом и нормируемыми показателями

( П р о д о л ж ен и е  см. с . 34 )
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2 Зак. 2148
купить скатерть

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(П родолж ение изменения к ГОСТ 7511— 73)
для горячекатаных профилей — 2 категории ГОСТ 535—88, для гнутых профи
лей —| 4 категории ГОСТ 16523—89, 2 категории ГОСТ 14637—89.

Допускается изготовление профилей из стали других марок».
Пункт 4.9. Заменить ссылки: ГОСТ 162—80 на ГОСТ 162—90, ГОСТ 166—80 

на ГОСТ 166—89, ГОСТ 5378—66 на ГОСТ 5378—88.
(ИУС No 1 1991 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294851/4294851615.htm

