
к ГОСТ 11269—76 Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкци
онной легированной высококачественной стали. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.2 ГОСТ 19903 (прочность прокатки А и Б) 
— для горячекатаных листов;

ГОСТ 19904 (точность прокатки А и Б) — 
для холоднокатаных листов;

ГОСТ 19903 (точность прокатки повы
шенная и нормальная) — для горячека
таных листов;
ГОСТ 19904 (точность изготовления по
вышенная и нормальная) — для холод
нокатаных листов;

См. Изменение № 3, ИУС № 8 за 1996 г.

Пункт 2.4. Приме
ры условных обозна
чений. Второй пример

нормальной точности прокатки Б

Лист Б - 4 ,2x1250x2000 ГОСТ 
19904-90/25ХГСА-4 - 6  ГОСТ 11269-76

нормальной точности изготовления по 
толщине (БТ) и ширине (БШ)
Лист БТ—БШ—4,2x1250x2000 ГОСТ 
19904—90/25ХГ СА—4—б ГОСТ 11269- 76

(ИУС № 4 2001 г.)

рыночная оценка недвижимости

Поправка

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294851/4294851751.htm

