
Намнете В I ГОСТ 1811-81
ШЙОПШЗЮННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством прошвхеивося строительных материалов СССР.
рддциитим»
О. П. Михеев, канх. техн. вале (руководитель теш); В. И.Фельдман, 
хаях. техн. наук; В. И. Горбунов, хаях. техн. вали2. 7ТВЕРЦШ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЙ Постааовленхем Государственного 

жоияета СССР оо валам строительства от 19.08.81 В 146.
3. ВЗАМЕН ГОСТ I8II-73.4. ССЫЛОЧНЫЕ ВДВЦТИВЮ-ТЕЭШИЧВСКИВ ДОКУМЕНТЫ (НШ.
Обозначение НТД, на который 

дана ссылка
Номер дуялла

ГОСТ 8273-75 6.1
ГОСТ 18297-80 Вводная час»
ГОСТ 26645-85 1.2

■DDCTABOBlHSffi ГОССТРОЯ СССР
от 4 марта 1987 г. В 46

Об утверждении изменения ГОСТа 23695-79 "Приборы санитарно-технические стальные эмалированные.Обсае технические условия»________
Государственных строительный комитет СССР 1ЮС1АЗЗВ2ЯЗГ: Утвердить ж ввести в действие с 15 марта 1987 г. разработанное НИсантехникн. Мннстройыатсриалов СССР, внесенное этим Министерством х представленное Управлением стандартизации ж технических норм в строительстве Госстрой СССР прилагаемое Изменение В I ГОСТ 23695-79 "Приборы санитарно-технические стальные амаджрован- >ша. Обвив технические условия", утвержденного постановлением Гос

строя СССР от 23 мая 1979 г. В 74.
24

кружева тесьма
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