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Пункт 1 после слов «методом прокатки» дополнить словами: «или сварки 
взрывом».

Пункт 2. Таблицу дополнить сплавом АМК со всеми относящимися к нему 
нормами:

М арка

Химический состав, %

Основные компоненты

Олово Маг
ний

Мар
ганец

Сурь
ма Медь Ни

кель
Крем

ний
Тел
лур Титан Алюминий

АМК — — — 0,5 0 ,8 —
1,2

— 1
O
J
D

СГ> 0 ,1 0 ,1 Осталь
ное

Продомисение

Марка

Химический состав, %

Примеси, не более

Железо Крем
ний Медь Магний Марганец Цинк

Прочие примеси

каждая в 
отдельнос

ти
сумма

АМК 0.4 — — 0,3 0,1 — ол 0,3

(Продолжение см. с. 48)
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строительное проектирование

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


(Продолжение изменения к ГОСТ 14113—78)
Приложение. Таблица. Графу «Назначение сплава» для сплавов А86—1, 

А09—1 после слов «методом прокатки» дополнить словами: «или сварки
взрывом».

Таблицу дополнить маркой сплава АМК со всеми относящимися к нему 
нормами:

Условия работы изделий

Марка
сплава Назначение сплава

Нагрузка»
МН/м*

(кгс/см*)

Скорос р ь  
скольже
ния» м/с

Темпера- 
т>ра, °С

Рекоменду
емая твер

дость ва
ла» нв

не более | не менее

АМК Для получения биметалличе
ской ленты со сталью методом 
прокатки с последующей штам
повкой вкладышей с толщиной 
антифрикционного слоя менее 
1 мм

50.0/500 20.0 1 2 0 260

(ИУС № 10 1992 г.)
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