
Изменение № 4 ГОСТ 1292—81 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Техни
ческие условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  9 от 12.04.96)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС №  2152

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Азербайджанская Республика 
Республика Беларусь

Азгосстандарт 
Госстандарт Беларуси

(Продолжение см. с. 6)

5
методика испытаний

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 1292—81)

Продолжение

Наименование государства
Наименование национального 

органа по стандартизации

Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Молдова 
Туркменистан

Госстандарт Республики Казахстан
Киргизстандарт
Молдовастандарт
Главная государственная инспек
ция Туркменистана

Пункт 5.2. Второй абзац дополнить словами: «или цилиндра диамет
ром 38—42 мм и толщиной 35—40 мм».

(ИУС№ 4 1999 г.)
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https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294854/4294854000.htm

