
Изменение № 1 ГОСТ 12177—79 Кабели, провода, шнуры. Методы проверки 
конструктивных размеров
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.08.81 
№ 4097 срок введения установлен

с 01.01.83

Наименование стандарта. Заменить слова: «конструктивных размеров» на 
«конструкции»; «constructional dimensions» на «construction».

На обложке и первой странице обозначение стандарта дополнить обозна
чением: (СТ СЭВ 2782—80).

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Стандарт не распространяется на обмоточные провода»; 
третий абзац. Заменить слова: «рекомендации СЭВ PC 527—73» на СТ СЭВ 

27182—80.
Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылки: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80, 

ГОСТ 4381—68 на ГОСТ 4381—80, ГОСТ 7502—69 на ГОСТ 7502—80.
Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции:
«3. Проведение проверок».

(Пр&д&лжение см. стр. 120) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12177— 79)
Раздел Э дополнить пунктом — ЗЛ.1а (перед п. 3.1 Л ):
«3.1.1.а. Проверка состояния поверхности кабельного изделия и его эле

ментов, соответствия изоляции жил и маркировки требованиям нррмативно- 
техии ческой документации на изделие и отделяем остр элементов кабельного из
делия долж на проводиться вооруженным или невооруженным глазом в зависи
мости от требований нормативно-технической документации на изделие».

Пункты 3.4.1, 3.4.7, 3.8.1. Заменить значение: 300 на 1000.
Пункт 3.4.7. Второй абзац. Заменить слово: «трех» на «пяти» (2 раза).
Пункт 3.5.1. Второй абзац. Заменить слова: «шагов скрутки» на «витков 

скрутки»;
последний абзац. Заменить обозначение подпункта б на слова:
«Допускается производить измерение шага скрутки»; исключить слова: «£ 

соответствии с требованиями п. 3.5.1а».
(НУС КЬ 11 1981 г.)
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