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ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
АЛЬБОМ Ю  

С О С Т А В  П Р О Е КТА
Альбом I ЛЗ

Альбом 2 АРтх

Альбом 3 кж
ос

Альбом 4 КЖИ
Альбом 5 0 В

Альбом В вк
хс

Альбом 7 эм
30
ЭЛ

Альбом 8 
Части 17 2 АОВ

АВК
АЗУ

Пояснительная записка (распространяет 
институт Гипрономмундортранс).

Архитектурно-строительные решения. Технологические решения. Г

'иционцроб

электроосвещение. а 
Электротехническая часть (НСТС).

Альбом Э АОВ 
Части 1.2 4ВК 

7 АЗУ

Альбом 10 ТМ

Альбом 11 АЭС

Альбом 12 СО

Альбом 13 вм

Альбом 14 с 
Насть 1

Часть 2 
Часть 3

Альбом 15 

Альбом 16

Задание эаВоду на изготовление щитов 
автоматизации.

Тепломеханическая часть.

Установка автоматической охранно- 
пожарной сигнализации.

Спецификации оборудования.
Ведомости потребности 6 материалах.

Сметы.
сводный сметный расчет. _ a ,
(распространяет институт ГлпрокоммунoopmpaHcj.
Сметы.
Сметы.

Узел проводных средств связи (распространяет 
институт Гипросвязь) .

Радиосвяз ь. (распространяет институт г  спи.)

Разработан
Гипрокоммундортрансом 

Главный инженер института 

Главный июне мер проекта

Ю.В.Романцов 

В. 6. Юдин

Применены типовые проекты:

ТГ7 0202-1-4.87 "Защищенная канализационная насосная 
станция'ЧраспространяетЦИТП, ГСП, Москва,
А-445, 125878, ул. Смольная, 12).

ТП 0902-1-2.87 9Защищенная насосная станция 
дренажных вод" (распространяет ЦНТП, Москва).

ТП о407-3’ 06.86 »Автоматическая защита дизельных 
электростанции и складов материалов от пожара»
(распространяет ЦИТЛ, Москва) .

У т верж ден  Штабом ГО СССР 

Протокол Н° 61 от 20.06.30

Введен в действие 
Гипрокоммундортрансом 
Приказ Н° 60 от 26.06.90

Цнв. №

Привязан

24456-// Z



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТМ

Лист Наименование Применении

Общие данные
Дизельная электростанция мощностью

I QQO (Uxzoo) k Bt. Размещение оборудования
Система топливо-и масло снабжения Д ЭС.
Принципиальная схема
Система топливо-и маслоснабжения ДЭС.
Разводка трубопроводов. План.
Система топливо- и маслоснабжения ДЭС.
Разводка трубопроводов, Разрезы.
Система охлаждения ДЭС. Принципиальная схема.
Система охлаждения Д ЭС. Разводка трубо
проводов. План. Разрезы.
Система воздухозабора и г азовыхлопа ДЭС.
Принципиальная схема._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Система воздухозабора и газовыхлопа ДЭС.9 “ ' Разводка трубопроводов. План. Разрезы.

§ Оборудование приемного колодца 
топлива и масла.топлиоа и масла.____________________
Установка пожаротушения. Разводка тру
бопроводов. План._____________________________

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименоёание Примечание
1 2 3

Ссылочные документы.
ТДК-Н-1-70 Часть 3 , ’’Герметизирующие устройства
разделм,альбам и компенсация вводов ”
Серия 07.900-1 ” Металлически е конструкции
Выпуск Qjt топливных баков для ДЭС”
тпр а т -з -о б . ее п Автоматическая защита дизельных

электростанций складов материа-
лов от пожара”

Типовой проект разработан в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную 
и пожарную безопасность при эксплуатации здания

[л. инженер проекта IШдин /

1 2 3
П рилагаем ы е д о ку м е н т ы

ТП 8 -jv-225-50.90 ТМ.СО С пециф икации оборудования Альбом 12
ТП В -Ж-225-50.90ТМ.8М Ведомости потребности §  м а т е - Альбом 13

р и а л а х
ТП 8-Ж-225-50.Э0 ТМН-1 Резервуар для т оплива ёмк. Ю м3
ТП В -Ж-225 -50.WMH-2 С т е л л а ж  на  6 а кку м у л я т о р н ы х

б а т а р е й

Обозначен- Наименование Примечай-

“ Г Г " Позиции основного оборудования.
Позиции и диаметр трубопроводов.

= Позициизапорной арматуры и КИП.
------ 8 ------- Трубопровод подачи воздуха.
------гв  — Газовыхлопной трубопровод.
—  Д — Дыхательный трубопровод.

Трубопровод топлива.
_____________ Трубопровод масла.

и г Трубопровод воды внутреннего конту-
ра охлаждения дизеля.
Трубопровод воды внешнего контура
охлаждения

— Трубопровод пара.

О б щ и е  у к а з а н и я .
I  Типовой проект В -N -z z s -бО.ЭО разработ ан по 
плану типового проектирования согласно норм  
проектирования „Рекомендации по проектированию 
ЗПУ 86.

по весу; цемента, асбеста, боды -  t7z: o,s: ю *
— изоляцию оклеить стеклотканью 8 один 
слой, с последующей окраской, 

й. В пределах помещения ДЭС Воздуховоды изоли
руются минераловатными матами на синт е
тической основе с последующей обмот кой  

стеклотканью и окраской.
5. После монт аж а Все трубопроводы си ст е м  

ДЭС окрасит ь В следующие о по зн ава т ел ь
ные цвета : т оплива - желтый • м асло  - к о -  
ричнеВы йз Воды- зе л ё н ы й ; воздухозабора-се
рый 7 выхлопа -  серебряны й.

6. Уст анавливаемые В дэе агрегаты имеют 
следующие параметры.
мощность генератора, кВт zoo
напряжение, В 4оо
ча ст о т а  7 Гц so
мощ ност ь дизеля, кВт (л.с.) 220 (300)
част от а Вращ ения9 c~ f (об/мин) Z5 (1500)
удельный расход, г/квг. ч, т оплива, 258

м а сл а 1,8
си ст ем а  охлаж дения д&ухконтурная
расход охлаждающей воды,м3/р 6,0
сист ем а з а п у с к а  
СПри t°gXQ3. max:32°CJ а

зле к три ч е с пая
масса в объёме пост авки, к г 3500
7.8 д э е  установлены йаерееат а  

в том числе f  резервны й .
АСДА-200-%0-Щ )

2. Монтаж технологического оборудования и тру
бопроводов вести согласно сни п 3.0S.Q5- 8k

„ Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы ”.

3 . Работы по т еплоизоляции выхлопного трубопро
вода выполнить в следующем порядке:

-  окрасить трубопровод жаростойкой эмалью К0-88у 
- обернуть трубопровод минеральной $а то и, б= too мм;
-  слой Ваты закрепить кольцами из проволоки 

ф / мм , шагом too мм у
-  обернуть трубопровод м ет аллической сет кой  

с последующ ей прош ивкой проволокой у
-  нанести по сетке слой асбоцементной штука

турки толщиной 20мм (состав шт укатурки

Привязан

UHi. №

Т П  & -!V -  2 2 5 - 5 0 . - 3 0  - Т М

ru n Ш 1 Заглубленное здание  
В сп о м о га т е л ьн ого  

н а з н а ч е н и я

Стадия Лист Листов
Нач.атд Козлов 02.90 Р 1 11Н. контр Козлов 02.91
Шмнж. французов 02.90

Общие данные 1ипрокоммундоршранс 
г. Москва

Ст.инм. лкакова" 02,90
Копир. Ц . 24456 - ft 3 формат AZ
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Перечень основного оборудования
Поз. Наименование Примечание

Дизель- электрический агрегат
дсд.п-гоо-т /чоо-зА

г Холодильник масла
3 Холодильник воды
ч Расширительный бак воды
5 Шестеренный' насос Б Г -Н -Н  закачки

топлива
6 Шестеренный насос б г - н ~Н подкачки

масла *
7 Расходный дак топлива емк. 250л.
8 Бак запаса масла ем к. 0.5 м*
9 Шестеренный насос типа Ш6 закачки

( откачки) масла
Ю Шестеренный насос типа Ш8 откич-

ки топлива
и Огнетишитель порошковый автомати-

ческий ОПД-WO
/г Стеллаж на 6 аккумуляторных батарей
/3 Таль ручная передвижная червячная

грузоподъемностью / т.с.
i4 Насос ручной БКФ -Ч

i  Общие данные см. лист TM~i.

ТП В - IV -Ы 5 -5 0 .9 0  ~ ТМ

Заглубленное здание 
вспомогательного назначения

МЯШП-] UlUMiti ¥1Ш7!ШЯ

Копировал: Z M 5 6 - / /  £  Формат: RZ
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I оЫ -днп нв£д\ nujpff n дзпидоц хнудоиоМ
Ш

Q П ер е ч е н ь  осноВного о бо р уд о ва н ия

Поз. Наим енование Примечание

1
Z

Лизель-электрический агрегатАсДА~200-т/ш 3-д
Холодильник мосла

- 3 Шестеренный насос БГ-н-н  закачки топлива
Ч Шестеренный насос Б г - 11-И  закачки масла
5 Насос типа аи8 откачки топлива
в Насос типа Шв закачки (откачки) масла
7 Расходный бак топлиВа ёмк. 25йл.
8 Бак запаса масла ёмк.0,5м3
9 Ручной насос БКф-Ь
10 ОгнеВой предохранитель ОП-л-50 Hyso

И РезерВуар топлиВа ёмк. ЮМ'3

12 фильтр приёмный Ду во

13 фильтр сетчатый_____________________ j Дн*0 \

$7хз,5

Поз. Наименование Прим ечание

1 Залиё топлива из приёмного колодца взаглуб- ф 89Xh,S

ленные резервуары

2 Подкачка топлиВа насосами Б Г -И -11 из заглублен ф57X3,5 ;

пых резервуаров В расходные баки склада гем Ь5Х2,5? 16X1

3 Подача топлива самотеком из расходных баков ф 16x1

к дизелям
4 Откачка топлиВа насосом типа их 8 из рас- ф 16x 1 ) USx2f5y

ходных бакоВ (из заглубленных резервуаров) 57X3,5
В приемный колодец

5 Заначка масла насосом типа Ш8 из приемно- ф 57X3,5 i

го колодца 6 бак склада ГСМ U5X2.5

6 Закачка масла ручным насосом из перенос- ф 45X2,5
ной тары склада ГСМ

7 Подкачка масла насосами Ь Г - U - i l  из бака фЬ5хг,5-,1ех1
склада гем в расходные бачки дизелей

8 Отвод масла от дизелей к холодильникам ф32Х1

м асла

9 Подвод масла к дизелям  от холодильнинов <ф32х1
м асла

to Откачка масла насосом типа Ш8 из расход- ф 45X2,5; 32x2,5;

ных бачков дизелей и бака склада гем В 57X3,5
приемный колодец.

Н Отвод паров топлива и масла от баков склада ф 57X3,5

ГСМ в вытяжную систему В-5
12 Отвод излишков топлива от дизелей В склад

ГСМ

Перечень запорной арматуры

Поз. Н аим енование Примечание

1 Задвижка клиновая фланцевая 30 кч 10 6р Дц «0;Ра 0,4 МПа

г То же Лз 50
3 То же Дз 40

ч Иран пробковый фланцевый, 11ч 8 вн ДчМ -.Ъ 1,0 МПа

5 Иран пробковый муфтовыйп 11ч 6 б к Дif 15 i Ру 1,0 МПа

run
нач.огт
Н-нонтр
?едмнж

Юдин 
т ном оВ  

Козловг ;—  
Французов

' З Е ОШ
о т
от

ПриВязан:

uhB.no

Т П  В -1 У -2 2 5 -5 0 .9 0 - Т М

Заглубленное здание 
Вспомогательного назначения

Стадия

система топлиВо-и 
маслоснабжения ДЭС.

_ Принципиальная схема. 
fanap. Xfc 2 4 4 5 6 -(У  5

ЛиеггтВ

Гипрокоммундортранс 
г. Москва 

формат AZ
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/. * Размер уточнить при монтаже.
2. Принципиальную схему системы см. лист ТМ-3.
3. Разрезы А-А^Б-Б; В-В см. лист Г  М-5.
4. Трубопроводы, арматура и оборудование, не относящиеся

н системе топливо и маслоснабжения7 условно не помазаны.
5. Монтаж системы производить В соответствии со схемами 

(0бцзи$009 и ЗАЗОЮ) за Вода-изготовителя дизель-генератора 
и проектной документации.

6. Обвязка трубопроводами Д - r  Н°№2+3 аналогична обвязкеД-Гн 1;4.

Привязан

ТП В - ^ г 2 2 5  -  5 0 .Э 0  -ТМ

run ювин ; шо Заглубленное здание 
вспомогательного назначения

Стадия Лист ЛистовHav. отд Козлов 03.90 Р 4Н-хонт. Козлов 03.90
Ве&инжфранцуз** чек, оз.эо система топливо-и масла*

Шпрокомтундортранс 
г. Москва

снабжения Д эс. Раэбобна тру 
So прободав. План.
Vonup.Xfr Z 4 4 5 6 -H  6  формат AZ
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iso ex sop = зооо

Ж ¥
/

- h -

1 _2_  ___
( j )  Ч5Х2.5

Рама насосов Б Г -н -н

в - &

500 500

4 *

5  I 10
US X 2.5 USX 2,5 USX 2.5

1050 [ 1100

Расходный 5ак масла

-d t

10

16X1 32X2,5 3ZX1

d>
J 5

32X1

- 2/

TBb-

2 0 0 310 \  7 u ° -  J L
16X1 32X2,5 16X1

6 - Б
± 4

M  /•* Ю

USX 2,5

ВоздухоВод системы 
B~5

50

В и д „ Г ,{

f l ^

> 60

■о

16X1 16X1 4 5 X 2 , 5  4 5 X 2 , 5

/. * Размер у  то ч нит ь при монтаже.
2. Трубопроводы, арматура и оборудование, 

не от носящ иеся к системе т опливо-и  
маслоснабж ения, услоВно не понизаны.

3. Ручной насос крепит ь по м ест у к баку на 
приборных ш пильках.

4. Конст рукцию блока насосов, блока Вспомо
гательною оборудования и конст рукцию  
рамы для крепления топлиВного бака АСДА-200, 
насосоВ Б Г -Н -Н  см. серию.

5. Крепление трубопроводов В каналах произво
дить по мест у хомут ами к рамкам из 
угол ка  и ст альных полос, приВариВаемых
к обрамлению каналоВ.

900

Прибязан

Чн8. №

ТП  8 -}± -22 5  -  50.Э0 -Т М

О
32x1 Ведмнж

_____ НозлоВ
Я контр Но злой

_  Заглубленное здание Стадия Лист Лист о б
Вспомогательного назначения р 5В.ЭО

16X1
' система топлиВо-и масло- 
- снабжения АЭС.^РазВодка 

трубопроВодоВ. Разрезы .
Iипрокоммундортранс

г.МоскВа
" <отр. Ху 24456- // 7 формат А 2



11л
н&

№
юд

АЛ
а0

/?.
£/д

ат
а 

т
ш

лт
Ж

 
АЛ

ЬБ
ОМ

 /
0



5
«8

пям из системы 
технического водо
снабжения см. раздел ВН 
лист в к -17.

Терморегулятор 
РТП -326

А - А
М 4-10

В и д  В
М 4‘.10

Впон Вспомогательного 
оборудования г  ЦТ 501.000.000

©----------------

— I— }

Насос Воды 
Внешнего контура 45X2,5 45X2,5

5 -  6 
М 1‘2

8

S3 X k,5
10

89Хк,5

S0

450

У

Уголок 6X25X25X3ГОСТ650Э-86 е=330мм 
Полоса 3X25 ГОСТiQ3-76?e=f75MM.

Уголок обрамления канала

/* Размер уточнить при монтаже.
2. Принципиальную схему системы охлаждения см. лист ТМ~6.
3. ОборудоВание?арматура и трубопроводы, не относящиеся 

к системе охлаждения,условно не показаны.
4. Терморегулятор РТП-326 поставляется комплектно с 

дизель-генератором.
5. Общие указания см. лист ТМ-1.
6. Крепление трубопроводов В каналах производить по 

месту хомутами к рамкам из уголка и стальных 
полос, привариваемых к обрамлению каналов.

7. План размещения оборудования 8 ДЗС см.лист Т М -2 .
8. Монтаж системы охлаждения производить В соответствии 

со схемой ( 06Цз430/() заёода-изготоВителя дизель-генератора 
и проектной документации.

9. Дизель-генераторы н*2,3 условно не показаны.

ТИП Юдин 02.301I Козлоб 02.30
\Н.контр, Козлов Ы ЭС

uLihirkm И М Я  Х/Щ&2 5ШЯ

привязан

инВ.н°

Т П  B - I V - 2 2 S - 5 Q . 9 0  ~ Т М

Заглубленное здание  
Вспомогательного назначения______________
Система охлаждения АЭС. 
О"*водка трубопроводов.

стадия] Лист \ Листок

I Систем 
\Развод I
\ План. Разрезы.__________________
Копир.:Zfa Z4k56~H 9 формат А2

Гипрокоммундортранс 
г. Москва____



Расширительная 
номера системы ПЕЧ
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Выхлопной оголовок
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Отвод Воздуха от топ
ливного насоса £ топлив- 
ный бак склада гем

Перечень назначения трубопроводов

8x1

Поз. Наименование Примечание

1 Подвод воздуха к дизелю на горение топливо от Воздуховод
расширительной камеры системы ПЕ-1 ф500, фюо

2 Отвод выхлопных газов от дизеля к Выхлопному ф f08 X у.
оголо вку.

3 Стальной защитный футляр выхлопного трубо- Ф П З Х 7

провода
4 слив конденсата из выхлопного трубопровода ф  4 5 X 2 , 5

5 Объединенный отвод воздуха от топлив- ф 8 Х 1

ног о насоса и фильтров В склад гсм^В
топливный бак.

=  П е р е ч е н ь  зап о рн о й  арм ат уры .

Поз. Наименование Примечание

1 Иран пробно- спускной сальников ый Ду 20; Ру w
10 6ЭБК /.

О Перечень основное о оборудования.

Поз Наим енование Примечание

1 Дизель- электрический агрегатЛСДИооч/ш-ЗАг
2 Компенсатор сильфонный КМ-Т 150\аА  хз ■ Дя iso
3 Расходный бак топлива ёмк. 350л.

/. Раз Водку трубопроёодаВ системы см. лист ТМ-Э.
2. Трубопроводы газовых л о па Выполнить из ст альны х  

бесшовных холоднот янут ы х т р у б  ф 108 xU по 
ГОСТ 8 7 3 *1 -7 5 *

3. Воздуховоды вы полнит ь из тонколист овой стали 
т ол щ ино й  ф ю о -6 =  о,5 мм^ фзоо -б ~ о ,б м м .

U. Схема обвязки трубопроводами дизелей н°№2f3  и 4  
аналогична обВязке дизеля №1.

run
Нач.атд
Н.контр
вед.инж
Ст.инж

Ю д и н
К о зл о в
К о зл о в

1ij6ka*a  ̂13.30

Привязан

UtiS.H0

Т П  в - D L - 2  2 5  -5 0 .3 0 ' тм

Заглубленное здание 
Еспамогательного 

назначения
стадия

Система Еоздухозабора и 
Вазобыхлопа ДЭс. 

Принципиальная схема.

Лист Л аст оЕ

[йлрономмундортранс 
Москва___

Копир. Z4 4 5 6  -  / /  W формат А2



<0
1900 Мзоо А - А

Рециркуляционные воздухг о о я -  
лаж дающие сист ем ы  Д ЭС

4 * Размер уточнить при монтаже.

М ягкая вставка

2. Мягкую в ст а в к у  на воздухозаборе изготовить из 

резинот каневого рукава  Ду 100 по ГОСТ 5 3 3 8 '7 6 .

3. К о н ст р у к ц и ю  изоляц ии воздуховодов и выхлопных 

трубопроводов,  см. общие данные лист тм-1.

k. Прокладку вы хлопны х трубопроводов в грунте вы

полнить согласно серии  т д К - Н -1-70 (часть и7раздел Щ7 

альбом 4 ).

Привязан

UhB. No

Т П  В -225 - 5 0 .9 0  - Т М

run Юдин 03.90 Заглубленное здание 
вспомогательного назначения

Стадия Лист Листов
Нс(ч.отд Козлов рз.$й Р 3Н. контр. Козлов 0330
Ведмнж. французов 0330 tucmpMa возачхазабооа ц

(строкам мундортранс
г. Москва

газоВыхлопа АЗС .Разводк а 
трубопроводов. План. Разрезы.

Копир. Ц ,  2*ftf56-H  Н  формат. А2
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Трубопроводы закачки и откачни
м асла Ф57х з ,5

Трубопроводы от качни топлива ф 57хз,5  

9 7 Трубопроводы залиВа 
то пл и8а 8 резервуары 

р *9x4, 5

Привязан

инё. №

Поз. Н а и м е н о в а н и е Кол. М ат ериал Масса., к г Примечание
1шт. Общ.

1 фильтр приемный, Д у 80 2 сборка 23,0 46.0 П И  502. 00.000
1 Стойка, т руба ф57хз,5,е-440 2 с т . юГОСТ9731- 87 2,2 4.4 ГОСТ 8732- 78*
3 Опорная пластина}лист5,ф24о 4 ст.з

Г ОСТ 4637 -79 1.8 7,2 ГОСТ 19903-74 *
ц ЗадВит ауД у  so ; р у  у 7 ----  /;------ 12,0 60,0 30 КЧ 70 Вр
5 -------»/---------Д у 50; ру Ч ч -----и ------ 6,5 25,0 ------  /»--------

6 Ниппель с резьбой, 65 2 ст.20 ГОСТ 1050-74 0,72 1,44 ГОСТ 3124-77
7 ОтВод э о ° 50СЗО 1 —  „ — 1,0 1,0 ГОСТ 17375-83*
8 Тройник 80 С60 6 -----  и----- 0,75 3,0 ГОСТ17376-83*
9 —,,-----  S0C80 { — 0,6 0,6 ------ /»------- -

10 Переход К80*50С60 2 ------„ ------ 0.6 1,2 т т п378-83*~
11 ф л а н е ц  80-z,5 1 в cm. Zen ГОСТ 380-88 1,84 1,84 гост 1282$-80

а Р унаб  Ы1)-10-61-75-9,е~10пМ 1 200 20,0 ГОСТ 18698- T9*
/3 П р о к л а д к а  А-80-2,5 3 П о р о н и тГОСТ481- 80 0,04 0,36 ГОСТ 15180-70
14 1, А  -50 -2.5 8 ----- //------- 0,03 о,24 ----- п ------

15 Болт M16X5SS8 12 С т . Ю  ** ГОСТ1050-74 0,12 1,44 ГОСТ 7758-70*
16 Г ай ка  М 16,5 12 0,033 0,204 ГОСТ 5S15 " 7 0 *

I *  - Размер ут очнит ь при монт аж е.
2. Схему системы топлиВо и маслоснаджения дэс см. л и с т  тм-з.

3. Конструкцию приёмного колодца см. раздел АР.
k. Приёмнью фильтры топлиВа и масла устанаВитЬ на подстав- 

ки.Конструкция подстаВок сВарная. С Варну производить элект
родом э -kl по контуру прилегания деталей.

5. Для перекачни топлиВа и масла В колодце предусмотрено 
наличие резино-тканеВого рукаВа.

G. При устаноВне арматуры переносы Во фланцгВых соедине
ниях не допускаются.

7. ТрубопроВодная арматура поставляется с отВетными флан
цами и N реп ежом.

8** Размер для спраВон.

r u n
Нм.отд.

Ьед.инж
Cm. и нм.

Юдин 
Козлоё 

Н.нонтй КозлоВ

111йрy^z-v-02.

02.90
02.90 

90
02.90
02.90

Т П  B -1V - Z 15 - 50.90 - Т М

Заглубленное здание 
осп омогателЬ но гоназначения 

Оборудование приёмка- 
го колодца топлива и 
масла.

Стадия Лит

10
Л и ст о в

Гипрокоммундортранс 
МоскВа ___

Копир. 24456 - i f  tZ формат: А2



Да is Д у  25

12

Уст аноВ ка сигнализатора ВаВпения
Т  ( поВерн у то)

M V1

6000 6000

©
А=А.

}
I
в
I
-о3"О

£

аё

jf,
1 . Размер для спраВок.
2. Принципиальную схему установки пожарот уш ения см. 

Тпр 0 4 0 7-3 -0 6 .86 п/!8томатичесная защита дизельных
Эл. станций снладоВ материалов от пож ара”

3. Магистраль подачи и Выпуска газопорошкоВой смеси 
Выполнить из стальных ВодогазопроВодных трубпо
Г О С Т 3 2 6 2 -  75.

4. Кронштейны крепления трубопроВодоВ пристрелить 
к  перекрытию дюбелями.

5* Сальник пропуска троса автоматического пуска через 
ограждающую конст рукцию должен обеспечиВать 
свободное перемещение троса

Привязан

UH8. N0

Т П  B - I V — 2 Z 5  - 5 0 . 3 0  — Т М

run Юдин _ 03.90 Заглубленное здаыи 
Вспомогательног

е Стадия Лист Листов
Нач.отй ЦI 03.90 0 Р аН.контр. Козлов * U i SL90 назначения
Ведмтк. французй 03.9QУстановка пожаратуще- ния. Разводное трубопро- 

бобов. План - Разрезы .
Гипрокоммундортранс

г. Москваст.инж. Учднова Я чШ 03.90V 7 ; ьопаь. план • разрезы- | ■ г ./ « о
Копир- X fr  2 4 4 5 6 - 7 /  I d  ф пр иит AZ
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Общие указания.
/. РезерВуар предназначен для подземного хранения дизельного 

топлива по ГОСТ 305- 82 *
2. Материал конструкций должен приниматься 8 зависимос

ти от расчетных температур района эксплуатации. При 
расчётной температуре Выше минус 30*С~ сталь углеродис
тая для сВарных конструкций марки ВСтЗкп2по гост380-71 *
При расчётной температуре от минус 30°С до минус 4о°с Вклю
чительно-сталь углеродистая для сВарных конструкции 
марки В Cm 3 пс 2 по гост 380-80.

3. Мет алл, предназначенный для изготовления резер6уара7 не дол
жен иметь пороков, Влияющих на его прочность и плотность. 
КачестВо поверхности листоВой стали должно удоблетВо- 
рять требованиям гост 16523-70*  сортовой гост535-88.

k. Конструкция резерВуара сВарная. Все сВарные соедине
ния цилиндрической части резерВуара Варить Внах
лестку с дВух сторон. СВарные соединения цилиндри
ческих частей защитного оголоВка принять Встык. 
СВарку Всех частей резерВуара производить сплошным 
швом по Всем периметрам соприкасающихся деталей, 
катетом шва, равным наименьшей толщине соприкасаю
щихся деталей.

5. сВарку производить электродом Э42а гост $w-7s.
6. Стенки и днища готоВого резерВуара должны быть пра

вильной геометрической формы. Допускаются следующие 
отключения от проектных размеров:
а) , по длине резерВуара ± юмм.
б) . по длине окружности и цилиндрической оболочки ± го мм  
В), разность диаметроВ В одном сечении ± ю м м .

7. Внутреннее покрытие резерВуара состоит из покрытия 
грунтом гФ -20 по гост 4056-63 и окраски за дВа раза 
алкидностиральной эмалью марки м с-и б .

8. Наружное покрытие состоит из покрытия грунтом и 
защищается В дВа слоя праймером (раствор биту
ма 6Н-14 по ГОСТ 6617-76 с Z5°/о содержанием напол-

Э к с п л и к а ц и я  оборудования.
£ /. Корпус резерВуара.

1 2. Люк-лаз.

1 3. Фильтр сетчатый Ду 80.
Пй5» k. Совмещенный механический

I дыхательный клапан cm rk-so .
§

I 5. Люк замерный ЛЗ-150.

1Qo
i

Выборка стали на один элемент, кг

Марка элемента
Профильная сталь Трубы стальные

Лист
Ы

Лист
б--5

Лист
5:6

Лист
6:10

L50X 
50*5

L63X 
63X6

Хруг
фю

Хруг
фи

PS7X 
X3,5

№ Х  
ХУ,5

р/39 
ХУ,5

ф т
Х10

Резервуар для топлива 175,3 ЮЛ,8 361 йз,е т .7 2 7 0 1,22 0,2/ 0,5 9,2 3,2 7\ 6

Привязан

цн8-№

нителя-  каолина.
9. РезерВуар оснащ ает ся т ехнологическим оборудованием, 

состоящим из совмещенного механического дыхатель
ного клапана см дк-so , люка замерного ЛЗ-150, приемного 
а раздаточного патрубков, на последнем из которых у с 
тановлен фильтр сетчатый Д у80 .

ТйгГ
~ШШё.

Н.кантр.
Веб, и н к
Ст.инН.

Юдин
козлов
козлов

ЛудНоВа

—  аз.9о
93.90

03.90

тп в - IV -2 2 S -5 D .9 0 Т М Н  1

Резервуар для топлива 
ёмкостью Юм3

Стадий Лист [Листов
1

Гипрономмукдортрат 
•.Москва

К о п и р . ZM56- H 1Ц формат Й2
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Типовой проект В-IV-225-50.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293719/4293719118.htm

