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Несоблюдение ста н д а р та  п р есл ед у ется  по закону

Настоящий ста н д а р т  р а сп р остр а н я ется  на провода монтажные низ

ковольтны е с п л а стм а ссовой  изоляцией на напряжение д о  1000 В пере

м ен ного ток а  ч а стоты  д о  10000 Гц и 1400 В п остоя н н ого  т о к а ,

х См. приложение

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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предназначенные для виутриблочны х и межблочных соединений эл ектр и 

ч еск и х  п ри боров  и аппаратуры  и в м е ст е  с  техническими условиями на 

п р овода  конкретны х марок ( в  дальнейшем -  техн и чески е усл ови я  на 

п р ов од а ) являются обязательны м  докум ентом  при и зготов л ен и и , при

емке и применении п р о в о д о в .

С тандарт не р а сп р о ст р а н я е тся  на пл оски е и ленточные монтаж

ные п р о в о д а .

В тех н и ч еск и  обосн ован н ы х сл учаях  в техн и ческ и х  усл ови я х  на 

провода м о гу т  у ст а н а в л и в а т ь ся  дополнительны е тр ебова н и я , не у с т а 

новленные в настоящем с т а н д а р т е , а также бол ее  ж есткие их зн а ч е

ния.

I .  КЛАССИФИКАЦИЯ, МАРКИ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

I . I .  Провода п од р азд ел я ю тся  п о :

а )  номинальному напряжению:

1 0 0 ,2 5 0  , 500 и 1000 В перем ен н ого т о к а  частоты  д о  10000  Гц 

и с о о т в е т с т в е н н о  1 5 0 , 3 5 0 , 7 0 0  и 1400 В п о ст о я н н о г о  т о к а ;

б )  максимальной тем п ератур е  при эк сп л уа та ц и и :

7 0 , 8 5 , 1 0 0 , 1 2 5 , 1 5 5 , 200  и 2 5 0 °С ;

в )  м ехан ической  п р очн ости  токопроводящ их жил:

нормальной п р оч н ости  -  из медных п р овол ок  с  защитным покры

тием или б е з  покры тия;

упрочненные -  из комбинации медных п р овол ок  и уп р очн ен н ого  

эл ем ен та с защитным покрытием или б е з  покры тия;

вы сокопрочны е -  из п р ов од ок  и з  м ед н ого  спл ава с  защитным 

покрытием или б е з  покры тия;

г )  кон струкции  и зол яци и :

п л а стм а сс овал п л ен очн ая ;

Дефект оригинала
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п л а стм а ссова я  м онолитная, выполненная методом эк стр у зи и ; 

комбинированная, выполненная из волокнисты х м атериалов, син

тети чески х  пленок я пластм ассы  (экстр уди р ован н ой  либо в виде 

л е н т ) ;

д )  наличию или о т су тств и ю  эк р ан а : 

экранированны е;

неэкранированны е;

е )  наличию или о т су тств и ю  защ итного п ок р ов а :

с  защитным покровом (о б о л о ч к а , обм отка или опл етка поверх 

изоляции, скр утки  кил или э к р а н а ); 

б е з  защ итного п ок р ов а ; 

к )  числу изолированных ки л : 

одножильные;

многожильные -  2 ,  3 ,  4 жилы.

1 .2 .  Обозначение марки провода должно с о с т о я т ь  из букв и двух 

ч и се л , разделенны х т и р е .

Буквы обозн а ч а ю т:

М -  монтажный;

П, С, X — конструкцию  изоляции: со о т в е т с т в е н н о  пленочную, 

монолитную (сплош н ую ), комбинированную;

Э -  эк р а н ;

О -  защитный покров (о б о л о ч к а , обм отк а , о п л е т к а ).

Обозначение экрана и защ итного покрова должны приводиться 

при их наличии и в порядке располож ения эти х  эл ем ен тов в п р овод е .

Первое ч и сл о  двухзначн ое и обозн а ч а ет  величину номинального 

напряжения (п ер ва я  цифра) и максимальную тем п ературу при эк сп л у

атации (в т о р а я  циф ра).

В торое чи сл о  обозн а ч а ет  механическую п р оч н ость  ток оп р ов од я -
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щей жилы (п ервая  цифра) и номер разработки  (п осл едую щ е цифры). 

Условные цифровые обозначения указанных характеристик приве-

дены в т а б л .1 , 2 , 3 .

Таблица I

Номинальное напряжение перем енного т о к а , В Условное обозначение

100 I

250 2

500 3

1000 4

Таблица 2

Максимальная температура при эксплуатации, °С Условное обозначе
ние

70 I

85 2

100 3

125 4

155 5

200 6

250 7

П р и м е ч а н и е .  Для тем п ератур , отличных от  указан

ных, принимается условное обозн аче

ние ближайшей меньшей температуры.
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Таблица 3

Классификация по механической прочности 

токопроводящ ей киды

Условное

обозначение

Нормальной прочности

Упрочненная

Высокопрочная

I

2

3

Примеры обозначения марок п р ов од ов :

провод монтажный с  пленочной изоляцией на номинальное напря

жение 250 В и максимальную температуру при эксплуатации 200°С с 

хилой нормальной п р очн ости , номером разработки  I :

ЦП 2 6 -1 1 ;

провод монтажный с  монолитной изоляцией в обол очке экраниро

ванный на номинальное напряжение 250 В и максимальную температуру 

при эксплуатации 85°С  с  хилой нормальной прочн ости , номером раз

работки  I :

МСОЭ 2 2 -1 1 ;

провод монтажный с  пленочной изоляцией экранированный в о бо 

лочке на номинальное напряжение 500 В и максимальную температуру 

при эксплуатации 200°С  с  высокопрочной жилой, номером разработки Ъ 

1ШЭ0 3 6 -3 2 ;

провод монтажный с  комбинированной изоляцией на номинальное 

напряжение 250 В и максимальную температуру при эксплуатации 

250°С  с  упрочненной жилой, номером разработки  4 :

ШС 27-24;
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п р овод  монтажный с  пленочной изоляцией  экранированный на но

минальное напряжение 100 3  и максимальную тем п ератур у  при эк сп л у 

атации 2 0 0 °С с  хилой нормальной п р о ч н о сти , номером р азр аботк и  2 :  

ЙПЗ 1 6 -1 2 ;

п р овод  монтажный с  монолитной изоляцией  в об ол оч к е  на номи

нальное напряжение 250  3  и максимальную тем п ературу  при эк сп л уа 

тации 85°С  с  жилой нормальной п р о ч н о ст и , номером р а зр а ботк и  3 :

НС0 2 2 -1 3 .

1 . 3 .  В у сл овн ое  обозн а ч ен и е  п р о в о д о в  должно в х о д и т ь : 

марка п р о в о д а ;

ч и сл о  жил (д л я  многожильных п р о в о д о в ) ;  

номинальное сеч ен и е  жил;

обозн ачен и е ц вета  изоляции (п р и  наличии р а с ц в е т к и ); 

обозн ачен и е ст а н д а р т а  или тех н и ч еск и х  усл ови й  на п р ов од а . 

Примеры зап и си  обозн а ч ен и я  п р ов од ов  при их за к а зе  и в д о к у 

ментации д р у г о г о  и зд ел и я :

п р овод  марки Ш1 2 6 -1 1  с  жилой номинальным сечен и ем  0 ,7 5  мы2 

и изоляцией си н е г о  ц в е т а :

"П ровод  МП 2 6 -1 1  0 ,7 5  С ОСТ (Т У ) 1 6 - 5 0 5 . . . " ;  

п р ов од  марки МПОЭ 3 6 -3 1  с  тремя жилами номинальным сечением  

0 ,1 2  мм2 и изоляцией ж е л т о г о , з е л е н о г о  и к ор и ч н ев ого  ц в е т а : 

"П ровод МПОЭ 3 6 -3 1  3 x 0 ,1 2  Ж 3 Кч ОСТ (ТУ ) 1 6 - 5 0 5 . . . " ;  

п р ов од  марки МС 1 6 -3 1  с  двумя жилами номинальным сечением  

0 ,0 3  и 0 ,0 5  мм2 и изоляцией  ж ел того  и зе л е н о г о  ц в е т а :

"П ровод  МС 1 6 -3 1  0 ,0 3 + 0 ,0 5  Ж 3 ОСТ (ТУ ) 1 6 - 5 0 5 . . . " .

1 . 4 .  Число я номинальное сеч ен и е  токопроводящ их жид и на

ружный максимальный и минимальный диам етр  п р ов од ов  должны бы ть 

указаны  в  тех н и ч еск и х  у сл о в и я х  на п р о в о д а .
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1 .5 ,  Номинальная м а сса  п роводов  долина быть приведена в 

справочном приложении к техническим условиям на п р овод а .

1 .6 .  С троительная длина п р ов од ов , длина и процент маломер

ных о тр езк ов  долины быть указаны в технических усл ови ях на про

в од а .

2 .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 . 1 .  Провода долины с о о т в е т с т в о в а т ь  требованиям настоящ его 

ста н д а р та  и техн и чески х  условий на провода при приемке, после 

тр ан сп ор ти р ован и я , в п р оц ессе  хранения и эксплуатации в усл ови ях, 

предусмотренны х стан д артом  и техническими условиями на провода.

2 . 2 .  Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и

2 . 2 . 1 .  Токопроводящ ие хилы долины с о о т в е т с т в о в а т ь  

ГССТ 1 9 5 6 -7 0  за  исключением требования к материалу упрочненных 

и высокопрочных жил.

Номинальные сеч ен и я  и конструкции токопроводящ их хил должны 

с о о т в е т с т в о в а т ь  указанным в т а б л .

Таблица 4

Номинальное
сечен и е хи л ,

2мм

Тип хил по ГОСТ 1 9 5 6 -7 0

I П Ш

Число и диаметр п р овол ок , им

0 ,0 2 х 1 x 0 ,1 6 - 7 x 0 ,0 6

0 ,0 3 1 x 0 ,2 0 - 7 x 0 ,0 3

0 ,0 5 1 x 0 ,2 6 7 x 0 , Ю 1 0 x 0 ,0 8

0 ,0 8 1 x 0 ,3 2 7 x 0 ,1 2 1 0 x 0 ,1 0

0 ,1 2 1 x 0 ,4 2 7 x 0 ,1 5 1 5 x 0 ,1 0
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Продолжение т а б л .4

Номинальное 
сечени е хил ,

цц^

Тип хил по ГОСТ 1956-70

I П Ш

Число и диаметр провол ок, мм

0 ,2 0 1 x 0 ,5 2 7 x 0 ,2 0 1 9 x 0 ,1 2

0 ,3 5 1 x 0 ,6 8 7 x 0 ,2 6 1 9 x 0 ,1 5

0 ,5 0 1 x 0 ,8 0 7 x 0 ,3 0 19x0 ,1 8

0 ,7 5 1 x 0 ,9 7 7 x 0 ,3 7 19x0,23

1 ,0 0 - 7 x 0 ,4 2 19x0 ,26

1 ,5 - 7 x 0 ,5 2 19x0 ,32

2 ,5 - 1 9 x 0 ,4 2 49x0 ,2 6

х  Сечение ГОСТ 1 9 56 -70  не предусм отрено

П р и м е ч а н и е .  Д опускается  применение токопроводя

щих хил других конструкций по 

ГОСТ 1 9 5 6 -7 0 .

Материал проволок и конструкция токопроводящих кил должны 

быть указаны в технических условиях на провода.

2 . 2 . 2 .  Пайка иди св а р к а  многопроволочных жил в одном сечении 

не д о п у ск а е т ся .

Пайка или свар к а  отдельных проволок или стр ен г  в м ногопро

волочных хилах долхна производиться  в р а зго я : проволок -  на р ас

стоянии не менее 200 мм, стр ен г  -  не менее 3 м друг от  д р у га .

Пайка должна производиться  серебряным припоем.

В килах пучковой скрутки  и в  стр ен га х  пучковой скр утки ,п р ед 

назначенных для общей ск р у тк и , д оп у ск а ется  обрыв одиночных прово

л ок . В каждом сечении хилы или стр ен ги  доп уск а ется  обрыв не б о 

лее одной провол оки . Длина проп уска  долхна быть не более 15 и .
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2 . 2 . 3 .  Изоляция и з пл астм ассы  д ол и н а  бы ть наложена в  виде 

сп л ош н ого  с л о я  или в  ви д е  обм отк и  пленкам и.

К омбинированная изол яци я дол и н а  бы ть налож ена в виде обм отки  

волокнисты м и материалам и или си н тети ч еск и м и  пленками в  соч ета н и и  

с  покры тием и з  п л а стм а ссы  (сп л ош н ого  или п л е н о ч н о г о ) .

Толщина м он олитн ой  изол яци и  д ол и в а  бы ть не м ен ее величин, 

указанн ы х в  т а б л .5 .  Коэффициент р а в н о с т е н н о с т и  м онолитной и зол я 

ции долж ен бы ть не м ен ее  7Q%.

Таблица 5

Номинальное напряж ение, В Толщина иаол яц ии , мм, не м енее

1 0 0 0 ,1 0

250 0 ,1 5

500 0 ,2 5

ЮЭО 0 ,3 5

Номинальная и минимальная толщ ина м онолитной и зол яц и и , а 

та к и е  максимальный и минимальный диам етры  п о изоляции п р ов од ов  с  

пл еночн ой  п л а ст м а ссо в о й  и ком бинированной  (п л а с т м а с с о в а я  п л ен к а - 

в од ок н и сты е  м атериалы  или с и н т е т и ч е с к а я  пл енка) изол яци ей  

долины бы ть указаны  в  т е х н и ч е ск и х  у сл о в и я х  на п р о в о д а .

Изоляционный сл о й  долж ен бы ть  непрерывным по д л и н е . На п о 

в е р х н о с т и  изоляции не долж но бы ть наплы вов и ш е р о х о в а т о ст е й , 

выводящих толщину изол яци и  (д и а м етр  п о  и зол яц и и ) хил  и наруж

ный д и а м етр  п р о в о д о в  з а  предельны е о тк л о н е н и я .

2 . 2 . 4 .  Р а сц в е т к а  жил должна бы ть сплош ной или в виде сп и 

ральны х л и бо  продольн ы х п о л о с .
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Условные обозначения ц ветов  должны с о о т в е т ст в о в а т ь  указанным 

в т а б л .6 .

Таблица 6

Наименование цвета Условное обозначение цвета

Белый или натуральный Б

делтый или оранжевый К

Красный или розовый К

Синий или голубой с

Зеленый 3

Коричневый Кч

Черный или фиолетовый Ч

Цвет и вид р а сц в етк и , а также расцветка жил в многожильных 

проводах должны быть указаны в технических условиях на провода.

2 . 2 . 5 .  В многожильных проводах изолированные жилы должны 

быть скручены.Направление скрутки  должно быть л е в о е . В техничес

ки обоснованных случаях д оп у ск а ется  правое направление скрутки . 

Д опустим ость п равого направления ск р утк и , а также шаг скрутки 

должны быть указаны в технических условиях на п ровода.

2 . 2 . 6 .  Электрический экран проводов должен быть выполнен в 

виде металлической оп л етки .Д оп ускается  также выполнение экрана

в виде обмотки п р овол окой , обмотки металлизированной пластм ассо

вой лентой или м еталлической фольгой и т .  д .  Конструкция и толщи

на экрана (кром е п р овол оч н ого) должны быть указаны в техничес

ких усл ови ях  на п р ов од а .

Диаметр проволок экрана должен со о т в е т с т в о в а т ь  величинам, 

указанным в  т а б л .7 .
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Таблица 7

Номинальный диаметр провода 
под экраном , мм

Номинальный диаметр проволок 
эк р ан а , мм, не более

До 1 ,0 0 0 ,1 0

От 1 ,0 1  д о  2 ,0 0 0 ,1 3

Свыше 2 ,0 0 0 ,1 5

Коэффициент п овер хн остн ой  п л отн ости  оплетки долаен быть не 

ыенее 70%, у г о л  оплетки -  не менее 4 5 ° .

По требованию  потр еби тел ей  п л отн ость  экрана провода может 

быть снижена, но должна быть не м енее 50%.

Пропуск отдельны х п р ов од ок , а  также пряди на длине д о  4 ша

го в  оп л етки , браковочным признаком не явл я ется  при усл ови и  со х р а 

нения пряди о б р а т н о го  направления. При обрыве пряди или отдел ь

ных проволок концы должны быть подстрижены.

2 . 2 . 7 .  Защитный покров должен быть выполнен из пластмассы 

в виде трубки  или обм отки  пленками, либо в виде оплетки (о б м о т 

ки) из волокнисты х м атер и ал ов .

Толщина п л а стм а ссовой  обол очки  в виде трубки должна с о о т в е т 

с т в о в а т ь  величинам, указанным в  т а б л .8 .

Таблица 8

Материал обол очки Толщина обол оч к и , мм, не менее

Капрон, полиамид 0 ,0 5

Поливинилхлоридный пл астикат 0 ,1 5

Ф торопласты 0 ,1 5
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Коэффициент п оверхн остн ой  п л отн ости  оплетки из волокнистых 

материалов должен быть не ыенее 00%. Пропуск отдельны х нитей , а 

также пряди на длине д о  4  шагов оп л етки , браковочный признаком не 

явл яется  при условии сохранени я пряди обр а тн ого  направления.

На п овер хн ости  оболочки из пластмассы  не должно быть наплы

вов  и ш ер ох ов а тостей , выводящих наружный диаметр п роводов  за  

предельные откл онени я.

Петли и узлы вол окнистой  оплетки или обм отк и , не выводящие 

наружный диаметр п р овод ов  з а  предельные откл онени я, браковочным 

признаком не я в л я е т ся .

2 . 2 . 8 .  Защитный покров может иметь р а оц в етк у , сплошную или 

в виде спиральных либо продольных п о л о с .

Для расцветки  и сп ользую тся  не ыенее 4  ц ветов  по со гл а со в а 

нию с  пред л р и я ти ем -и зготови гел ем .

Наличие р асц ветки  и к ол и ч еств о  ц в етов  должны быть указаны 

в техн и чески х  усл ови я х  на п р ов од а .

2 . 2 . 9 .  Иатериалы, применяемые для и зготовл ен и я  п р овод ов , 

должны быть указаны в техн и чески х  усл ови ях  на п р овод а .

2 . 3 .  Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  

п а р а м е т р а м

2 . 3 . 1 .  Э л ектрическое соп роти вл ен и е постоянному току  токоп ро

водящих жил из медной проволоки при приемке и п оста в к е  должно с о 

о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ 1 9 5 6 -7 0 .

Э л ектрическое соп роти вл ен и е постоянном у ток у  жил из медной 

проволоки с  защитным покрытием и из други х  м атериалов при прием

ке и п о ст а в к е , а  также эл ек тр и ч еск ое  сопротивление жил на период
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эксплуатации и хранения,должны быть указаны в технических у сл о 

виях на п р ов од а .

2 . 3 , 2 .  Провода долины выдержать в течение I  мин испытание на

пряженней перем енного то к а  частоты  50 Гц не менее значений, ука

занных в т а б л .9 .

Таблица 9

Номинальное 

напряжение, 

В

Испытательное напряжение, В

при приемке и п оставк е на период 
экспл уата
ции и хра

нения

б е з  м еханических 
и климатических 
возд ей стви й

п осл е механичес
ких и климати
чески х  в о з д е й ст 

вий х

100 1000 500 500

250 1500 1000 750

500 2000 1500 1000

1000 3000 2500 2000

х Испытание указанным напряжением проводят после проверки на 

с о о т в е т с т в и е  требованиям к механическим и климатическим в о зд е й ст 

виям, есл и  в м етодиках испытаний не предусм отрено д р у гое  зн аче

ние напряжения.

Д оп уск а ется  испытание изолированных хил и г о т о в о г о  провода 

напряжением на проход  на аппарате с у х о г о  испытания. Д опусти

м о ст ь  этой  к а тегори и  испытаний и значение исп ы тательного напря

жения должны быть указаны  в  техн и ческ и х  усл ови ях  на п р овод а .

2 . 3 . 3 .  Э л ектрическое сопротивл ение изоляции, пересчитанное 

на I  м длины,должно быть не менее значений, указанных в т а б л .Ю .

Для м атериалов изоляции, не указанных в т а б л .Ю , значения
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эл ек тр и ч еск ого  сопротивления изоляции должны быть установлены в 

технических усл ови ях на провод а.

Таблица 10

Э лектрическое сопротивление изоляции на I  м 
длины, ЫОм, не менее

1'атериад изоляции при приемке и поставке на период

в нормаль
ных клима
тических 
условиях

при макси
мальной 
тем перату

ре

при отн оси 
тельной 
влажности 
98% и тем
пературе 
35°С без  
конденса
ции влаги

эксплуата
ции и хр а 

нения

Поливинилхлорид

ный пластикат Ю 5 Ю 2 Ю 2 10

Полиэтилен Ю5 Ю 4 Ю 4 Ю 5

Ф торопласт-4 Ю 5 ГО4 Ю 2 Ю 2

Яторопласт-4Д I 0 5 Ю 4 I0 4 Ю 4

Фтороллас Г-4МБ-2 ю5 I 0 4 Ю 4 Ю 4

Фтородласт-40Ш ю5 Ю 2 Ю 4 Ю 2

2 .4 .  Т р е  б  о| в а н и я к м е х а н и ч е с  к и м

п а р а и е т р & и

2 .4 -Л . Механические параметры и их значения устанавливают 

в технически обоснованных случаях в технических условиях на 

п р овод а .
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2 . 5 .  Т р е б о в а н и я  к п р о ч н о с т и  и 

у с т о й ч и в о с т и  п р и  в о з д е й с т в и я х  

м е х а н и ч е с к и х  н а г р у з о к

2 . 5 . 1 .  Провода должны бы ть м еханически прочными и у стой ч и 

выми при возд ей стви и  на них следующих механических н а гр у зок :

а )  вибрационных н а гр у зо к :

в диапазоне ч а с т о т  1 -2 0 0 0  Гц с  ускорением  д о  9 8 ,1  или 

196 м / с 2 (1 0  или 2 0 ^  ) ;

в ди апазоне ч а с т о т  1 -3 0 0 0  Гц с  ускорением д о  196 м /с 2 ( 2 0 ^ ) ;

в ди апазоне ч а с т о т  1 -5 0 0 0  Гц с  ускорением д о  392 м /с 2 ( 4 0 ^ ) ;

б )  м ногократны х удар ов  с  ускорением  392 или 1471 м /с 2 (4 0  или 

1 5 0 у )  при дл и тел ьн ости  удар а  с о о т в е т с т в е н н о  2 -1 0  или 1 -3  м с ;

в )  одиночных у д а р ов  с  ускорен и ем  1471 , 4905 или 9810 м /с 2 

(1 5 0  , 500 или 1000£  )  при д л и тел ьн ости  удара со о т в е т с т в е н н о  1 -3 ,  

1 -2  или 0 ,2 - 1  м с ;

г )  лилейных н а гр узок  с  ускорени ем  2 4 5 , 9 8 1 , 1962 или 

4905 м / с 2 (2 5 ,  100 , 200 или 500j? ) ;

д )  а кусти ческ и х  шумов в ди апазоне ч а ст о т  5 0 -1 0 0 0 0  Гц при 

ур овн е з в у к о в о го  давления 1 4 0 , 150 или 160 дБ.

После м еханических возд ей ств и й  провода должны сохр ан ять  це

л о ст н о ст ь  изоляции (за щ и тн ого  п ок р ова ) и выдержать испытание на

пряжением на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 . 3 . 2 .

Требования к  механической  прочн ости  и у стой ч и в ости  при в о з 

дей стви и  линейных н а гр у зок  и а к у сти ч еск и х  шумов должны предъяв

л яться  в  проводам , предназначенным для работы  в усл ови ях эти х  

в о зд е й ст в и й .

Конкретные виды указанных м еханических воздей стви й  и их
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значения должны быть установлены  в технических условиях на п р о - 

в од а .

2 ,6 .  Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  

п р и  к л и м а т и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

2 . 6 . 1 . Провода должны быть устойчивы  к воздействию  максималь

ной температуры при эксплуатации 7 0 , 8 5 , 100 , 125 , 1 5 5 , 200 или 

250°С . Значение максимальной температуры при эксплуатации из ука

за н н ого  ряда устан авл и вается  в  технических условиях на провода.

За максимальную тем пературу п роводов при эксплуатации прини

мают максимальную тем пературу наименее нагревостой ких их элемен

т о в , устанавливающуюся в сл ед ств и е  нагрева  окружающей средой и 

передаваемой по проводам электромагнитной эн ер ги и ,

3 технических усл ови ях на провода м огут устанавл иваться  зна

чения максимальной температуры при эксплуатации, отличающиеся от 

указанных, если э т о  обусл овл и вается  характеристиками применяемых 

м атериалов.

2 .6 . 2 .  Требование по устой ч и вости  к кратковременному воздей 

ствию температуры выше длительно допустимой максимальной при 

эксплуатации устан авл и вается  в технически  обоснованных случаях

в технических усл ови ях  на п р овод а .

2 . 6 . 3 .  Провода должны быть устойчивы  к воздействию  темпера

туры минус 5 0 , 60 иди 150°С . Нижнее значение температуры, а 

также допустимые радиусы и зги б о в , должны быть установлены в тех 

нических условиях на п р овод а :

а )  для работы в фиксированном состоя н и и ;

б )  при и зги бах  (т о л ь к о  для п р ов од ов , предназначенных для
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эксплуатации в усл ови ях  и зги бов  при отрицательных тем п ератур ах).

П р и м е ч а н и е .  Д опускается  устанавливать в техни

чески х  усл ови ях на провода никнее 

значение температуры минус 45°С .

2 . 6 . 4 .  Провода должны быть устойчивы  х воздействию  сиены 

тем ператур от максимальной температуры провода при эксплуатации 

до  нижнего значения температуры окружающей среды при эксплуатации.

2 .6 . 5 .  Провода, предназначенные для эксплуатации в условиях 

повышенной влажности,должны быть устойчивы  к воздействию  отн оси 

тельной влажности воздуха  д о  98% при 35°С и бол ее низких темпера

турах б е з  конденсации в л а ги . При этом  значение эл ек тр и ческ ого  с о 

противления изоляции должно быть не менее значений, указанных в 

п . 2 .3 . 3 .

2 .6 . 6 .  П ровода, предназначенные для эксплуатации в условиях 

пониженного атм осф ерного давления,должны быть стойкими к е г о  в о з 

дей стви ю . Значение пониженного атм осф ерного давления устанавлива

е т ся  в технических усл ови ях на провода и должно со о т в е т ст в о в а т ь  

одному из следующих значений: 2 0 0 0 ; 6 6 6 ; 1 ,3 3 * 1 0 “ * ;  1 ,3 3 -1 0 ” ^ ; 

1 ,3 3 - К Г 12 Па (1 5 ,  5 , К Г 5 , К Г 6 , Ю “ 14 мм р т .  с т . ) .

В технических усл ови ях  на провода должно быть указано д оп у с

тимое напряжение при пониженном давлении.

2 . 6 . 7 .  П ровода, предназначенные для работы в условиях повы

шенного давления в озд уха  или д р у го г о  г а з а , должны выдержать в о з 

дей стви е давления д о  295000 Па (3  к г с /с м 2) .  Г азовая  среда должна 

быть указана в технических усл ови ях  на провода.

2 . 6 . 8 .  П ровода,которы е м огу т  в  условиях эксплуатации подвер

га т ь с я  непосредственном у облучению солнцем, должны быть устойчивы
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к воздействию  солнечной радиации по нормам ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1 .

2 « 6 .9 .  Провода, предназначенные длц работы в  усл ови ях в о з 

дей стви я пыли, долины быть р аботоспособн ы  при динамическом в о з 

действии пыли по нормам ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1 .

2 .6 .1 0 *  П ровода, предназначенные для эксплуатации в условиях 

тр оп и ческ ого  климата, должны быть устойчивы к поражению плесневы

ми грибами.

2 . 6 . I I .  Провода,предназначенные для наружного монтажа и под

вергающиеся непосредственном у воздействию  сол я н ого  тумана, должны 

быть устойчивы к этом у виду возд ей стви я  по нормам ГОСТ 1 6962 -71 .

2 .7 .  Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  

п р и  с п е ц и а л ь н ы х  в о з д е й с т в и я х

2 . 7 . 1 .  Провода должны быть устойчивы  к воздействию  на них 

ф акторов, указанных для одной из групп по нормали НО.0 0 5 .0 5 8 . 

Конкретные группы и виды допустимых воздействий должны быть у с т а 

новлены в технических условиях на провод а,

2 . 7 . 2 .  Провода,предназначенные для работы в условиях воздей 

ствия бен зи н а , минерального масла и соленой  воды, должны быть у с 

тойчивы к ах воздей стви ю .

Требование по устой ч и вости  к воздействию  други х агрессивных 

ср ед  должно устан авл и ваться  в технически обоснованных случаях в 

технических усл ови ях на провода.

2 .7 . 3 .  В технических усл ови ях  на провода, не распространяю

щих гор ен и е , должво быть устан овл ен о требование на нерасп ростра

нение гор ен и я .

2 .7 . 4 .  Усадка линейных разм еров изоляции после кратковрем ен-
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н ого  ( 1 - 2  с )  в озд ей ств и я  на жилу температуры ЗС0°С должна бы ть :

для изоляции из полиэтилена и стекл он ити-пол иэтил ен а  -  не 

бол ее  3 мм;

для изоляции из др уги х  п л астм асс -  не бол ее  2 мм.

2 . 8 .  Т р е б о в  а в и я  к н а д е ж н о с т и

2 . 8 . 1 .  Минимальная наработка ( в  дальнейшем -  н аработка) про

водов  в режимах и у сл о в и я х , допускаемы х техническими условиями на 

п р ов од а , должна с о о т в е т с т в о в а т ь  одному из значений следующ его ря

д а : 1 0 0 0 , 3 0 0 0 , 5 0 0 0 , 10 0 0 0 , 2 0 0 0 0 , 3 0 0 0 0 , 50000 , 100000,

150000 ч .  Значение наработки  из у к а за н н ого  ряда должно быть у ст а 

новлено в  техн и чески х  усл ови я х  на п р ов од а .

П р и м е ч а н и е .  В техн и чески  обоснованны х случаях д о 

п у ск а ется  устан авл и вать  в технических 

усл ови ях  на провода н еск ол ько значений 

наработки  применительно к разным режи

мам и условиям экспл уатац ии , а такж е, 

по согл асован и ю  с  основным заказчиком , 

уста н а вл и ва ть  для п р ов од ов , и сп ол ьзу е 

мых в объ ек тах  одн ократного применения, 

значение наработки менее 1000 ч .

2 . 8 . 2 .  Срок сохр а н я ем ости  п р овод ов  при хранении в отапливае

мых хранилищах, в упаковке поставщика и вмонтированных в аппара

т у р у , а  также в ком плекте ЗИП, должен вы бираться из следующ его 

р я д а : 5  ,  8 ,  1 2 , 1 5 , 2 0 , 2 5  л е т .  Под навесом  из э т о г о  ср ок а  ( в  с о 

с т а в е  аппаратура и ЗИП) не менее 5  (п ри  общих ср ок а х  хранения 

с о о т в е т с т в е н н о  20 и 25  д е т  ) .  Значения ср о к о в  сохран яем ости  из
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указанн ого ряда должны быть установлены  в технических условиях 

на п ровода.

2 . 8 . 5 .  Срок службы п р овод ов , г  пределах к о т о р о го  обеспечива

е т ся  наработка ( п . 2 . 8 . 1 )  и сохр ан яем ость  ( п . 2 . 8 . 2 ) ,  должен с о о т 

в е т ст в о в а т ь  одному из значений следующего р яда : 5 , 8 , 1 2 , 1 5 , 20 , 

2 2 , 25 л е т . Значение ср ок а  службы из указанн ого ряда должно быть 

устан овл ен о в технических усл ови ях на п р овод а .

2 . 8 . 4 .  95$&-ный р есу р с  проводов должен быть указан в справоч

ном приложении к техническим условиям на провода.

3 .  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

3 .1 .  Т р е б о в а н и я  п о  о б е с п е ч е н и ю  и 

к о н т р о л ю  к а ч е с т в а  в  п р о ц е с с е  

п р о и з в о д с т в а

3 .1 . 1 .  Требования по обеспечению  и контролю к а ч еств а  провсксз 

в проц ессе п р ои звод ства  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ В 1837 0 -7 3 .

5 .2 .  П р а в и л а  п р и е м к и

3 . 2 . 1 .  Правила приемки проводов должны с о о т в е т ст в о в а т ь  

ГОСТ В 18370-73  с  дополнениями и уточнениями, изложенными в на

стоящем подразделе.

3 .2 . 2 .  Квалификационные испытания проводят по плану одн осту

п ен чатого  контроля при приемочном ч и сл е , равном нулю.

Объем выборки по каждой испытательной группе должен быть 

I I  образц ов  каждой марки, кроме испытаний, в методиках которых 

устан овл ен о д р у гое  кол и ч ество  обр а зц ов . Образцы отбирают крайних 

сечен и й .

Циникальный с о с т а в  испытаний приведен в  т а б л .I I .
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Таблица I I

Наименование п роверок и испытаний Пункты стандарта

требования методы

Испытательная группа fe I  

Проверка толщины и коэффициента р а вн я 

е т е  нн ости  изоляции и толщины оболочки 2 . 2 , 3 ,  2 .2 .7 4 .2 .1

Определение усадки изоляции 2 .7 . 4 4 .7 .4

Испытательная группа Ifc 2 

Определение эл ек тр и ч еск ого  соп роти вл е

ния изоляции в нормальных климатичес

ких условиях 2 .3 .3 4 .3 .3

Испытание на возд ей стви е  смены температур 2 .6 .4 4 .6 .4

Испытание на в л а го у сто й ч и в о сть , к р атко

временное 2 .6 . 5 4 .6 .5

Испытательная группа Ж 3 

Испытание на теп л оустой ч и вость 2 .6 .1 4 .6 .1

Испытательная группа 16 4 

Испытание на в л а го у сто й ч и в о сть , дли

тельное 2 .6 .5 4 .6 .5

Испытательная группа К 5 

Испытание на хол од оу стой ч и в ость 2 .6 .3 4 .6 .3

Испытательная группа К 6 

Испытание на гр и боу стой ч и в ость 2 .6 .1 0 4 .6 .1 0

Испытательная группа fc 7 

Испытание на в оздей стви е сол ян ого  тумана 2 . 6 . I I 4 . 6 . I I
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Продолжение та бл .11

Наименование проверок и испытаний Пункты стандарта

требования методы

Испытательная группа № 8 

Испытания по подтверждению наработки 2 .8 .1 4 .8 ,1 а

Программу квалификационных испытаний, а  также допустимое ко

л ичество заменяемых дефектных образц ов  при проверке в объеме при

ем о-сдаточны х испытаний, устанавливают в технических условиях на 

провода.

С оответстви е п роводов требованиям п п .2 .5 .1  и 2 .7 .1  настоящих 

технических условий гаран ти руется  предприятием -изготовителем  без  

проведения испытаний на основании данных, полученных при р азр абот

к е .

3 . 2 . 3 .  Готовы е провод а, принятые техническим контролем пред

п р и я ти я -и зготови тел я , предъявляют на приемку представителю заказ

чика партиями вм есте с  сопроводительной  документацией.

За партию принимается кол и ч ество  провода, предъявляемого для 

приемки по одному извещению. Минимальный размер партии должен 

быть 1 ,0  км , максимальный размер устанавливают в технических 

усл ови ях на п р овод а . В технически  обоснованных случаях доп уск а ет 

ся  устанавл ивать в технических усл ови ях на провода размер партии 

менее 1 ,0  км,

3 .2 . 4 .  Приемо-сдаточные испытания проводит представитель 

заказчика в присутствии тех н и ч еск ого  контроля и зготовител я  по 

плану вы борочного одн оступ ен ч а того  контроля при приемочном чис

л е , равном нулю.
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Испытания проводят по программе, приведенной в табл Л  2

Таблица 12

Наименование проверок я Пункты стандарта Минимальная 
выборка от

испытаний требования методы сдаваемой
партии

Проверка конструктивны х 

размеров (кроме толщины 

и коэффициента р а в н о ст е н - 

ности изоляции и толщины 1 . 4 ,  2 .2 . 1 ,

IQ%, но не 

менее 5 бухт

обол очки ) и внешнего вида 

Определение эл ектр и ческ о

г о  сопротивления хил по

2 .2 . 3 - 2 . 2 . 8 4 .2 .1 (катуш ек)

стоянном у току  х 2 .3 .1 4 .3 .1 -

Испытание напряжением 2 .3 .2 4 .3 .2 20%, но не 

менее 5 бухт 

(катуш ек) * *

х Производят в сл учае отклонения по диаметру отдельных проволок 

от  доп усков  при проверке на со о т в е т ст в и е  требованию п .2 .2 .1 .

* *  Яри испытании на образцах -  по одному образцу о т  каждых 

1000 м провод а, но не менее одн ого  обр азц а .

П р и м е ч а н и я :  I .  Коэффициент поверхностной  плот

н ости  и  у го л  оплетки (п л .2 .2 .6 ,  

2 . 2 . 7 )  проверяют в  п роц ессе произ

в о д ст в а  путем контроля с о о т в е т с т 

вия фактических рекимов и зго т о в 

ления установленным в те х а о л о -
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ги ческой  документации;

2 .  Вневшнй вид внутренних элементов кон

струкции и со о т в е т ст в и е  требованиям 

п п .1 .6  и 2 .2 .2  проверяют в проц ессе 

п р ои зв од ств а ;

3 .  Отклонение диаметра отдельных прово

док в килах от доп усков  на проволоку 

не явл яется  браковочным признаком при 

условии со о т в е т ст в и я  эл ектр и ческ ого  

сопротивления кил требованию п .2 .3 .1 ;

4 .  В технически обоснованных случаях 

программа испытаний мокет уточняться  

в  технических условиях на п ровода.

На какдую партию п роводов составляю т паспорт в 3 э к з . , под

писываемый в установленном порядке, один из которых направляется 

потребителю  вм есте  с  партией провод а, а два  хранятся  у представи

теля заказчика и на п р едп ри яти и -и зготови тел е.

3 . 2 . 5 .  Периодические испытания проводят на одних и тех  ке 

образцах для каждой испытательной группы по программе и в после

д ов а тел ьн ости , приведенной в т а б л .1 3 , один раз в 6 м ес .

Испытания п роводятся  по плану двухступ ен ч атого  выборочного 

контроля при выборках Л ,* 5 , = 10 образцов каждой марки по

каждой испытательной группе и приемочном числе для суммарной вы

борки , равном единице.

В начале испытаний образцы проверяют в объеме прием о-сдаточ

ных испытаний. Д опустимое кол и чество  заменяемых дефектных образ

цов должно быть у стан овл ен о в технических условиях на провода.
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Таблица 13

Наименование проверок и испытаний Пункты стандарта

требования методы

Испытательная группа № I  

Проверка толщины и коэффициента р а в н о - 

стен н ости  изоляции и толщины оболочки 2 .2 . 3 ,  2 .2 .7 4 .2 .1

Определение усадки изоляции 2 .7 .4 4 .7 .4

И с  питательная группа J6 2 

Определение эл ек тр и ч еск ого  сопротивл е

ния изоляции в нормальных климатичес

ких условиях 2 .3 .3 4 .3 .3

Испытание на возд ей ств и е  смены темпера

тур 2 .6 .4 4 .6 .4

Испытание на в л а го у сто й ч и в о сть , 

кратковременное 2 .6 .5 4 .6 .5

Испытательная группа te 3 

Испытание на теп л оустой ч и вость 2 .6 .1 4 .6 .1

Испытательная группа № 4  

Испытание на х ол од оу стой ч и в ость 2 .6 .3 4 .6 .3

Испытательная группа N* 5 

Испытание на б е зо т к а зн о ст ь 2 .8 .1 4 .8 .1 6

П р и м е ч а н и я :  I .  Испытание на х ол одоустой чи вость

проводят в фиксированном с о с т о я 

нии иди при и зги ба х , в зависим ос

ти о т  назначения п роводов;

2 .  Испытание на безотк а зн ость  л р ов о -
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дя т при о т су т ст в и и  к осв ен н ого  сп о со б а  под

тверждения наработки  на вы борке, указанной 

в м етодике испытаний. При этом  испытание на 

теп л о у ст о й ч и в о ст ь  не п р овод я т ;

3 .  В техн и чески  обоснованны х сл учаях программа 

испытаний может у точ н я ть ся  в технических 

усл ови ях  на п р ов од а .

Анализ д еф ек тов , обнаруженных при проведении периодических 

испытаний, должен бы ть начат немедленно по их выявлении.

При обнаружении деф ек тн ого  обр а зц а  в выборке л, и зготов и тел ь  

и пр ед стави тел ь заказчика пр овод ят анализ деф ектов д о  начала и с 

пытаний выборки Пк или не п озд н ее  окончания испытаний выборки , 

если для анализа т р е б у е т ся  проведение длительных и ссл едовани й .

На основании р е зу л ь та т о в  анализа и зготов и тел ь  и представи тель 

заказчика принимают решение о  необходим ости  и ср ок а х  р азработки  и 

внедрения мероприятий по устранению  причин появления деф ек тов.

3 . 2 . 6 .  С остав  и периодичность проведения испытаний по под

тверждению наработки должны с о о т в е т с т в о в а т ь  0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6 . 

С п особ подтверждения наработки  при п р ои зв од ств е  провод ов  должен 

быть у стан овл ен  в техн и ческ и х  усл ови ях  на п р овод а .

При подтверждении наработки  косвенным сп особом  в к а ч еств е  

п арам етра, характеризую щ его у р ов ен ь  тех н ол оги и , принимается 

испы тательное напряжение.

Контроль косвенным сп особ ом  пр ои звод и тся  и зготови тел ем  про

в од ов  при прием о-сдаточн ы х испытаниях альтернативным м етод ом .

Допустимое значение п оказател я  уровня технол огии  ^  при 

косвенном  подтверждении наработки  должно уста н а вл и ва ться  в техн о

л оги ческой  документации на и зготов л ен и е  п р ов од ов .
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В технически  обоснованных случаях м огут устанавливаться дру

гие показатели уровня техн ол оги и .

3 . 2 . 7 .  Порядок проведения испытаний на сохраняем ость должен 

с о о т в е т с т в о в а т ь  0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6 .

3 . 2 . 8 .  Объем и порядок проведения типовых и контрольно-вы бо

рочных испытаний устан авл ивает в разрабатываемых для эти х  целей 

программах.

4 .  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4 .1 .  Все испытания, есл и  в их описании нет особы х указаний, 

должны п р оводи ться  в нормальных климатических усл ови ях по

ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1 .

4 .2 .  П р о в е р к а  н а  с о о т в е т с т в и е  

т р е б о в а н и я м  к к о н с т р у к ц и и

4 . 2 . 1 .  Проверка на с о о т в е т с т в и е  требованиям к конструкции 

( п п .1 .4 ,  1 .6 ,  2 .2 . 1 - 2 . 2 . 8 )  должна производиться  путем измерений 

по ГОСТ 1 2 1 7 7 -7 2  и путем внешнего осм отра  б е з  применения увеличи

тел ьн ого  прибора.

4 .3 .  П р о в е р к а  н а  с о о т в е т с т в и е  

т р е б о в а н и я м  к э л е к т р и ч е с к и м  

п а р а м е т р а м

4 . 3 . 1 .  Определение эл ек тр и ч еск ого  сопротивления токоп роводя

щих хил ( п . 2 . 3 . 1 )  должно производиться  по ГОСТ 7 2 2 9 -6 7 .

4 . 3 . 2 .  Испытание напряжением ( п .2 . 3 .2 )  должно проводиться по 

ГОСТ 2 9 9 0 -7 2 . Проведение испытаний на образцах или строительных



С тр .2 8  0CTI6 0.Ш US'- и

длинах, усл ови я  испытаний (окружающая с р е д а , продолж ительность вы> 

держки в среде)долж ны  быть указаны в техн и чески х  усл ови ях на про

в о д а . Испытание неэкраняроваяных п р овод ов  должно проводиться  в во

д е ,  за  исключением с л у ч а е в , к о г д а  материалы провод ов  не допускаю т 

в озд ей ств и е  воды . Испытание таких п р ов од ов  п роводят на обр азц ах , 

навитых на м еталлические цилиндры диаметром,указанным в техн и чес

ких усл ови ях  на п р ов од а .

Испытание изоляции кил п р овод ов  на проход напряжением пере

м енного тох а  должно п р ов од и ться  п о  ГОСТ 1 7 3 9 7 -7 2 .

4 . 3 . 3 .  Определение эл е к т р и ч е ск о го  сопротивления изоляции про

в од ов  в нормальных климатических усл ови я х  ( п . 2 . 3 . 3 )  должно произ

вод и ться  по ГОСТ 3 3 4 5 -7 6  на строительны х длинах или на образцах 

длиной 1 ,0 - 1 ,5  м . Определение эл е к т р и ч е ск о го  сопротивл ения изоля

ции экранированных и многожильных п р овод ов  п р ои звод ят в воздушной 

с р е д е , одножильных неэкранированных проводов -  в в о д е , после вы

держки в H€i' не менее од н ого  ч а с а , или на о б р а зц а х , навитых на 

металлические цилиндры диам етром , указанным в технических усл о

виях на п р овод а .

За р езу л ь та т  испытаний принимают минимальное значение из 

в се х  измерений.

4 . 4 .  П р о в е р к а  н а  с о о т в е т с т в и е  

т р е б о в а н и я м  к  м е х а н и ч е с к и м  

п а р а м е т р а м

4 . 4 . 1 .  Испытания на с о о т в е т с т в и е  требованиям к механическим 

параметрам ( п . 2 . 4 . 1 )  должны п р овод и ться  по м етодикам , у стан овл ен 

ным в техн и ческ и х  усл ови ях  на п р ов од а .



0CTI6 О 800.i t s -  к  С тр. 29

4 .5 .  П р о в е р к а  н а  с о о х в е т с т в и е  

т р е б о в а н и я м  к п р о ч н о с т и  и 

у с т о й ч и в о с т и  п р и  м е х а н и ч е с к и х  

в о з д е й с т в и я х

4 . 5 . 1 .  Испытание на в и бр оп р оч н ость  ( п . 2 . 5 .1 а )  должно прово

д и ть ся  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м е то д  Ю З -1  Л )  б е з  эл ектрической  нагруз

ки на образц ах  длиной 1 , 0 - 1 , 5  м . До начала испытания производят 

внешний осм отр  о бр а зц ов  б е з  у вел и чи тел ьн ого  прибора и проводят 

испытание обр азц ов  напряжением на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 .3 . 2 .

Образцы плотно навивают на м еталлические цилиндры диаметром, 

указанным в техн и ческ и х  усл ови ях  на п р ов од а , и ж естко крепят в 

горизон тал ьн ом  положении к платформе вибрационного с т е н д а .

Испытание пр овод ят при возд ей стви и  вибрации в одном направ

лении. Общая продолж ительность в озд ей ств и я  вибрации устанавл ива

е т ся  в техн и чески х  усл ови я х  на п р ов од а .

После в озд ей ств и я  вибрации п р ои звод я т внешний осм отр  обр а з

цов б е з  применения увел и чи тел ьн ого  прибора и испытание напряже

нием на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 . 3 . 2 .

Провода счи таю т выдержавшими испы тание, если на п оверхности  

обр азц ов  не обнаружены трещины и образцы выдерживают испытание 

напряжением.

4 . 5 . 2 .  Испытание на ударную п р о ч н о сть  ( п . 2 .5 . 1 6 )  должно про

в од и ть ся  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м е то д  I 0 4 - I )  б е з  эл ектри ческ ой  н агруз

ки на образцах длиной 1 , 0 - 1 ,5  м .

П од готовк а , крепление об р а зц ов  и оценка р е зу л ь та т о в  испыта

ния должны п р ои звод и ться  в  со о т в е т с т в и и  с  п . 4 . 5 . 1 .
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4 . 5 . 3 .  Испытание на воздей стви е одиночных ударов ( п .2 .5 .1 в )  

должно проводиться по ГОСТ 16962-71  (м етод  I 0 6 - I )  без  эл ектричес

кой нагрузки на образцах длиной 1 ,0 - 1 ,5  м .

Образцы п од вер гает  воздействию  3 у д а р ов .

П одготовка, крепление обр азц ов  и оценка р езул ьтатов  испыта

ния доланы п роизводиться  в со о т в е т ст в и и  с  п . 4 .5 . 1 .

4 .5 . 4 .  Испытание на возд ей ств и е  линейных н агрузок  ( п .2 .5 .1 г )  

должно п роводиться  по ГОСТ 16962 -71  (м етод  I 0 7 - I )  без  электричес

к ой  нагрузки на образцах д л и н о й  1 ,0 - 1 ,5  м .

Испытание проводят при воздей стви и  ускорения поочередно в 

двух  взаимно-перпендикулярных направлениях. Время воздействия в 

каждой направлении 3 мин.

П одготовка, крепление обр азц ов  и оценка р езул ьтатов  испыта

ния должны производиться  в со о т в е т ст в и и  с  п .4 .5 .1 .

4 . 5 . 5 .  Испытание на в оздей стви е акустических шумов ( п .2 .5 .1 д )  

должно проводиться по ГОСТ 16962 -71  (м етод  I 0 8 - I  или 1 0 8 -2 ) без  

электрической  нагрузки на образцах длиной 3 ,0 - 5 ,0  м .

До начала испытания производят внешний осмотр образцов без  

увеличительного прибора и проводят испытание образцов на со о т в е т 

ств и е  требованию л .2 . 3 . 2 .

Образцы свертывают в бухты . Внутренний диаметр бухт должен 

быть указан в технических усл ови ях  на провода.

Бухты подвешивают в камере на пружинах или растяж ках. С обст

венная ч а ст о т а  п од весок  не должна превышать 25 Г ц .

Время воздей стви я  шума или меняющейся частоты  30 мин.

После в оздей стви я  лума или меняющейся частоты  производят 

внешний осм отр  образц ов  б е з  применения увеличительного прибора.
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Затеи образцы  испытывают напряженней на со о т в е т с т в и е  требованию 

п . 2 , 3 . 2 .

Провода счи таю т выдержавшими испы тание, если на поверхности  

обр а зц ов  не обнаружены трещины и образцы  выдерживают испытание 

напряженней.

4 . 6 .  П р о в е р к а  н а  с о о т в е т с т в и е  

т р е б о в а н и я м  к у с т о й ч и в о с т и  п р и  

к л и м а т и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х

4 . 6 . 1 .  Испытание на теп л о у ст о й ч и в о ст ь  ( п . 2 . 6 . 1 )  должно прово

д и ть ся  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м е то д  2 0 I - I )  на образцах длиной не менее 

0 ,3  м .

Испытание одножильных п р ов од ов  в  экране или с  защитными по

кровами и многожильных п р ов од ов  пр овод ят на отдельных изолирован

ных за го т о в к а х  жил д о  наложения последующих эл ем ен тов .

До начала испытания п рои зводят внешний осм отр  образц ов  без  

увел и чи тел ьн ого  прибора и проводят испытание обр азц ов  напряжением 

на с о о т в е т с т в и е  требованию  п , 2 . 3 . 2 .

Образцы в выпрямленном состоя н и и  помещают в камеру тепла и 

выдерживают при тем п ер а тур е , приведенной в  т а б л .1 4 . Время выдерж

ки в указанных у сл ови я х  должно бы ть уста н овл ен о  в технических 

усл ови ях  на п р ов од а .

После камеры тепла образцы  выдерживают в нормальных климати

чески х  усл ови ях  не менее I  ч и п р ои звод я т внешний осм отр  образцов 

б е з  у вел и чи тел ьн ого  п р и бора . Затем образцы навивают пятью витками 

на м еталлические цилиндры диам етром , равным трем диаметрам жилы 

по изоляции, и испытывают напряжением на с о о т в е т с т в и е  тр ебов а 

нию п .2 * 3 * 2 .
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Провода считаю т выдержав пиши испы тание, если на поверхности  

обр а зц ов  не обнаружены трещины и образцы выдерживают испытание 

напряженней.

Таблица 14

Материал изоляции Испытательная тем п ература , °<

Поливинилхлоридный пл астикат 150

Полиэтилен 100

Ф торопласт-4Д 290

Ф торопласт-4М Б-2 250

П р и м е ч а н и е .  Для м атер и ал ов , не указанных в табли

ц е , значение испытательной температу

ры должно быть у ста н ов л ен о  в техни

ч еск и х  усл ови я х  на п р ов од а .

4 . 6 . 2 .  Испытание на у ст о й ч и в о ст ь  к кратковрем енному в озд ей ст 

вию температуры ( п . 2 . 6 . 2 )  должно п р овод и ться  по м етод и к е , у ста н ов 

ленной в технических усл ови ях  на п р ов од а .

4 . 6 . 3 .  Испытание на х о л о д о у ст о й ч и в о ст ь  п роводят в фиксирован

ном состоя н и и  или при и зги бах  по ГОСТ 169 6 2 -7 1  (м етод  2 0 3 -1 ) .

а )  Испытание на х о л о д о у ст о й ч и в о ст ь  в фиксированном состоян и и  

( п . 2 . 6 . З а) должно п р ов од и ться  на обр а зц а х  длиной не менее 0 ,6  м .

Провода с  наружным экраном испытывают б е з  эк р ан а .

До начала испытания п р ои звод ят внешний осм отр  обр азц ов  б е з  

увел и чи тел ьн ого  прибора и пр овод ят испытание обр а зц ов  на с о о т в е т 

ств и е  требованию  п . 2 . 3 . 2 .

Образцы в  нормальных климатических усл ови ях  навивают пятью
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витками на металлические цилиндры диам етром , указанным в техн и чес

ких усл ови ях  на п р ов од а ,и  выдерживают в камере х ол ода  не менее I  ч 

при нижнем значении температуры для работы  в  фиксированном с о с т о я 

нии. При значении температуры  в  требовании  минус 150°С образцы вы

держивают в с о с у д е  с  жидким а з о т о м .

После в озд ей ств и я  хол од а  образцы  выдерживают в нормальных кли

матических усл ови я х  не менее 1ч и п рои зводят внешний осм отр  о б р а з 

цов без  применения у вел и чи тел ьн ого  п р и бора . Затем образцы испыты

вают напряжением на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 . 3 . 2 .

Провода считаю т выдержавшими испы тание, если  на п оверхн ости  

обр а зц ов  не обнаружены трещины и образцы  выдерживают испытание на

пряжением.

б )  Испытание на х о л о д о у ст о й ч и в о ст ь  при изги бах  ( п .2 . 6 .3 б )  

должно п р овод и ться  на обр азц ах  длиной не менее 0 ,6  м .

Провода с  наружным экраном испытывают б е з  эк р ан а .

До начала испытания п р ои звод ят внешний осм отр  образцов б е з  

увел и чи тел ьн ого  прибора и проводят испытание обр а зц ов  на с о о т в е т 

ст в и е  требованию  п . 2 . 3 . 2 .

Образцы в выпрямленном состоя н и и  выдерживают в камере хол ода 

не менее I  ч при тем п ератур е  дл я  р аботы  при и зги б а х . В конце вы

держки в эти х  же у сл ови я х  образцы три р аза  навивают не менее чем 

пятью витками на цилиндры диаметром,указанным в технических у сл о 

виях на п р ов од а .

После камеры х ол од а  образцы выдерживают в нормальных климати

ч еск и х  усл ови ях  не менее I  ч и п р ои звод я т внешний осм отр  образцов 

б е з  применения увел и чи тел ьн ого  п р и б ор а . Затем образцы испытывают 

напряжением на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 .3 . 2 .
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Провода считаю т выдержавшими испы тание, если на поверхности 

обр азц ов  не обнаружены трещины и образцы выдерживают испытание 

напряжением.

4 . 6 . 4 .  Испытание на возд ей ств и е  смены тем ператур ( п . 2 .6 .4 )  

должно п р овод и ться  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м е то д  2 0 5 -1 )  на образц ах  

длиной не менее 1 ,5  м .

Провода с  наружным экраном испытывают б е з  эк р а н а .

До начала испытания п р ои звод ят внешний осм отр  обр азц ов  без  

увел и чи тел ьн ого  прибора, измеряют эл ек тр и ч еск ое  сопротивление 

изоляции на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 .3 . 3  для нормальных клима

ти чески х  условий и п р оводят испытание обр азц ов  напряжением на 

с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 . 3 . 2 .

Образцы ь нормальных климатических усл ови ях навивают на ме

таллические цилиндры диам етром , указанным в технических усл ови ях  

на провода.Д лина навитой ч а сти  обр а зц а  должна быть не менее 1 ,0 м .

Образцы три р а за  подвергаю т воздействию  следующ его темпера

ту р н о го  цикла:

выдержка в течен и е I  ч в камере хол ода  при нижнем значении 

тем пературы ;

выдержка в течение I  ч в  камере тепла при максимальной тем

пературе при эксп л уатац и и .

При значении нижней температуры  в требовании минус 150°С об 

разцы в м есто  камеры хол од а  выдерживают в  со су д е  с  жидким а зо т о м .

6 последнем цикле образцы  помещают в камеру тепла с  выведен

ными наружу концами. В конце выдержки в камере тепла в эти х  же J 

усл ови ях  измеряют эл ек тр и ч еск ое  сопротивл ение изоляции.

После в озд ей ств и я  температурны х циклов и измерения эл ек тр и -
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ч е с к о г о  сопротивл ения изоляции образцы выдерживает в нормальных 

климатических усл ови ях  не менее I  ч  и производят внешний осм отр 

обр азц ов  б е з  применения увел и чи тел ьн ого  прибора. Затем образцы 

испытывает напряжением на с о о т в е т с т в и е  тр ебован и е п . 2 .3 . 2 .

Провода сч и т а е т  выдержавшими испы тание, есл и  на поверхности  

обр а зц ов  не обнаружены трещины, эл ек тр и ч еск ое  сопротивл ение изоля

ции с о о т в е т с т в у е т  тр ебов а н и е  п . 2 * 3 .3  для максимальной температуры 

при эксплуатации и образцы  выдерживает испытание напряжением.

4 .6 * 5 .  Испытание на в л а г о у с т о Й ч и в о с т ь (п .2 .6 .5 )  должно прово

д и ть ся  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м е то д  2 0 7 -2  или 2 0 8 -2 )  на образцах дли

ной не менее 1 ,5  м .

Образцы св ер ты в а ет  в бухты.Н еэкранированны е провода заклепа

е т  в экран или навивает на м еталлические цилиндры.Внутренний диа

м етр бухты и диаметр цилиндров указы вает в технических усл ови ях 

на п р ов од а . Длина навитой ч а сти  и ч а сти  п р ов од а , закл ечен н ого в 

оп л етк у , должна бы ть не м енее 1 ,0  м .

До начала испытания изм еряет эл ек тр и ч еск ое  сопротивление изо

ляции на с о о т в е т с т в и е  тр ебова н и е  п . 2 . 3 . 3  для нормальных климати

ч еск и х  у сл ови й .

Образцы выдерживают в  к а п ер е влажности с  выведенными наружу 

концами 56 с у т  при испытании м етодом  2 0 7 -2  (дл и тел ьн ое испытание) 

или 48 ч  при испытании методом  2 0 8 -2  (кратковрем енное исп ы тание).

В конце выдержки в эти х  же у сл ови я х  изм еряет эл ектри ческое 

сопротивл ение изол яци и .

Провода считаю т выдержавшими испы тание, есл и  эл ектр и ческ ое  

соп роти вл ен и е изоляции обр а зц ов  с о о т в е т с т в у е т  требованию п .2 .3 .3  

для повышенной влаж ности .
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4 .6 . 6 .  Испытание на возд ей стви е  пониженного атмосф ерного дав

ления ( п .2 . 6 .6 )  должно п роводиться  по ГОСТ 16962-71  (м етод  2 0 9 -1 )

на образцах длиной 1 ,0 - 1 ,5  и .  До начала испытаний образцы испыты

вают напряжением на с о о т в е т ст в и е  требованию п . 2 . 3 . 2 .  Неэкраниро- 

ванные провода должны быть заключены в экран .

Образцы свертывают в бухты и выдерживают в барокам ере.О браз

цы проводов на номинальное напряжение 500 и 1000 В выдерживают 

под напряжением, равным номинальному. Внутренний диаметр бухт и 

время выдержки в барокамере должны быть указаны в технических 

усл ови ях на п р овод а .

После барокамеры образцы выдерживают в нормальных климатичес

ких условиях не менее I  ч и испытывают напряжением на с о о т в е т с т 

вие требованию п . 2 . 3 . 2 .

Провода считают выдержавшими испытание, если образцы выдержи

вают испытание напряжением.

4 .6 . 7 .  Испытание на возд ей стви е  повышенного давления воздуха 

или д р у г о г о  га з а  ( п . 2 . 6 . 7 )  должно пр овод и ться  по ГОСТ 16962-71 

(м етод  2 I 0 - I )  на образцах длиной 3 ,0 - 5 ,0  м .

До начала испытания производят внешний осм отр  образцов без  

увеличительного прибора и проводят испытание образцов на с о о т в е т 

ств и е  требованию п . 2 .3 . 2 .

Образцы сверты ваю т в  бухты . Внутренний диаметр бухт  должен 

быть указан  в технических усл ови ях  на п ровода.

Бухты помещают в барокам еру, давление в которой  доводят д о  

2950С0±20000 Па (3 ,0 ± 0 ,2  к г с /с м 2 ) , и выдерживают при этом давле

нии в течение времени, указан н ого  в технических условиях на 

провод а.

После в оздей стви я  повышенного давления в нормальных Клима-
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тических усл ови ях производят внешний осм отр образцов без  примене

ния увели чительного прибора. Затеи образцы испытывают напряжением 

на с о о т в е т ст в и е  требованию п . 2 . 3 . 2 .

Провода считаю т выдержав пиши испытание, если на поверхности 

образцов не обнаружены трещины и образцы выдерживают испытание 

напряженней.

4 .6 . 8 .  Испытание на в озд ей ств и е  солнечной радиации ( п .2 .6 .8 )  

должно проводиться по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м етод  2 Н -1 )н а  образцах дли

ной не менее 0 ,6  и . Провода с  наружный экраном испытывают без 

эк р ан а .

До и п осл е воздей стви я  солнечной радиации образцы испытывают 

на х ол од оу стой ч и в ость  по м етод и ке, приведенной в п .4 .6 .3 а  н астоя 

щего ста н д а р та .

Провода считаю т выдержавшими испытание, если образцы после 

воздей стви я  солнечной радиации выдерживают испытание на х ол одо

у сто й ч и в о сть .

4 . 6 . 9 .  Испытание на динамическое воздей стви е пыли ( п .2 .6 .9 )  

должно п роводиться  по ГОСТ 1 6962 -71  (м етод  2 I 2 - I )  на образцах 

длиной не менее 1 ,5  ы . Провода с  наружным экраном испытывают 

б е з  экран а .

До начала испытания производят внешний осм отр  образцов без 

увели чительн ого прибора и проводят испытание образцов на с о о т в е т 

ств и е  требованию п . 2 . 3 . 2 .

Образцы сверты ваю т в плоские спиральные бухты . Внутренний 

диаметр бухт должен быть указан в технических условиях на п р овоз.

Бухты размещают в  камере пыли вертикально на вращающемся с  

постоянной ск ор остью  с т о л е .

После возд ей стви я  пыли п роизводят внешний осм отр  образцов
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б е з  применения увел и чи тел ьн ого  п р и бор а . Затем образцы  испытывают 

напряжением на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 .3 . 2 .

Провода считаю т выдержавшими испы тание, если на поверхн ости  

обр азц ов  не обнаружены трещины и образцы выдерживают испытание 

напряжением.

4 .6 . 1 0 .  Испытание на гр и б о у сго й ч и в о ст ь  ( п .2 . 6 .1 0 )  должно 

п р овод и ться  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м е т о д  2 I 4 - I )  на обр азц ах  длиной не 

менее 1 ,5  м . Провода с  наружным экраном испытывают б е з  экран а .

Провода считаю т выдержавшими испы тание, если степ ен ь  биоло

ги ч е ск о го  обрастан и я  обр а зц ов  не превышает 2 ба л л ов .

4 . 6 . 1 1 . Испытание на возд ей ств и е  сол я н ого  тумана ( п . 2 . 6 . П )  

должно п р овод и ться  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1  (м е то д  2 I 5 - I )  на образцах 

длиной не менее 1 ,5  м с  загерметизированными концами.

Образцы навивают на м еталлические цилиндры с  антикоррозион

ным покрытием. Диаметр цилиндров должен быть указан  в технических 

у сл ови я х  на п р о в о д а . До начала испытания образцы должны быть 

испытаны напряжением на с о о т в е т с т в и е  требованию  п . 2 . 3 . 2 .

Образцы выдерживают в  кам ере со л я н ого  тумана в течение 7сух . 

После извлечения из камеры образцы  испытывают напряжением на 

с о о т в е т с т в и е  требованию  л . 2 . 3 . 2 .

Провода считаю т выдержавшими испытание если образцы выдер

живают испытание напряжением.

4 . 7 .  П р о в е р к а  н а  с о о т в е т с т в и е  

т р е б о в а н и я м  к  у с т о й ч и в о с т и  п р и  

с п е ц и а л ь н ы х  в о з д е й с т в и я х

4 . 7 . 1 .  Проверка у ст о й ч и в о ст и  п р овод ов  к  воздействию  факт о -
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р о в , указанных в  п . 2 .7 . 1 ,  должна производиться  по программе, 

согл асован н ой  в установленной порядке.

4 . 7 . 2 .  Проверка проводов на в оздей стви е бензин а, минераль

н ого масла и соленой  воды ( л .2 . 7 .2 )  должна производиться  на 

образцах длиной не кенее 1 ,5  и .

Испытание в каждой из ср е д  проводят на отдельных образц ах .

Образцы свертывают в  спирали радиусом , указанным в техн и чес

ких усл ови ях на п р овод а .

Испытания п роводят в  бензине по ГОСТ 1012 -72  или равноцен

ном, минеральном масле по ГОСТ 64 5 7 -6 6  или равноценном и соленой 

воде с  содержанием в одном литре воды :

хл ор и стого  натрия -  27 г ;  

хл ор и стого  магния (б е з в о д н о г о )  -  6 г ;  

х л ор и стого  кальция (б е з в о д н о г о )  -  I  г ;  

х л ор и стого  калия -  1 г .

Выдержка в каждой из ср е д  должна быть 20 ч .  Концы проводов 

должны вы ступать над поверхностью  среды на 8 -1 0  см .

Температура бензина должна быть 20±5°С , масла и соленой воды 

50±3°С .

После выдержки в  ср еде  и не менее I  ч в нормальных климати

ческих условиях образцы испытывают напряжением, указанным в т е х 

нических условиях на п р овод а .

Проверка проводов  на в озд ей ств и е  других агрессивны х ср ед  

должна производиться  по м етоди ке, установленной в технических 

усл ови ях  на п р овод а .

Провода считаю т выдержавшими испытание, если образцы выдер

живают испытание напряжением.
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4 . 7 . 3 .  Проверка п р овод ов  на н ерасп ростран ение горения

С п .2 .7 .3 )  должна п р ои звод и ться  на обр азц ах  длиной 300± 25 мм в 

планени горел ки  Б унзена.

Образца п р овод ов  с  лакированной или крашенной поверхностью  

должны быть предварительн о выдержаны в течение 4 ч в капере теп 

ла при теи п ер атур е  60 ± 3 °С .

Образцы провод ов  с  наружный экраном испытывают б е з  экран а .

Внутренний диаметр от в е р ст и я  соп л а  должен быть 9 -1 0  мм, вы

с о т а  пламени должна бы ть окол о 100 мм, внутренняя син еватая  

ч а сть  пламени должна им еть вы соту  окол о 50 мм.

Образец креп и тся  в зажимах сп ец и ал ьн ого  шкафа. Ось сопла 

горел ки  должна с о ст а в л я т ь  с  осью  образц а  4 5 °

Внутреннее си н е в а то е  пламя должно к а са ть ся  средней  части  

обр азц а  на расстоян и и  окол о 100 мм от  закрещенных кон ц ов .

Зремя в озд ей ств и я  пламени должно быть 60 с .

После в озд ей ств и я  пламени и прекращения горен и я  образцы вы

тираю т.

Провода считаю т выдержавшими испы тание, есл и  п осл е  в озд ей ст 

вия пламени гор ен и е обр азц ов  са м о сто я те л ь н о  прекращ ается не более 

чем ч ер ез  30 с  и угол ьн а я  дли нарушенная пламенем часть образца  

не д ох од и т  д о  в е р х н е го  кон ц а .

4 . 7 . 4 .  Определение величины линейной усадки  изоляции прово

д о в  ( п . 2 . 7 . 4 )  должно п р ои звод и ться  на образцах длиной около

100 мм. Образцы п р овод ов  с  наружным экраном испытывают без  эк р ан а .

При испытании многожильных п р оводов  испытанию подвергают 

одну изолированную жилу о т  каж дого обр а зц а .

На одном конце обр азц а  на р асстоян и и  1 0 * 0 ,5  мм срезаю т
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изоляцию перпендикулярно жиле.

Образцы закрепляют в держателе параллельно друг д р угу  таким 

обр азом , чтобы длина образца с о  стороны  ср е з а  изоляции, выведен

н ого  из держ ателя, была не менее 30 мы.

Зачищенные концы образцов погружают ка 1 -2  с  в расплавленное 

о л о в о . Температура расплавленного олова долина быть 300±Ю °С . Рас

стоян ие о т  уровня расплава д о  изоляции образц оз должно быть 2 - 5мг/, 

После выдержки в расплаве образцы вынимают из держателя и 

измеряют величину усадки изоляции с  погреш ностью не бол ее 0 ,2  мм. 

За р езул ьта т  принимают средн ее арифметическое из в се х  измерений.

Провода считаю т выдержавшими испытание, если значение усадки 

изоляции не превышает значения, у стан овл ен н ого  в требовании (п .  2.7.4>

4 .8 .  П р о в е р к а  н а  с о о т в е т с т в и е  

т р е б о в а н и я м  к н а д е ж н о с т и

4 .8 . 1 .  Испытания по подтверждению наработки прямым способом  

( п . 2 . 8 . 1 )  должны проводиться  по полной и сокращенной программе по 

0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6  на образцах длиной 1 ,0 - 1 ,5  м .

а ) Испытания по полной программе должны проводиться на 

23 образцах провода каждой марки. Выборка ком плектуется из образ

цов крайних сечен и й .

Образцы свертывают в бухты или навивают на металлические ци

линдры. Внутренний диаметр бухт  и диаметр цилиндров должны быть 

равны минимально допустимому при испытании на хол од оустой ч и вость  

в фиксированном состоя н и и .

В начале испытаний образцы проверяют в объеме прием о-сдаточ

ных испытаний. Дополнительно измеряют эл ектрическое сопротивление 

изоляции и эл ектр и ческ ое  сопротивление жил.Электрические параыет-
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ры должны с о о т в е т с т в о в а т ь  норкам при приемке и п о ст а в к е .

Образцы подвергаю т воздей стви ю  повторяющихся циклов в п осл е

д о в а т е л ь н о ст и , указанной  в  т а б л .1 5 .

К оличество циклов выбирают и з  усл ови я  обесп еч ен и я  общ его в р е 

мени в озд ей ств и я  максимальной температуры  при эксплуатации, с о о т 

ветствую щ его н а р а б о тк е , устан овл ен н ой  в  технических усл ови ях на 

п р овод а .

При проведении испытаний ускоренным методом значение испыта

тельной температуры и время ее  в озд ей ств и я  в  какдом цикле должны 

быть установлены  в техн и ческ и х  у сл ови я х  на провода в со о т в е т ст в и и  

с  ОСТ16 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6 .

Таблица 15

Наименование воздействую щ их ф акторов Д лительность в озд ей ств и я , ч

Нормальные климатические усл ови я  

Максимальная тем п ература  при эк сп л у 

Не менее 3

атации У станавливается для каж дого 

цикла в технических усл ови 

ях на провода в с о о т в е т с т 

вии с  0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6

Нормальные климатические усл ови я  

Нижнее значение температуры в  фик

сированном состоя н и и  или при и з

Не менее 3

ги ба х 2

Нормальные климатические усл ови я Не менее 3

П р и м е ч а н и я :  I .  В озд ей стви е никнего значения темпе

ратуры  в  фиксированном состоян и и
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или при и зги ба х  прои зводи тся  в зависим ос

ти о т  назначения п р ов од ов . При испытании в 

усл ови ях  и зги бов  в конце выдержки в капере 

хол од а  образцы  в эти х  же условиях сматыва

ют и опять навивают на цилиндры (при испы

тании на цилиндрах) или навивают на цилин

дры и сматывают с  них (при испытании в 

б у х т а х ) ;

2 .  В озд ей стви е тем ператур  в камере тепла и 

х ол од а  должны п р ои звод и ться  с  учетом  м ето

дик 2 0 I - I  и 2 0 3 -1  по ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1 .

После каж дого цикла и в конце испытаний п роизводят внешний 

осм отр  обр азц ов  б е з  увел и ч и тел ьн ого  прибора,изм ерение эл ек тр и ч ес

к ого  сопротивл ения изоляции и эл е к т р и ч е ск о го  сопротивления аил и 

испытание напряжением. Значения эл ектр и ческ и х  параметров у ста н а в 

ливают в технических усл ови я х  на п р ов од а .

Провода считаю т выдержавшими испытания, если  при контроле по

сл е каж дого цикла и в конце испытаний на п оверхн ости  образцов не 

обнаружены трещины и эл ектр и ческ и е параметры со о т в е т ст в у ю т  нормам, 

установленным в техн и ческ и х  усл ови ях  на п р овод а .

б )  Испытание по сокращ енной программе (испытание на б е з о т к а з 

н о с т ь ) должно п р ов од и ться  на 10 обр азц ах  провода каждой марки.

Выборка ком п л ектуется  и з  обр а зц ов  крайних сечен и й .

П одготовка о бр а зц ов  п р ои звод и тся  аналогично п од готов к е  при 

испытании по полной програм м е.

Образцы выдерживают в  течен и е 500 ч в  камере тепла при темпе

р а т у р е , соответствую щ ей  максимальной при экспл уатац ии , у ста н ов л ен -
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ной в техн и чески х  усл ови ях  на п р ов од а . При проведении испытаний 

ускоренный методом значение испы тательной температуры и время ее 

в озд ей ств и я  должны быть установлены  в  технических усл ови ях на про

вода в  с о о т в е т ст в и и  с  0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6 .  В оздействие температуры 

в камере тепла должно п р ои звод и ться  с  учетом  методики 2 0 I - I  

ГОСТ 1 6 9 6 2 -7 1 .

После выдержки в  камере тепла и в нормальных, климатических 

усл ови ях  в течение 3 ч пр ои звод ят внешний осм отр  обр азц ов  без у в е 

л ичительного прибора и испытание напряжением на с о о т в е т с т в и е  тре

бованию п . 2 .3 . 2  (напряж ением, нормированным посл е механических и 

климатических в о з д е й с т в и й ).

Провода считаю т выдержавшими испы тание, есл и  на поверхности 

обр а зц ов  не обнаружены трещины, и образцы  выдергивают испытание 

напряжением.

4 -«8 .2 . Испытание по подтверждению наработки косвенным с п о с о 

бом ( п . 2 . 8 . 1 )  должно п р оводи ться  по 0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6 .

Для каждой партии проводов по результатам  испытаний напряже

нием оп р ед ел я ется  значение показател я  уровня техн ол оги и . Провода 

считаю т выдержавшими испы тание, если  значение показател я  уровня 

технол огии  fa  меньше или р авн о В т е х  сл у ч а я х , к огд а  у ста н ов 

лены други е показател и  уровня  тех н ол оги и , конкретная методика ис

пытаний по подтверждению наработки  косвенным сп особ ом  должна 

сы ть у стан овл ен а  в технических усл ови я х  на п р ов од а .

4 . 8 . 3 .  Испытания на сох р а н я ем ость  ( п . 2 .8 . 2 )  должны проводить

ся  неускоренным методом  по 0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6 .

От каждой марки провода отбираю т по 24 образца (п о  12 обр аз

цов для каждой группы исп ы таний). Выборка ком пл ектуется  из обр аз

цов крайних се ч е н и й . Длина обр а зц ов  первой группы должна быть
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1 ,0 - 1 ,5  л , второй  группы-не менее 0 ,6  м . Первую группу использу

ют при контроле электрических параметров (эл ек тр и ч еск ого  сопротив

ления изоляции, эл ек тр и ч еск ого  сопротивления хил и испытания на

пряжением), вторую при контроле хол одоустой чи вости  в фиксированном 

состоян и и  (п о  м етоди ке, приведенной в п .4 .6 .З а  настоящ его стандар

т а ) .  Образцы проводов второй  группы с  наружным экраном испытывают 

без  эк р ан а .

Образцы проводов первой группы свертывают в бухты или навива

ют на металлические цилиндры. Внутренний диаметр бухт  и диаметр 

цилиндров должны быть равны минимально допустимому при испытании 

на хол од оу стой ч и в ость  в фиксированном состоя н и и .

Контроль параметров и проверку внешнего вида без  применения 

увеличительного прибора производят в исходном состоян ии  и периоди

чески -  один раз в 2 г о д а . В исходном состоян ии  параметры долины 

с о о т в е т с т в о в а т ь  нормам при приемке и п о ст а в к е . Значения электри

ческих параметров при периодических контролях и в конце испытаний 

устанавливают в технических условиях на провода.

Провода считают выдержавшими испытания, если при периодичес

ких контролях и в конце испытаний на поверхности образцов не обна

ружены трещины, эл ектрические параметры образцов первой группы соот

ветствую т нормам, у с  танов ленным в технических условиях на провода, и 

образцы втор ой  группы выдерживают испытание на хол од оу стой ч и в ость . 

П р и м е ч а н и е .  Ускоренные испытания на сохраняем ость 

проводят при разработке проводов в с о 

ста в е  испытаний по подтверждению срока 

службы по 0CTI6 0 .8 0 0 .3 0 5 -7 6 .

5 .  » Ш ,  МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5 .1 .  Маркировка проводов должна со о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ 18690-73 .
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На ярлыке, прикрепленном к  б у х т е  или катуш ке, долины быть 

указаны :

товарный знак п р ед п р и я ти я -и зготови тел я ; 

марка п р овод а ;

коэффициент поверхн остн ой  п л отн ости  оплетки эк р ан а , если он 

менее 70£ (для  экранированных п р о в о д о в ) ;

число (для многожильных п р ов од ов ) и номинальное сечени е аил 

в квадратных миллиметрах;

обозначение цвета  изоляции хил (при наличии р а сц в е т к и ); 

общая длина в м етр а х , к ол и ч еств о  отр езк ов  и длина каждого о т 

резка  в метрах (дл я  к а ту ш ек );

д ата  и зготовл ен и я  ( г о д ,  м е с я ц ) ; 

номер партии; 

номер испытаний;

обозначен ие ста н д а р та  или техн и ческ и х  у сл ови й ; 

государствен ны й Знак к а ч еств а  п о  ГОСТ 1 .9 -6 7  (дл я  п р овод ов, 

которым в установленном  порядке п р и своен  государственны й Знак ка

ч е с т в а ) .

Ка ярлыке должно бы ть п р оста вл ен о  клеймо техн и ч еск ого  кон тро

ля п р ед п р и яти я -и зготови тел я  и клеймо п редстави теля заказчика (при 

приемке п редстави телем  за к а з ч и к а ).

5 .2 .  Упаковка п р овод ов  должна с о о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ 1 8 6 9 0 -7 3 . 

Провода должны п о ста в л я ть ся  в  бу х т а х  или на катуш ках. На одну ка

тушку д о п у ск а е т ся  намотка не бол ее  т р е х  о тр езк ов  провода одной 

кон струкции .

5 .3 .  Транспортирование п р оводов  должно пр ои звод и ться  по 

ГОСТ 1 8 6 9 0 -7 3 .

5 . 4 .  Хранение п р ов од ов  должно п р ои звод и ться  по ГОСТ 1 8 6 9 0 -7 3 . 

Условия хранения -  п о  ГОСТ В .9 .0 0 3 -7 2  ( в  отапливаемых хранилищах
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и под н а в е со м ). При этом  минимальная тем пература хранения не долж

на быть ниже минимальной тем пературы , установленной  в технических 

усл ови ях  на провода для работы  в фиксированном состоя н и и .

6 .  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 . 1 .  При нагреве п р овод ов  с  изоляцией из ф торопласта свыше 

тем пературы , устан овл ен н ой  в техн и чески х  усл ови ях  на п р овод а , а 

также при сжигании от х о д о в  провод ов  и ф торопласта ,вы деляю тся 

токсичные га зы .

Должны быть приняты меры, исключающие их в о зд е й ст в и е .

6 . 2 .  Указания по эксп л уатац и и ,связан н ы е с  особен н остям и  кон

струкции проводов и условиями их прим енени я,п риводятся , при н еоб

ход и м ости , в техн и ческ и х  усл ови ях  на п р овод а .

7 .  ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

7 . 1 .  Провода должны быть приняты техническим контролем пред

п р и я ти я -и зготови тел я  .

П р едп р и яти е-и зготови тел ь гар ан ти рует  с о о т в е т с т в и е  проводов 

требованиям настоящ его ста н д а р та  и технических условий на прово

да в течение ср ок а  сохр ан яем ости  ( п . 2 . 8 , 2 )  и наработки ( п .2 . 8 .1 )  

в пределах ср ок а  службы ( п . 2 . 8 . 3 )  при соблюдении условий эк сп л у

атации , правил хранения и транспортирован ия, а также указаний по 

применению и монтаж у, установленны х техническими условиями на 

п р овод а .

Срок гарантии и сч и сл я ется  с  момента приемки п роводов  пред

стави тел ем  заказчи к а .

При оценке с о о т в е т с т в и я  п р овод ов  требованиям технических у с -
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ловай на провода сл едует руководствоваться :

а ) при входном контроле (в  течение 12 мес с о  времени прием

ки) -  нормами при приемке и поставк е ;

б )  в п роц ессе эксплуатации и хранения -  нормами на период 

эксплуатации и хранения.

/Начальник технического отдела 

организации п /я  U-5335

РАЗРАБОТЧИК

Е.И. Панин

Предприятие п /я  Г-4299 

Руководитель 

Заместитель руководителя Q

Начальник отдела стандартизации 

Руководитель разработки 

Начальник отдела 

Исполнители 

Начальник лаборатории 

Ведущий инженер 

Нормоконтролер

СОГЛАСОВАНО

Руководитель предприятия п /я  Н-5266 

/Руководитель предприятия п /я  A -7I86  

Руководитель представительства 

заказчика 4404 >

2 ^

гV e —

а . а .
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Панов

Гинзбург

Иноземцев

Зласов

Носырева

Бродовский

Огарев
Пешков

С. Ермаков
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ПРИЛОШИЕ

О бязательное

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА В 

ДЕЙСТВИЕ

I .  Для вн овь  разрабатываемых и модернизируемых проводов 

ср ок  введения стан д а р та  у ста н а в л и в а ется  с  I  июля 1977 г о д а .

3 те х  сл у ч а я х , к огд а  тех н и ч еск ое  задание на р а зр а ботк у  или 

модернизацию провод ов  утверж дено д о  ср ок а  введения стан д ар та , 

оно к ор р ек ти р у ется  разработчиком  п р овод ов  по согл асованию  с о с 

новным заказчи ком .

Z. Для п р ов од ов , находящихся в п р о и зв о д ств е , а танке для прово

д о в , р азр аботка  которы х б у д е т  закончена д о  ср ока  введения ста н 

д а р т а , введение требований  н астоящ его стан д арта  в  технические у с 

ловия на провода о су щ е ств л я е тся , начиная с  X июля 1977 г . ,  по 

планан-графлхаы пер есм отр а  техн и чески х  усл ови й , составленным с 

учетом  пер сп екти вн ости  п р ов од ов  и согласованны м с  основным за к а з

чиком. йа указанные техн и ческ и е усл ови я  д о  их пересм отра сохр ан я

е тся  д ей ств и е  МРТУ 1 6 -5 0 5 .0 4 0 -6 7 .

3 . При п ересм отре техн и чески х  у сл ов и й , утвержденных д о  вве

дения настоящ его с т а н д а р т а , д о п у ск а е т ся  сохр а н я ть  ранее уста н ов 

ленные значения номинального напряжения и конструктивны е размеры, 

а такж е, в технически  обоснованны х сл у ч а я х , други е значения пара

м етр ов  и ха р а к тер и сти к .

Д оп уск ается  не вводи ть  программу квалификационных испытаний 

при пересм отре техн и ческ и х  у сл ов и й , в  которы х программа квалифи

кационных испытаний о т с у т с т в у е т .  При передаче п рои звод ства  таких
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п р овод ов  ва другие предприятия квалификационные испытания прово

д я т ся  по програм ме, разрабаты ваем ой и утверждаемой в устан овл ен 

ном пор я дке.

4 .  В прилогеш ш  к переоформляемым техническим условиям на 

провода долкны бы ть приведены таблицы со о т в е т с т в и я  стары х и новых 

обозначений марок п р о в о д о в .
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ИЗВИНЕНИЕ ' / 2^

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ 16 0.800.365-76 "Провода монтажные.Общие технические

у сл ови я "

Срок введения с  "  I  "  03________ 1983 г .

Изм. Содержание изменения Лист Листов

2 3

Г

1 . С т р .1 . На никнем поле страницы сдел ать  отм етку :

"П роверен в  1982 г . "

2 .  С т р .7 , пункт 2 .2 . 1 ,  первый абзац  изложить в  редакции:

"Токопроводящие жилы и з медных и медных луженых проволок должны

со о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7 " .

3 . С т р .8 , пункт 2 .2 .1  в  сн о ск е  заменить ГОСТ 19 5 6 -7 0  на 

ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7 .

Из примечания исключить сл о в а : "п о  ГОСТ 1 9 5 6 -7 0 " .

4 . С тр .12  аннулировать и заменить с т р .1 2  и 12а , и э м Л . 

Примечание. П .2 .3 .1  изложить в  новой редакции:

"Э лектрическое сопротивление постоянном у току  токопроводящих 

жил из медной и медной луженой проволоки при приемке и поставке 

должно со о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7 .

Д опускается в  технически  обоснованны х случаях указывать в те х 

нических усл ови ях эл ектри ческое сопротивление постоянному ток у  токо

проводящих жил из медных луженых цровол ок , отличающееся от 

ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7 .

Электрическое сопротивление постоянном у ток у  жил из медных 

проволок с  покрытиями, не предусмотренными ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7 , и жил из 

други х материалов при приемке и п о ст а в к е , а  также элвктрическое 

сопротивление постоянном у ток у  в с е х  типов жил на период эксплуата

ции и хранения, должно быть указано в  технических усл ови ях на про

в о д а ."



Изм. Содержание изменения Лист

3

I

5 . С тр .27 , п .4 .2 .1  ГОСТ 12177-72 заменить на ГОСТ 12177-79, 

п .4 .3 .1  ГОСТ 7229-67  заменить на ГОСТ 7229-76 , 

п .4 .3 .2 .  ГОСТ 2990-72 и ГОСТ 17399-72 заменить 

на ГОСТ 2990 -78 .

Причина изменения Проверка стандарта. Замена устаревших 

стандартов на действующие

Указание о  внедрении На заделе не отражается

Приложения Листы 12 и 12а



С т р .1 2  ОСТ 16 0 .8 0 0 .3 6 5 -7 6

Коэффициент п ов ер х н остн ой  п л о тн о сти  опл етки  и з  волокнисты х 

м атериалов должен быть не м ен ее 80  % . П ропуск отдел ьны х н и тей , а  

также пряди на длине д о  4 ш агов оп л етк и , браковочным признаком не 

я в л я ется  при усл ови и  сохр ан ен и я  пряди о б р а т н о г о  направления.

На п о в е р х н о ст и  обол оч к и  и з  пл астм ассы  н е  должно бы ть наплывов 

и ш е р о х о в а т о ст е й , выводящих наружный диам етр п р ов од ов  за  предельные 

откл он ен и я.

Петли и узлы  вол ок н и стой  оп л етки  или обм отк и , н е выводящие 

наружный диам етр п р ов од ов  з а  предельны е откл он ен и я , браковочным 

признаком не явл яю тся .

2 . 2 . 8 .  Защитный п ок р ов  может им еть р а сц в е т к у  сплошную или 

в виде спиральны х л и бо  продольны х п о л о с .

Для р а сц в етк и  и сп ол ьзу ю тся  не м ен ее  4  ц в е т о в  по согл асован и ю  

с  п р ед п р и я ти ем -и зготов и тел ем .

Наличие р а сц в етк и  и к о л и ч е ст в о  ц в е т о в  должны бы ть указаны 

в  тех н и ч еск и х  у сл ов и я х  на п р о в о д а .

2 . 2 . 9 .  ЬМатериалы, применяемые для и зготов л ен и я  п р о в о д о в , 

должны быть указаны  в  тех н и ч еск и х  у сл о в и я х  на п р ов од а .

2 .3 .  Т ребования к эл ектрическим  параметрам

2 . 3 . 1 .  Э л ектри ческое соп р оти в л ен и е  п остоя н н ом у т о к у  т о к о п р о в о 

дящих жил из медной и медной луженой п р овол оки  при приемке и п о ст а в к е  

должно с о о т в е т с т в о в а т ь  ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7 .

Д оп у ск а ется  в  техн и ч еск и  обосн ован н ы х сл у ч а я х  указы вать  в  техн и 

ч е ск и х  у сл о в и я х  эл е к т р и ч е ск о е  сопротивл ение п остоя н н ом у т о к у  ток оп р о

водящих жил и з  медных или медных луженых п р ов ол ок , отличающ ееся о т  

ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7 .



ОСТ 16  0 .8 0 0 .3 6 5 -7 6 С тр .1 2 а

Э лектрическое сопротивл ен ие постоян н ом у т о к у  хил  и з  медных 

провол ок с  покрытиями, не предусмотренными ГОСТ 2 2 4 8 3 -7 7  и жил из 

др уги х  материалов при приемке и п о с т а в к е , а  также эл ектр и ческ ое  

сопротивл ение постоянном у т о к у  в с е х  ти п ов  жил на п ери од  эксплуатации 

и хранения, должно быть у к а за н о  в  техн и ч еск и х  у сл ов и я х  на п р овод а .



СОГЛАСОВАНО 
С базовой организацией 
по стандартизации

7 .0 6 .8 3  г .

С заказчиком
3 0 .0 6 .8 3  г .

С другими заинтересован
ными,.
Зерно:

0рганизацией-и8готовитвлем

0 1 .0 7 .8 3  г .

извинение Л/As
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ 16 0 .8 0 0 .3 6 5 -7 6  

Провода монтажные.Общие технические условия

Дубликат полностью соответст-



ИЗВЕЩЕНИЕ /pTC&F-ryt/Z 'IS
об  изменении ОСТ 16 0 ,8 0 0 .3 6 5 -7 6  "Провода монтажные.Общие

технические условия”

Срок введения с  I  октября 1983 г .

Изм. Содержание изменения Листов

I
2

С тр.1  аннулировать и заменить с т р .1 ,  иам .2 . 

Примечание:

а ) введена новая редакция ссылки в конце страницы: "Настоящий 

стандарт в  части  требований» установленных комплексом стандартов 

"К лим ат-6", не распространяется  на провода, технические задания на 

разработку  которых утверждены после 0 1 .0 1 .8 2  г . ”

С тр .7  и 8 . Из загол овка граф т а бл .4  исключить: "тип жил по 

ГОСТ 1956-70  I ,  П, Ш" (а  двух м е ст а х ).

С тр .4 5 , п .5 .1 ;  с т р .4 6 , п п .5 .2 ,  5 .3  и 5 .4 .  Заменить 

ГОСТ 18690-73 на ГОСТ 18690-82 .

С тр .46 , п .5 .4 .  Заменить ГОСТ В .9 .0 0 3 -7 2  на ГОСТ В .9 .0 0 3 -8 0 . 

С тр .49  и 50 . Приложение обязательное -  исключить.

Причина изменения
Ограничение сферы действия стандарта 

в соотв етств и и  о планом мероприятий по 

внедрению комплекса стандартов "Клжмат-6"

Указание о внедрении Принять к руководству

Приложение С тр .1
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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ 

Общие технические 

условия

ОСТ 16 0 .8 0 0 .3 6 5 -7 6  

Взамен

МРТУ 1 6 -5 0 5 .0 4 0 -6 7

Приказом организации п /я  М-5335 от  29 ноября 1976 г .  *445 

срок  введения установлен с  I  июля 1977 г . х

Несоблюдение стандарта п р есл едуется  по закону

Настоящий стандарт распространяется  на провода монтажные 

низковольтные с  пластм ассовой изоляцией на напряжение до 1000 В 

переменного тока  частоты  д о  10000 Гц е л и  1400 В постоянного т о к а ,

х  Настоящий стандарт в части  требований, установленных комплексом 

стандартов "К лим ат-6", не распространяется  на провода, технические 

задания на разработку которых утверждены после 0 1 .0 1 .8 2  г .

Издание официальное Перепечатка воспрещена
ГР 8021866 от  1 7 .0 1 .7 7



У Т В Е Р Ж Д Е Н О

О р г а н и з а ц и е й - и з г о т о в и т е л е м  

I I . 0 9 . 8 9

С О Г Л А С О В А Н О  * * 2  *  О  8 S

И З В И Н Е Н И Е

О Б  И З М Е Н Е Н И И  О С Т  1 6  0 . 8 0 0 . 3 6 5 - 7 6  

П р о в о д а  м о н т а ж н ы е  н и з к о в о л ь т н ы е . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  

у с л о в и я

Д у б л и к а т  п о л н о с т ь ю  с о о т в е т с т -  

з т  у т в е р ж д е н н о м у  п о д л и н н и к у

Р . Ф . Г и н з б у р г  

O f  1 9 8 9  г .

1 9 8 9



ИЗВЕЩЕНИЕ JtKUT

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ 16 0 .8 0 0 .3 6 5 -7 6  "П ровода монтажные.Общие техничес

кие усл ови я"

о/г/7 м о о  Срок введения с  "  I  "января 1980г.

Изм. Содержание

±
Лист Л истов

2 3

1 . С тр .1 . На нижнем поле страницы сдел ать  отм етку : "Проверен 

в 1989 г . "

2 . С т р .1 4 , т а б л .I I ,  первая граф а, восьм ая стр о к а . После сл ова  

"эксплуатации" в в ести  знак сноски  " х " .

После таблицы в в ести  т е к с т  сн оск и : пХЗа максимальную температуру 

проводов при эксплуатации принимают максимальную тем пературу их наиме

нее нагревостой ких эл ем ен тов , устанавливающуюся всл едстви е нагрева  

окружающей средой  и передаваемой по проводам электромагнитной эн ергией .

В технических усл ови ях  на  провода  м огут  устанавл иваться  значения 

максимальной температуры при эксплуатации, отличающиеся о т  указанных 

если эт о  обусл авливается  характеристиками применяемых м атериалов".

3 . С т р .1 6 ,п .3 .1 :  О ОТ 1C 0 .8 0 0 .2 3 0 -̂ 75 - ГОСТ 1 5 .0 0 1 -7 3

4 . С тр .1 9 , п .3 .4 . 5 .  Первую стр ок у  изложить в  редакции:

"П роверку маркировки, внешнего вида и конструктивных размеров

доп ускается  проводить н а . . . "  далее по т е к с т у .

5 . С тр .21  аннулировать и заменить новой  с т р .2 1 .

В вести  с т р .2 1 а .

Примечание. В раздел  3  вводи тся  подраздел  3 .6  "Типовые 

испытания".

6 .  С т р .2 0 , п . 3 .5 . 2 ,  ч етвер тая  с т р о к а : .р а з д а т а с с "  любых

7 . С тр .2 3 , п . 4 . 3 . 2 ,  пятая ст р о к а : ^обраяапг образцах

8 .  Стр.ЗО , п . 4 .5 .1 0 ,  седьмая с т р < Ш £ 4 р ^ й ю ^
А  I KHOOPiA' -1 ФОНД

1 С Т п К Д Л ^ С З  II Т г  1.ИЧЕСКИХ
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Изм, Содержание
Лист

изменения

9 .  С т р .3 1 , п .4 .5 .1 1 ,  второй  а б за ц : после С Л 0 В 8  " п р О В О Д а "  Д О П О Л Н И Т Ь !  

"на рабочее напряжение 500  и 1000  В . . , " ,  дал ее

1 0 . С т р .3 2 , п .4 .5 .1 6 ,  седьмая с т р о к а :
тексту,

ТТ&Дцм—

I I .  С т р .3 7 , п .5 .3 .2  ДеСЯТИ

Причина изменения £

Указание о  внедерении С

Приложения 1

уточнения

I " 0  г *
2 1 , 21а
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Продолжение т а б л .I I

Наименование таидя ВВФ Характеристика ВВФ Значение характеристики 
ВВФ

среды

Повышенная влажность Относительная влаж-
воздуха  для и сп ол н е- н ость  при 35 ° С ,$ 98
ния В Степень ж есткости X

Повышенная влажность
воздуха для исполне
ния УХ1 Степень ж есткости Ш

Атмосферные конденси
руемые осадки (р о с а , 
иней) н

Соляной (м орской) туман - н

Статическая пыль (п есок ) - н

Плесневые грибы (для и с
полнения В) - +

х За максимальную тем пературу проводов  при эксплуатации принимают 

максимальную температуру их наименее н агревостой ки х  эл ем ен тов, устан ав

ливающуюся всл едстви е нагрева  окружающей средой  и передаваемой п о про

водам электромагнитной эн ер ги ей . В технических усл ови ях на  провода мо

гу т  устанавливаться значения максимальной температуры при эксплуатации, 

отличающиеся от  указанных, если  э т о  обусл авливается  характеристиками 

применяемых материалов.

Примечание. В таблице приняты следующие условные обозначения: пх п -  

требование предъявляют; "Н" -  требование предъявляют, если провода под

вергаю тся данному воздействию  и оно устан овл ен о в  техническом  задании 

(для вновь разрабатываемых п р ов од ов ) или в  действующих ТУ на провода 

(при их п е р е см о тр е ).

Для условий пониженной температуры среды в  ТУ на провода должны 

быть установлены допустимые радиусы и зги бов  для работы  в  фиксирован-
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Таблица 13

О бозначен»
группы
испытаний

э
С остав испытаний

Пункты стандарта

требования [ м етода контроля
!

3 Испытание на воздей стви е

повышенной рабочей  темпе

ратуры 2 .6 .1 4 .5 .6

4 Испытание на воздей стви е

пониженной рабочей  темпе

ратуры среды в  фиксирован

ном состоянии 2 .6 .1 4 . 5 . 7 . I

5 Испытание на в оздей стви е

пониженной рабочей  темпе

ратуры среды при монтаж-

нах изгибах 2 .6 .1 4 .5 . 7 .2

Электрическое сопротивление изоляции в  нормальных климатических

условиях должно со о т в е т ст в о в а т ь  норме при приемке и  п оста в к е .

Испытание по группе 4 не п р ов од я т , е^сли в  ТУ на провод  предусм отре

на устой чи вость  проводов  к воздействию  пониженной рабочей  температуры 

среды при монтажных и зги ба х .

3 .5 .3 .  При проверке выборки в объеме прием о-сдаточны х испытаний, 

проводимой в  начале периодических испытаний, д оп ускается  заменять в  

выборке не бол ее двух  дефектных изделий.

3 .6 .  Типовые испытания

3 .6 .1 .  Типовые испытания проводят по программе, согл асованной  с  

разработчиком. По результатам  испытаний принимают решение о возможности 

и ц ел есообразн ости  внесения изменений в  техническую-документацию.
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3 .7 .  При оценке потребител ем  со о т в е т с т в и я  эл ектри чески х  параметров 

п роводов  требованиям настоящ его стан д арта  и  ТУ на п р овод а  сл ед ует  р у 

к о в о д ст в о в а т ь ся :

при входном кон трол е в  теч ен и е  1 2  м ес с  даты приемки -  нормами, 

установленными для приемки и п оста в к и  п р о в о д о в ;

при эвсплуатации и хранении -  нормами на период эксплуатации и 

хранения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ~$0

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ 16 0 .8 0 0 .3 6 5 -7 6  "П ровода монтажные низковольтны е.

Общие техн и чески е усл ови я "

ОКП 35 8200 Д ата введения с  I  июля 1991 г .

Изм. Содержание изменения Лист Л истов

I 3

5

1 . Пункт I . I ,  подпункт I ).З а м е н и т ь  сл ов о  "р а боч ем у" и дал ее 

по всем у т е к с т у  стан д а р та  на "ном инальном у".

2 . Пункт 1 .2  п осл е  таблицы 3 дополнить а бзац ем : "В технически  

обоснованны х сл учаях д о п у ск а е т ся  в  ТУ на п р овод а  конкретных марок 

вводи ть  в  у сл овн ое  обозн ачен и е п р овод а  дополнительные и н дексы ".

Пункт дополнить а бза ц ем : "П риведенная си стем а  обозначений п рово

д о в  я в л я ется  обязател ьн ой  для вн овь  разрабаты ваемы х п р о в о д о в " .

3 . Пункт 1 .3 ,  пятая ст р о к а  и пункт 1 .4 ,  ч етв ер та я  с т р о к а . 

Заменить "токопроводящ их" на  "изол ированн ы х".

4 .  Таблицу 4 изложить в  н овой  редакции:
Таблица 4

Наименование ц в ета У словное обозн ачен и е ц вета

Белый или натуральный Б

Желтый £

Оранжевый 0

Красный или розовы й 

Синий или гол у бой  

Зеленый

К

С

3 :

-  _  1 Л . . Д А Р Т  

ЕсесозекыЙ 
-. -Ч'5.1 т ю ьги  

■. .J
1 П"?. .7’ i

Коричневый Кч
7/ » Г “

- - Т  v  . > — J с . z .
Черный

°т
Фиолетовый ф

Зеленый/желтый з д
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Иэы. Содеркаше изменения

5. Бунвт 2.2.3. Таблице 6,графа "номинальное гопрянение". 
Третью строку изяонить: "500*600".

Второй абзац после таблица 6* Заменить "сероховагостей" ш  
"шятин".

бЛункт 2*2*4 дополнить абзацем: "При отстутствии заказа по 
цвеяу провода изготовляют любого цвета .предусмотренного в табл.4.

7. Пущ® 2*̂ *6 после табл.7 ввести абзац:"Допускается со согла
сованию с заказчиком применять проволоку с номинальный диаметром, 
.тлпчшм от указанных значений”.

8. Пункт 2 да .8 дополнить: "Ьри отсутствии заказа по цвету провод 
изготовляют в оболочке любого цвета" •

9. Пунгк 2.4Л* Гюсле слова "току* излазить: "пересчитанное на
1 нм длинн и  температуру 20 °С д о л е ю  быть не более?"... далее по тексту 

10* Пункт 2*4*2* После слова "испытание" дополнить "синусоидаль
ным"*

XI. Таблица 9, вторая графа* четвертая строка. Заменить: ”24 X)" :«а"2200".
12. Таблица IX. Вторую графу ш  странице 13 год третьей, седьлой, 

г̂цшналдатой.пятнаддатой строкой и на странице 14 под второй строгой 
ввести слова: "степень аесткости”; третью графу ш  странице 13 под 
второй строкой дополнить: "ХХУ"* под четвертой строкой - "У", под 
сюстоГ: стропой - "УХ", под восьмой строкой - "1У"; на странице 14 под 
первой строкой - "У1".

Страница 14. Вторая графа: под строкой 16 поставить знак 
Третья графа: под стропой 13 поставить знак одиннадцатая строка



Извещение / 'Ь *  -

Изм. Содержание изменения Лист Л истов

4 4

5

посл е сл ова "минус”  дополпить " 4 5 " .

1 3 . С т р .1 5 . Примечание к  таблице I I .  Первую и вторую  строки  

изложить в  редакции: "Примечание. С тепень ж есткости  указана по 

ГОСТ 2 0 .5 7 .4 0 6 -8 1 .

Втата блице приняты следующие условны е обозначен ия : требование

не предъявляют; " + "  -  требование предъявляют; "Н" -  т р е б о в а н и е . . . "  

дал ее по т е к с т у .

1 4 . Пункт 2 . 6 . 5 ,  пятая с т р о к а . После сл ова  "п л а стм а сс" дополнить: 

"(к р ом е  изоляции из лент не спекаемых в  м о н о л и т )" , дал ее  ш  т е к с т у .

1 5 . Пункт 4 . 5 . 8 ,  страница 2 9 ,  седьмой а б за ц . Заменить "5  мин" на 

"3  м ин".

1 6 . Пункт 4 . 5 . I I ,  второй  и третий абзацы . Дополнить после "5 0 0 " -  

" ( 6 0 0 ) " .

1 7 .  Пункт 4 .5 .1 8 ,  посл е сл о в  "должно прои звод и ться”  изложить:

"п о  ГОСТ 1 2 1 7 6 -8 9 " .

Причина изменения Внедрение СТ В СЭВ 0331-89

Указание о  внедрении Внедрить с  июля 1991 г .

Приложение С т р .4 ,5 ,9 ,1 5



С тр .4  ОСТ 16  0 .8 0 0 .2 6 5 -7 6 Таблица 2

Максимальная рабочая тем пература 
провода при эксплуатации, °С

70
85

100
125
155
200
250

Условное обозначение

1
2
3
4
5
6 
7

Примечание. Для тем п ератур , отличных о т  указанных, принимается 

усл овн ое обозначение ближайшей меньшей температуры.

Таблица 3

Классификация по механической 
прочности токопроводящ ей жилы

У словное обозначение

Нормальной прочности I
Упрочненная 2
Высокопрочная 3

В технически обоснованных случаях д оп у ск а ется  в  ТУ на провода 

конкретных марок вводить в  усл овн ое  обозначение провода дополнительные

индексы.

Примеры обозначения марок п р ов од ов :

провод монтажный с  пленочной изоляцией на номинальное напряжение 

250 В и максимальную рабочую тем пературу при эксплуатации 200 °С с  жи

лой нормальной п р очн ости , номером разр аботки  I :

МП 2 6 -1 1 ;

провод  монтажный с о  сплошной изоляцией в  обол очке экранированный 

на номинальное напряжение 250 В и  максимальную рабочую температуру при 

эксплуатации 85 °С с  жилой нормальной прочн ости ,ном ером  разработки  I :

МСОЭ 2 2 -1 1 ;

провод монтажный с  пленочной изоляцией экранированный в  о б о -



P C X  1 6  ________g r p . ,  5

лочке на номинальное напряжение 500 В и максимальную рабочую температу

р у  при эксплуатации 200°С с  высокопрочной жилой,номером разработки  2 : 

МПЭО 3 6 -3 2 ;

провод монтажный с  комбинированной изоляцией на номинальное напря

жение 250 В и максимальную рабочую тем пературу при эксплуатации 250 °С 

с  упрочненной жилой, номером р азработки  4 :

МК 2 7 -2 4 ;

провод монтажный с  пленочной изоляцией экранированный на номиналь

ное напряжение 100 В и максимальную рабочую тем пературу при эксплуата

ции 200°С с  жилой нормальной п р оч н ости , номером разработки  2 :

МПЭ 1 6 -1 2 ;

пр овод  монтажный с  монолитной изоляцией в  обол очке на номинальное 

напряжение 250 В и максимальную рабочую тем пературу при эксплуатации 

85 °С с  жилой нормальной п р оч н ости , номером разработки  3 :

МСО 2 2 -1 3 ,

Приведенная си стем а  обозначений п р овод ов  явл яется  обязательной 

для вновь разрабатываемых п р овод ов  .

1 .3 .  К конструктивным параметрам и размерам провода о т н о ся тся : 

номинальное сечение токопроводящ ей жилы, к отор ое  должно выбираться

из ряда: 0 ,0 2 ;  0 ,0 3 ;  0 ,0 5 ;  0 ,0 8 ;  0 ,1 2 ;  0 ,2 0 ;  0 ,3 5 ;  0 ,5 ;  0 ,7 5 ;  1 ,0 ;

1 ,5  и 2 ,5  мм2 ;
USOJUUP ьЪоМни? 

число « ю о в р о в о д а & к  хи л ;

максимальный и минимальный (для неэкранированных б е з  защитной 

оболочки п р о в о д о в ) , либо максимальный (для  неэкраниро ванных с  защит

ной оболочкой и экранированных п р овод ов  б е з  защитной оболочки) наруж

ный диаметр;

строительная длина, длина и кол и чество  маломерных о т р е зк о в ; 

расчетная м а сса .

Значение расчетной  массы приводится  в  к а ч еств е  справочн ого ма

териала.

1 .4 .  В усл овн ое  обозначение провода  при е г о  за к а зе  и в  докумен

тации д р у гого  изделия должно в ход и ть :



ОСТ 16  0 .8 0 0 .3 6 5 -7 6  С тр .9

(кроме п р ов ол оч н ого ) должны бы ть указаны в  ТУ на п р ов од а .

Диаметр п роводок экрана должен с о о т в е т с т в о в а т ь  величинам,

указанным в  т а б л .7 .
мм

Таблица 7

Номинальный диаметр пр овод а Номинальный диаметр проволок
п од  экраном эк р а н а , не б ол ее

до 1 ,0 0 0 ,1 0
от 1 ,0 0  д о  2 ,0 0 0 ,1 3
свыше 2 ,0 0 0 ,1 5

Д оп уск ается  в ic h h so h r  лбдеиФв&жаш е д п э д с  п о  согласованию  

с  заказчиком  применять п р овол оку  с  номинальным диам етром , отличным 

от  указанных значений.

Коэффициент п овер хн остн ой  п л отн ости  оплетки  должен быть не менее

70 %.

В техн ически  обоснованны х сл учаях  д о п у ск а е т ся  уменьшение коэф 

фициента п овер хн остн ой  п л отн ости  оплетки  д о  50 %,  при этом  в  ТУ на 

провода должна быть указан а  конкретная величина.

Д оп уск ается  проп уск  отдельны х п р ов ол ок , а  также пряди на длине 

д о  4 ш агов оплетки при усл ови и  сохранени я пряди обр а тн ого  направления 

При обрыве пряди или отдельны х проволок концы должны быть подстрижены

2 .2 . 7 .  Защитное покрытие должно быть выполнено из пластм ассы  в 

виде сплошного сд оя  иди обм отки  пленками, либо в  виде оплетки 

(обм отки ) из волокнисты х м атериал ов.

Толщина п л астм ассовой  обол очки  в  виде сплош ного сл оя  должна 

с о о т в е т с т в о в а т ь  величинам, указанным в  т а б л .8 .

Таблица 8

Материал оболочки Толщина обол оч к и ,м м ,н е  менее

Капрон, полиамид 0 ,0 5

Поливинилхлоридный пластикат 0 ,1 5

Ф торопласт 0 ,1 0
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Продолжение т а б л .I I

Найме»звание вида ВВФ Х арактеристика ВВФ Значение характеристик] 
ВВФ

среды

Повышенная влажность в о з - О тносительная влаж-
духа  для исполнения В н о ст ь  при 35 °С ,% 9 8

Степень ж естк ости X
Повышенная влажность в о з  О тносительная влаж
духа  для исполнения УХ1 н о ст ь  при 25  °С,% 98

Степннь ж естк ости Ш
Атмосферные кон ден си руе
мые осадки  (р о с а ,и н е й ) _ Н
Соляной (м орск ой ) туман - н
С татическая пыль (п е с о к ) - н
Плесневые грибы (для и с -  
поления В) - +

х  За максимальную тем п ературу п р ов од ов  при эксплуатации принимают 

максимальную тем п ературу их наименее н а гр ев остой к и х  эл ем ен тов , у с т а 

навливающуюся вследствие н а гр ев а  окружающей ср ед ой  и передаваем ой по 

проводам электром агнитной  эн ер ги ей . В техн и ческ и х  усл ови ях  на п ровода 

м огут уста н а вл и ва ться  значения максимальной температуры при эк сп л уата

ции, отличающиеся о т  указанны х, есл и  э т о  обу сл а в л и в а ется  хар актер и сти 

ками применяемых м атериалов.

П римечание.Степень ж естк ости  указан а  п о  ГОСТ 2 0 .5 7 .4 0 6 -8 1 .

В таблице приняты следующие условны е обозн а ч ен и я : требован и е не

предъявляют; 'V *  -  тр ебован и е предъявляю т; "Н" -тр е б о в а н и е  предъяв

ляю т, если  пр овод а  п од вер га ю тся  данному воздей стви ю  и оно устан овл ен о 

в  техническом  задании (д л я  вн овь  разрабатываемых п р ов од ов ) или в  

действующих ТУ на п р овод а  (при и х  п е р е с м о т р е ) .

Для усл ови й  пониженной температуры  среды в  ТУ на провода должны 

быть установлены  допустимые радиусы  и зги б о в  для работы  в  ф иксирован-
ОСТ 16 0.800.365-76
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