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У. О бщ ая част ь
Типовой проект ц еха  для ремонта комбайнов но, 

dSa постановочных места раърадотон на основании плана 
типовою проектирования ГОССТРОЯ СССР на /9$7 год и за
дания Н а разработ ку, утвержденного подотделом проек
тных организации Госагропрома СССР от /8  декабря 1986года.

Типовой проект разработан для строительстёа £ рай
онах со следующими природно-климатическими условиями:
- р асч ет на я  зи м н яя  т емперат ура м и н у с  30 ° С ‘,

-  нагрузка ветровая- 0 ,2 3 кПа [23 кгс [м г)\тип местности в;
- н а г р у з к а  с н е г о в а я  - 4,00 КПА [ / 0 0  * г с  / п * ) .

Рельеф территории- спокойныйt грунтоёые Воды от
сутствуют, грунты непучинистые, непросадочные со сле
дующими нормативными характеристиками: 0,49 pad.(Z8j;
Сн-2кПА (о, 02 кгс/смг)-, £- /4,7 МПА (150кгс( см 2); tfs 1, 8 т/п*. 
Коэффициент безопасности по грунту Кг-1, 0.

2. Технология производства  

2.1 Н а зн а че н и е  ц е х а
Ц ех для ремонта комбайнов на два постаноёочных места 

предназначен для текущего ремонта зерноуборочных комбай-

Ноё и другой  с л о ж н о й  с е л ь ско хо зя й ст ё е н н о й  т ехники.
П рои 3 ё од о т ё енна я деятель ность цеха планируете я 6 коопе

рации с центральной ремонтной мастерской ц другими 

подразделениями ремонтно- обслуживающей баьы хозяйство.

2.2. П роизёодст ёенная программа  
Продолжительность ремонта одною Зерноуборочною комбай

на планируется 7 дней согласно произведённому расчёту. 
Объем работ по текущему ремонту приведен в тобл• У.

Наименование Кол.
Кол. ра
бочих 
дней

Средня# годовая трудоемкость те
кущего репонто 
одного icon Sou на. чел. Ч

Суммарная трудо
ёмкость, чел. ч

Комбайны зерноуборочные 30 tos /50 USOO
70°/о °т  суммарной трудоёмкости 3/50

Сложно я сельскохозяй
ственная техника

— 100 — 6050

Общоя годовая трудоемкость 3200

Средняя годовая трудоемкость текущею ремонта одного 
камбойна принята согласна„  Комплексной системе 
т ехнического обслуживания и ремонта машин в сельском 
хозяй ст ве " rOCHUTU, /Эвбг.

2.3. Режим работы и штаты
Режим работы ц е ха - односменный при 4 1 чособой рабо

чей неделе и bos рабо чи х  днях в  го д у .
Ремонт зерноуборочных комбайнов предусматривается 

в Ту и 1  кварт алах, в  остальное Время года в цехе
производят ремонт р азличной  сельскохозяйственной 
т ехн ики  .

Штаты приведены в т абл. 2

Таблиц о, 2

Н а и м енование Пол.
Действительный 
Ф онд времени,

Группа проиъ-
в одет Венного
процесса

Слесарь ремонтник Ч т о Т If
Сварщик 1 4820 I S

В сею  работ аю щ их 5 —

Для бытового обслуживания работающих в цехе пре
дусмотрены соот вет ст вую щ ие помещения.

П и т а н и е  р а б о т а ю щ и х  долж но  решаться (  комплек
се по всей ремонтно- обслуживаю щ ей бозе хозяйства, 
н а  которой будет выполняться строительство цеха. 
В гардеробе б ы т овы х помещений ц е ха  должна быть 

уст а н о в л е н а  апт ечка первой медицинской помощи. 
Квалиф ицированное медицинское обслуж ивание пре

дусм ат ривает ся н а  цент ральной усадьбе  хозяйства.

2.4. О писание производственного процесса 

За основу произ ёодст  венного процесса текущего  
ремонта комбайнов принята передовая технология, 

разработанная ГосниТи, согласно которой ремонт 
предусматривается производить агрегатным методом 
через замену на комбайнах вышедших из строя узлов 
н а  отремонтированные или новые. При Этом 7/7% 
ремонтных робот выполняется в цехе, 3 О°/о-в централь- 
Ной ремонтной мастерской и в  ремонтно-техническом 
предприятии [ремонт двигателей, Электрооборудования, ста- 
ночные) вулканизационные и др.)

С машинного двора очищенные и помытые Комбайны 
[б е з  жат ок) доставляются к  ц е х у . Установка комбай
нов на  посты ремонта производится с помощью 
троса и электрической реверсивной лебёдки ГЛ '44А.

Ж а т к и  дост авляю т ся в  цех  на специализированных 
т ележ ках для транспортировки ж а т о к .

По результ ат ам  пред ремонтной диагностики и  
дефектовочной Ведомости ̂  составленной в  присутст
вии ко м б а й н ё р а , С комбайнов снимают сборочные единицы

и детали, Которые требуют ремонта или Замены. 
Снятые с комбайнов детали и сборочные единицы нап

равляются на  ремонт и восстановление на цеховые ремонт
ные посты, оснащ енны е специальным технологическим 
оборудованием . С варочные работы Выполняются на  
специальном  посту, размещ енном в изолированном  
пом ещ ении.

Лгрегаты, сборочные единицы и детали, ремонт которых 
невозм ож ен в условиях хозяйства, направляются на 
т е хн и ч е ски е  обменные пункты РАНО для Замены  
на новые или от рем онт ированны е.

О т работ анны е м а с л а , слитые при рем онт е из агре
гат ов  к о м б о и н а , собираю т  в емкости установки 
0 3 - 9 9 0 2 А и по мере и х  наполнения сливаю т  в 
бочки и отправляют на пункт  сбора отработанных 
неф т епродукт ов хозяйст ва.

8  проекте предусм ат ривает ся возможность Запус
ка  двигат ельны х установок комбайнов с целью провер
ки  качест ва  ремонта и х  м е ха н и че ски х , электрических 
и гидравлических систем, работ ы  контрольно- измери
тельных и с и гн а л ьн ы х  приборов 

К о м б а й н ы  из цеха  после ремонта сдаются службе 
машинного двора, которая профессионально должна  
выполнить Необходимые работы по консервации и

подгот овке ком байнов к  хранению , соответствующие 
длительности и условиям хранения комбайнов. Работы 
по консервации предусматриваются выполнять или на 
пост у консервации  м а ш и нно го  двора во время его 
работ ы , или на окрасочном участ ке центральной 
ремонтной мастерской. Выезд отремонтированных 

К ом б а й н о в  из ц е х а  предусмат ривает ся своим ходом.

2.5. М  еханизация производственных процессов 

Механизация ц автоматизация производственного процесса 
при ремонте комбайнов достигается применением совре

менною высокопроизводительною оборудования и средств 
малой м еханизации .

5552
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Л /19 целей механизации подъемно- транспортных радот 
предусмотрены: нранподВеенои электрический грузоподъем
ностью 2т, теленка для перевозки агрегатов, телен
к а  для транспортировки шаток, теленка инструменталы 
ная, домкрат г и д р а в л и ч е с ки л е б е д к а  электрическая. 
АлЯ подсачки ш ин и  использования пневмоинструмента 
предусмотрен компрессор.

Z/спользование гидравлического прессо, р азличны х  
стендов, установок и  ст анков позволяет  значительно 
сократить долю ручного т руда.
Предусмотренное ё  проекте технологическое оборудо

вание  позволяет поднять уровень м еханизации выпол
няемых работ  до 75% , ё осн ову расчета которого
полошены,, Методические указа ни я  по оценке степени 
и  уровня; авт омат изации производства, предусматри
ваем ой £  проектах н а  строительство новь/х, реконструк
цию  и  техническое перевоорушение действующих пред
приятий/ утвершденнь/е пост ановлением /осуварст вен- 
ного комитета с с е р  п о  науке и  технике от 
7 а  в  гу с  та 1986Т.

2.Q.leXhuxq безопасности и охране труда 

Безопасные условия труда работающих обеспечиваются приня
тыми Ь проекте объемно-планированными и  конструктивными рии 2.800-2 бы пуск 7.

решениями здания, организацией технологическою процесса, сис
темами отопления и  вентиляции, поддерживающими необходимые 
параметры воздуха рабочей зоны согласно ГО&Г №/.005-76.
Предусмотренная в проекте механизация произбодственных процессоё 

способствует улучшению условий труда.

ZZE
lj.  Sad оснащ ение  и  канализация удаление Вредностей (Выхлопных газов) осуществляется крыш

е й . водоснабжение "  ными Вентиляторами.
водоснабжение цеха решается от сетейхазЯист1енна-ршты$ого,про- Работа приточной системы М н о  сварочном участке превус- 

изводстВенно-протидопожарного водопровода поселка. Качество воды матривает подачу приточного воздуха i  рабочую зону. Удаление 
должно удовлетворять требованиям Г0СТ2'81Ч-82 „  вода питьевая* Расход вредностей, продуктов сгорания при сворке, осуществляется систе- 
воды предусматривается на технологические, бытовыеи противапожар- мой 63. в остальных помещениях вентиляция естественная, 
ныв нужды. Расчетный расход воды составляет: 0, 55м?!еут; ОДЗпВ/ч; Ремонт и обслуживание вентоборудованиЯ производится штатны- 
О'Збл/с. Потребный напор надводе-8м . ми слесарями хозяйст{.

Для учет расхода воды предусматривается установка счетчика хо- S.3 . И н ди вид уал ьн ы й  тепловой пункт  
Ладной воды. Пропуск противопожарного расхода Воды превус- Схемой теплового пункта предусмотрены учетрасхода тегионо- 
матривоетсЯ по обводной линии. Обводная линия оборудуется заЗВиш- сителя, контроль температуры и давления, 
к о й  е электроприводом, нормальное положение задвижки-„закрыто". Необкодимость установки приборов автоматического регулчра-
Открытие задвижки- дистанционное от каждого ив пожарных кранов. Вания определяется при привязке проекта в соответствии стиповы- 

ворячее водоснабжение цеха-централизованное. Расчетный расход м и проектными решениями У03’ 04-16 альбом !,2  „  Ввтоматизиро- 
Зоды-' 0, ЧЧм /̂cyT j 0,Hi мЦч') 0,3бл/с. Потребный напор на вводе-8м, донные индивидуальные тепловые пункты (итп) зданий шилищно- 

У.З. Канализация гражданского и  производственного назначений!
Сброс бытовых и производственных сточных вод предус- Необходимый перепад давления на  Вводе тепловых сетей сос- 

мотривается ё  одноименные наружные сети канализации .Рас. тавляет 30 000  ПА(зооокт с)мг). 
четный расход сточных вод составляет:

-бытовых - o,t5M i fe y r; О, У5м*(ч; г,оУл/с; б. Электрооборудование
-произВодственных10, !чм }/сут; о /Ч л /с ; 1,гл!с. Электрооборудование осуществляется от наружных сетей не

производственные сточные воды, перед выпуском В наружные сети пряжением 380/гго& по воздуш ному ВВоду сзаземленной ней- 
канализации, проходят очистку о грязеотстойнике типа 0 5 -!по се- гранью.

5. Отопление, вентиляция, индивидуальный тепловой пункт 
S3. Отопление
Теплоснабжение цеха предусмотрено от наружных тепловых се

тей. Теплоноситель- Водас темпера турой 9 5 - 7о  °с ■

Электроприемники по надежности электроснабжения относятся 
к  потребителям ш категории.

Установленная мощность силового электрооборудования и  
электроосвещения составляет бЦОУкдг, расчетная мощностЬгВбкВт. 

Ъздовайрасход электроэнергии-52,8мВт. Ч.

Оборудование, Выделяющее при работе пыль, токсичные Вещества; дым Отопление_ ремонта-монтажного участка рассчитано на поддерша-
j  прочие Вредности обеспечено местными Вентиляционными отсосами,

1. Автоматизация
Проектом предусматривается автоматизация приточной 

системы ПЭ, отопительных агрегатов /И , AS.

8. П ожарная сигнализация

, ( . ние Внутренней температуры 18°С и обеспечивается работай двзвушно-
втом числе предусматривается шланговыйотсос отработавших га. отопительных агрегатов, Включающихся при понижении температуры 
80S во Время запуска двигателя комбайна. внутреннего возоуха от датчиков температуры. Рабата отопительных агре-
При производстве разбарочно-сбюрочных,подъемно-транспортных и дру- готов обеспечивает обогрев комбайнов и нагревание Врывающегося че-

гих работ должны соблюдаться требования,. Правил техники безопасное- реэ открытые ворота воздуха при въезде и Выезде. Отопление осталь- Проектом предусматривается автоматическаяпожерная сит- 
типри выполнении ремонтных работ о государственных предприятиях ных производственных и бытовых помещенийобеспечивается местными нализация. Тип и место установки приемнойст анции опре- 
и организациях Министерства сельского хозяйства й^Р , утвержден- нагревательными приборами- чугунными радиатарамитипа мо-бЧО деляется при привязке проекта, 
ных Министерством сельского хозяйства СССР и  Ц К прскрсоюзарабо- 5.Z. вент иляция
ных и служащих сельского хозяйства и  заготовок 8 июл я Ю Огяда. вентиляция помещ ений цеха запроектирована приточно- Вытя

жная с механическими естественным побуждением.
Расчет воздухообмена Выполнен по технологическому заданию и  

подсчитан наремонтно- монтажном участке на удаление вредностей, 
выделяющихся при регулировке двигателей ш и Выезде ком бай
на  (В нерабочее Врем$. Воздух,удаляемыйчерез мест ный от сос 
сист емойSB, работающей'’пенее 2.-х часов ё  смену,организоёан- 
ныт притоком не возмещается,

3. Архитектурно- строительное решение 
Объемно-планировочное решение 

Здание цеха для ремонта комбайнов н а  два постановочных 
места прямоугольное В плане еразмерами В осях !8 *гчм , 

Высота до низа несущих конст рукций-1,2м . привязан

:VhBJq 
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9. Охрана отражающей природной среды
9.1. Охрана атмосферного воздуха аг загрязнений 

8 у елях сокращ ения  вредных выбросов В am- 
мосреру т ехнологическим и решениями предусм ат 
ривается:
-  Заезд комбайнов в помещ ение с помощью лебедки-
- робота точильно- шлифовальною станка ё комплекте 

с пы леат сасы ёаю щ еи камерой.
С/сточниками Загрязнения атмосферного Воз

духа  яВляются Выбросы систем Вытяжной вентиля- 
Lfuu и т ехнологического  оборудования.

Сёедения а количестве и характ ерист ике  
ёредных ёещестё приведены ё тобл.Ъ.

Го блица 5

Н ом ер
системы

Наименова
ние обору
дования

Наименова
ние
Вещ ест ва

Количество,
г /с

npedeAbHo-dofvc- fuмоя кончен- 
грация блщос-

81 Работающий

двигатель
Комбайна

двуокись азота а.оои 0,08 S

окись углерода QOf 5,0

углеводороды о.ооь 5,0

8 2 Работающий 

двигатель 
Ком бой но

двуокись азота о, а/з 0.08S

1одчс5•О01 0.031 5.0

Углеводороде! 0.01 5,0

8 3 Стол для 

Влек трос во,- 
ровных Робот

ПЫЛЬ 0 .0194 0,5

окись тарным 0.0001 0,01

Фтористый водород 0.0 014 о,ог

Т1 Шланговый
отсос

двуокись азота о.оз в 0,085

окись углерода 0 .0 9 5.0

Углеводороды 0,027 5,0

6 В иду незначительного ёклода ё загрязнение 
атмосферы очистка ёыбрасоё не предусматривается.

Расчет кончентрачий ёредных ёещестё впризем- 

ном слое с учетом фоновых кончентрачий Выполнить 
при привязке проект а ё соотёетстёии с „Методикой 
расчета кончентрачий ё атмосферном воздухе ёредных 
ёещестё, содержащихся ё Выбоосох предприятий  ̂ утвер
жденной Гаском гидром его л» 4 оьгуста 1986 года,

9.2. Охроно Водоемов от загрязнения сточными Водами 
Производственные сточные ёады Q7 моечной ёонны перед Вы

пуском В наружные сети канализации проходят локальную 
очистку В грязеотстойнике Далее производственные ибытоёые стоу- 
ные Воды должны отёодиться сетью канализации на поселкоёые 
сооружения полной биологической очистки.

9.3. Утилизация т ёердых отходоё
Не подлежащие ВосстаноВлению детали и узлы  

машин, некондиционные обрезки металла и других р е 
монтных материалов, использоВанные обтирочные мате
риалы складируют ся В специально предусмотренные

проектом контейнеры и по мере накопления нап• 
рабляются на ут илизацию.

ЦлоВые остатки карбида кальция из ацетиле- 
МоВою генератора должны подвергаться захоронению  
В специально отВеденном месте.

Проектом предусмотрены т акж е мероприятия 
по сбору нефтепродуктов.

10. Противопожарные мероприятия 
8 цехе до л ж ны  соблюдаться требования„ Общесоюзных 

праВил п о ж а р н о й  безопасности для объектов сельско
хозяйственного произВодстба " (П П Б -  ОЦ-75),
Согласно У к а з а н н ы м  праВилам ц е х  обеспечен первич
ными С редст вам и п о ж а р о т у ш е н и я .

При ПроиъВадстВе электро о  гозосВ арочны х робот 
д о л ж н ы  соблюдат ься т ребоёания „  ПраВил пожарной 
безопасное ти при проёеденчи с в а р о ч н ы х  и других 
огнеёых работ * у т в е р ж д ё н н ы х  ГУ по  МВД СССР и 
с о г л а с о в а н н ы х  с Гортехнадзором и ВЦСПС. При 
п р о ё е д е н чи  г а з о с в а р о ч н ы х  работ  ацет иленовы й  
генерат ор д о л ж е н  вы т ь уст ан оё л е н  снаруж и здания.

Внутреннее и наружное пожаротушение склада решается 
ё соответствии с о СНиП 2.04.01-85m Внутренний Водопровод и ка- 
нолизачия ЗданийJ1 и СИиП2.04.02-8** „ Водоснабжение. Наружные  
сети и сооружения. Внутреннее пожаротушение решается от 
пожарных кранов, комплектуемых рукавами длиной 20м.Расчетный 
расход ёоды на Внутреннее пожаротуш ение-5,2л/с(дёе струи 
по 2 ,5  л/с). Потребный напор на ВВоде В здание при пожаре-12м.

Наружное пожаротушение долж но решаться от ВодопроВод- 
ной сети (допускается решать из резерёуороё,Водоемоё). Расчетный 
росход- /Ол/с.

11. Д ост и ж е ни я  ноуки и т ехники  
8  осноёу технологических процессов положены техно

логия ремонта зерноуборочных комбойноВ ё мастерских кол- 
хозоё и совхозов, розроботонная лабораторией л/2  

ГОС HUTU г. Москва, „  Комплексная система т ехнического  
обслуживания и ремонта машин В сельском хозяйстве, 
ГОСНити г. Москва^ /985г. на осноёании которой расчи- 
т ан а  трудоёмкость.

В проекте нашло применение оборудование для ре
монт а различны х сборочных единиц и комплектов, 
розробо тонное Сибирским филиалом ГОС HUTU.

Согласно р е к о м е н д а ц и я м  по ремонту к ом бой ноВураз

работанным институтами ГО С HUTU и BUU T и Н 

г. Тамбоё, Высота до  крю ка  подбесною крана и ши

рина Въездных Ворот приняты исходя из УслоВий
ремонта копбайноВ ^ Д о н " и „  Енисей ".

12. Н а учна я  организация т руда  
Ноуная организация т руда обеспечивается соблю

дением соотёетстёующих технологических процессов при 
производст ве ремонтных ро6от,ёыполнением правил тех- 
ники и пож арной безопасности, мероприятий по охране 
окруж аю щ ей среды, необходимых параметров Воздуха 
рабочей Зоны; набором необходимого оборудования и ин- 
стру мента-, организацией рабочих мест, общественного пи* 
тания и м едицинского о б сл уж и в а н и я ; обеспечением 
работ ающ их бытовыми помещениями. Основным показате
лем оценки работы персонала цеха  следует считать ка
чество ремонта копбайноВ к  соответствующему периоду сель 
скохозяистВенных робот и и х  гарантированная работоспособ
ность В течение данного периода.

15. Рекомендации по рациональной  
организации строительства 

При разработке проекта организации строительства объек
т а необходимо руководствоваться требованиями СНиПЗ.ОШ-бЬ 
„ Организация строительного производства. Строительство 
объекта необходимо осуществлять поточным методом,что 
сократит продолжительность строительства. Общая продол
жительность строительства определяется В соответствии со 
СНиП 1,04-05-85 и Нормы продолжительности строительства 
и Задела В строительстве предприятий, зданий и соору
женийИ Все строительно- монтажные работы Выполнять В 
строгом соответствии с указаниями; Требованиями соответ
ствующих глав СНиП, регламентирующих правила произ
водства и приемки работ, а  т акже с правилами проти
вопожарной техники и „  Техники безопасности в строитель 
ствеи СНиП J M -  80.

При Выполнении земляных робот применять следу
ю щ ие м еханизм ы :
-п р и  разработке траншей - экскаватор, оборудованный об
ратной лопатой емкостью ковша Q,25-0t 6 5 m * \
- при разработ ке кот лованов- экскаватор с оборудованием 
драглайна ;

- при работох по вертикальной планировке, обратной Засыпке 
котлованов и траншей, при дорожном строительстве- 
бульдозеры мощностью 75-108 л .с . \

ПриВязон
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- при уплотнении грунта- пнебмотрамбоёки.
Монта# конетрущий здания выполнять краном 

грузоподъемностью Ют, при движении крана по 
периметру здания -  ё еоотёететВии с типовыми 

технологическими картами. Понта#  оборудоёания
предшествует монтажу балок, плит покрытия 

и етенобых панелей. Состав осноёных машин 
и механизмоё Выдирается а учетом наличия их 

8 распоряжении подрядной строительно-монтажной 
организации.

Потребность строительства ё энергоресурсах,
Воде, Временных зданиях и сооружениях, а так$е 
численность работающих кадроё определяется по 
„Расчетным норматиВам для еоетаёления проектов 
организации строительства" часть I  и 1, а также 
по стоимости строительно-монтажных работ и 
плановой годоВой Выработке В подрядной строи -  
тельной организации (_'(ЩШОНТП г. ПоскВа,
Стройиздат 1973-1374 гк).

В качеатВе Временных зданий и сооружений
рекомендуется использоВать инВентарные персдВизр 
ные здания и при Возможности существующие
здания, удоВлетВоряющре санитарно- гигиеническим 
требоВаниям.

1_

б

таблица Н
ОсноВные техника-экономические показатели

НаименоВание
Цоличетёо
проект аналог

Вместимость цеха, мест 4
Мощность цеха

ШичестВо услоёных репонтоВ В год, уел. рем. 30,6 29.6

Численность работающих, чел. 5 7
5 топ чиаие рабочих> чех. 5 7

Запросы труда на расчетную единицу чел.ч 300 300,4
ГодоВые произВодехВенные затраты, тыс. руб. /5136 21600

На расчетную единицу, руб. 436 725

Общая площадь, мг 307,3 567,01
Площадь застройки, мг 317,06 574,33
Строительный обзем, мл Z70163 5078,S
Общая сметная стоимость, тыс.рУЬ. 57,50 81,35

В топ числе:

строительно-монтажных работ, тыс. руб. 47,24 65,86
оборудования, тыс. руб. 10,26 15,50
на расчетную единицу, руб. 1879 2729
строительно-нонтат/сных работ на 4мг

общей площади, руб. 154 Н6
Расход тепла, ккол/ч 162045 303346

на расчетную единицу, ккал/ч 5296 10199
ГодоВой расход тепла, Г Док 385,5 1872,5

Погребная электрическая мощность, кВт 26,4 27
на расчетную единицу, кВт. 0,66 0,9

ГодоВой расход электроэнергии, МВт-ч 52,8 54
РаехоЭ.-

Воды, ni /eyr 0,99 1,38
HQ расчетную единицу, м*/суп 0,03 0,05

продолжение

Наименобание Количество
проект аналог

ГодоВой расход боды 266 372, Ч
сгокоб, м*/сут 0,99 1,38
на расчетную единицу, гР/сут 0,03 0,05

ГодоВой расход стокоб, м4 266 372,4
Трудозатраты построечные, чел. ч 6299 9305

на расчетную единицу, чел. ч 206 312
на 1 млн. руб. строительно- монтажных
робот, чел. ч тъчо т & н

ЗроВень механизации, °/0 75 60

Расход осноВных строительных материалов:
цемента, приведенного к  11400,т 67,14 119,63

стали, лриВеденной к классу Ст.5,т 24,04 35,37

лесоматериалов, приведенных к  круглому
лесу, Mi 16,34 22,80

На расчетную единицу:
цемента, т 2,85 4,01

стали, т 0,78 W

лесоматериалов, мл 0,53 0,76

На 1млн. руб. строительно- монтажных
работ:

цемента, т т MS
стали, т 509 537
лесоматериалов, м3___________ ________ 346 346

ГодоВой экономический эффект, тыс. руб. Дб

Я налог - т.п. 816 -1 - 115. 87

ПриВязан

ТП 8 1 6 4 -1 4 6 .8 8 - В
тиробал Каргина п о 41-о1 7 формат Й2

*пш
Ч



I
Ho&q*  техника 
Проектный институт 

„ Гипроцгротехпром* 
проект, арх. П -

ТаЬхица£

Относительные показатели изменения 
расхода осноВных строительных материалов по 

проектируемому оЪ&екту 

( стройке, очереди строительства)

ОВзект (стройка, очередь строительства). Цех для ремонта комдайноВ но 2  постаноВочных место 
Производственная мощность, общая площадь, ёмкость и  dp. Hz -30,G уел. рем.
Сметная стоимость строительно-понтонныхработ Сем. тыс. руб. -  47,6&
Асход материалов по объекту (стройке, очереди строительство) По

стали (кроме труЪ) Всего - 47,95т цемента - <5б,67т
то *ре приведённой -  24,04т  цемента приВедённого - В7,44т
стальных труд - 2,€т лесоматериалов, приВедённых

к  круглому лесу - 46,-34 м'5

Vе

%

НаименоВание 
материалов Внатуральноми 
приведенном исчислении

Показатели 
расхода 

материалов; 
снижение*^ 

увеличение,-]

2л М-400

Показатели удельного 
расхода материалов, т, м3 
на единицу мощности, общей 
площади, емкости и т.д.

Показатели расхода мате• 
риалов, т,м* на Г млн руб. 
сметной стоимости строи- 
тельно-монтажных работ

При базисном 
техническом 
уроВне (£Т£) 
и Мь& а П

При новом
техническом
уравнеСАТУ)
п Мо

При базисном 
техническом 
уровне(Ш) 
n .MotZoM

При моВот
техническом
уро£неШ )

Р ю г-Ш г/ % t z ОМ М  Пг 7MV П2 Cent ZtCcto-
4 Z 3 4 £ G 7

4 Столь В натуральном 8,46-00 , хл n m m . r0 a J U T  z 0 у  у
30,6 ° '*У

n & tS A L .m , Я95- к
ш Щ н ё 'Аг ш  0,38 0,06986 0,04715 л,ь

исчислении
2 Сталь В приведённом н м - - е м 0,06SK '

24,04 . г* ~ 
0,04765*°*w w w  iZ 19,8 W 30,6 '

исчислении
з Стальные трубы
4 Цемент В натуральном 52.34-00 -оуо S£.G7ti2.H..a,. S6.G7 SGj£7j£Aif306 Щ%7г=Ш8

k s 1 Ц Т * * * 0,06986 0,0Ч7б£
исчислении

3 Цемент В лриёедённом 38.43-400 _.пор 
Ц1Ч*32М9‘

s w + s w .,, . .  
29,8 iC} %  * * * ? S P *

В7,44т— -мой 
0,04769

исчислении к  морке 400_______
е Лесоматериалы, прибедённые gag-mo . . . .

/6,34+646 '
Щ Х Ж .:о р е W n s r '- w

к  круглому лесу
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I
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1
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ГлоВный инженер проекта (у р  В. и  Глезин
СотаВм f  *Ьсьтм,

t зан

ТПшА>
№

формат Дд
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НоВая техника Tab лица 6

Проектный институт

„ Гипроагротехпроп" 
проект, арх. не

СВодная Ведомость показателей изменения сметной стоимости 
строительно - монтажных робот, зотрот труда и  расхода осноВных строительных 

материалов по стройке

Стройка (очередь строительстёа). Цех для ремонта комбойноВ наПпостаноВочных места 
ПроизбодстВенная мощность(ббщоя площадь, ёмкость и т.д.) Пг -  60,6 уел. рем.
Общая сметной стоимость стройки(Ьчереаи)Со) тыс. руб. - £7,23 
В том числе строительно-монтажныхробот Сем, тыс.руЪ. * 47,б £
СостаВлена В ценах на (янВаря ШНг. Территориальный район!.

Н°

In

ИаименоВание 
проектной организащ 

чико и Beai-разработчика 
стбенное подчинение

НаименоВание
обзектоВ

in

Снижение , н ‘!  уВеличение

\
!<§

м
I

Стали Скрапе 
m̂ ySJ, т

1 1
1*1

1*

. 1 1
I I
slJL

Ь

Цемента, 
т___

I  ̂У h
4 ^

I»
n i s i

ЯР
/о Л —

Гипраагротех - 
/гром

Цех для ремонта 
комбойноВ на  2  
постаноВочных 
места

+48,24 +444 *8,46 +44,33 +32,34 +38,43 +6,46

Относительные показатели изменения 
сметной стоимости В °/о
по стройке Очереди строительства) 
~ z£bCcMjpoJs 24.48- 400 -плг 
Эс С о в с е м  ' Z9>6
По строительно-монтажным роботом

Удельные капитальные Владения по стройке 
(очереди строительства) на единицу мощности 
(общей площади} ёмкости и т.д.) 
при базисном техническом уровне (БТУ)
Г у д :  CotSpCpM; J p £  , s m '

I

I

л ЛлСсм-400 , 
ytM ’ CcMtZb Сем

48.84- 400 
€£J6 s 27,6

nz Ш  ’ г?гз
При новом технической уровне (ATS)

. г £7 23 - 4270
30,G 1* 7U

/л с -&
J U  П2

ГлаВныи инфенер проекта (fjfT' B.U. Глезин СостаВил Косынкин

ПриВуиан

ЦнЬ.н& ТП 8 1 6 -1 -1 4 6 .3 8  ~ПВ
Лист

€
Копи роб ал Каргина 2 3 0 4 1 - 0 /  у  форм от Я3
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/Н Основные положения по производ
ству строительных и  понтажнь/х работ

Основные положения по производству строи
тельных и тонтаусных работ по возведению 
Здания разработаны на основании всех раз - 
делав данного типового проекта и согласно 

требованиям СНиП З М о /-з в  „ Организация строи
тельного производства

3 дание запроектировано одно- двухэтажным.

Площадь застройки здания в/7, r f  оби/ии
строительный обвем - 2707, 6дм*

/Ы  Методы производства основных 
строительно - монтажных работ

Разработку котлованов и траншеи под фун
даменты предусматривается производить с по
мощью экскаватора типа ЭО- 9//2 с ковшом 
емкостью Ц€5 м 3 с погрузкой лишнего грунта 
на автотранспорт и отвозкой его за пределе/ 
строительного участка.

J/стройство монолитных фундаментов и мон- 
тал/с сборных осуществляется с помощью авто
мобильного кроне/ типа СМ/С - 70.

Обратная засыпка грунта производится 
с помощью бульдозера типа Д в-У 2 с послойным 

уплотнением. По окончании обратной зась/пки 
внутри здания выполняется планировка грун
та.

Нонтаус сборных элементов наземной 
Части здания производится в  продольном 
направлении стреловым самоходным 
краном СМ К  -/о.

Максимальную массу монтируемого 
элемента составит Волка покрытия -

Монтаж сборных Ж е/1̂ ° ^ етошб/х и бетонных 
конструкций необходимо осуществлять согласно 
требованиям СНиП ш - f6 -30 „ Бетонные и железобе
тонные конструкции сборные7

Устройство монолитных бетонных а желе
зобетонных конструкций осуществлять согласно 
требованиям СНиП ш-15-76 „ Бетонные и Железобетон
ные конструкции монолитные."

Кирпичная кладка стен и перегородок ведется 
обычным способом с шарнирно-переставных под
мостей.

Зсе виды производства строительно-монтаж- 
ных работ и их организация должны выполняться 
согласно проекту а в  соответствии с требова
ниями СНиП И -Ч -SO „ Техника безопасности 
в  строительстве,

44.Z. Производство монтажных, бетонных 
и Железобетонных работ в  зимних условиях

При среднесуточной температуре ниже б°с  
и минимальной ниЖе 0*с бетонные работы  
следует выполнять, используя метод электро
прогрева бетона в  сочетании с методом „термоса/*

Перед установкой сборных Железобетонных 
элементов в  зимнее время, их необходимо очис
тить от. снега и наледи при помощи разогретого 
в  калориферах сжатого воздуха или механичес
кой щетки.

Швь/у воспринимающие расчетные ycunu*j за
делывают бетоном ш и раствором после пред
варительного обогрева стыкуемых поверхностей 
до положительной температуры с последующим 
прогревом или обогревом замоноличенного стыка.

в конце рабочего дня необходимо укрывать 
щитами ш и рулонным материалом стаканы 
фундаментов’ и/вы между плитами покрытия.

Конструкции из монолитного бетона необхо
димо укрывать сразу после окончания бетони
рования.

Таблице?
Перечень основнь/х строительных машин и механизмов

Н аим енование Парка /Сол. Примечание

Э кскават ор эо-чнг /
Бульдозер Д * -ч г 1
автомобильный кран С пкчо 4
вибратор площадочный CJ6-31P Z
С варочны й агрегат ACS-МО-7 Z
Компрессор КС-3 1

Пневматическая т рамбовка H-SS7 Z
Н асос водоотливной НЦС- t f Z
авт омаш ина бортовая М/Л-/30 по расчетугруз S,Ot

ЛЗт осамосвал порасчету груз. Ч,Бт
Седельный т ягач зил-ковш / Ч&в/Ч.Чт
Полуприцеп универсальны й ПС- 0906 / груз. 3,0т

" ТаблицоЗ
Перечень рекомендуемых приспособлении, монтажной 

оснастки и инвентаря

Н аи м е н о ван и е Порка /Гол. Примечание

Подмости шарнирно-панельные — * Высота настила
переставные для каменных робот /,0п и 2,0 м
Площадка навесная переставная — г высота
для монтажных работ площадки 4,2*
Подмости непрерывного подзема — 2 Высота HQCTUAQ
длектрогидро&лические для от/,5до€,0п
отделочных работ
Четырехветвевойканатный строп — Z груз, ю.от
Кольцевой универсальный строп зск-г Z 2руь0,Ч-Ю,0т
Ящик для раствора переносной — н Емкость2,0м
Ларь для сыпучих материалов — 2 Емкость /,0м
Термос для горячих битумных — 1
мастик

П ривязан:

ТП 816-1-146.88 -/73 
Копировал Каргина г з о н -о /у  формат А
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Схема сгроигенплана
м * г т

____________________________ Т Г
Приложение

Разрез П

I  Схема стройгенплана разработана на основании схемы генплана 
ремонтно- обслуживающих баз.
<?. Схеме строи генплана показана на период монтажа надземной части 
Здания. Монтаж предусматривается производить кранам типа 
CMK-iO грузоподъемностью ЧОт с длиной стрелы 1€м. 

Временная автодорога 3. Максимальные массы сборных железобетонных элементов
следующие: балка - Ч, 5 г ;

стеновая панель-3,350т.

i  конструкция дреме ной автодороги определяется при 
привязке проекта.

Экспликация зданий и  сооружений

rihextz
месгрой
гентк Наименование здания (сооружения)

Координаты 
угла квадрате 
ар. сетки Примечание

А Цех для ремонта комбайнов
на 2  постановочных мест а

Ш Ш
гшец
ШШ
ГИП

¥ т р,

•осынкин
КУЛЬКОВ
т зин
Шт РМо

W

(Uaxuj.:

<sh™c Vtjll

Копировал Глозкова

ТП Ь \6 - 4 - ^ 6 . 8 8  -  СГП

цех для ремонта комбайнов 
на д ва постановочных Mecrq 

(стены панельные) 
Схема стройгенплана. 

разрез /-/________

I Лист Листов)
Р А

Гипроагрсш 
г. и Ш

'СППОМ
ТОО

г3°ч 1-°1 хо Формат AS



вист Наименование Примеч.

4 Общие данные. План расположения технологическое
оборудования

•reite
g f l

Ведомость рабочих черте/ней основного комплекта
® ~  ~ X

План расположения технологическою оборудования

ведомость сановных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примеч.

-  тх Технология производства
- АР Архитектурные решения
-к9Н конструкции железобетонные
-в * Iji1

- 0 8 Отопление и  Вентиляция
-эм Силовое электрооборудование

-Ао8 Автоматизация отопления и вентиляции
- с с Пожарная сигнализация

ведомость ссылочных и  прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеч.

Ссылочные документы
в  2 0 0 - 4 Чертежи оборудования и  оснастки для

ремонта сельскохозяйственной техники
Выпуск 5 Шкафы, лари, ящики, подставки

0202 Шкаф для инструмента и монтажных
принадлежностей

0203 Шкаф для баллонов с кислородом
0205 Шкаф сварщика
озон Ящик для песка
0 3 0 5 Подставка под оборудование

Г ~~ 0 314 Аорьдля обтирочных материалов
ознг контейнер

выпуск 4 Стеллами
0 4 0 3 Секция стелламо
0 4 0 4 Секция стеллажа

0 4 0 5 Секция стеллама
выпуск 5 баки, Ванны; шкафы Вытяжные

0 5 0 Ц Ванна для слива масло
0 5 1 0 Ванна моечная передвижная

Челтеши нестондаргизикванногооболчдовониЯ
ГИПРО аВтотранс е. Новосибирск

П  9 10  Я Ролик отводной

—  г - - /
--------+ r s r - f - y r t - -

L - J r T i Гg ,  L L i-t-fi
j

н
J u  - i h — 4

4 * i  

rV ^ f -L j o JZ

Q E 1

isr'l'Si:
<» 1200

[•Г1! — > ■
I /  A U ______ \

/ i i J I \№ j[ t О

__!______________ U t Z H r l f l U
ц I T I L i ) [ £ f ]  s»T

" p £
&Й

к
' f t

Обозначение. Наименование Примеч.

ЦОкт$ госнигиг. красноярок
6700 Тележка для транспортировки, разборки,

сборки шаток длиной 3,2; 4,1; 5,0; 6,0 м
Прилагаемые документы

ТУ. со Спецификация оборудования

Экспли/сациЯ помещений

Адреса калькодершателей нестандартизированнаго оборудования 
ГИ  ПРО автатранс 630010 г. Новосибирск, ул. Каменская) 54;

Сибирский филиал ЦОкТВ ГО С МНТП 6 6 0 0 7 4  Г. Красноярск, 
ул. Кире некоюt 14.

Предусмотренное проектом технологическое оборудова
ние будет Выпускаться В период действия типово
го проекта.

Hong
ОЛЖ Наименование

категория 
производств 
по взрывной 
Взрывопожар
ной и памар- 
нойопасности

/ ремонтно-монташный участок в
г Сварочный участ ок Г

3 Цнегрументальна-рсвдатчн<йЩд$0' S
к индивидуальныйтепловой пункт

5 Гардероб

Типовой проект разработан в соответствии 
с действующими нормами и  провилами и  предус
матривает мероприятия, обеспечивающие Взрыв
ную, взрывопожарную и  пожарную безопасность 
при океплуатации здания. <\
Iладный инженер проекта Ш  • В. И. Глезин

Условные обозначения:
г*-- п
u  ̂- j -  передвижное оборудование 

® - местный Вентиляционный отсос 
® - радочее место 

г~^Г - подвод электроэнергии
- стационарное оборудование

Ш Ш

1 Шглепеи.
Шагв.
ТИП

кконтР.

СмирновUPHO
нуШ н ДАН*-

шаихалов

-ftШ
тлезин

Копировал Трофимова

Привязан

ТП 816 4  4 4 6 .8 8  ~тх

цех для ремонта комбайнов 
на 2  постановочных места 

Сстены панельные)
Общие ванные. План располо
жения технологического 
оборудования __

Лист Листов

Г__-Г _:ехпрам 
г. ибаново

2зо 41-о 1 И  формат А 2
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"*'Ч Ведомость рабочих чертежей основного ком плект а

J uct Н аим енование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные [ окончание)

} Планы на атм. 0,000 иЬ ,600

4 Разрезы 1-Г. 2*2 фрагмент{. Узел И.

5 Фасады  /*5;5-/; б'А. Схемы расположения зле-
ментоё Заполнения оконных проемоё

6 Удлы /-  8
7 Планы полоё на отм, 0, 000 и 3. б00 и отёерстий

ё ст енах и перегородках. План кроёли

8 Схема располож ения подёесных путей.
Разрезы 1-1: 2 - 2

д ф рагмент  2. Сечения / - / ;  2-2 . Узел /
10 Узлы 3. /о

Ведомость ссылочные и прилагаемых документ ов

О бозначение Н аим еноёание Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 56Z9- 74 Лёери дереёянные Внутренние
для ж и л ы х  и общественных зда-
н и й . Типы и размеры

Г0СТ848Ч-82. Плиты подоконные железо 6 е-
тонные для производственных
Зданий. Конструкция и размеры.

ГОСТ 1 2 5 0 6 -8 1 О кна  дереВянные для проиъ-
ВодстВенных зданий. Типы,
конструкция и размеры

госпьвгч- 8ч А Вери дереВянные для проиъВод•
ст ёенных Зданий. Типьы Конструк•
ция и размеры __

1 4 3 /-6 Кирпичные перегородки для одно9танс-
ныхи многоэтажных производственных
Зданий. Материалы для пооектиро-
Вани я

Типовой проект разработан В соотбетстёчи 
с действующими нормами и правилами и предус
матривает мероприятия, обеспечивающие Взрыв
ную, Взрывопожарную и пояса рву ю дезопасность 
при эксплуат ации Здания.

Спаёньш инженер проекта В.ЦГлезин

Обозначение Н аим еноёание Примечание

1.03В. 1-1 Перемычки железобетонные для
здании с кирпичными стенами:

Выпуск 1 - перемычки брусковые для
Жилых и общественных зданий
Робочие чертежи

U 2 6 .Z -3 Стольные подкранаёые балки:
Выпуск 2 -п ут и  подВесного транспорта

пролетом 3 ,4  и 6м

1. kSo.i -3 Стальные лесгнииы. площадки,
стремянки и ограждения:

Вы пуск 0 - материалы для проектирования;
Вы п у с к  1 -  Конструкции из холодногнутых
Части 1ч 2 профилей. Чертежи КМА\

Вы пуск 2 -  конструкции из горячеконных
части 1и2 профилей. Черт еж и КМА

2.430-2 0 Узлы стен из кирпича одноэтаж•
ны х зданий промы ш ленны х
предприятий:

Вы п ус к  0 - материалы для проектирования;
Вы п у с к  2 - узлы сопряжения стене покоы

тчями- парапетов, карниЗоВ. деоор-
м ационны х шВоВ В местах пере-
па д а  Высот кроёли. Рабочие
че р т е ж и

2.436-<7 Узлы окон  с дереВянными пе -
реплетами по Гост 12506-81:

Вы п у с к  0 -  ма териаЛы для проектирования•
Вы п у с к  1 -Узлы . Р абочие черт еж и

2 .4 ба . /4 Типоёые узлы покрытий промыт.
ленных зданий В местах пропус•
ка Вентиляционных шахт:

Выпуск 0 - робочие черт ежи типовых узлов
Вы п ус к  1 -указания по применению типовых

XiJIoS

2. 4 60-15 Типоёые узлы покрытии промыш•
ленных зданий В местах устаноВ-
ки крышных Вентиляторов:

Выпуск 0 - указания по применению типо*
Вых узлоё

Обозначение Наименование Примечание

Выпуск 1 -  робочие чертежи типовых уълоё

2.1*60-16 Узлы покрытий одноэтажных произ
ВодстВеиных зданий с рулонными
кроВлями и железобетонными
плита.ми:

Выпуск 1 - узлы при уклонах кровель до
10 /о. Робочие черт ежи

5 Л о о -6 /7 б Унифицированные закладные детали
сборных железобетонных конструкций
инженерных сооружений п р о м ы ш -

ленных предприятий

Прилагаемые документы
АР. СО Спецификация Оборудования
АР. вм Ведомость потребности В потериалах

вед ом ост ь с п е ц и ф и к а ц и и

Амт Н а и м е  н о В а н и е Про печение

3 Спецификация заполнения проемов Ворот, дверей и перемычек
k Спецификация но узел 11 и Фрагмент 1
5 Спецификация Заполнения проемов
6 Спецификация элементов на узлы
7 Спецификация элементов к  плану кровли
8 Спецификация к  схеме расположения подёес-

ны х путей
9 Спецификация на  фрагмент 1
10 С пециф икация н а  узлы

П ривязан

UhBTH*
Цсполк Мохничево М "

777 8 1 6 -1 -1 4 6 .8 8  -  А РРзк. IP. ьылгиьл. ш Z
Гл спей. Павлинов. J j L .Нач. отв Осокин №
run Глвъин

Н. контр. Лнгонычев ISMI Цех для ремонта комбайнов 
на 1 постановочных место 

1стены панельные?

Мадия Лист Листов

Р 1 10

О бщ ие данные (начало) Гцпроагротехрром  
г. U В а но в  о
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Общие, у к а з а н и я
I. Здание цех а для ремонта комбайнов на 2 пост ановочных 

места - пож ароопасное. Степень огнестойкости Здания- Ц.
2.3а условную отметку О, Ооо принята о т м ет ка чистою пола) 
что соответ ст вует  абсолютной отметке I 1
3. Кладку кирпичных стен с наружной стороны Выполнять с 
расш ивкой швов, с внутренней стороны -  в  подрезку.
4. С толярные изделия при получении долж ны  быть загрунтованы 
горяуей олифой и покрыты непрозрачным покрытием.
5. Кирпичные перегородки не доводить на 30 мм до несущих 

конструкций покрытий и перекрытий. Зазоры между кладкой и 
конструкциями Заполнить упругим материалом.
6. При клодке участ ков к и р п и ч н ы х  стен и перегородок В 
проемах окон и дверей заложит ь антисептированные пробки  
через 10 рядов кладки па высоте, не менее двух с каждой стороны проеме. 

7 По периметру З дания  устроить асфальтовую отмостку шириной 
700 мн по щебеночному основанию толщиной 100мм. Гидроизоляцию 
под наруж ны е стены Выполнить из слоя цементною раствора 

состава Г 2 толщиной 3 0 мм на от мет ке минус 0,030.
8. Антикоррозионную Защиту конструкций выполнять в соответ
ствии со СНиП 3.04.03-85 „  Защита строительных конструкций 
От коррозии '
9. М онт аж ны е и соединительные элементы должны быть покры
ты слоем цинка юъотермическим напылением толщиной 120 мкн. 
fO. Сварные швы и участ ки  изделий с нарушенным В резуль
тате сварки Защитным покрытием должны быть дополнительно 
ме та л л изированы.
II. Открытые металлоконструкции покрыть двумя слоями 
масляной краски ГОСТ 3292-85 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ Z5f29-82l 
покрытие до л ж но  соответствовать У  классу качест во

Г О С Т  9,032 - 7 4 .
12. Проектом предусмот рено производство строительно - 
М о н т а ж н ы х  работ  в  лет них условиях.

Устройство монолитных фундаментов должно выполняться в 
соответствии со СНиЛ nt-15-76 „ Бетонные и железобетонные 
Конструкции м онолит ны е ."

Кладку выполнять в Соответствии со С Нор м -п -7 8  „Каменные
П ~

КОнс т рукции ,
Пробельные роботы выполнять в соответствии со СНиП М-2-0-74 

„  Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция .
М онт аж стальных конструкций выполнять в  соответствии 

со СНиП ш -18-75„  Металлические конст рукции .
Роботы по устройству полов должны производиться в  соот

ветствии со СНиП М- 6.14-72„ Ролы. Правила производства и 
приемки робот 9.

Производство работ выполнять в соответствии со СНиП ш-Ч-Яо 
а Техника безопасности в строительстве” При выполнении строи
тельно- м онт аж ны х робот необходимо установить контроль 

За Выполнением провил пожарной безопасности ёстроительстве.

13. Производство работ в Зимних условиях должно вестись в соот

ветствии С „ Проектом производства робот в Зимних условиях. 
Также необходимо соблюдение следующих мероприятий сог

ласно СНиП Ц -22-8/ л Каменные и ормокапенные конструкции: 
-вы полнение зимней кладки предусматривать на растворах 

не ниже марки 50, при среднесуточной температуре наружного  
воздуха до минус 15°С и на марку выше при температуре минус 
15° С, с противопорозными х и м и ч е с к и м и  добавками, не вызы
ваю щ ими коррозий материалов кладки и твердеющих на 
морозя без обогрева;
-н е  допускается непосредственный контакт растворов с химичес
кими добавками нитрата натрия, поташа, НКМ, НИХ КМ с оцин
кованными Закладными деталями без предварительной Защи
ты и х  протекторными покрытиями;
- вид хи м и че ско й  добавки указывается в  конкретном проекте 

при привязке .
14- в проекте произёодстёа работ на ёпёеденче ячасткоё киР„ т. 
ных стен 8 Зимних условиях должны быт ь приведены не- 
роприятия, обеспечивающие устойчивость положения стен.

Группа 
проиъво* 
с твенных 
процессов

Списочный
состав

Шкафы
Гардеробные I

«UJ
3

= 5

1  |  
1 8

* -  2 4> 
* *
§ § 
:g<u>

3•о

E

л

ПримрчS--33CM
п ж

и и и 0,4 Of 27
1ё 1 2 0,1 Of 14

U тою S 6 0,5 0,1Ц 1 1

Наименование 
или номер 

помещения

Потолок
Стены или
перегородки

Низ стен или 
перегородок /  панель)

ПримечаниеПло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
о тд ел ки

Пло
шадь

вид
отделки

высо
та/1м

/;?;Э;4;8; Ю\ 

И
Щ о

Затирка
швов

Окраска
известковой

краской

909,4 Окраска
известковой

краской

5; 9 гг,5

Затирка
швов

Окраска
клеевой
к р а ско й

50.2
3 4 .2

Штукатурка.
Окраска
клеевой
краской

28,5
Плитка, 

керамическая 
ГОСТ 6! 41-82 
М асляная  

окраска

1500
М асляная  
о кр а ска  в

помещении 9

6,7 и
Затирка

швов
Окраска.
м асляной

краской

43, в 

23,5
Штукатурка.
Окраска
масляной
краской

8,ч

«.S

Плит ки  
керамические 
ГОСТ 6141-82

/ 800 

/500

В душевых 
панель на18оомп

Привязан

Uс пол.
Рук-jjl
Глспеч
Hm.QiL

run
м.кони

Сыро&а
Вь/Лгина
Па6лиНо£
OCQK4J L
глезии
ЛтонычеЕоdt**t*~ m ts

ТЛ 8 < 6 -Ы Ч 6 .8 8 -Л Р

Цех для ремонта ком 
байнов на 2 поста новой-, 
н ы х  места (стены панельный

Общие донные 
( окончание)

Стадия Лист ЛчтзО

Гип poazgo тек яром

/Сопироёо, Кзрыкнис 23041-01 13 формат  А 2
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П лан на отм. 0,000

^  К
Л021
1.ЧЫ-В

©  ©  ®

Экспликация помещений

1

t

Наименование Площадь,
м 2

Категория 
произведет- 
оа по взрыв■ 
ной. Взрыво
пожарной 
и пожарной 
опасности

1 Ремонтно -м онт ажны й
участ ок__________________ 238,86 В
Сварочный участок 42.00 Г

в Инструментально -раздаточ
н а я  кладовая___________ 9.6b в
ИндиБидиальный тепловой

JOyUK/D__________________ 6 00 Л
S Гардероб________________ 40.SS

Д у ш е в а я ________________ 4.62
_z_ Уборная 2Мб
9 Коридор 2.66в •

Тамбур А 9 6
10 Венткамера______________ ЛЦ.61
н Элект оош ит овая гоц

Ведомость перемычек

Марка,
лаз.

ПР4

ПР2

ПРЗ

ПР4

Схема сечения

11 40

1̂ШГ~

Sг

12

< Г

43

Спецификация заполнения проемоВ Ворот, дВерей и перемычек

Ведомост ь проемоВ  

Ворот  и  дверей

Марка,
поз. Размер проема, мм

- Л ____ S 420 ж 4sпо
2 А А - 4040x2370

5 4SiO х ?П7о
_ £ ____ 9 fo x  <4Р*/о

7 8 7*0  хОПУП

Марка.
лоз. Обозначение Н аименование Кол.

Массе
ед+кг

Приме
чание

4 КЖ.И. 1 3 .0 0 Ворота ВР1 2

.Двери______
г ГОСТ 1 1 ) 6 2 4 - 8 4 Дно 2 4 -1 0 л п 3

- Л ___ Г О С Т  1 4 6 2 4 - 8 4 А Н Г 2 Ь -10 л п 2
$ г о с т  1 4 6 2 4 - 8 4 А Н  Г  2 b -10 п___ /
S ГО С Т 1 4 6 2 4  - 8 4 Л  ВГ21-1Б */
6 Г О С Т  114621! -6Ь___________ А В Г  1 5 -9 Ь
7 ГО СТ 6 6 2 9 - 7 1 ! й Г  2 1 -7 ЛП 2

8 ГО С Т 6 6 2 9 - 7 4 й Г  2 1 -7 Л 4

Перемычки
э 4 .0 3 8 .1 -  1. 4  ОЗОООО - 0 3 2ПБ19-3 - О 1 84
10 4 .0 3 8 .4 -4 .1  0 9 0 0 0 0 - OS З Л 6 1 6 - 3 7 - Л 3 1 0 2

11 1 .0 3 8 .1 -4 . 4  0 2 0 0 0 0 - 0 3 2ПБ13-1-Л 4S 5 4
12 4 .0 3 8 .1 -1 . 4  О Ю О О О 1ПБ10-1 3 20

-М ± - дакпыВатель двепиппЗ{\Н 5
ГОСТ6091-78
-Материалы

Войлок ГИ Ю  ГОСТРЫ Й- Я 1 1tB$ MZ

1 Участки кирпичных наружных ст ен Выполнить из Кирпича 
Марки КР 7S/  46SO/45 ГОСТ 5 3 0 -8 0  н а  раст воре м арки  25; 
перегородки из кирпиче* /чарки  /о о / / 6 so/ / 5  го с т  & зо -8 о  
на  раст воре м а р ки  50.
2. К и р п и ч н у ю  кл а д ку  перегородок £  м ест ах сопряж ений  

В ы полнят ь одноВ рем енно с  перевязкой  ш В ов.
«3. Д вери поз.З*5*6*7*обит ь  „  В зам ок  " кровельной ст алью  

т олщ иной  н е  м е н е е  Гмм по а сб е ст о во м у  ка р т о н у т олщ . 
5 мм и  у ст а н о б и т ь  за кр ы ва т е л ь  дверной ЗД 4 Г0СТ3094-78 
по одном у на  дверь. Притворы дверей уп л о т н ит ь.
Ц. Дверь лоз. 2 **ут еллит ь по м е ст у войлоком  ги я о  гост

6 4 1 8 -8 4 .

Привязан

Цнй. Я±

Исполн.
В/К.гр.
/л.спец Павлинов __
Нич. ото И/айхалов —
ГИП

Н.Контр

Сырова
Вьмшна

/лез ш ,

'UtL
ТП  S i 6 - i - W . B 8 -  Д Р

Цех для рем онт а комбайнов 
н а  2  пост ановочных места

IЬъг 4aJt

(стены панельные3_

Cm ад и* Лист Гнетов

Планы на отмДОООив, Гипроагротехпром 
г. l/вано Во

23041 01 1ц Копировал Болотова Формат А 2
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ч
Разрез / -  / Разрез 2 -2

Ом.состав кровли 
лист 7 1 О м .сост ав кровли 

лист 7

Фрагмент i

510 . 2080 i
-----1/-------------
у 1800

120/
./го

5 ) -----------

( f )  f l a d  /I

t4

^
Г~ ^ ^ >  / ^ /  0.650,

1 8501

.3 -3 4 -4

Спецификация на  узел И  и ф рагм ент  1

Марка; 
лоз. Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.,кг Примеч.

у » ю я т т т р

i В -iso ц 2,8$

2 6:300 в ifs
МР1 КЖ. И.21.00 Решетка МР1 ± . 16м

7-л 8 < 6  - 4 - ^ 6 .  8 8  -  ДР

Цех для ремонта комбайнов 
на 2 постановочных места 
[.стены панельны е)

Разрезы i- J ;  2 -2 . 
Ф рагм ент   ̂Узел *М

СтадияМ ят . Пи с mod

Гипроагротехпром
г.иВаново

2зоч1~о1 J5 Копировал Болотова Ф орм ат  А 2
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Специсрикация заполнения проемов

Ф а с а д  4 - 5 Фасад В -А

Э.ооо
~

8.100 

3\бОО
г ь о о ^ —

=

-0.1 so
'УАЗ si/

' rt/.s o o

п п

0К1

8

Ф
ласт  В 2. лист В

3.000

1.200

©

Марка,
поз. О бозначение Н а и м е н о в а н и е Коп.

Масса

ед ,кг
Приме
ча н и е

Окна____________________

0К1 ГОСТ 1250Л-81 ЛВД 18-30.1 4

0К2 ГОСТ 12506-81 ЛВД 12-30.1 3

ОКЗ ГОСТ 12506-81 П В й 1 8 -1 8 .1 2

Плиты подоконные__

гост8484-82г 100-03 ПО 12.20.35 Т 7 21
- 09 n 0  1S.20.3ST 9 32

Фасад S - i
С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  эл е м е н т о в  за п о л н е н и я  оконны х проёмов

9006
I L

Л 1 Р 0 -Т
Л М о
4 2 o o -^ f-
3.000—

ZSk
1200

-0.1S0-S/L
ЯР-3. \1/

OKI 0К2 0К2
Г П  II Г Т Т  II II 11 II
OKI 1 0К1 | ОК1

а п  с ш  ш
______________ I_____________ I

©

0X1 0X2 0X3

©

1Ь
2 4 3 6 - 1 7 .1 -0SO -D 2 §

3 7 \ \

/ А i
V

2 .4 3 6 -1 7 .1 -  130-01 

п о  S 3

/
/
I

\\
%

2 .4 3 6 -1 7 .1 -2 7 0 -0 2  
S2fS 2 94S 82,5

-?с_____ 30SQ.______ ,

1S

16

Hq фасадах зонты и дефлекторы условно Не показаны

&
ш
Наготе Осокин

Привязан
ГИП

Ueno/tH-

Iьепеч

Нлон/пр,

Выш и н а
Павпи но В

Гпезин
ГШнгонычеВо m s i

ТП  8 i 6  - i - 1 4 - 6 . 8 8  - Я Р

Цех для ремонта комбай
нов на 2 постановочных 
места/ С,тены панельные) 
Ф асады 1 -5 -.5 -1 ; В -А .

Стадия А чет,

Гипро агротехпром  
г. и  Заново

Копировал Болотова ^Q 1101 16 формат А 2
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План полов на отм. 0,000 и отверстий 
В стенах и перегородках

а>_ 9.10 
Ш бО -Щ т .1

24
~г.Чбо-18бып.1

о 1
\2.Ч60-1ВМ
Ь  с

° 1 7
о г.чбоччвып.1

24000

©

Таблица отверстии

9,10
Z M 0-18,Вып.1

©

Номер
ото.

Размеры  
B xh , мм Отт. низа Приме• 

чание

1 200X200 4.100 08
2 ... 100x100 O.OSO 08
3 100 х 100 3,650 06
4 100x200 0.050 08
6' 200x400 2,200 06
6 200х4пп 2.900 06
7 200x400 3.100 08

_ 2 _ 200x200 3.100 06
- 9 400x400 S 9 8 0 08

10 ... 2SOx4oo 4.850 08
и ЮОхЮО 2.2SO 0 6

. Л _ 100х Юп 0.150 —06

Номер
отв.

Размеры 
Bxh, мм Отм.нша

Приме
чание

Р 100x100 2,150 в к

14 ЮОхЮО 0.200 ВК

15 200x200 0 .000 ВК
16 100 X200 0.200 ВК

11 100x100 2.250 ВК
1S 200x200 3.000 08

План попоЬ на о ю м . 3 ,6 00  и отверстии 
6  стенах а  перегородках

Конструкция кроВ/ш

Состав кровли

Слой гравия крупностью 5 ~10мм ГОСТ 8268-82. , 
отопленный в горячую битумную мастику М бК -Г -65  
ГОСТ 2889-80 ____________________

4 слоя рубероида марки РКП-3606 ГОСТ 10923-82 на  
антисептированной битумной мастике PiBK-nSSГОСТ2889-80

ОгрунтоВка-раствор битума марки 6 H -9 0 /i0  ГОСТ 6611-16  
в керосине В соотношении 1'-2.________________________
Стяжка из цементно-песчаного раствора марки 50  

толщиной 15мм
Бетон ячеистый марки 6  с объёмной массой №00кг/т 
ГОСТ 5142-16, 140 м м  0

Пароизоляция- один слой полиэтиленовой пленки 
тип 7  толщ. 0,2ммГОСТ 10354-82, уложенной насухо 
с  проклейкой швов

Огрунтовка, раствор бутума марки БН - 9о/чо 
ГОСТ661116 В керосине в соотношении 6-2.

Зат ирка-цемент но-песчаны й раствор марки 5 0 ,5м м

1. Полы и типы слоев приняты по СНиП П-В.8-71. Тип плинтуса Д -S.
2. В зоне примыкания пола к  наружным ст енам Выпол
нить у кл ад ку  по грунт у основания под конст рукцию  
пола н а  ширину 0,8м  слоя керамзитового гравия
f г Х г /м 3 ГО С Т  9 1 6 9 -8 3  т о л щ и н о й  1 0 0  м м .

- 3 .  Уклоны полов к  т рапа принять 0.Q20.______________

Привязан

Экспликация полов
Наимено
вание 
или номер 
помещения 
по проекту

Тип
пола
по
про
екту

Схема пола 
или номер 
узла по 
серии

Элементы пола и их 
толщина, мм

Пло
щадь
пола,
м2

2 ;3 B i t
Покрытие - бетон класса В1S-20 
Подстилающий слой -  бетон 
классов?,5  -  Юо 
Основание -  уплотненный 
щебнем крупност ью  

40-50 мм грунт

21,8k

1 2 Ш т Покрытие-бетон класса825-160 238,56

П .9 6 £ ¥ /////%

Покрытие -  цементно-песчаный 
раствор марки 200 -  2 0  
Подстилающий слой - бетон 
класса В 7,S  -  юо 
Основание - уплотненный 

щебнем крупностью 40 Вдмм грунт

7.96

$;Ю;11 п fc o j
Покрытие- цементно-песчаный 
раствор марки 200 -2 0  

железобетонная плита перекрытия
24.31

5 , 6 , 7 5 и

Покрытие -плит ка керам и
ческая г о с т  6787-80  

Прослойка- цементно- пес
чаный раствор маркиЮО-15 
Два слоя гидроизола на 
прослойке из битумной мастики 
Подстилающий слой- бетон
Класса 87,5 -  100 
Основание -уплотненный щебнем 
крупностью 40-60 мм грунт

14,63

Спецификация элементов к  плану кровли

Марка,
поз. Обозначение Наименование Вол

Масса
ед.яг

Приме
чание

КС-6 - 2.460-14 Вып.1 Стяжное коль и  о 4 0.50
КЛ1 2.460-14 Вып.1 Стальной колпак 4 5,67
пт 2 .460-14 8ып. 1 Лоижимная полоса 4 1.03
КФ1 2.460-14 Вып.1 Кольцо -ф ланеи 4 1,36
Ф31 . 3.460-14 Вып.1 Фасонный элемент 4 6.00
КР1 .2.460-15 Вып.1 Стальной Козырек 2 5,36
ФЭ2 2. 460-15 Вып.1 Ф а со н н ы й  элемент 2 9,10
ПП2 2. 460-15  ёып.1 Прижимная полоса 2 169

Цех для ремонта комбайнов 
на 2 постановочных место 

(стеньг панельные!
' Планы полов нартороо иб.боо 

и отверстий В стенах и пере
городках. План кровли

zzo tfi-o i f t f  Копировал Болотова

-АР

Стадии Лист ЛистоВ
Р 7

Гипроагротехлром 

Формат А2
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Схема расположения лодВесных путей

М -

Р а зр е з  2 .-2

> 150
0.

[--
--
--
--
--
-
3

Г*
" 

90
00

С

_ _ с _

Г i 1 I

6000

т

по 21_____(
1.чгб.г-з,8 ып.г

7.200

18000

Разрез 1~1

Ш б-2-3 , Вып.2

1. 4 2 6 .2 - 3 ,вы п .2  с

Г И  6г - ^ л й

20оЧ4- ,5 0 0 3 0 0 0 | й о , 3 0 0 0 M l .5 0 0с---=----7

4 8 0 0 0

г к К ■

®  ©  ©

В едом ост ь элемент ов

\
2:

Сечение Опорные уси л и я ? 1 
$«а-§

Марка

металла
Приме
чаниеЭскиз Поз. Состав н

тс.м
N.

тс 9-тс.
Ж 1,2 1 г ч м 3,9

ВСгЗГпс5
ГОСТЗЯО-74

7,В SU/ ВСтЗГпсБ-!
П1Ч-ШПИ

K jJ L _ 12 4Вол та М 46

3 2 ГнСб 0*60*3 0.10 Ц,1 8СтЗГлс54п ТУ1Ш22И

[ ..............1 U 0 0 *7

У 10 5 6 ВСтЗкп2
± 1 \1 0 11 2 болта М1& Г0СТ380Т1

с L S L 6 3 xS по гибкост и ВСтЗкп2
г о я т ш

Спецификация к схеме расположения подвесных путей
Марка,

поз.
Обозначение НаитеноВание Кол.

Масса
ed.tKr

Приме
чание

по„ге1ря ZHJ±rml_942S-74___Доутабр в cm2 mesroer535-79

1 е - 6700 2 286.61

2 8-14S00 2 44045

3 Швеллер Ьмгпсьпт+ттС-Ноо 16 3.85

Ч
1OOtWn-Br0CT8S09-i6 - ... 

Уют BCriKnl гостS3S-79 e~1So к 1,62

5
и.ЯЙ.иИ1йЗ£ШШ509Мр . 
Уголок ВСТ2 KOI roeTS35*79 e*3W0 14,91

6
1/ S0*50*S-6r0CT8SQ9-B6 „ 
Уток встЗ Kn2T0CTS3S-79 -̂200 16 0.38
* Б-1Ч ГРСТ19903-7Ч 
лист ВС11Гпс5-1ТЧ44-4-3023-ЙО

1 300 Л 320 16 10.55

8 300*340 16 44,20

9 300*70 Вк 0.38

10
вн,т .ь -е гои т о зп ч  QM0
каст встЗкп1гост№27ПР0я*° к 0.38
flnr/n № ~Г0СТ199°* 'М  лист BCrZ км ГОСТ 14637-79 9.SS
/. m Б-6 ГОСТ 19903-74___
Лист АС.тЗкп2госгШ37-7д 9.19

11 болт ni8-6$x4S.S8roc77798-70 8

12 болт М16 -6у*80.58Г0СТ77Э8’7О 32

13 болт M il -6е*100.58гост7738’7С24
J

Гайка M12-6H.Sr0CTS91S‘7O 24

Гайка M16-6H.Sr0CTS9fS‘70 32

Гайка M18-6H.Sгост5915-70 8

П ут и подВесного к р а н а  р а з р а б о т а н ы  В  соот вет ст вии  

т ребованиям и  се р и и  Ш 2 6 .2 - 3  вы п.2 .

ТП 8 1 6 - 1  - 1 4 6 .  8 8 -А Р

Цех для ремонта комбайнов 
на  2. постановочных места 

(стены панельные)
Схема расположения под - 

ксных путей. Разрезы Н ;2-2

Стадия Лист PuctqL
8

Гипроагрогехпром 
7. UВ аново

2 3 0 fj-o i ip  Копировал Болотова Формат А2.



Спецификация на фрагмент 2.
Марка,

лоз. Обозначение Наименование Кол.
М асса
е д ,к г

Приме
ч а н и е

1. 450.3 * ?.21.2.2 1 .0 .0 -4 4 Марш лестничный МАГШЁОйбЬ 1 П9А

4. kSO. Я -Я. 22.. 2  1.0 .0 .0 -0 1 Площадка Л М Г Ш -15 .Я 1 69г8

_ _  3 4. kS 0 .3  -Я. 2 4 .2 .2 .0 .1 .0 ’ Ok
О граж дение м а р ш а  

Г п г я м л г к п -ю  зе 1 З Ц ,2

~JL___ 4 .k S 0 .3 -Я .2  S .2 .0 .0 .4 0
О г р а ж д е н и е  п л о щ а д к и  
О ГП М ГЭ$.40.9 1 17,9

S ’ 0 3
Ограждение п л о щ а д к и  

Ьгпмгэб’ Ю.к 1 2 3 ,В

€ 1 .k S 0 .2 -3 .1  7 .1 .0 .0 .2-OP Элемент  дополнительныйАб 1 4 3 6

7 - 0 3

01 !I-1|<55 1 4,35

В I k S D . 3 - 3 .2 7 .2 .0 .0 .0 3 Элемент дополнительныйДГП 1 ОМ
_ э Швеллер gCmUnlnCJSK-Ta 1 1 2 ,0 6 .

10 2 4,13

- А 1
Лист ромб К’ПУ’ Ч.О 
БСтЗапгостЯ56Я’77 1ШШ0 1 1 0 k

12 ЮК. И. 00 .0  <1 Анкер А 2 2 0t B6

13 Гайка М20 -5H.5.0fSrocrS9fS-70 2

1k Шайба 20.07Ст Зкпв№ СШ 7т 2

Материалы

Бетон к л а с с а  В 7 .5 0 ,17 j s l___

Монтаж лестницы Выполнять & соответствии с требованиями 
серии 4. ПБО.З-З.

Исполн.
vm
6k
ИаЧ.отд.

Привязан
СИЛ_

Ф -
Кучина

ымшт .
тi-япен* Павлинов

Глезан_

Ш
Оаокин-

Н.контр Антынек
ж

еЩ1

ТП 8 1 6 - i - 1 4 6. 88 -АР

Цех для ремонта комбайнов 
на 2 постановочных места 

лйП&льные')

Стадии Лист

Фрагмент 2. Сечения 
1-1; 2 - 2 .  Узел 1

Л и с т о в

ГjnpoaipomexnpoM 
г .И в а н о в о _______

Формат АЗКопировал Болотова

Спецификация на узлы

М а р ка ,

п о з .
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кол-во Массо
е Ц к г

П ри м е
ч а н и е9 10

У г о л м ™ с Л к /г ш Ш ? 7 9 ^

1 Ы 7 9 0 2 12,$5

2 в :  1915 2 Щ 1 9
и $3 *63x$-0roC7SSQ£Sf 
ПОЛОК g СтЪкп! r0CTS35’79

3 e= n so 2 2 5 5 3

k ы ш 2 2 6.73

S B-.sso 1 2.6S

6 Bzkoo 1 1 1,92

7 Лиа RCmiuiuocTi^sii-n200*200 2 2 2,51

Привязан

Ислолн. Кучина
e m it  
Pi. спей 
Нау, ото 

Г И П
ti-KQMip.

Выш ина_
Павлинов
О сок и н
Глезин
Антонш ев*

тп 816 -1  -  146 . 8 8

Цех для ремонта комбайнов 
н а  2  постановочных м е ст а  

______( Ст ены  п а н е л ь н ы е )

- А Р

Стадия Лист 

Р  4 0
ЛистоВ

Узлы 9,10 Гйпроатротехпром 
2. Иваново

Формат АЗ2 3 0 Г /-0 /  20  Копировал  Болотова
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Лист Н а ц м е н о ё а  ние примечание

1 Общие данные /начало )
2 Общие банные ( окончание )
3 Схема расположения фундаментов

4 фрагменты 1-1. Сечения
5 фрагменты 8- 10. Сечения
6 фундаменты фАЦ-1\фАЧ-1-01>фАЦ-1’ 02, ФА2-1
1 фундаменты ФА5-1, ФФ2-1, Ф Ф 2-1-01

8 Схема расположения фундаментов под об ору до-
Вание. Фрагмент 1

9 С хе м а  расположения колонии балок покрытия.

виды . Узлы
10 Схемы расположения панелей стен по осям

А\ в; 5; <
11 Схемы Расположения плит покрытия и пере-

Крытая. Участок монолитный УМ4

Ведомость рабочих ч е р т е ж е й  оснобного комплекта.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Н аим енование Примечание
Ссылочные документы

Плиты железобетонные ребрис-

тые предварительно напряженные
размерами 6%Ьм для покрытий
производственных З д аний •

Г ОСТ22701. 0- 77 Т ехн и че ски е  услоВия
ГОС72270/. /-77 Плиты типа ПС. Показатели и

армироВ ание
ГОСТ 22701.2-77 Плиты типа ПВ. Показатели и

армироВание
ГОСТ 22 701.5-77 Лямат урны е изделия и Заклад-

ны е дет али

Обозначение Н аим енование Примепюп

1. озо. 1-1 Стены наружные иъ однослай-
ных панелей для каркасны х

общ ественных Зданий . пооиъ-

Водстбенных и бспомогатель-
ны х зданий промыш ленных
предприятий •

бы ПУСК Q-0 - СостаВ серии. Общие указа-
ния по применению изделий. Но-
менклатура изделий. рабочие чертежа

бы ПУСК 4 - / - панели из легких и ячеистыхбе-
тоноВ. Рабочие чертежи

бы пуск 2-1 - карнизные панели. Рабочие
че р т е ж и

б ы п ускЗ -З -  Монолитные узлы стен одноэтажных
производственных Зданий. Рабочие

Чертежи
бы пуск k-1 -  изделия соединительные стали

ные. Рабочие чертежи.
1. W -  1 Панели перекрытий железобетонные

многопустотные:
быпуск 6ц - предварительно-напряженные

панели с круглыми пустотами
длиной 6280. 5980.5680 .5580
5080 и Ц180 мм, шириной 1190
6490. 1190 и 990 мм. аомироёан-
ны е стержнями из класса A-tv.

Метод нат яжения злектротея-
м и че ски й . Рабочие чертежи

М с о - е /7 6 Учи фи ц иро В а нны е закладные
детали сборных железобетонных

конструкций Зданий промыш -
Л енны х пред при ят и й :

б ы п у с к  1 - З а кл а д н ы е  детали констяук-
ц и й  одноэт аж ны х зданий
Р абочие че р т е ж и  .

Типовой проект разработан & соответствии 
С действующими нормами и пробелами и пре* 
дУсмотриВоет мероприятие, обеспечиВающие Вры8- 
чую, ВзрыВопожорную и пожарную безопасность 
при Э к сп к у а та ц и и  Здания, ^
Глабный инженер проекта в.и. Слези»

О бозначение И аим еноВ ание Примечание

1. bOO -7 С т альны е изделия для сопря-
ж е н и я  сборных железобетонных
конструкчий одноэт ажных про-

мыш ленных зданий

1. Ш -  15 Униф ицированны е Закладные
изделия железобетонных кон-
ст рукций для крепления техно- _
логических коммуникаций и ус-
тройстб:

Вы п у с к  0 - материалы для проектирования
В ы пуск i ~рабочие чертежи унифицирован-

ны х З акладны х изделий

1. ш -  з Сетки сВарные для армироВания
железобетонных конструкций:

Вы ПУСК 1 -  сетки с рабочей ар м атурой  ди-

а  мет ром от 10до32м н. Рабо-

чие черт ежи
1Л12-1  /77 Монолитные железобетонные

ф ундамент ы  под типоВыеколок-
ны прямоугольного сечения одно-
Э т а ж н ы х  промышленных Зданий:

б ы п у с к  1 • м ат ериалы  для проектирования

Выпуск 2 -  рабочие  черт ежи;

Вы пуск  3 -  арм ат урны е изделия. Рабочие

ч е р т е ж и

< k a - i -  ь Монолитные железобетонные
фундаменты на естественном

осноВании под железобетонные
ст ой ки  фахВерка. Материалы

для проектирования и рабочие
черт ежи

Привязан

ТП 846 -4 -4 4 6 . 8 8 - К М

ц ех  для ремонта комбайноб 
на 2 постанаВочных место 

( с т е н ы  панельные)

Общие данные [ начало)

СгодиЯ Лист ЛиетоВ
11

Гипро агротехпром 
Л иёаноёо

Копировал Курочкина 22оу/-о? 21 формат AZ
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В едом ост ь ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)
*2-о

Обозначение Наименование Примечание Обозначение Н а и м е но ва ние Примечание

1.415,1-2 Балки фундаментные железобетонные для 1 .4 9 4 -2 4 С т аканы  для крепления крыш-

наружных и внутренних стен лрои&одственных зда- ных вентиляторов\ дефлекторов

Ний Промышленных предприятий; и зонтов:

в ы п уск  1 -балки для стен зданий с шагом колонн6».Указаний в ы п у с к  1 - ж е л е зо б е т о н н ы е  ст акан ы  с

по применению. Рабочие чертежи. Отверстиями диаметром Чоо.

Т и г ъ - s Железобетонные колонны прямоу- 700, WOO. 12Q0 и 1450 мм . Ра-

гольною сечений для одноэтанс- б очие  ч е р т е ж и

ных производственных зданий без 2 .1 4 0 - 1 Л ет али перекрытий ж и л ы х
— мостовых кранов высотой да9,Вм: З д а н и й :

в ы п у с к  1 - рабочие  черт еж и  колонн вы п уск  1 -  перекрытия кир пи чны х  и круп -

в ы п у с к  2 -  арматурные и Закладные изделия н об алочны х зданий

l A i U ' S Колонны  железобетонные прям о- 2 .4 2 0 -1 М онт ажны е детали сборных же-
угольного сечения для продольного и леъобетонных колонн и под к роли.
торцового ф ахверка одноэтажных вы х балок одноэтажных поомы-
производст венных зданий высотой ш л е н н ы х  зд а н и й :

5 ,0  * 14, 4  м\ в ы п у с к  1 -р а б о ч и е  черт ежи типовых мок-

ВыпИОКО “ материалы для проектированоя\ т а ж н ы х  дет алей

I Z n u t K i • колонны . Рабочие черт еж и; 2,430- 10 Узлы стен из кирпича одноэ-

Т ы п и с к  2 -  арм ат урны е и закладные изде- т а ж н ы х  зданий  промышленных

Лая, стальные элементы колонн. Предприят ий:

Рабочие ч е р т е ж и вы пускЗ -У з л ы  сопряжения стен из кирпч-

’ ТЬ Ъ 5.9- П Ворот а р а сп а ш н ы е : Ча с железобетонным каркасом.

JbinSC K 1 -  ворот а из трубчатого профиля. Рабочие ч е р т е ж и :

Рабочие ч е р т е ж и : в ы п ускц -со е д и н и т е л ь н ы е  изделия. Робо- 
чае ч е р т е ж и .

' В ы п у с к  4 -  р а м а . Петля. Приборы для  
о т кр ы в а н и я . Рабочие чертежи г. Чбо- г М онт аж ны е детали сборных

7 ^ 6 2  *- ■— Железобетонные предварительно- ж е л е зо б е т о н н ы х  конструкиий

н а п р я ж е н н ы е  балки пролетом/2м покрытий одноэт аж ны х про-

для покрытий Зданий с плоской 

и с к а т н о й  к р о в л е й •- выпуск 0

мы ш ленны х з в а н и й ;

-  У казания  по прим енению  ти-
/tAhiity M^Ll МПЛ «UAiiCIM Л л А.%

~~~~ЁыпУСк1  

Т "lc s  1 -7 1 8 U

-  материалы для проектирования 
и р о б о ч и е  черт ежи балок  

Плиты покрытий железобетонные

вы пуск 2 -  типовые м онт аж ны е детали 
плит и  т ем перат урны х шво§

предварительно-напряженные реб> г. 4 б о -14 Типовые УЗЛЫ покрытий промыиь

ристые размером 1.5%6м для од- ленных Зданий в местах пропускаXa
£ п о э т а ж н ы х  здоний: вент ил яц и о н н ы х  ш ахт :
алсО
а

Вы пуск  0  ... 
е и !п чск1

т У к а з а н и я  по прим енению : 

-плит ы  без проемов и с проема-

вы пуск 0 
3. 006.1-2192

-р а б о чи е  черт ежи типовых узлов; 

Сборные железобетонные каналы
£а*D
э

—■ Вы п у с к  2
ми в полке. Рабочие че р т е ж и : 

— арматурные и закладные изде- в ы п уск  0
и тоннели иь лотковых элементов: 

-  материалы для проектирования•
•ООCS л ия . Рабочие че р т е ж и Выпуск 1-2 -плит ы . Опорные подушки. Ра.

iсо
1 Ш -------- УиБершеистьоБаниые узлы сопряжения типовых желе- 

}а6стонных стропильных конструкций с колоннами и
бочие че р т е ж и

Прилагаемые документы
■2
«бXОТ

Подстропильными конструкциями ю к . дм Ведомость потребности в материалах

б  едом ост ь с п е ц и ф и к а ц и й

jfucr Н а и м е н о в а н и е Примеч.

3 С пециф икация к  схеме расположения фундаментов
6 С п е ц и ф и ка ц и я  на фундаментыфАН-1, фАЧ-1-01:

ФА 4-1-02. ФА2-1
7 С пециф икация на Фундаменты 0А5-1 ,Фф2-1,

ФФ2-1- 01
& С п е ц и ф и ка ц и я  к  схеме располож ения Фундамен-

тов под оборудование

_ 9 С пециф икация  к  с х е м е  располож ения колонн

и балок п о кр ы т ия
/0 С п е ц и ф и к а ц и я  к  схе м а м  располож ения  паче-

лей стен

11 С п е ц и ф и к а ц и я  к  схем ам  расположения плит

покры т ия и перекры  т и я

Ьедомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
Конструкций по рабочим чертежа» основного комплекта марки IQiC

Ка
ме

р 
I 

ст
ро

ки
 1

Наименование группы 
элем ент ов конструкций Код Кол-, м^ Примеу.

1 Колонны 58 2(00 1 4 , п

г балки стропильные и подстропильные $ 8 2 2 0 0 9.00

3 Балки ф ундамент ны е 52 2 4 0 0 3,24
Ь П ерем ы чки 52 2800 0 ,5 0

5 Пон ели стеновые н а р уж н ы е 58 3(00 115. 44
6 Плиты покрыт ия 58 kioo 1 8 . 6 0

7 Л  Литы перекрыт ий 584ZOO 9 , i l
8 Конст рукции и дет али каналов 58 5 8 0 0 0,18

9 О порны е плиты 58 9400 0.22
10 Детали вентиляционных шахт 58 9 6 0 0 0, (8

Umoro сборных л с д . конструкций П 1. 6 9

Материалы на изготовление сборных 
бетонных и железобетонных конструк
ц и й  учт ены  в 8 едо мости потребности 
8 материалах и отдельно не учит ы
ваю т ся

с л. спей,

U с полн. Могначеба
Рук гр.

HQ4.ord
run

Н. Контр.

вылгина
Павлинов

Ш Е

P teltOH.
слезим  .

Рмтонычгв( №Ж

Привязан

Цнв.Н*

ТП 81G-1 - 446-8 8 -К Ж

Цех для ремонта, копдайнав 
на 2 постановочных места 

(ст ены  панельные)

Общие данные [окончание)

стадия Л ш п . J U im e i

Ги про агро тел про м 
л иёонобр

Копировал Курочкина 230 41-01 22 ф орм ою  AZ
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Таблица нормативных нагрузок на верхний 
обрез фундаментов

Ф рагмент ы : 3 лист 4

Схема

Х М

Т 1

Сечениеномер
оси

л ,н
(то)

М ф
(рс-Л)

0х)\
(тс) fjrc-м)

Qyfl
(ja) Примеч.

1-А
WOOD
(Ц05)

-65600
ш и

-кзооо
tflS S )

-5290,
(-0,54

г -А
372000 

1)
-62400
[-S38)

-6 * 0 0
^S,S4)

- ггво. 
(-0,23)

JiA ____
32(000
згм)

тПоо
(2 .78)

y*9o~
(182)

Ч-А
34$000
РЧ.71)

7260
( 0 ,7 0 —

г 36 оо
(2,41)

(490
(■/,52)

5-Д
{87000,
(29,11)

65600
(6,68) — - SsJoo, 

f-S,9S)
-5 (9 0 ,
(-0 !53)

5-5
г\7О00
(22,23)

70400 9310
(ОШ —

5-5
347 000
2529)

65600,
(6,68) 66300

( Й 7 0
5(90,

З А -8
38(000
(39.191 — - 82 000 

8,36)
7050,

(0,72)
2 -В

ч-юооо
(42,0)

-3 0 4 0 ,
ь ш . - 91900

(8,37)
Soso
(0 ,7 2

-1 -8 ___
80S000
(31.22

“ 75500
(-7.7S) -и г о , 

(-0,39)
32500

(3,31)
1 9Б
P.02)

± -Б _
304000
m m

-SHOO
(-S.32) m

- W o o
(-3,34)

9-9
aewo
\о,оЧ) ~ - - на /и

14-14
6 9 <00 

е ш ~ - № — на м

Специф икация к  схеме расположения ф ундамент ов

$ лцот S  ЬлиртБ 

S0QO

S лист 4

24000

®  ©  ®

1. Грунты в основании непучинист ь/е, непроаадоч- 
ные с  нормативными значения ми характеристик

iS  Т /м 3, {Р Н=0, % 9рад (28°JJ Сн-2кПа(о,ог к г с [ с м 2) 9 

£  - 14, 7 м п а ( 150 кго/см г) . КоэсЬсрициент безопасности 
по грунту И г -1,0. Грунтовые воды отсутствуют.
2. О т мет ки заложения фундаментов в  местах 
ввода водопровода и вы пуска канализации  
уточнить при привязке проекта.
3. Г о р и зо н т а л ь н у ю  гидроизоляцию  стен на 

отм. минус 0,030 выполнить из цементного
раствора сост ава i:2  то лиц. 3 0  мм.
4. До отметки минус 0,030 выполнить набетонку 
из бетона класса В 12,5.
5. Ф унда мент ны е балки укладывать по свеже- 
уложенному цем ент  но-песчаном у раствору 
марки 2оо.

6. Монолитные Железобетонные фундаменты вы пол 
НЯть л о бетонной подготовке из бетона класса S3tS 
толщиной Ю О м м .

7. Ленточные фундаменты, стены приямка
и фундаменты под ворота выполнить из бе
тона класса & 7,5.
8. Стол б а ки  под фундаментные балки выпол
нить из бетона класса В 12,5.

Маркс,
поз.

О бозначение НсименсВание Кол
Масса
ед,кг

Припеч.

г I I

БФ1 1. 415.1-2.1 -2  - UU ’ 2 Б Ф б -Э А /У 3 920
БФ2 _______________ -1*9 2 Б Ф б - M A ff 2 8S0
БФЗ ______________ -6 1 2 Б Ф 6 -2 6 А 1 У 3 750
БФ 4 1. Ш 5.1-2.1- и  -А<Г Ь Б Ф б -7 A /F 1 14оо

Финдаменты монолитные
ф / ___________лист е Ф А  4 -1
Ф2 л и ст е Ф А  4 -1 -0 1 1
Ф з ___________Лист  6 ФА 4 -1 -0 2 2
ФЧ лист £ ф а  2 -1 3
Фб лист  7 Ф А 5 -1 1
Ф б лист  7 Ф Ф  2~ 1 1
Ф 7 лист  7 Ф Ф 2 -1 -0 1 1

1 __________ КЖ .и.оя.оо Крышка поиямка лМ 1 1 55,72

Изделия закладны е

2 К  Ж. И. 00-05 MH1 3 2,54
3 l.4 o o -is  м л г о -Ы МН 746-2 1 17,7

4 A ’Ш -14Г0СТ S7M-Z2 В-Ш 2 1,ifS

М ат ериалы

Бетон класса  В 3.5 4,8
м ъ
м

Бетон кл а с с а  В 7.5 3,04
Фунд. 
Ворот, м

Бетон класса В 7.S 1,37
Приямок,

Бетон класса B12.S 2,9
CTOAfUK4t

мЛ

С/п. инЖ.

Привязан

ИнЬыг

Ьшгина
Голева

Гл спец Павлинов ___
HcN.omd Осокин Щ р**- — -
гип Глезин / я ~ ____
Н. контр ЙнтоньтВо *hur

ТП 8 1 6 -1  - 1 * 6 . 8 8  -  КЖ

на Z пбстаноВочных места
-(Стеньг пане/1ЬНЫ£)____

Копировал

Схема расположения
фунда ментоо

Оа.Фя Лиса- 4чяте&-

funpoazpomexnpoM 
г Д в а  ново

Болотова 2 3 0 4 1 - 01 ~23 ф ормат  А 2
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*
ФАЧ-1 ФА4-1-01

Остальное сп. ФА 4-1
ФАЧ-1-02

Остальное сп. ФА 4-1

~Т/ »/Г

25

Спецификация на фундаменты ФДЧ-1, ФДЧ-Г01 ФД 44-02, ФД2-1

1 4
Обозначение Наименование

Кол. на исполнение ФД Лримеч.
и т т 24

Сбооочные единииы

1 i  НЮ-3.1 42 IP fOfl'W ггж пПг- 1 1 1сС - -------Г73 * 205
ЮД-Ф

пл Ю Д'Ш 47Кч 47К 1
гс ЮЛ-‘Л

2 1. 412-07. &S-100 СН12А-Е -6*1Е 9 ч ч Ч
J 1. Vi2-1/77. &з-ого с я - s f ll С € 6 €

9 1 М2 -/ - 4.0G0 Элемент закладной 7751 2 г
Материалы

Бетон класса 3 12.5 2,ОНт 2,16 1,72 м 3

ф д г ч
Остальное -сп. ФДЧ-1

,Т h

Ведомость расхода стали на жмент , к г

Парка
элемента

изделия арматурные изделия закладные

Общий
расход

Арматура класса
Всего

Прмаоки 1 Голт 1 Гайка
ВсегоA -I | А-Е | А -ё бет Злл2

ГОСТ 5721-32 гостт -76 Г0СТ2530-71 ГОСТ 3319-70
Ф6 Uroro Ф1г Uroro Фю итого Ф60 Итого т ч Uroro m v Uroro

ФА 4-1 13,4 13,ч 20,2 20,2 23,3 23,3 €3,5 ез,Е
ФА V-1-01 13,4 19,4 20,2 20, £ 23,3 23,3 €3,5 0,3 0,9 5,5 5,5 о,ч 0,4 €,2 70,3
ФА 4-1-02 13,4 13,4 20,2 20,2 23,3 23,3 93,Е 0,3 0,9 5,5 ЕЕ 0,4 0,4 €,2 70,3
ФА2-1 19,4 19,4 20,3 20,£ 19,4 13,4 59,€ 59,€

Г .

Остальное си. 1-\

сЬДЛ-/ '__________  /Г UOQHQui
/Сопироёал Каргина 2зт ~0 * 26 ф орпот К
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Ш

Ф Д 5 Ч

1300

?2S 550

950 m

IK*.

I f
№

£

Г*

1

>
s

<T®

MOOv

90.

HOP

©

1 4

-a /so
_ 3 ^ _ r

4_a
-46so

~TU 3

У3_

Ф Ф г ч

г

____ а

.55
0 

,
1

й

%

1 <

® r

m o

,450 900 .450

450 ,

Ф Ф 2 -/-0 /
Остальное - cm. ФФ2-1 

4

1100

a >

\

N - V
)

- ь

. ноо L700 ,

( b

пой

:=Sr

1

_ [ *  d _

k®.

Спецификация на фундаменты Ф//5Н, ФФ2-1, ФФ 2-1-01

1 1 1
Обозначение Н аам еноёание

/Сол. нашполн Примеч.
» гч <Р<Р

2-101

Сборочные единицы

1 4.440-&.4-4Z
1C 10Ре? /7-Гх 91ST 1

пл ЮА-Ш 47КX /7 5 / 1CL .л . „ " 7/Э X 1/3
ю а -ш

2 l W - ф г  8 з  -to o СН м - 1  - 6 * 4 8 9 4 4
3 4. 441- 4/ 77. в з - о г о СЙ -8Я 1 Б

14а .  4- 4.074 CH-GAZ 2 2
ч 1.41г. 1-н. Qco Элемент закладной МН1 2 2 2

Элементы соединительные

f 4.4а . 4-4.081 ММ1 Ч Ч
е - 01 п п г ч ч
7 -02 п п з ч ч

Материалы

Бетон класс а  612,5 & 1,93 1ЭЗ н *

В е д о м ос ть рас. кода стали но элемент t кг

Шарма
Элемента

изделия арматурные L/зделия закладные

Общий
расход

*Арматура /слосса
Всего

I Бом I г»Ока

Seem/)-Г  I Й-5 I й-ш бет. 3  кп 2
гост 5784-гг гостт-76 Г0СТ2590-71ГОСТ53 15-70

0Б ФЗ Ф10 Uroro Ф4г Итого Фю Uroro Фео Uroro пгч Uroro M24 Uroro
Фй 5-4 - 19,4 - 43,4 Ш 20,3 26,1 86,4 66,3 0,9 0,9 5,5 sfs 0,4 цч 88 73,1
ффг-4 7,0 3,2 6,4 16,6 Щ6 ш _ 19,4 <3,4 88,8 0,э Q9 6,5 8,6 0,4 о,у 6,3 65,6
ФФг-4-04 7,0 6,2 84 48, е 20,3 20,3 19,4 м . 53,3 0,э 0,9 8,5 5,5 0,4 0,4 6,3 65,6

HQ4i9t9-.,

При&язан

инб.н*

С/п.и т
PM -ZL
Глши.
run

голеВа
BVAIUHR.
ПоВлииоВ
OCQfcLfH
Глелин

ТП 8*6 -<  -  <4-6.88 -  Kofi

Цех дли ремонта комбайноЗ 
но 2 поста носочных песта 

ГСтены панельные ?
Фундаменты 

ФД$‘ 1> ФФ2-1, Фф2-Ш

Стадии Лист

Гипроаьротехпром
г.Ц&ано&о

мопиро&ал Каршна 23ОЧ1-0/ 2 7 формат//2



27

\

ч

к
1
г

1

Схема расположения фундаментов под оборудование 

фрагмент!

С-j Фрагмент4
згоо

Шг  Т г

Спецификация к  схеме расположения фундаментов под

0,00 о  
ят п.

l z i _

! b t e f c j i

^  7

1

Т
ф

£j | Л5' у̂ г~;Л и Прибязон

и ш *

t l аркаt 
поз.

Обозначение Наименование Кол Пасса
ед.,кг

Примеч.

П1 3.006. 1-Zj SZ. 1-2-/,о Плита ПЗ-в / SO
пг 3.006.4-Z/82./-Z-/.0 Плита П4-8 1 40

Фундаменты
ФСН Ф04 1 O.SSrt1
Фог Фог 4 a ts n 1
ф оз Фаз / QfOn*
ФОЧ Фоч / qeyn*

1 1.400-/$6.7 7Ю-/5 изделие зоклодноемн70И 9 7,4

Z Kofc.U. 1Z.00 Дверь Д/1/ i 23,00
- 6-6.0 Г0ГТ/9903-74

Лист &стАКпгГОСТ/4637-79
3 */0x2100 Z 3JS
н 40x1150 н M2i
f УголЩСтШ6ГшШ-7эв:/гоО Z ЗЯ7
G P-T-2ZroCTS7S/-iZ енгоо У 3,53
7 А-1Ч2Г0СТ 57&ЫгЫбО Z 0,4Z

Материалы
Бетон класса 37,S 0,67 Mh

<роч

7 \
Q
$

—/pop__ xL

Ъ

7 - 7

/. Фундаменты под оборудование Выполнить ил бетона 
класса 3iZ,5l

Z. Размеры фундаментов под оборудование и  разбивку колод
цев под анкернь/е болты необходимо уточнить при 
получении оборудования.

Wc/юлн ХКучино I УДуС/Ч

1келлШ  TM/twh-i Е&Я 
ЕЙ Й I hW«AJlM
ПШ._£3£ШК_Ш.

—  ТП 846 - 1 - 1 4 6 .8 8 -

^  для ремон/по комбайн 
на 2 постановочных места 

СС/пены панельные)
Схема расположения фунд  ̂
ментов под оборудование 

ё й т !Фрогпё,
Гипроагротехпром 

п иВаново
Копировал Каргина 2зоч/~о/ 2# формат AZ
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Схема располож ения колонн и  Валок покрыт ия

C* Z  M L-  |Х- ^  1 ^ _

* <  г
|------------- \ _______ 1
,3 0 0  L 300

СФ 7 Ф у н д а м е н т А  '

^Подливка бетоном 
класса 515 но  мелком  
грабии

m i 3-3

I__________ гчооо______

©  ©  ® ~

В и д  4 -4

шифр J2-7£/1s

с : )  /N  7,200

0.000
Л/Уряп.

4. Понтоне сборных железобетонных конструкций производить 
согласно Cf/цЛ Hf-fBSO, СУиП У -45-75 и требований cept/й  /. 9££. 4- 4/34; 
4.955.4-7/54; 4.494-4, ёы п.69; ГОСТ22704.4-77.

Z. колонны заделать ё  фундаменты Se/поном класса S/В на мелком 
гравии, морозостойкость не ниже 650.

3. В ходе монтажа, после лриёарки к  закладным изделиям 
колонн примы кающ их элементов, металл изироёать допол
нительно сёарные швы и  участ ки закладных изделий с
Нарушенным защитным покрытием.
9. Плиты покрытия при монтаже приёари/пь к  Волкам не 
менее чем ё трех точках.
5. Шёы между плитами тщательно заделать детоном
класса в /5  на мелком гроёии. Морозостойкость не ниЖ е В50. 
С. Отверстия ё  плитах просёерлить по местуу не 
наруш ая несущ их ребер, с последующей заделкой 
после пропуска труд ком м уникаций цементным

раствором марки 200.

Привязан

Спецификация к  схеме расположения колонн и Валок покрытия

Парка,
поз.

О бозначение Н аименование Кол. Пасса
ед.,кг

Примеч.

В олки
64 KjfC.UD3.00 1БСП/г-M r - la 3 4500
61 -01 /ОСП К -5 3 т -7Ь 1 4500
63 -01 /ОСП /2 -5 /)т -7б 1 4500

колонны
К4 KJ/CM.0Z.00 СкФ 7S-4-H4 4 2200
К2 -01 6КФ 73-1-HZ 1 2200
КЗ KjfC.U04.00 0.72-4-1 3 3300
* ч -04 /-.72-4-2 2 3300
К 5 -0 * 072-4-3 4 3300
Кб -оз К  72 -9 -Ч 4 3300
К7 -09 K7Z- 4-0 г 3300
k s -0 5 к. 72-4-0 1 3300

СФ7 /030. Н . 4-2-10-06 Стойка Фахёерка СФ7 9 т з

Насадки фахверка
НУ4 1030. н  ч-г-ого Н М 2 25,2
m/z -04 М 2 г 25,2
НФ1 /.030. 1-1. 4 -/010 НФ1 2 29,7

изделия стальные
ММ-10 4400-7 п м -ю г ы
пп-19 4 900-7 ММ-45 г 5,3

Элементы соединительные
ПС4 К$.иоао/ МС4 2 22,0
ММ-50 1. 400-7 пп-зо 40 4,ё
пч /030. Н .Ч -1-240 Элемент крепления Т29 /6 4,4

Ст.инж
Вдкзр.
Глспец.
Нач.отд.

Зылгина _ 
Поёлиноё

run
Н.контр.

Голебо ш
Осокин
Релин

ЙнтонычеВа u.m

тп 816 - I -  1 4 6.8 8 -  кэ/е

, то комбайнов piodutf Лист
над постановочных места 

(Стень/ панельные)
Схема расположения колонн 
и  Волок покрытия. Виды. 
Узлы г

копировал кори/ни 22 0 44-07 2 3 формат
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Схема рас похоже ения панелей стен по о с и

8,400
31/

е,€оо
s n > ^ ~
V.SooSb/

J,600~Y~

г] [ **1 -
33 6£

I  т -2о.з-or, сооо.

CLnets
лею
ЛС23

ЛС23.

ш

33 33  33

I I ЛК1 ~ П  П К / l l

l f ^ 4 iIII ЛCIO III ЛС/О ittr= t@ =' Г M  ' W t e s ------ d r - 1 ЛС2А—
P r®  ij^ *

Л К /

7V

3.
neff

ЛС/О

ы  №
ш ш ш т \

930-20.2,01 2.430-20.2 O j
9x 6000 *24oo\

© ©

W  №  \

0

8400

£600  
5 4 0 0 ^ -

Схема расположения панелей стен no оси &  
&  33 39 33 £ £

Ш . I ГГ пк/ _ л _  лк/ пы_

ЗШо3 L .

3,ооо 

Щ о
м/

а /5 5  
зр .з: .ч -̂

nets 
'Ь лс11Т

%

ЛС/5 

Ц/К/2 Р-

ш
U

OO/J
-/Н

/70/5 /70/5

Я./ГООО Lj-Lf f
_________l^y^OO-^VOA

5Л С <2
лею

ОС/5 лею

ЛС/4

лен лею

\Л м т

©

С±

туг
УЛ
У

—\—

Г"’У

Z

Зф тдцзя. 
/ деталь 
колонны

Схепа расположения панелей стен по оси S’ 
з г  3 7  6 5  6 4  35-

ж :■ • —1 /7/»

3,000 
7,800 —̂

3 d _ЛДОР-
~ \ 1/ _

/,200
-0,/SQ-^-
з р Г ^ —

/7С6
пег
пег
пег
пег
лев

лег

14-6000

ncs
л с /
л с /
л с /
л с /
ЛС7

л с /

/гооо
т

® © ©

С хепа располож ения панелей стен по оси /
3 5  € 5  37  6 4  3 5

7,800 
££Ос
5.400^-
4 ,2 0 0-^f-
jp o p u k -

i2 0 0 ^ -  

S p i. si/

лен 11

Лее
пег
пег
лег

чЬс^а
/3  6000  *3-

лс/ г

| I 7C2Z

Ло/
2.4зо-го.з оз

Л. ИЗО-20.3 01

© ©
/ .Панели стен приняты аз легких Бетонов [керамлитоБетона) 
СО средней плотностью ё  сухом состоянии /Морозостой
кость Бетона PSO.
Z. See монтажные узлы на схепах расположения приняты по се- 
рии /.ОЗО. / - /  бь/л. 3-5.
З.До монтажа установить 8  панелях Зля простенкоё 
ные проЪки Зля крепления оконных блохой.

ш.(ЛЯлЬур-

2$

Спецификация к  схемам расположения панелей стен
Парка,
поз.

Обозначение Н аим енование ton.
Пасса
ед.,кг

Сримеч.

Панели стеновз/е
п с / /,030./-/. / - /  /6 -03 ПС 53. /8 .2 ,5 -З .л -/3 / 8 1230
п ег -о з ЛС 83/2.2,5-3. Л -2 ,3/ 8 2230
л е з КЖ.и.04.00 ЛС 83./2.25-3.4-2,3/0 1 2230
л еч 'О / пс 63. /г i f - j . n -г л Б 1 2230
П С5 f e m ПС 63. /2.2,5-3 Л -  /3 4 Z 2230
ПС6 - оз ПС63./2 .2,5 -3 .4 -2,39 Z 2230
ПС 7 -06 ПС 63. /8 .2 ,5 -г.Л - /3 / / 3350
ЛС8 - Об ПС60. /2 ,2,5-2.4-23/ 1 3350
л ез КЖ. 4.0500 ПС60.9 .2 ,5 -2.Л - 3/а Z /800
ЛС/О /030. /-/. / - /  05-03 ПС60./2.2.5-З.Л- 3 / 8 2120
п ен -03 ПС 60./2.2,5-3.4 -4 7 9 2120
лс/г -03 ЛС60.12.2,5-З.Л -  43 3 2120
л а з -ОЗ ПС60. /2.2,5-3.4- 50 3 Z120

ПС/4 /.030. / - / .  / - /  07 -05 ЛС60.18.2,5-24-3/ У изо

Л С /5 -0 5 ПС 60./8.2,5-2.4-35 8 3/30
ПС/6 /ОЗО. / - / . / - /  о / -/о ЛСЗО. 12. 2,5-6 Л - 57 2 /060

ЛС/7 f. ОЗО. f-f. f -f  ОЗ-O S ' ЛСЗО. /8 .2 ,5 - 6.3 -  57 2 /600

ПС/8 /030. / -/. / - /  € 2 -0 5 2ncff./S .2,S -J -  S8 н 780

л с /з •о / 2ПС fS. f t  2, S - j -S 3 2 530

л его /030. /-/. / - /  6 /-0 / 2ПС f2. fg .2, F -A  -S 3 1 630

л е г / /.030. / -/ . / - /  54-04 2ПСЗ./8.2,5 -4 -7 2 1 470

л е гг m o . f-f. f . f  s s -o f 2/JC C. fS.2, S -J -S O / 320
ЛС23 /030. /-/. / - /  04 -08 ЛС 50.3.2.5-2.4-3/ 3 /600
ПС24 /030. /-/. / - /  0 6 -0 4 ПС 60./52,5-2.4- 98 1 2660

ПК/ Ш О ./-/.2 -/ 6.00.0-0/ lj

ЛК60.7-А 8 /300

Элементы коепления
/0 3 0 ./ -/  4 - / - / 2 0 ТЗ 9Z 0,4

/0 3 0 ./-/. 4 -/ - / 4 0 Т8 32 0,5

/0 3 0 ./-/ 4 -/ -/5 0 ТЗ ч 0,4

-0 / т/о /Z /'3
/030. /-/. 3 -3  -  5/6 Лист лстЛеп2Г№м;*7-7950ж&>4 0,71
/030. /-/. з -з  -  5 /4

* _е-£.о ГОСТ/з403-7V
ЗистВапЗШтсг/9637-73*°*™ 36 0,70

2./30 -20 .4  O/O П С / /8 0,52
193 0 -20 .4  020 ПС 2 _ 12 O.SZ

С / КЖ .ижоо Сетка арматурная С / 3 0,828

/ Л-1-ЮГОСГ5781-82 2*350 8 0,22

PK3 /030. H . 4 -/  060-04 Консоль опорная РКЗ 3

Т П  816 -  i  -  4 4 6 .  8  8  - / #

Цех для ремонта кпНЬаинпХ Стадия Лчст_ Листов_
на 2. лостаноёочнь/х песта 

ГШ
Схепы расположения пане
лей стен по осям 8, Si 5j /

Гипроогротехпроп 
г. Иваново

Гопиро& емКаргина 2 3 0 7 7 -01  3 0  ф о р м ат  Й 2
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Si

Данные no произВодстВенному Водопотреблению и ВодоотВедению

I
1 Siл { £ ьК

ИаименоВание
потребителя 11

н«1

*8*ЧЪ
Я

Ь одопо треЪл ение ВодоотВедение Концентрация загрязнений 
сточных бод 
после локальны 
очистных 
сооружений, 

мт/л

Примечание
н>■it*.

In
Режим

ёодопотр со
ления

lit
III

из хозяйственно
му пе Boro оодопро Характерис

тика сточ- 
ных Вод

РеЖим
оодоогое-
дения

1 пре 
Венну зашгн

юзВодст- 
ю  капали-

Л/угтр/ч Vе м*/сут гР/ч А/с

18 Ванна моечная заполнение Взбешенные Опорожнение Взбешенные бе- utecrBQ-joo
ОГНИ6 / 4 техн. 5 1риз В неделю 0,14 0,14 0,14 42 нефтепродуктты-0,4г/л__ 1рол В неделю 0,14 0,14 4,2 нефтепродукты-

Ведомость рабочих чертежей осноВното комплекта

Вист ИаименоВание Примечание

1 Общие данные
2 Планы но отметках 0,ооо и з,боо
3 Схемы систем &4, 73, /с4и /СЗ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

*
I
к11

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
цэоч-еэ Детали крепления санигарно-тех-

нических прибороВ и  трубопроВо-
доВ

2.S00-2 Унифицированные узлы а дето-
ли сельскохозяйственных зданий
и сооружений

Выпуск7 Летали Водоснабжения и  капали-
зации

Поилогоемые документы
Ь Ш Спецификация оборудования
в с м Ведомость потребности В материи-

i
I

лох

I
1
11

ТипоВой проект разработан В соотВетстВии с дейст
вующими нормами и праВилами и предусматривает 

—мероприятия, абсспечиВающие Взрь&ную, Взрь/Во- 
пожарную и пожарную безопасность при эксплуата
ции здания. ~

ГлаВный инженер проекта Ь.и.Глезин

ОсноВные показатели по чертежам Водопровода и канализации

ИаименоВание
системы

Потребный 
напор на 
ВВоВе, м

Расчетный расход
Устаноблен- НОЯ МОЩНОСТЬ шктродби- пттелецкВтПримечаниеЧ/еугrtfv л/с

при по-
к ре>

ВодопроВод
хозяйственно-
пигьеВои про-
изВодстВенно-
протиВопожар- S
ный (припоЖореП) 0,55 0,39 0^36 437 0,45
Горячее Водо-
снабжение 8 о,ч ч 0,44 0,36

канализация
ЬытоВая 0,85 0,75 г, 07
канализация
произВодст-
Венная 0,14 0,14 4,2

ЗслоВны е обозначения

----- М --------ВодопроВод хозяйственно-пи/пьебой произВодсгёенно-
цротиВопозрарный 

— о а -------Счетчик Воды

О бщ ие указания:

I  и сходны м и  данны ми для аазроботки рабочих чертеж ей  

Водопровода и  канализации ябляю тся: 

задание технологического отдела) 

архитектурно-строительные чертежей.

В. При приВязке пр о е к та  к  местным услобиям  дополнить про
пуски 8  I I -

3. Расчет систем Водопровода и  канализации произведен по 
СПиП 2.04.04-85 „ Внутренний ВодопроВод и канализация зда
ний* и СНиП 2.04.02-64 „Водоснабжение. Наружные сети и  
сооружения!'

4 ТруЬопроВоды систем 64, ТЗ и Т4 Выполнить из стальных 
оодотазопроВодных оцинкованных легких труЪ по ГОСТ3202- 75.

5. ТруВопроВоды систем к 4 и  К З  Выполнить из плостмассобых 
труб и  ф асонных частей по ГОСТ 2 23 8 9 .3 -77 .

6. Все стальные трубопроводы покрыть масляной краской 
дВа раза.

7. ПроизВодстВенные сточные Воды, перед Выпуском В наруж
ные сети канализации, проходят очистку В грязеотстойнике.

6. Грязеотстойник принять типа 06-4 по серии 2.800-2 Вы
пуск-7.

9. расчетный расход Воды но пожаротушение составля
ет:

Внутреннее -  5,2 л/с (дВе струи по 2 ,6  л р у ,
наружное -Юл/с (строительныйабзем здания-2 707,69m 3j
степень огнестойкости-1) категория произВодстВа по
ВзрыВопоорорной опасности -В ).

Ю. Стольные трубопроводы покрыть масляной краской дВа 
раза.

■Н. ПроизВодстВенные стоки  цехе/ совместно со сточными 
воде/ми ремонтно- технической 5аэы перед спуском в поселко
вую сеть канализации должны подвергаться локальной очист
ке на локальных очистных сооружениях, центральной мастерской.

Концентрация одецего стока ремонтно-технической базы 
после очистки по нефтепродуктам должна составлять не до
лее 25 мг /л.

ПриВязан

ОЬщие данные
КопироВал Каргина

23041-01 32 ф орматЙ 2



зг

П лан  на  отметке 0,000

П лан  н а  отметке 3,000

®  ЗёоЭВН Г  2̂

Экспликация помещений

I
§

1
Н о и м е н о в а  ние

Категория 
ПроизаЬдстьа 
по взрывной, 
взрыво-поясор 
ной и попар
ной опаснос
ти

1 Ремонтно-монтажный участок &
2 Сварочный участок Г
3 инструментально-раздаточная кла-

доёая в
J L индивидуальный тепловой пункт Д
£ Гардероб
G Душевая
7 Уборная
в Коридор
3 ТамЪур
10 венткамера
11 Электро щитовая

Привязан

Ш Ж

ш щЩ ш уШ зШ Щ .
\Гл.СЛеи. \ЮМОТОЁ ISrfJii
Ш*ЁШ ШТШШк Ш Ш * 
Ш ИШ  ШЗШРЖ ВЯЭ1 ШЖ

ТП 816 - 1 - 1  ЦБ.2 8 -  В£

run  глезин
Цех Оля ремонта 
нов на 2 постановочных 
фщаССтеаы п д м м м о -
Планы но отметках 
0,000 и 3,000

Гипроагротехлрон 
'  иёоноьо

Копировал. Каргина z3o^ 'o i 33 формат Д2
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примеч.

У Общие данные Сначала)
2 Общие данные (окончание)
ъ Планы на отм. 0,000 и 3,600. Схема сист емы

отопления. Схема системы теплоснабшениЯ
установок A i  AS

н Уст ановка сист емы М. Схема 14ТП. С хем ы
систем П4, 84- 83, 8Е4- BE 5

5 У ст ановка  сист емы 65

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документ ов

Обозначение Наименование Примгч.
Ссылочные документ ы

4.459-1 Покрытий З даний  с кры ш ны м ц
Вентиляторами:

Выпуске -рабочие чертети ком плект ую -
щ и х  изделии для уст ановки
Вентиляторов

1 чм -эг Зонт ы и  deep лект оры Вент и-
А Я цианны х сист ем

4.494- 38 Воздухораспределители ет ек-
ционные панельные штампован
ные т ип 8-ЭПш:

Выпуск 0 -у к а з а н и я  по Вы Вору и расчет у
4. 30} - 10 изделия и  дет али трубопроВо-

до В для тепловых сетей:
В ыпускв - грязеВикч
Ч. 904-67 Местные от сосы при р учной

элект росварке
4,904-69 Дет али креплений санит ар-

но- т ехнических приборов и

Типовой проект разработан i  соответствии 
<? действующими нормами и правилами и предус

матривает мероприятийf обеспечивающие Взрыв
ную, Взрывопожарную и по тарную безопасность 
при эксплуатации зданий 
Главный иншенер проекта $$ ' Глезин В. И.

Обозначение Наименование Примеч.

трубопроводов

5 ,903-4 Узлы обвязки регулирую щ их
Клапанов н а  трубопроводах
теплоснабшениЯ калориферных
установок. Рабочие черт ежи

S. 904-4 Летали креплений ВоздухоВа-
dot:

Выпуск 0 - указания  по Выбору и  ком по -
ноВке креплений;

выпуск 4ч, 4ч3 - рабочие черт ежи
5. 904-40 Узлы прохода Вентиляционных

В ы т яж ны х ш ахт  черев пакры-
тия промышленных з д а н и й

$.904-43 Заслонки Воздушные у н и е р и -

цироВанные для сист ем
вент иляции :

В ы пуск  4 -2 -за сл о н ки  Воздушные круглого
сечения. Рабочие чертеми

$ .9 0 4 -3 4 Приточно- рециркуляционные
агрегаты производительностью
от 4 до 40тыс. м * /ц :

Вы пуск 0 - технические характеристики
и данные для подбора

$ 9 0 4 -6 8 Гибкие В ст авки  к  центробеш-
ны м вентиля т арам

7.903.9-2 Тепловая изоляция трубопро-
Ведав с положит ельными т ем-
перат урам и :

Вы пуск  4 -тепловая изоляция трубопро-
ВодоВ. Рабочие черт еж и;

Выпуск 2 тТепло6ая изоляция армат уры
и ф ланцевых соединений.
Рабочие чертеми

ГОСТ 13443-32 Решетки вент иляционны е
пластмассовые

' П Н  353-33 Проектирование и  применение
Миншташепеуегройсар Воздуховодов из униф ицирован-

н ы х  деталей
Прилагаемые документ ы

ТП -08. СО Спецификация оборудования
систем отопления и  Вентиляции

ТП -0В.8М Ведомость потребности В материа-
лох для систем отопления и
Вентиляции

Общие у к а з а н и я

4, исходными данными длй разработки рабочих черте
ж ей отоплений и вентиляции являются технологической 
Задание и строительные чертети.

3. ОсноВные показатели по чертежам отопления и  
Вентиляции приведены В таблице

Основные показатели па чертежам отопления и Вентиляции

Наименование
здания

(сооружения),
потещениЯ

Объем,

ru t

Периоды
гада
при

расход тепла, 8т Сккол /ч ) Расход
холода,

Вт

0<хм/ч)

Чстако
менюмощ.
несть

т ,
кВт

на
отопление

на
Венти
ляцию

на
горячее
ВодоснаВ
/нение

Общий

Цех н а  2  
постановочных 

места
*707,69 - 6 0

433440

(41369$)
3250$

(27950)

23340

(20600)

488455
(162045)

—

В т ом  числе 27040Вт(23230ккал /ч) н а  нагреб  Врываю

щ егося через открытые ворота воздуха и  обогрев ё ъ е з -  
ш а ю щ и х  к о м б а й н о в .

в. Расчет ная т ем перат ура  н а р ум н о го  воздуха  д л я  хо
лодного периода гада принят а м и  нус  30 С} для летнего 
периода года 22°С. Продол м ит ел  ь но с  ть от опит ельного  
периода года 852дня. Средняя т емперат ура отопитель
ного периода м и н у с  6,2°С.

Расчет ная температура Внутреннего воздуха в  холод
н ы й  период года пр и нят а  н а  ремонтно- монт амномучаст 
ке и на  сварочном  участ ке i 8 ° C j i  остальных пом ещ е

н и я х  - по СН и  П 6-92-76„ Вспомогательные зд а н и я  и  поме
щ е н и я  промыш ленных предприят ий'!

Привязан

шЕТгг
инж. земскова Зсаи*'

ТП  816 - 4 -  4 4 6 .8 8  -  Г>&РУк.гр. гашлова tS-WS
Глспец. Князева 'ЗШ
Нач.отд. Польгин Г9.о(
н. КОНТР. 1 I mu

ГИП глезин цех зля ремонта комбайнов 
на2постановочных места 

Сетены панельные)

Стадия лист Листов
р 4 5

Общие данные (начало)
ГУпроагротехпром 

г. иВаноВо
Копировал Пюзкова гзогц- o i  3 5  (формат 82
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Характеристика отопитель но-вднтилрционных систем

Шо}1
ноче-
ниг
сис
темы

ш
си
стем

ндименовинив 
обслуживаемого 

помещения (технологи
ческого оборудования)

Тип 0 
установ. 

кц

вентилятор электродвигатель $030ухонагревотель
Примечай,типисполн.

взрыво
защите

Схе
ма

им
шн.

ра
ло-
пе
ние

и ,
м*/ч

а
(S

/7,
об/мин

Тип. исполне
ние
по взрывоза
щите

HhкВт
п,

об/мин ТИП На
Кол Расход

тепля,
(ккал!ч)

J Г,
п&

от до

М а Сварочный участок АПР8 1ЩЧ-10 8,5 - - 2000 S 2800 ЧА1А А2 9,15 2800 ТКкГ-
огхш 6 4 •до А9 32 505. 

(27960) сч)
№ О ОТО ВТ ПО
технологииес-

за 1 Ремонтно -  
м о н т а ж н ы й  

участ ок

Крышныйгеемн ч - — 2500 ш690 ч м е з ш г 0,25 890
ВКЛНМаётдЯ я
K e iiu tQ T ^

ы А Крысиныйш щ
6 .Ш 6,3 - — 9320

Ш Г
(го) 935 A A 90U 69S А,5 935 комбайна

ВЗ А Сварочный участок — 1-цч-п ч А
о

ГО 2000
ТОО
По) A m ЧА80АЧ и АЧАО

работает по 
технологичес. ному графину

И А Ремонтно- „ 
м он т а ж н ы й  

участок

Воздушно-отопительныйагрегатА02- 104H9S ЧАХ1А8Ч ops А310 квв-п Ч 2
58аЧ1 . 
(58 М 0)

АЗ А Воздушно- отопительный агрегат 888-10-01% ЧАХ7АВЧ 0,15 А310 кзв-п Ч 2
68D41
($8540)

k. & Качест ве т еплоносит еля п р и н я т а  Вода от н а р у ж 

ных тепловых, сетей с  т емперат урой & подаю щ ем трубопро

воде 95°С, ё обрат ном трубопроводе 7о°С,
Потери давления ё системе теплоснабжения установки П1 

составляют 80000Па(гооокк/л#}, & Системе теплоснабжения 
установок А / /2  - 29 ioofla (?910кгс/мг); ё системе отопления- 
У 7оа Па (470 кгс/м 2).

5. Расчет тепловых потерь здания и системы тепло
снабжения установки П1 произведен но ЗВП соответст
венно по программе PTU-80 и „  Поток Ос".

6  Рабочие чертежи по отоплению и  ёентилЯции Вы
полнены ё соответствии с требованиями СНи П2.04.05-86 
и Отопление , ёентиляция и  кондиционирование.
СНи П/Г-95 -74 „ Предприятий по обслуж иванию  авто
мобилей/,

l. воздуховоды систем/ЦвЕЫЕЧ, вЗ‘кшсП*згото§итьиз листовой 
^пполи^^поПаст Ч9воЧт1Ч о соответствии с  требованиями

11. Крепление трубопроводов выполнить по серии Ц.90Ч-69, 
крепление воздуховодов по серии 5. 90Ч-1. При м онт аж е  
трубопроводов предусмотреть закладные конст рукции  
для установки приборов КИП В соответствии с рабо
чими чертежами основного комплекта ДОв.

12. Трубопроводы и коллекторы ИТП(индивидуальный тепловой 
пункт)изолировать полуцилиндрами из минеральной ваты по 
Гостгзгов-зз толщиной слоя 40мм, трубопроводы теплоснабжения 
установок П1,А1,А2- теплоизоляционным шнурам паТУ36-169 5-79 
толщиной слой ЗОмм. Покровный слой выполнить из стекло
пластика по ТУ6-14- 446-80.

Ц. Перед нанесением тепловой изоляции выполнить 
антикоррозионное покрытие трубопроводов Краской 
ВТ-171 по ОСТ6.10-426-19 в два слоя по грунтовке 
ГФ-021 па ПОСТ 25 129-82.

14. Окраску воздуховодов и  трубопроводов Выполнить 
в соответствии с  архитектурно-  строительными ресие- 

мйннонташспецстройесср. Толщина листа принята по СНиП2,0к.0$вЬ ниями по внут ренней отделке пом ещ ений для нормаль-

17. Полиэтиленовые трубы для отвода конденсата от  
поддонов у  крышных BeHmudHmopoi крепить к  перекры
тию н а  подвесках через Хм с уклонам в5 % о.

48. Крепление отопительного агрегата к  кронштей
ну выполнить с пом ощ ью  тяг.

и Отопление, в е н т и л я ц и я  и  ко н д и ц и о н и р о в а н и е  
за ви с и м о с т и  от  размере/ воздуховода.

А в о з д у х о в о д ы  сист ем  П1, 65, BE2-BES окрасить с н а р у ж и  

м а с л я н о й  к р а с к о й  по ГОСТ 8292-85 два р а з а .
9. Гнутые участки трубопроводов, участки соединений 

С арматурой отопительных агрегатов но резьбе монти
ровать из т руб под н о  кат ку по P0CTJ262-75, остальные 
трубопроводы -  из труб по Гост 10104-76.

10, М онт аж  и пусконаладочные работ ы  систем  
Отопления о вентиляции выполнить £  соответствии
с требованиями СНиПв.06.04-65„ внутренние санитарно- 
технические систе мы.

На трубопроводе теплоснабжения к  системе М  
при на  л ад кВ установить шайбу.

кого р е ж и м а  по СНиП 2 .0 3 .14-86„ Защита строительных 
конструкций от коррозии.

45. воздуховоды систем В E l - ВЕЧ Выше крыши изолиро- 
вать пл ит а ми минералов атнь /м и  поГОСТ9673 -82 тол щ и  
н о й  слоя 40мм. П окровны й слой выполнить из стекло 
пласт ика по ТУ6-11-446*80.

16. У  системы ВЗ н а  улице Выполнить козырек для  
Защиты электродвигателя от осадков,а в кожухе Вен
тилятора - пробку ф 10мм для отвода конденсат а.

** Платный/класса П) БоздухоЁод- только для ВЗ.
привязан

Гл.спец.

ЩЕПЕ

Ьнм.
Nx.zp.

Земскова

Цач.отд.

Ш илову
князем

Н-нонтр.
ГИП

ДнтоньШс

/ChJU
Польши.

Глезин
Q1$гнс~

У***.'

ЗЕ mn
f t  о/

ТП 8 3 6 - 1 - 3 4 6 . 8  S - 0 5

комдаинаВ [Стадияцех зля ремонта комоаино) 
на 2 постановочных места

Семены панельные)

05щиг Зонные (окм аниг)

Лист Листав

Копировал Глазкова 23Q41-Q1 э 6 формат Д2



Спецификация Вентиляционных установок В4, В2

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Нои.Икса

!д.,кг Притеу.

ы ТУ гг-4952-8-1 Вентилятор крышнь/й / SB
раЬиотый&РЧм Я.6М 1

с электродвигателем
ЧШВ6УШ5кВт,
890об/мин.

вг ТУ 22-4952-8-1 Вентилятор крышный В Н6
рвдцальный8КР6,ШШМ,
с электродвигателем
HAdOLGHS.i 5кВт,
355off мин.

Э кспликация помещ ений

4- Ремонтно- монтаж ны й у ч а с то к  

<?- Сборочный у ч а с т о к

5-  Инструментально-раздаточная кладовая
U - /1£J A i tAl tAi At- йй t- a**» m a m tmi tLt&PnЧг индивидуальный теплоВои п у н к т  

5  -  Гардероб 

G- Душевая 

7-  Уборная 

В - Тамбур 

9- венткам еро  

40-  Электрощ итаваЯ

ТП 8 - J 6 -  1-Ш6.88-ЭЗ

цех ЭЛЯ ремонта комбайнов С̂тадия
и/чР m lj й n и и ut ъ* __на 2 постанов очных места

(смены  панельны е) 
Ьланы на отм.о,оо0и5,боо. схема 
системы отопления. Схема сияет 
теплосна&шениЯ установок И  Л2

Лист

23041-01 2>7

Типроагротехпрам 
Г. ЦВаноВо  

ф ормат  /12
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План на отм. 0,000

JS

С пециф икация вентиляционной! установки 5 3
Марка,
ПОЗ.

Обозначение Наименование иол. Масса
еду кг Примем

63./ ту гг-5935-ss Вентилятор радиол ь- </ 65,9

ный&-ЦЧ-№05.УЗ,
исполнениеУ, диаметр
колесо/,/Дт . л о вс
виброизоляторами, с
электродвигателемI 1 f 1

63. S 5.904-33,6.00.00-08 бетаёка типа В 4 \
63.6 5,9оч-38,Н.оо:оо-о& Ь йт аёка  типа Н 4

Местные отсосы ОТ технологического оборудования

Технологическое оборудование
Характеристика выделяющихся 

вредностейПа. Наименование КОЛ.

ВО
бтюл для электросвароч
н ы х  работ ОКС-1585 /

Пыль, окись м а р г а н ц а;  ̂
ф т орист ы й водород ""

Объем бытятщ 
M i/Ч Характеристика местного отсоса Вёоз-

ТиШ
аемы

Примечание
на ее. 
оборуд. Всего Обозначение Применяемые документы

’ /600 /600 S $ §
Ч.В0Ч-31 55

Объем Вытямки 
и Вредности при
няты по техноло
гическому заданиючао 400

Вертовой
отсос

1/НЖ. Мемскода 3&цс* —
ТП  9 i6 - i - i 4 6 . & 8 -  Ob?У*.гр. Ы ршоВош р wik

Гл.спвц. КншВа Jaisux, 19Ш
Шотй полиин ,щ
Н.КОНТР. <#>нГ tm Г*7ТШ ЩкИгЖ| притон jv n Цех для ремонта комбайнов 

на В постановочных места 
ССтены панельные) Р \ 5  \

Установка системы S3
Гипроагро техпром 

Г UB а ново_ _
Копировал Глазкова 2 3 0 4 1 -0 1  з у  формат в  В
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Ведомость рабочих, че р т еж е й  о сн о вн о го  комплект а Ведомость ссылочных и  п р и л а г а е м ы х  до кум ент ов
Т а б л и ц а  условных графических обозначении,

L/JO Л ЛД Д# #/• Ж Л Л и  L/l / V /V ЯП/VAi/ /

Лися Наименование Примеч.

1 Обилие данные ( начало)
?. О бщ ие данные £окончание)
3 Планы расположения электрооборидо-

Б а м и я  и прокладки осветительных
сетей на отм. 0.000 иЗ.боо

4 Планы расположения электрооборудования
и прокладки силовых сетей на отмОМОиШО.

5 Расчетная схема силовой сети ЗЗо/евов
Сначало)

6 Расчетная схема силовой сети 380.kzo&---- L---------------------------  -------------------  7
(<окончание)

7 Кабельный Ж up нал
8 Схема электрическая лоиниилиальная-м -у , J--- ---- •г---/-----

ипоавления задвижкой. Схема
внешних проводок

Т и п о в о й  п р оек т  р а з р а б о т а н  ё  соответст 
вии  с дейст вую щ им и н ор м а м и  и  п р а в и л а м и  и  

п р ед у см а т р и в а ет  м ероприят ия, обеспечивающ ие. 
взры вную , взры вопож арную  и  пож арную  безопас
ност ь при эк сп л у а т а ц и и  з д а н и я ,
Главный инженер проекта {р • ^В.ИГлезин/

О бо зна че ни е Н а и м е н о в а н и е П рим еч.

S.407-S6

С сы лочны е д о к и  м ент ы

Уст ановка распределитель
ных щитов серии Ц1070-1, (Ц070-2 
и щ о ю м  и  распределительна  
шкафов серии tupci,cnM7S, 
СПА77 и  ШР11

S .4 0 7 -S 4

Уст ановка одиночных магнит
ных пускат елей серии ПМЛ 
(исполнение iPS<r), A4k1,1984

S . 4 0 7 -S S

Установка одиночных ящиков 
с рубильниками и  предохрани
т елями

S.407-6Q

Установка одиночных навесных 
и протяжных ящиков, коробок с 
зажимами, щ ит ков освещения 
и  токоподёоды

в. 407-19
Установка одиночных све 
т ильников с л а м п а м и  
накалиёанияС А  i8 i). 19Z1

S . <1 0 7 . 4 $

в ы п .2

П р окл а дка  ка б е л е й  и  про
водов н о  л о т ка х  т и п а  НЛ  
(Л 196). 1983

4-407-199
Прокладка осветительныхэлекгр 
проводок на тросах и установ
ка  с вет и л ьн и ко в  с лампами 
н а ка л и ва н и я , (A  119A ),197S

s -4 0 7 -B 3
Прокладка проводов и  кабелей 
о полиэтиленовых т рубах в  
производственных помещениях

4 4 0 7 -2 3 3

Прокладка осветительных электро 
проводок а  лампами накалиьа 
ния  иД Р Л  на кронштейнах(АЩ 
1977

3 -4 o 7 -S 2 Вводы л и н и й  электропередачи 
до 4к8 в  зд а н и я

3 -4 07 -8 3 З а зем л я ю щ и е  устройства опор  
8 Л  О.й- 6 -1 0 -2 0  и  3 5  К В

S . </0 7 - 7 Устройство комплектныхгибт  
токоподводов к  электооталям

ЭМ.СО

Применяемые документыТ---------------- ------- *Г------------
С пециф икация оборудования

ЭМ .ВМ Ведомость потребности В  
м а т е р и а л а х

Обозначение Н аим енование

Ш Ящик с рубильником и предохрани
телями

Щ Шкаф учета электроэнергии

э -----------С Кабель на тросе

вп Труба поливинил хлорид на я

п Труба полиэтиленовая

инженер СамфоЬ
Еях
Пи
Нач.ото
ru n
Икону

ыдыкин
идороВ

Кчтин
Глезин ТсиД

Привязан

ТП S i S - 1 - 1 4 G . & S  - Э М

Цех для ремонта комбайнов Стад. 
на Z постановочных места 

(Ст ены  панельны е

£msz •Листов

8
о) 'UnP°Qz£ omeMpOM

н о  4 1 - 0 1  Копировал Болотова формат А  2.
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О бщ ие У к а з а н и е

l /сходнь /м и  до нны м и  для разработ ки рабочих чер

т еж ей являются задания см еж ны х отделов.

Элект роснабжение чеха для ремонта комбайнов предус

мотреть по воз душном и Вводу от н а р у ж н ы х  сетей на 

напряж ение  380/220 В с заземленной нейт ралью .

По класса ерика чии ПУЭ п. Г2- /7 электроприемники чеха 

по надежности элект роснабжения относятся к  потреби
телям ш кат егории .

Д а н н ы е  об элект рических нагрузках, cos */и годовом 

потреблении электроэнергии приведены В т обличе

Пот  р е б и т  е л и
Ру, 

кВ т

РР,

кВт

:s

а
Годовое чиш
часов испоАь- 
Зовоная MQK 
симма tmipBKi

Годовой 
расход 

Эл энергии 
МВт ч

^ §.|<и о £ е и В ент илячионное 5,1 4,/ 0,8
т е х н о л о г и ч е с к о е 5 4 ,6 4 П, 8 0,8

и т о г о 5 9 ,74 21,9

О с в е щ е н и е Ч,Ъ 4,5 0,95
Всего 6 4 ,0 4 2 6 ,4 0.7 го оо 5 2 ,8

Учет электрической энергии предусмотреть электро

счетчиком В шкарру Учета ЩУ-2Б0, установленным в 
электро щ и т ов ой .

Согласно ПУЭ помещения гардероба и  инструменталы 

Но- раздаточной кладовой относятся к  пожароопасным  

класса П - и а .

Ввиду незначительной нагрузки, компенсацию реактив

ной мощности не предусмат риват ь.

Силовое электрооборудование 

Силовыми Электроприемниками ц еха  для ремонта 

комбайнов являются электродвигатели технологическо

го и сантехнического оборудования, Выбор которых произ

веден В соответствующих частях проекта. Электро

двигатели принять асинхронные, трехфазные с корот

козамкнут ы м ротором

Д ля распределения электроэнергии к  электроприемни

ком установить силовые, распределительные шкасры типа 

ШрС 1 с предохранителями НПН2. В кочест ве Защитной  

и пусковой аппарат уры  для элект родвигат елей

предусмотреть электромагнитные пускатели типа ПМл 

Подключение передвижных и  переносны х электроприемни

ков предусмотреть от силовых ящиков со штепсельным  

разъемом и  розеток т ипа Рш-30 и 05.1.2-16.

Распределительную сеть Выполнить кобелем Аввг, 

про клады воемым по ст роит ельны м  конструкциям на  

скобах и по л от ку , и  проводом J!f1 В и ПВ1-в полиэти

леновых т рубах . Питоние Электроэнергией крона под
весною и Электро тали выполнить гибким кобелем КРИТ.

Э лект роосвещ  ение

3 помещениях ц еха  для р е м о н т а  к о м б а й н о в  

предусмотреть общее рабочее освещение и переносное. 

Напряжение сети рабочего освещ ения 3 8 о /е г о  в ,  

л а м п  - 2ZQ3, переносного о с в е щ е н и я - 3 6 в .
Освещенности пом ещ ений приняты в соответствии 

со СНиПМ-^ПЭ ^ Естественное и искусственное освещение. 
Нормы проектирования* Освещаемая площадь S- зоо  м \  
светильников - 3S шт.

Рабочее освещение предусмотреть свет ильникам и  

типа Лс по 2, НСП02, н сп о з ' переносное освещение  

выполнить свет ильникам и  РВО-42 через ящ ики с 

п о н и ж а ю щ и м и  mpQHcqtopMQmopQMu Я7П-0,25 на пр яж е 

нием  220 /звВ . О свет ит ельны й щ ит ок принять типаощВ 

с авт омот ичес ким и  вы клю чат елям и 63/61. Питание 

осветительного щ ит ка выполнит ь с вводного шкафа шв.

Групповые осветительные сети выполнить кабелем 

АВВГ\ прокладываемым по строительным конструкчиям 

на скобах и на тросе.

Потери Напряжения до наиболее удаленной лампы  

не  превышают 2 ,5  %  .

О б с л у ж и в а н и е  свет ильников н о  высот е 7,5м произ

водить с помощью телескопическою подъемника „Темп"

З ануление  и  з а з е м л е н и е  

Д л я  Защ ит ы  о бслуж иваю щ ею  персонала от поражения 

электрическим током все металлические корпуса

электрооборудования, светильников, нормально не находя
щ и хся  под напряж ением , подсоединить к  нулевому 

проводу пит аю щ ей сети. Для Зануления использовать

НО

нулевую  ж и л у  кобелей и проводов .

Н а воздуш ном в во д е  в  здание выполнить повторное 

заземление нулевого провода (R .n .3 -60  Ом) применитель

но к  в а р и а н т у н а  лист е  45  серии 3. До7- 83. 

Конструкция заэемлителя Выбрана для грунта с 

Удельны м  сопрот ивлением t o o  Ом»м и должна быть 

откоррект ирована при  п р ивязке  п р о е к т а .

М о л н и е з а щ и т а

З д а н и е  ц е ха  для  ремонт а ком байнов относится 

ко  /7 степени огнест ойкост и и  согласно„  инструкции  

по проект ированию  и уст ройст ву молниезащ ит ы  

Зданий и с о о р уж е н и и ” СИ305-77 м олниезащ ит е не 

подлежит, т .к. при ож идаем ом  количестве поражений 

молнией здания в  год по р а сче т у л1-0,037, что 
менее 0,1.

Э лект ром онт аж ны е  р а б о т ы  выполнить в  соответ

ствии с ПУЭ и СНи ПЗ .0S. 0 6 -  8 5 „  Элект рот ехнические  

уст ро й ст ва .

Привязан

Шв.л/о
Uhxc Сопуйлово Ки.и

ТП 8 1 6 -1 -1 4 6 .8 8 -3 *Рук. гр. Дыдыкии Киль
Га. спей.Сидоров Сеьсъ, - rojrjt
На ч. от А Кути*
run Глеъи* W 7
Н. контр Лтонычек яУрД 30.13 ЯЧех для ремонта комбайнов 

на 2 постановочных места 
(стены панельные)

СтаАил Лист Листов

Р г

Общ ие да н н ы е  
[о к о н ч а н и е)

Гипроагротехпрон 
Л  и в  о ново

2 3 0 М -О 1  4 /  формо, А1
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План на от м. О,ООО

ЙВВГ2*2.Б с к

План н а  отм. 3 .6 0 0

Экспликация помещений

| 1 Наименование

/ Ремонтно - монтажный
ччасток

2 Сварочный ичасток
3 Uнет оиментально- разда-r,BI / 

точная кладовая
Ц И нд и  видиальны й тепловой

пинкт
S

j
Гардероб

6
г  г

Душевая
7 Иборная
8 Коридор
9

г  г  
Тамбио

10
J r

Венткамера
Электро ши товар

Ведомость узлов установки электрического оборудования на планах расположения

Обозначение

S A o7 ’ €H. 11о м Ч

к перекрытию на крюке

Наименование

Настенная установка осве
тительного щ ит ка ОШВ

Крепление светильников

Крепление светильников
на кронштейне

Крепление настенного 
ящика серии ЯТП-0}25
Комплектование лини^
выполненных кабелем на
тросе с шагом между
с в е т и л ь н и к а м и  2  3  А  и  6 м

Кол.

1L

Примен
Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

Номер
щитке Тип

УстаноВ-
ленная

Номера автомати
ческих выключателей

Ток расце
пителя, А

Однополюсные Трехполюсные
на
ВВоде

на
пиниях

кВт гантьп резерв
ные заняли

резерв-
ные

1 от-Бимч v i s 6 — — 16

И&К-.

Нан.отВ Кития.
Прибтан

сил

Ш и *.

л.спец

Нлонпу

СамиАлоВа 
ЬШЫЫдЫКШ
идороВ

ш

гть
’СНГ
*г//Ж
Ы1?-

ТП 8 i 6 - 1 - № .  8 8 -ЭМ

Цех для ремонта комбайнов 
н а  2  поатаноВонных места  

Гетр.им панельны е')
ШаныбасполоЖениям 
оборудования протоки осВети- 
тяых сетей йаот.омоиз.еоо

23041-01 42

Ш .Ы Лист. Листов

Гипроагротехпром 
г. иВанобо Г

Копировал БолотоВа Формат А2.
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HD 0/ПМ: D.ODQ
И к Ш

Поз. Обозначение Наименование (Ьл.
Приме
чание

/ 5 .к07*б -аэо4; ш Установка конст рукций ч

для ш каф а WPC на  перекрытии
5. № -55. Ш П } {/60 Настенная установка одно- 5

линейного Ящ ика ЯВш

3 5. № -55./. ЮГ*;  {зо Настенная уст ановка сило- 1

в о ю  ящ ика ЯГПВУ-fH

к £. № -55. ПОП; {Ю Наст енная уст ановка авто- Z

матичеекого выключателя

т о Б

5 £ № -5 Н .г .Ю .Щ Настенная установка лчгго- 6

тел ей ПНЯ

е J. 407-63 Устройство повторного 1
лист Эе заземления нулевого про-

вода на  вводе

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Приме
чание

7 5  № -63 Прокладка труЪ в  подготовь 27 М
Лист 7,3,16 кс пола

3 5. t/07-6Z. Прокладка проводов в  вини- {50 М
лист 3, э, is пластовых трубах

Э S.H07-7 ГиЪкий то ко подвод к  ЭЛ. /

Лист 45 т алям  OtS -5/n , длина моно-
рельса ЛЭм

10 J  № -52 Устройство ввода вздание /

Листе с применением кронштейна
м аяки  к - /

Н J. 407-&Z Профиль для защ ит ы токоот- /
лист 5S вода от механических

повреждений

РНК
Як

Привязан

W £ di

£
run
н.хю#/пр.

rstjjutj

шдыкин i
Col
рутин

sesKK
Щщ? w r

ЛнтнычебаШ31

Экспликация помещений

! $ Н а и м е н о в а н и е

1 fhnoHmHo -  монт ажный

участ ок

1 Сварочный участ ок

3 инст румент ально- р а зд а -

т очная кладовая

ч Индивидуальный тепловой

пункт

5 Гардероб

6 Д уш евая

7 Уборная
3 Горидор

3 Тамбур

/О Вент камера

11 Элект ро щитовая

Т П  8i6 -  i -446.88 -Э П

Цех для  репонта коНЬаЧноб Хшднк 
на2лостановочных места

сстены панельнь/е)

цпроклодки си
Wx сетей иоотм.о. оро иЗ- GQQ

копировал корги на $3041-01

Лист Листов

43

шпроагротехнроп
г.ивановЬ

форматах.
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тгЦх
г,5 м

 двр
г Цхг,5

 от шр
-г

V
I
4

I

и

iso/ггоб

КМ)

/И

\
ли

лг /15

Слепо элект рическая принципиальна я  
у  прав* е ни Я до 36 и омской

Sn 

f s-f
_ J 5 _

se
У .

SB

т ]1 г

кво

Ш

Электро
двигатель

опознай.
Аппарат

Вмо
км1 

15 “>VSB
31

км1 
км 2  |— |

T l J $ T °h L JT ~

К м 2
о 6 ? 6 TS> 7 кМЧ ГП

W ^ s h t U p s — ^ - y y - m ^ r n j r 1

Питание
'vSSOB

$
4a

5?
•П

*

«50
&

15 14

Схема Внешних провод о кСКЧ 11
...1

- 1 1Г-Дг- 1 II к
о. О 

V
О. о У $1чн1 1 11 И

f------------------------------KJ
<т

, ЙПВ 5(1x2,о)

4=?

Мр20
т ч  и х  2,о)

мрео

Д Ш Д Д 5
Электропривод тип ВО А 

(в Закрытом исполнении)

Мр$0

i p f -  
П > "

l i U T -  

ш ! Т -

?
о
дь

«О

ЯПВ6(1х2л.I V. Ш ГЗх*,5_
f  5>»

I
I

I p p j l

Диаграмма роботы Контактов 
конечных Выключателей кво^вЗ

Диаграмма работы контактов 
Конечных Выключателей муфгы 

ограничения крутящего момента 8Щ SMS

км19 км 2Пускатель
Электромагнитный

6М03 бмз, Agq *63Электр и<рицироВ аннаЯ
SB SJ-S2

Пост управления  
кн о п о чн ы й

Обоз-
нач.

Контакты Запарное устройство
Закрыта Открыло

КВО

КВВ
0

■ у

одоз-контактымоментНач. НормаДормывмо~ЗеГ
ВМ5~dr

Км13км2 Пускатель электромагнитный пмл 15И02

Ш.
обознач.

S1-S2 ПОСТ кнопочный ПКЕ222-1У2 ТУ16626. 216- 72

M kf3a\м6;ВМЗSBПост Кнопочный ПКЕ222-ЗУ2 ТУ 16-526216-78

СкЧ

Наименование кол.

Микропереключатель

кабель ЯВВГЗ*2, б 660  гост 1бчч2-80
Провод ВПВ 2,0 380 ГОСТ 6323-792

МеталлорукаВ 20 ТУ22-5670-83
Соединительная коробка У61ЧЯУ2
ТУ 36-12-80

Проводник заземляющий Ш Тку-392-70

комплект но с 
ЗЛ.Задвижкой

20

Примечание

М

1л.спей.
Ноч.отд.

гн ж . {самчдШ,
Дыбы кин

ш

рутин
2лезин

контр, вишнёво

mi
КИП

£wT mg

Привязан

инв.н°
ТП 816 -1 -146.SS -ЭМ

№  оля ремонта комоаанов ргадиЯ Зисм 
to 2 поетоновочных места 

(Стены панельные)
в

Листов

випроагротехпр ом  
г. иваноВо

копировал Трофимова 23оЧм 1  97 9орм ат  В2
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*§ Ведомост ь р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  ком плект а

Аист Н аим е н о ван и е Примеч.

4 Общие д о н н ы е

2 Приточная система П1. Схема автоматизации

3 О т опит ельны е а гр е г а т ы  № ,82. С х е м а

авт омат изации, С х е м а  элект рическая
Р ринципиолЬ  н а  Я

ч и н д и в и д у а л ь н ы й  т е п л о в о й  п у н к т

С хем а а вт о м а т и за ц и и . С хем а В н е ш н и х

с о е д и н е н и й

5 Приточная cue т ема п1. С хем а

э л е кт р и ч е с ка я  п р и н ц и п и а л ь н а я

6 П р и т о н н а я  си ст ем а  ГН  С х е м а  8 н е й /н и х

с о е д и н е н и й . П л а н  р а с п о л о ж е н и я

7 От опит ельны е агрегат ы  61, Я 2

С х е м а  В н е ш н и х  С о е д и н е н и й

П л а н  р а с п о л о ж е н и я

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документов

О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примеч.

остзе-гп-п

С сы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

О бозначения усл овны е  8  схем ах  
автоматизации т ехнологичес
к и х  процессов

i
0

1
| * 5
^ о

«V, ^ CU

р м ч -г -8 Ч

Сист емы а в т о м а т и з а ц и и  
т ехнологических п р о ц е ссо в . 
Сист емы а вт о м а т и зац и и . 
У ка за н ия  п о  в ы п о л н е н и ю

Типовой проект разработ ан в  соответствии  
с  дейст вую щ и м и  н о р м а м и  и  п р а ви л ам и  и  п редус
мат ривав т мероприЯ тиЯ} обесп е чи ва ю щ и е  взрыв
ную\ В з р ы в о п о ж а р н у ю  и  п о п а р н у ю  безопасност ь  
пр и  э к с п л у а т а ц и и  з д а н и я .

Г л а вн ы й  и н м е н  ер проект а в .И -Глезин

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Рмч-6~81ч. ш
Системы а в т о м а т и з а ц и и  
т ехнологических процессов  
П роект ирование электрических 
и  т рубны х проводок ; част ь @ 

У к а з а н и я  п о  в ы п о л н е н и ю  
д о кум е н т ац и и

Рнч-юе-8г
Системы авт ом ат изации  
т ехнологических процессов. 

Схемы элект рические п р и н ц и 
п и а л ь н ы е  т р е б о ва н и я  К  
в ы п о л н е н и ю

Т М Ч -Н 5-7 5
Термометр т ехнический ртутный 
В оправе . У ст ановка  н а  трубо
п р о во д е  70 45 j  5 7  м м

ТМЧ- 1ЧЦ-1G
Термометр т ехнический ртутный 
в оправе, у с т а н о в ка  н а  трубо
пр о во де  73 1ц- 58 м м

d ie  почв, ооо  с  &

Уста нов  Ко  терморегул я  тора 
т ипо  ТУЯЭ н а  расш ирит еле  
т рубопровода с/н 82  - 2 1 9 м м  
С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж

ткч-же-ю
Манометры в  кор п усе  диаметром  
до 2 5 0 м м  с  р а д и а л ь н ы м  штуцером 
М 20*1,5. У с т а н о в ка  н а  трубо
проводе  (г о р и зо н т а л ь н о м )
Ру до  1 б кг с /с м f  *£ до  8 0 ° С

Т кЧ -3 1 3 8 - W

Манометры в  Корпусе диамет ром  
д о 2 5 0 м м  с  р а д и а л ь н ы м  штуцером 
М 20x1,5. У с т а н о в ка  н а  трубо
проводе (горизонт альном) 

г у д о  1 в к г с /с м *  ±  д о  2 2 5 °с

Т к 4 - 3 1 & - ю

Манометры в  К орпусе  ёиамет . 
р о м  до г SO м м  с р а д и а л ь н ы м  
ш т уцером  MZQxJj 5. Установке/ 
на трубопроводе (ё е р т и ка л ь -  
ном) Р у 1 6 К г с /с м ^  "£ до 225°С

612 6  0 3 6 0 0 0  Сб

Уст ановка р е г ули р ую щ е го  
К л а п а н а  т и п а  УРР70 с мембран
н ы м  исполнит ельны м  м е х а 
н и з м о м  н о  трубопроводе 
Я у  s 3 2 “  150 м м

нов. с о

П р и л а г а е м ы е  д о ку м е н т ы  

С п ец и ф и ка ц и я  о борудов  а н и Я

Примеч.

&
£
н«ъ
О
$Ок
S
$

0
Дсь
1

5
*«ъ
о

£
*
О
О

Общие уко за н и Я

и с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я  р а з р а б о т к и  р а б о ч и х  ч е р 
те м е й  я в л я ю т с я  з а д а н и я  п р о и зв о д с т ве н н ы х  от делов.

П р ое кт о м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  а в т о м а т и з а ц и я  
п р и т о ч н о й  с и с т е м ы  П19 о т о п и т е л ь н ы х  агрегатов Я1,Й2

С хем а а в т о м а т и з а ц и и  п р и т о ч н о й  сист емы М  пре -  

дусмат ривает  з а щ и т у  к а л о р и ф е р а  от замораживания.
С х е м а  а в т о м а т и з а ц и и  от опит ельные а г р е г а т о в  

Ц  6 2  п р е дусм а т р ива ет  в кл ю ч е н и е  двигателя вент и
лят ора  п р и  п о н и ж е н и и  т емпературы в о з д у х а  8  
п о м е щ е н и и  н и ш е  5 ° С  и  от клю чение д в и г а т е л я  

в е н т и л я т о р а  п р и  п о в ы ш е н и и  т емперат уры в о з д у х а  

в  п о м е щ е н и и  в ы ш е  18°С.
Д л я  защ ит ы  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а  от п о р а 

ж е н и я  э л е к т р и ч е с к и м  т а к о м  В с е  м е т а л л и ч е с к и е  

част и э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  и  п р и б о р о в \ н о р м а л ь н а  
н е  н а х о д я щ и е с я  п о д  н а п р я ж е н и е м , п о д с о е д и н и т ь  (с 

н у л е д о м у  п р о в о д у  п и т а ю щ е й  сет и ,
Д л я  З а н у л е н и я  и с п о л ь зо в а т ь  с п е ц и а л ь н ы й  п р о в о д  

и л и  ш ил у  каб е ля \ з а з е м л я ю щ и е  п р о в о д н и к и  М .

6л. м о н т а ж н ы е  раб о т ы  в ы п о л н и т ь  с о г л а с н о  т ребова

н и й  С Н и П  3 .0 5 ,0 1 -  8 5  ,/ С ист ем ы  а в т о м а т и з а ц и и !

Привязан

ЦП
т.техн

-Тип 
Н. кант?.

Ш*Х
W/P

р.а/2

Тп 81В - / - / 4 6 . 8 8  -  ЯОЬ

цех п о  ремонту комбайнов 
на  2 постановочных месть 
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Схема автоматизации

Схема элект рическая принципиальная

* 320/2206 

/И  34 CJ

SR4
р о я

С4\
\4лТ

SB

-Jr
SB

J k

14

км  
< 0 -  

13
С11 5

км1

f t

г —  I 1
“ l 1

г/н

f  1

SR2 6 5 
А
I у

2лг ц
I чо S k i

р|
IC3 ч ^ 11 SK2

w ~ \ x -

км

la^cQs

км4

tQ r

Диаграмма работы контокто& 
переключателя SR'f

Соедине
ние кон• 
такта

Полонение рукоятки

I 0 Ж

<?1- U l X — —
Ci- г/н — — X
Сг-Мг X — —
Сг-глг — — X
решим
работы Ручное Откл, ЯВт.

ппг-ю /нг -1ч-1Р5бв

Диаграмма ЗамыканиЯ контактов 
датчиков температурь! поз. Ч

температура воздуха 
в помещении, °С
■60 S -12 40
-1-----------1----- 1--------j-

S M

I * *  !Sk2

Т4ДЭ-4-4- M BS

I
I
I
3 £<и Ос

и

I

8? «•

IS?
1 ■ч

Т ¥

| |

Диаграмма работы контактов 

переключателя SR2

Соедиш 
ние кон 
такта

полошениё
рукоятки

0° 45°
4-2 X —
з -ч — X

Решим
работырабоч. Деи.

ПШ-38И-0104-УЗ

Привязан~

инв. №

поз.
обознач, Н аим енование кол. Примеч,

SM'SKS Термочстройсгво ТЧДЭ-1- 4-m s  7VS5-02- WOW-72 ч поз. В

км Пускатель ~ 380В ПМА-422002 ГУ46-6ЧЧ-004-83 2

И§1

км4 . пускатель геов пмл-тааетучв-вчч. ооч-83 2 Компа.
Приставка контактная ПкЛ- ПОЧТУ 16-523.55478

SM Переключатель ппг-ю/нгчугббв ост.озге.оы-ж 2

S32 Переключатель ПХУЗ -38И- 0104 - УЗ 2

7416-520. 333 -  7Ч

4, Схемы Выполнены для отопительного агрегата P i  
и аналогичны для отопительного агрегата П2,
$. Перечень элементов составлен для 2 -х  отопительных 

агрегатов.

Ут. техн.

<л.спец.
Цач.отд

У* У.
гнейьшвскнЩп
гусарай
Сидоров
кумин

Тип _______
Жкоитр, 1(нтоиьг!гвдсг<ы}(

елеьин
ш п

копировал Трофимова

ТП 8 1 6 -1 - Щ 6.Ъ 8 -  ROB

цех по  ремонту ко м б а й н о в  
н а  2  пост ановочных места 
Сстены п а н е л ь н ы е )

Стадия

Отопите, 
схег ~*хема автоматизации Схс) 
Электрическая принципиальная

2 W 1-0 1 so

лист Листов
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По5.
овознач Наименование Кол. Примечание

Писатель Лшагоог, n/Ye-€Woo/-&i Заказано в
с постом кнопочным / компл. эм

Щ Ш Переключатель пакетный
пт- ю /ш -W-PS66 оспе. osze. оси- п е Z

SK Терморегулирующее устройство с но  кон-
тактом T lfl3Z -4-lH lll 7У2&-,01-231014-7& /

Y1 Регулирующий к/шлон ЯбчЭЗЭнорЯЭ с заказано в
исполнительным механизмом компл об
т о ч е /е ^  -ое зу-7 7 /

Y2 Заслонка наружного воздуха с исполни- Заказано в
тельным механизмом мэонорБ-одз / компл 03

/ j  иаграмма работа / 
контактов переключателей 

S/Ц SPZ

1 § 0 7 /7 a
jjj R

I 1 1' 1  ̂«V.
•K5!

£/ "/Л — X -
Cf -2P i — — X —

— — - X
C z-/4 - X — —
Cz-ZJlz — — X —
Ci -~ЗЛз — - - X

Ш 'Ю /щ  - i!f-{P5G6

Диаграмма раЬоть/  
терморегулятора £ £

Поз.
оЬозна
чение

Температура 
обратной Поды, С

sc j£ | зо уоо

ТЩ Э2-Ч-М &

Привязан

ТнвТн-

%
т

ст.техн Ш Ш Ш зШ .
\слем. Сидоров
Щ Ш
run

Гмин
ТЛезин

Hmm emumeSofo^ ьма

ЩЩ
ТП 8 1 6 -1 -1 4 6 .8 8

Цехлоремонт комШноб 
HaZ постановочных места 
(стены панельные)
Приточная система /71. 
Схема электрическая 
принципиальная

Полировал Наргина гзан-о  / 52
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СтадияЛист листов
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Агоегат П рит очная сис/тиз/на ГН
измеряемая среда Вода Избират ель

уп р а о л ен и я М агн ит н ы й  пускат ель Ucn олнительный  
м е ха н и змШмеряемыд паммт Температура \Давление Темпе

ратура
Место установки 
отборных устройств 
местных приборов 
Пусковой аппара
туры _ f

T g o T

прямой
боды

Трубопровод
обрат ной
боды

Поме
щение Н а  ст ен е

Мустан.
Чертежа

отоорпо/х
бртройдгБ ЗК 4-2*70 3KtyS-
местных^
Приборов ТМЦ.Щ Ц.-IS ТМЧ-313В-70 АШ018

ОООСБ
Л оз. о&о&нач. Щ е п S ❖ SA1 SAZ к м ,SB Y1 Y2

ш з ш !

i  f i l l
Поз.

обознач Н аим енование Кал. П римечание

Капель AKBRrt/x2s гостххо8-7зе 30 м
Провод A /1R 2.0 380 Г0СТ6323-79Е 5 5 м

М ет аллорикаВ P3-U-X-U120782Z-SS7O -83 6 м
Металл о оикаВ P3-U-X-UI2SW22-SS70 -83 3 м __________

С К Иоробка соединит ельная К  с  К - (6
W 3e-3A 1-17S 3-77 i

Проводник заземляю щ ий т  тузя. 1276-76 fe
к р а н  c /y fs  1QMT-16 rOCT2f3VS-78 1

План расположения

Ar

Вгнткамера щ
з  Щ

“Ч! т  |0Т
JZL

П ролож ит ь по стене^м*. 
на отм. 2 ,5 м

^Трубопровод
обрат ной воды

Чт

7П 816-1 - 146.88 -  ЛОВ

цех ПО ренонти КОМйайтВ Стада Лист 
на 2 постановочных места 
(стены панельные) р 6
Приточная система П1 Ги**л*ч**т а****** Схема Внешних соединений1 иороа:ротехпром

г.иВ аново_  . План расположения _________Копировал Болотова гзо41-015̂Формат А2
Листов



Пгрегат Отопительный агрегат Л У
измеряемая среда Soda t/зЬиратеаь

управления Магнитный пускатель Магнитный пускательизмеряемый порометрТгплеротурс?$%%*Температура
Место установки 
отЪорнь/хycmouut 
местных ариоороб• 
пусковой аппаратуры

| Ь

Тру&опро&я
обратной
воды

Помещение На стене

/уетан.
Черты/ии

отборных.устМапо 3K 4-Z -70
3KY- YS -70местных̂

ЛШООЦОб T M -W -7 S
ГМ¥-Ш
-70 рароаооосн

/7аз. обозначение 1 \ 1  . S - L  I А.. SdZ SM км , SS km

53

[~ h 2>Q v  г— (1

U
-q> ф

©

N  ' <  ! ^ J
ч >

План расположения
Э кспликация помещении

й
м Наименование

/ Ремонтно - монтажный
участок

1 Сборочный рчастас
инструментально -
раздаточная кладовая

н L/ндивидуальный тепло-
вой пункт

5 ГардероЪ
G Ауилевая
7 УВорная
6 Коридор
3 ТамЪур

Лоз.
оЪознач. Н аим енование кол Лримеч.

fo S e s t  А Ш Г  7*2,S ГОСТ/SO&-7S7 чч Л7
/7ро6од Ш  2,0 3 2 0  ТОСТ C3Z3-7SS 3 0 м

П ет см /ю рут б  РЗ-Ц-Х-и/20 72/22-5570-63 Z7 М

СК КороЬка соединительная ПОЛИС

T J J G -ЭЛТ- /753- 77 2
Проводник 303£М ИЯН )щ ий /7 -/ тузGJZ7G-76 27
Арон t & / 5  /7777-/0 70073/375-73 2

/  Схема выполнена Эля отопительною агрегатов 
и аналогична для отопительного агрегата /72.
Z. Перечень элементов составлен для 2-х отопительных 
агрегатов.

Отопительные а  ... 
Схема внешних соединений 
План раслолоЛсения

Гипроагротехлром 
r l /ва н ово

Попировал Наргина Z3041-0  4 S U
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Ведомость рабочих чертежей основного Комплект а

Лист Наиме но Вание При меч.

/ Общие данны е. Спецификация

г Схема соединений устройств пож арной

сигнализации. Планы расположения

сетей п о ж а р н о й  сигнализации

Ведомость с с ы а о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х , д о кум ен т о в

Обозначение Н а и м е н о в а н и е При меч.

П рил ага емые документы

сс. со Спеиисрикоция оборудования Альбом 3
СС. ВМ Ведомость потребности

в  м а т е р и а л а х Альбом ч

Условные обозначения не предусмотренные стандартами

Обозначение Н аим енование

< 0 >
Коробка универсальная по схеме соединений

© извещатель пожарный по схеме соединений

о Заполняет ся при привязке  проект а

Ь --------с Тросовая проводка

Общие у ка за н и я
исходны ми данными для разработки рабочих чертежей 

является,, Перечень зданий и помещений предприятий Минис

терства сельскою хозяйства СССР, подлежащ их обору
дованию авт омат ической пожарной сигнализацией" 

При возникновении п о ж а р а  в  Защищаемых помещениях 

от повышения т емперат уры  срабат ы ваю т  тепловые 

пож арны е  извещ ат ели типа UP- юч- /
Сигнал тревоги пост упает  на ст анцию  пожарной

сигнализации. Станцию пожарной сигнализации устоновигьв 
помещении с постоянным обслуживающим персоналом. Тип и место 
установки станции п о ж а р н о й  сигнализации определяется 
при привязке проекта в  комплексе ремонтнообслуживающей базы 

Электропроводки к пожарным извещателям ЦП- №4-1 

выполнить провод ом ТРП 2* 0,4 на тросе и  по строи
т ельны м конст рукциям .

Н а р у ж н ы е  сети Пожарной сигнализации выполнить 

кабелем марки Кввг 7*1,5.
На вводе в Здание установить соединительную коробкиКос-в 
Проходы электропроводок через перекрытия выполнить 

в  электросворной трубе.

Монтаж извещателей п о ж а р н о й  сигнализации Выполнить 

после уста нов к  и е в е тальников
М он т а ж н ы е  работы выполнить в  соответствии с 

BMCHf4‘ 73 ь Ведомственные т ехнические  условия на  

Монтаж, испытания и сдачу В эксплуат ацию  у с т а 

н о во к  охранной и по ж а р н о й  сигнализации\ р о зр а - 

ботанньтми Всесоюзным объединением Союзепецавт о

м а т и к а , I.  М осква.

о

Типовой проект разработан в соответствии с дей
ствующими нормами и правило ми и предусматривает ме
роприятия, обеспечивающие взрывную,взрывопожарную 

и пож арную  безопасность при эксплуатации Здания.

Главный инженер проекта ш ‘ вм. Глезин.

5 4

С пец и до и  ко  ция
"Цорна,

поь. Обозначение Наименование Кол. Примен.

вхфЩ , Т925-09.1-8 3 извещ ат ель пож ар .

вкфвв^б ный UH-f 04-1 27

яг Резист ор МЛ- о,25- 11К0м 27

i«/ Резис тор МЛТ-0,25-1,3 к  Ом 2 _

т г ДРЗ. 362. 035 ТУ Диод КД521А 2

■
Провод ТРП 2% 0,4

ГОСТ 20575-75 Е 11S м

К абель кввг 7.7,5

ГОСТ1508-785 □ м

Кобель AK8Br4*ZS№T/S08"7&£ /5 м

КО ГОСТ 1004-0-7SB Коробка 9К-2П в

с к 7936-ЭД1-1753- 77 Коробка к с к - & /

Проволока ВГ0СТ166В-23 60 м

Т 9 3 6 -1 Ш -У 8 Е Мусрта н а т я ж н а я

К 7 $ 8 3

Т$ЗВ-1НЬ5-78 £ Анкер К в  75 6

T936-1448-78 Е Зажим тросовый К 67в 6
Т /8 * t,f Г0СТ1070Ч-Ц_
трэда й  гост fen os-ва 3 м

Привязан

Ш Г ы о

Цнж. Самуилово КШ
ТП 816 -1 -М 6 .В 2 -С СРу к. ip . Аыдыкии r p L шт

Гл.спеи Сидоров гцкЛ

Нач.отд Кутим M l
run Глезин

Н. к о н т р Антонычек о Т а Л pup Цех для ремонта комбайнов 
на 2 постановочных места 

( стены панельные)

Стадия Лист Листов

Р 1 2

Общие данные 
СпецисрикациЯ

Гипроагротехпром
Иваново

копировал Курочкина 2 Ъ0 Ч1- 0 1 55 ф ормат  А2



V,

4
4

$
§

<5
3 “

<§
5

0 1 —

План н а  отм. 0.000

0  ________ в*У гг р<^/гз_ вк*Ь  а кУг?

ПлйН на. отм. 3.600

------

flg*-Sj|v
1000 \ 2000. } ^

Но)

с отм. о. ООО

V l

6000

<&

Схема соединений
7 ) ----------------------- 100м

15м

Л Р П  2*OrU

)И02

пт
У Б у  {с м . лист  ЭМ-6) д  о/» ШВ 

отключение при поЖаТм
ЯКВВГЧя2£

/ Ш Г 1 Н 5

f t )  От ст аниии пожарной 
си гн али зац и и

Номер пом ещ ений  
по э к с п л и к а ц и и

Н о м р —Ауяа.
Тип извещателя
Вид сигнализации

3,s , 11

u n -1 0 4 ‘ 1
Пожарная

Ой л и ла АМ/пИлм9 YetiРу к.у- Дыдшин
fii.cnei
1Ы

Привязан
ru n

U m B. j j S

С и д о р о в
[у т ин

Плезин
Н-контр. Ш н т Вй &  I  Ш£

Ш£

Экспликация помещений

Но
ме

р 
по

 п
ла

ну

Наим енование

1 Ремонт но- монтажный

участок

г Сварочный ччасток

3 инстпчменталбно-оаз -

даточная кладовая

ч Индивидуальный тепло-

вой пчнкт

S Гарберов*

6 Дчш евая

7 Уворная
В Коридор

9 Тамвцр

10 Вент камера
41 Элекро щ и товар

ТП  816 - < - 1 4 6 . 8 8  -  с с

цех для ремонта ком вай- 
ноб н а  2 постановочных

Ст аё.

Гипроаротехпром
ни рхкпмежа.нихг ceaierf г.иВаноВо

Лиат Лиогов

■ ■ ___ ___ _____ »ПО^д/>^9> ------п г ^ г
копировал Болот ова Z5041-0i \s6 \ Формат Ад

Типовой проект 816-1-146.88

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293720/4293720738.htm

