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РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТ

НСРЛЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
НА ПРОИЗВОДСТВО АЭРОЛОГИЧЕСКИХ РД 52 ,11 .323-92
И ШАРШИЛОТНЫХ НАБЛВД5НИЙ

Срок действия С1 ОТ.ОТ.93 
до Р Т , 1 2 . 9 5

Настоящий руководящий документ (РД) устанавливает нормы 
расхода материалов (далее -  нормы) на производство стандартных 
аэрологических наблюдений на наземных и судовых аэрологических 
станпиях, в том числе системой ABK-I-MP3 и системой "-Ли кос ко ра -Р С-60 ” 
и на производство шаропилотных наблюдений.

Нормы предназначены для использования при планировании мате
риальных ресурсов, составлении сметы затрат, для учета и контроля 
расхода материалов.
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I .  общие положения

1 .1 . Нормы разработаны для типовых условий выполнения 
наблюдений.

1 .2 . Нормы рассчитаны расчетно-аналитическим метолом на все 
виды работ, выполняемые при производстве стандартных аэрологичес
ких и ^арог/ияотных наблюдений.

1 .3 . Нормы рассчитаны, r основном, на I  наблюдение.
1 .4 . В нормах не учтен расход материалов на брак, так как 

бракованные издали» возвращаются на завод-изготовитель (кроме 
раз"ета 2 .3 ) .

1 .5 .  При производстве повторных выпусков списание материалов 
следует производить строго по количеству фактических

iразрешенных повторных выпусков при наличии акта на списание 
установленной формы.

1 .5 . Планирование расходных аэрологических материалов осу
ществляется с учетом их возможного брака и повторных выпусков 
(приложение I ) .

1 .7 . Нормы разработаны в соответствии с действующими методи
ческими документами:

а) Наставление гидрометеорологическим станциям и постам.
Рып. 4 , часть Ша, Л ., Гидрометеоиздат, 1973;

б) Наставление гидрометеорологическим станциям и постам.
Рып. 4 ,  часть Шб, Л ., Гидрометеоиздат, 1974;

в) Наставление гидрометеорологическим станциям и постам.
Ркп. П, часть I ,  Л ., Гидрометеоиздат, 1980;

г) Методические указами» по производству радиозондирования 
атмосферы с помощью малогабаритных радиозондов МАРЗ на наземных и 
судовых аэрологических станциях. Вмп. 5 3 , М., Гидрометеоиздат, 1986

д) Методические указания по производству радиозондирования 
атмосферы системой "АБК-КТИТАН)-MP3". Долгопрудный, 1987;

е ) Инструкция по эксплуатации АЦПУ64-6.ПТ3.043.165ИЭ, 1979;
ж) Изделие АВК. Инструкция по эксплуатации (БЕ I40006I ИЭ),

1985;
з) Инструкци» о порядке устранения недостатков, обнаруженных 

в радиозондах МАРЗ в течение гарантийного срока, и предъявления 
претензий по качеству и комплектности. ЦАО, 1988;

и) Инструкция о порядке устранения недостатков, обнаруженных 
р радиозондах MP3 в течение гарантийного срока, и предъявления 
претензий по качеству и комплектности. ЦАО, 1990.
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I .&  При внедрении в учреждении (управлении) в производстве 
наблюдений более прогрессивной организации и технологии выполнения 
работ следует разрабатывать в установленном порядке местные нормы. 
При изменении ГОСТов на материалы нормы уточняются после прове
дения опытных испытаний.

Х.9. На материалы, не вошедшие в РД, разрабатываются местные 
нормы по аналогии с отраслевыми.
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2. НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВО АЭРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
(на I наблюдение)

Материал Государственный Норма Примечание
стандарт, техни
ческие условия.тип

расхода

I 2 3 4
2Л . Температурно-ветровое радиозондирование

на наземных аэрологических станциях

Радиозонды; 
МАР3-2-1 ТУ 25-16.0010-83 1,00 ит.
МАР 3-2-2 ТУ 25-16.00Т0-83 1,00 шт.
«ЗЗ-ЗА ТУ-25-7613.0005-90 1,00 шт.
Еатасеи:
28М>:.1-0,1 ТУ ФШЗ.506-051 1,00 шт.
Оболочки: 
* 150 ТУ 38.605-109-90 1,00 шт.
Таблица ТАЭ-3 150 шт. на 100 наблюд.
Таблица ТАЭ-46 1,00 шт.
Книжка КАЭ-3 12 шт. на 100 наблюд.
Вкладки
Evwâ a о\'Локная для

КАЭ-ЗА 1,00 шт

РЛС: иМетеоо", 
иМете^гит-2'' БЕ6.479000 7,00 м
Лента бумажная 
P-3CCI ТУ 29.02-904.79 1,70 м для маш.обраб.
Лента пегфораторная ГОСТ 3191-82 5,0 м для передачи
телег*гарная бумаж
ная (17.4 мм) 18,00 м

телеграмм 
для перфорации

Лента красящая для
РЛС

ГОСТ 6048-67 4 кат. на 100 набл.

Лентакгасяшая для
АЛЛУ ТУ 81-01-498-80 0,10 на 100 набл. для
210х25СС: 55283 катуш. машин.обраб.
Лента кг>асятая для ГОСТ 6048-67 3 кат. на ТОО набл. лля
телетайпа

10 кат.
передачи телегр.
на 100 набл. для 
перфорации

Лента телеграфная ГОСТ Т9625-74 35 м на 100 набл. для
2Т0 Б

150 м
передачи телегр. 
на 100 набл. для
перфорации

Градуировочная линей
ка для радиозондов 1,00 шт
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I 2 3 4
Линейка-шаблон идя 
построения градуиро
вочной линейки для 
радиозондов 2 шт. на ТОО набл.
Миллиметровая бумага 
Керосин для обработ-

ГОСТ 334-73 0,5 м при ручной обраб.

ки оболочек 
V 150 ОСТ 3801407-86 0,35 л
Водород для наполне
ния оболочек ГОСТ 3022-70 с водовод в балло

нах (для стакпий» 150 МАРЗ-2-2 3,00 м~
W 150 MAP3-2-I 3,00 использующих
*  150 МРЗ-ЗА 3,00 м° компримированный

водород)
Едкий натр 
(чегауированный)

ГОСТ 2263-79 1,60 кг

Едкий натр 
(гранулированный) ТУ б-ОХ-5-2-83 1,80 кг
Ферросилиций ГОСТ I4T5-78 2,50 кг
Алюминиевый порошок 
ПА-4 0,1 кг
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I 1 2 1 3 1 4
2 .2 . Тем 

рал

Радн з̂гнды:

пературно-ветровое, 
иозондирование на Я

ветровое 
ИС, НИШ Роскомгицромета

:/лрз
Ба-яреи:

ТУ 25-16.0010-83 1,00 шт.

26 :да-ол
Об̂ л̂ чки:

ТУ ЭШЗ.506-051 1,00 шт.

150 ТУ 38.605-Т09-90 1,00 шт.
Таблица ТАЭ-3 1,00 шт.
Таблица ТАЭ-46 1,00 шт,
Книжка
Ртмега рулонняя для 
РЛС "лете^сит-Р*'
Лен*4а пер^ерагерная 
телеграфная, бумаж
ная (17.4 мм)
Лента красящая для

КАЭ-3 10 шт. на 100 наблюд.

БЕ6.479000 6,00 м

для передачи
ГОСТ 3191-82 24,00 м телеграмм

РЛС
Лента телеграфная

ГОСТ 6048-67 4 кат. на 100 наблюд.

210 Б

Лента кгасятая для

ГОСТ 19625-74 150 м на 100 наблюд. 
для передачи 
телеграмм

телетайпа
Гравировочная ли
нейка лля радиозондов
Линейка-иаблен для 
тстгоенкя градуире- 
в очной линейки для

ГОСТ 6046-67 5 кат. 

1,00 шт,

на 100 наблюд.

радиозондов 
Керосин для обработ

2 шт. на 100 наблюд.

ки оболочек v 150 
Гелий для наполнения

ОСТ 3801407-86 0,35 л

оболочек *  150 МАРЗ ТУ 689-75 3,00 м3
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I I 2 I 3 | 4

Радиозонды

2.3* Темперятурно-ветровое зондирование 
системой Микрокора-РС-80

RS -80-15 
фирма VA35AIA

1,05 шт При условии хране
ния до 18 месяцев

Батареи (напряже-1 
нием 18 В) в комп
лекте с зондом I
Оболочки ГТОТЕХ"

CR -  350

от 1 ,0  до Норма зависит от 
1,15 шт* района плавания

I  шт, При условии хранения 
до 6 месяцев

Гелий (для напол« 
нения оболочки 
C R -3 5 0 )

2 ,4  м3

Киперная лента
Бумага для ре
гистратора АВ-16 
или АЕ-20

Бумага для теле
принтера

„5AF3R"
RS RECORD Ж  
PAPER ТУРЕ 
AR 5PI2 VXD5AU 
SQVNDONG JVJTEM

I  M 
1 ,2  м

KOHtvcT 3 ,6  м

На одно радиозонди
рование -  120 минут 
полета (ширина ру
лона -  310 мм, 
длина -  30 м)
На 120 минут полета 
(ширина бумаги -  
310 мм)

Лента красящая 430035 
CAPTR 7DCE 
wyth ювти 
(в кассете)

I  шт* [а 30 радиозондов 
максимум 2 ,5  млн. 
знаков;

Бумага для таблиц 
ТАЭ-16 и ТАЭ-3

Лента перфоратор
ная телеграфная

Цифровая кассета

s w a f c

ГОСТ 3191-82

0 ,5  м 

3 ,5  м

I  шт*

30 шт*

Керосин (для 
обработки оболо- 
чек)

ГОСТ 4753-68 0 ,1  л

На I радиозонд (ши
рина, в зависимости 
от принтера)
На I  радиозонд

На 2 радиозонда (или 
не более ГО шт.на 3 
месяца optfca с учетом 
повтбпного. и спо'льзо ва- ния кассет)
На X месяц зондирова
ния в случае выхода 
из строя ЭЧД
На I  оболочку (в  слу
чае хранения оболочек 
более 6 месяцев)

Селикагель (для 
выдержки датчика 
влажности перед 
выпуском)

0 ,5  кг На 300 радиозондов
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I 2 3 4
Злектоолгмпочки 
(наполнением 
2,5-3 В)

30 шт. На месяц

Батареи для фона- 
оиков (наполне
нием 1,5 В)

30 шт. На месяц

Жуоиалы для учета 
выпусков, отбра
ковки, записи 
результатов 
зондирования

I шт. На год
для каждого из 
перечисленных 
видов работ

П р и м е ч а н и е .  Сроки градуировки радиозондов - 
18 месяцев, оболочек - 6 месяцев. В связи с закупкой расходных 
материалов по импорту на длительное время (до 5 лет), процент 
отбраковки радиозондов и оболочек с каждым годом хранения 
увеличивается.
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I 2 !П з  1 4
2 .4 . Ветровое радиозондирование атмосфеш

на наземных аэрологических станциях

Ответчик
МАРЗ-0 ТУ 25-Т6.0010-83 1,00 шт.

Батареи:
28 МХМ-0,1 ТУ ФШЗ 506.051 1,00 шт.

Оболочки: 
*  150 ТУ 3 8 .605-Т09-90 1,00 тт.
*  100 ТУ 38.605-109-90 1,00 шт.
Книжка КАЭ-3 12 шт. на 100 набл.
Вкладыш КАЭ-ЗА 1,00 шт.
Миллиметровая бумага ГОСТ 334-73 0,25 м
Бумага рулонная для 
РЛС:"Метеор". 
"Метеорит”, "Метео-

БЕ6.479000 6,00 м

рит-2"
Лента красящая для 
РЛС ГОСТ 6048-67 4 кат. на ТОО набл.
Лента бумажная Р-300Т ТУ 29.02-904.79 1,30 м для машин.обраб.
Лента красящая для 
телетайпа ГОСТ 6048-67 3 кат. на ТОО набл.
Лента перфораторная

2,00 м 
18,00 м

телеграфная бумажная 
(17,4 мм) ГОСТ 3X91-82

для передачи
телеграмм
для перфорации

Лента телеграфная ГОСТ 19625-74 29 м на ICO набл.
210 Б для передачи 

телеграмм
150 м на ТОО набл. для 

перфорации
Лента красящая для на ICO набл. для
АШУ машинной обра
210x2500:56283 ТУ 8I-0T-498-80 0,10кат. ботки
Керосин для обра
ботки оболочек: ОСТ 3801407-86
№ 150 0,35 л
■ 100 0,25 л
Водород для напол
нения оболочек: ГОСТ 3022-80
Р 150 МАР3-0 2,85 м°
Р 100 МАР3-0 2,50 м3
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I 2 3
Злк!-й натр (чегаукро-
в а никл ) ГОСТ 2253-79 1,60 кг
Елк:й на^р (гранули- 
рлв знкыл) ТУ 6-01-5-2-83 1 ,8  кг
Ферросилиций ГОСТ 1415-78 2,50 кг
Алюминиевый поосшек 
ПА-4 0,1 кг
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3. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ШАРОПИЛОТ!НЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ
(на I наблюдение)

Материал Государственный 
стандарт, техни
ческие условия» тип

Норма
расхода

Примечание

Т 2 3 4
Водород в баллоне ГОСТ 3022-70 0*37 и*
Едкий натр (чешуи- 
рованный) ГОСТ 2263-79 0,20 кг
Едкий натр (грану
лированный) ТУ-6-01-5-2-83 0,20 кг
Ферросилиций ГОСТ 1415-78 0,31 кг
Алюминиевый порошок 
ПА-4 0,025 кг1
Оболочки: 
F 10

ТУ 38 .605-Т09-90
1*0

W 20 1,0
*  30 1,0
Шаропилотные фона
рики (комплект) 1,0
Нитки льняные 
Книжки КАЭ-1

0,1 кг
6

на 100 набл.
то же

Таблицы ТАЭ-2 12 п
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемой

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
д а  ПЛАНИРОВАНИЯ М А ТРР И АЛ Ь! ТО- ТЕХт 1ИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

(на 100 наблюдений)

Материал
Государственный стандарт! Норма 
технические условия ' | расхода

Радиозонды: 
МАР 3-2-1 
..'АР 3 -2 -2  
МРЗ-ЗА
Батареи:
2SXCI-0J
Об^л^чки:
У 150

Температурно-ветровое радиозондирование 
на наземных аэрологических станциях

ТУ 25-1б.00Т0-83 
ТУ 25-16.0010-83 
ТУ-25-7613.0Ш5-90

103 шт* 
103 щт. 
ТОЗ ит.

ТУ ФШЗ.506-051 104 шт.

ТУ 38.605-109-90 105 шт.

Радиозонды:
”Д?3

Батареи:
2e:.X!-0,i
Об"лпчки:
*  150

Ответчик МАРЗ-0
Fa^apeK:
2G:.Xi-0fT

Температурно-ветровое, ветровое 
радиозондирование на НКС,НИСП Роском^идромета

ТУ 25-16.ООТО-83

ТУ ФШ3.506.05Т

104 шт.

104 шт.

ТУ 38.605-109-90

Ветровое радиозондирование атмосферы 
на наземных аэрологических станциях.

ТУ 25-16.0010-83 

ТУ ФШЗ.506.051

105 шт.

102 шт. 

104 шт.
^б'-'л^чки:
*  150
*  ТОО

ТУ 38.605-109-90 
ТУ 38.605-109-90

104 шт 
Т04 шт
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТОРЯЩЕЙ Первым заместителем Прессе дате ля Роскомгидромета 15.10.92

2 .  ИСПОЛНИТЕЛИ Л.Б.Васильева, Л.А.Попкова, Н.Н.Казакояа, Т.В.Иванова

3. ВЗАМЕН РД 52 .1 I-I2 I-8 6

4 . ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦКБ ГМП за № 323 от 13.11.92

5 .  ССЫЛОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначения НТД, 
на который дана ссылка

Номер пункта

Наставление гидрометеорологическим станциям и 
постам. Был.4 , часть Ша, Л ., Ги-грометеоиздат, 1973 1.7
Наставление гидрометеорологическим станциям и 
постам. Был.4, часть Шб, Л ., Гипрометеоиздат,1974 1.7
Наставление гидрометеорологическим станциям и 
постам. Был.4, часть I ,  Л ., Гилрометеоиздат, 1980 1.7
Методические указания по производству радиозонпи- 
рования атмосферы с помощью малогабаритных радио
зондов МАРЗ на наземных и судовых аэрологических 
станциях. Был.53, М., Гилрометеоиздат, 1986 1.7
Методические указания по производству радиозонди
рования атмосферы системой "АВК-ПТИТАН)-MP3". 
Долгопрудный, 1987 Х.7
Инструкция по эксплуатации АЦПУ 64-6. ПТЗ.043.165 
ИЭ, 1979 1.7
Изделие АШ. Инструкция по эксплуатации 
(БЕ I 400061 ИЭ), 1985 1.7
Инструкция о порядке устранения недостатков, обна
руженных в радиозондах МАРЗ в течение гарантийно
го срока, и предъявления претензий по качеству и 
комплектности. ЦАО, 1988 1.7
Инструкция о порядке устранения недостатков, обна
руженных в радиозондах MP3, в течение гарантийно
го срока, и предъявления претензий по качеству и 
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