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С о д е р ж а н и е
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Лист Н АИ M E H 0 B A  Н ИЕ Ст р . Аист Н а и м е н о в а н и е Стр. Лист Н а и м е н о в а н и е Стр.

С о д ер ж а н и е 2 5 Ф ун д а м ен т ы  под о бо руд о ван и е 4 Схемы  систем  т еп л о с н а бж ен и я
1 По я с н и т ел ь н а я  зап и с ка 3 ФОм 1 ...ФОм h. 9з е л 1 18 устано во к  П1, П2.
2 По я с н и т ел ь н а я  з а п и с к а 4 б Сх ем ы  располож ениа  л отко в, СХЕМ Ы  СИСТЕМ П1, П2, BE 1... ВЕ16 30

пан ел ей  и эл ем енто в  покрытиа 19 5 У с т а н о в к а  систем  П1, П2 31
Основной КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ К А Н А Л А  КТ1

МАРКИ ТХ 7 Канал  КТ 1. — Эс к и з н ы е  ч е р т е ж и  о бщ и х  ви д о в

1 Общ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о ) 5 Ра з р е з ы  1-1... Ю -ю . Ум1 20 н б ти п о вы х  к о н с т р у к ц и й  систем

2 Об щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е ) 6 8 Сх е м а  расп о л о ж ен и я  э л е м е н т о в ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 32...34
3 Пл а н . к а р к я с а 21

Ра з р е з ы  а - а , б - б 7 9 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в Основной КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
4 Ра з р е з ы  В-В, Г - г, д -д 3 п о кры т и я 22 МАРКИ ЗМ

1 Общие данны е 35
О с н о в н о й  КОМПЛЕКТ р а б о ч и х  ч е р т е ж е й Основной к о м п л ек т  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й 2 Эл ек т ро о с вещ ен и е . Пл ан  сети .

МАРКИ АР м а р к и  КМ Ф рагм ен т  пл ан а 36
1 Общ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о ) 9 1 Общ ие  д ан ны е. Те х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я 3 Силовое э л ек т ро о бо руд о ва н и е . Пай н  сети.
2 Пл а н  на о т м . о.ооо 10 МЕТАЛЛА 23 Ф рагм ен т  пл ан а . План  трубной  р а зв о д к и 37

3 Ф а с а д ы . Ра з р е з  1-1 11 2 Сх е м а  распо л ож ени я  э л ем е н т о в  к р е п л е н и я 4 Силовое эл ектро о бо руд о ван ие  и

4 Пл а н  полов, о т в е р с т и й  и п е р е м ы ч е к ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ 24 эл ек тро о свещ ен и е. Ра с ч ет н а я  с х е м а

в с т е н а х  и п е р е г о р о д к а х 12 сети 38

5 Разрез 3-3. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

П л а н  кро вл и 13 МАРКИ БК Основной КОМПЛЕКТ р а б о ч и х  ч е р т е ж е й

1 Общ ие  д а н н ы е 25 МАРКИ АОБ

О сн о вн о й  КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 2 План на отм. о.ооо с с и с т ем а м и  В1, т з , т з 1. 1 Об щ и е  д а н н ы е . Сх е м а  а в т о м а т и за ц и и 39

МАРКИ КЖ Сх е м ы  систем  В1, т з , Т31 26 2 Сх е м а  соединений  вн еш н и х  про во д о к .
-1 Об щ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о ) План распо л ож ени я 40
2 Об щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е ) 15 ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

3 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в МАРКИ ОБ Ос н о вн о й  к о м п л е к т  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й

Ф у н д а м е н т о в 16 1 Общ ие  д ан н ы е  ( н ачал о ) 27 МАРКИН СС
4 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  к о р м у ш е к , к а н а л о в 2 Общ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е ) 28 Л Общ ие данны е. План расположения сетей

и Фу н д а м е н т о в  под  о б о р у д о в а н и е 17 3 Пл ан  на отм. 0.000. Ра з р е з  1-1 29 связи  и сигнализации 41

2235В-o f  3  Ф о р м а т  А 2



Основные технико- экономические показатели

Т и п о в о й  проект „ З д ание  для со д ерж ани я  384 тел о к  в  во з

расте  ОТ Б ДО 13 МЕСЯЦЕВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)* РАЗРАБОТАН НА ОСНО

ВАНИИ ПЛАНОВ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 1986 И 1987 ГОДОВ И В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Я131Т, УТВБРЖДЕН-

ным М и н с ел ь х о зо м  СССР ЕЕ. 04. 85 г.

Зд а н и е  п ред н а зн а ч е н о  для с т ро и т ел ь ст ва  в составе Фе р 

м ы  вы ращ и ва н и я  574 нетелей  в го д . Ф ерм ы  такой  мощ ности

РАССЧИТАНЫ НА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ВЫРАЩИВА

НИЯ РЕМОНТНОГО СТАДА.

Проект я в л я ет с я  к о н ст рукт и вн ы м  вари ан то м  ти по во го  про

екта  801-4-134.86.

Область применения проекта

1 Ра с ч ет н ы е  з и м н и е  т е м п е р а т у р ы  н аруж н о го  в о з д у х а  -30 °С.

2 Вес снегового  п о кро ва  юо кгс/ м2 ( о ,98 кПа).
3 Скоростной напор  вет ра  27кгс/мг (о,2бкПа).

4 Ин ж е н е р н о - гео л о ги ч еск и е  ус л о в и я - о б ы ч н ы е .

Класс ответственности  зд а н и я  - I .

Наим енование показателей
Единица

изм.

Показатели

Данного
проекта

Проекта аналога 
801-4-134.86

1 2 3 4

1 Мощностной ПОКАЗАТЕЛЬ СКОТОМЕСТ 384 384
2 Численность работающих человек 1 1
з Общая площадь м* 1750 1781

4 Площадь застройки II 1873 1871
5 Строительный объем

м3м 8335 9037
6 Общая сметная стоимость ТЫС. РУБ. 117, 05 134,81

в том числе:
строительно- монтажных

РАБОТ •• 111, 75 130,44

оборудования •• 5,30 4, 37

7 Общая стоимость на

РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РУБ. 304,82 351,07
8 Стоимость СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 1м2

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ " 63, 86 73,24

9 Трудозатраты построенные ЧЕЛ.-ДН. 1799 1758
НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ II 4,68 4,58

10 Расход основных строитель
ных материалов

Цемента приведенного т 172,12 259,12
НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ •• 0,1*5 0, 67

Стали приведенной •• 34,65 55, 63

НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ II 0,09 0,14
Лесоматериалов приведенных и* 114,96 140,75
Кирпича тыс. шт. 156,9 15,74

11 Потребная тепловая мощность ККАЛ/Ч 161222 135237

Годовой расход тепла Гкал 111,0 142,88
12 Потребная электрическая

мощность кВт 63,5 63,52

Годовой расход

электроэнергии МВт.ч 162,0 162,0

13 Расход воды м3/ сутки 9,32 9,9

Противопожарные мероприятия

Зд а н и е  д л я  со д ерж ани я  384 тел о к  в возрасте от 6 до 13

МЕСЯЦЕВ-КАТЕГОРИИ „Д* ПО ПОЖАРООПАСНОСТИ. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ЗДАНИЯ - X

Ра с х о д  воды  на н аруж н о е  пож аротуш ение согласно СНи п  

2.04.02-84, ТАБЛИЦА 7, СОСТАВЛЯЕТ 10 Л/С.

Эв а к у а ц и я  обслуж иваю щ его  персонала реш ена  в  соответ

ствии  с требо вани ям и  СН и ПX-90-81. Количество и разм еры  эва

куационны х  вы хо д о в  для ж и в о т н ы х  при няты  в  со ответстви и  

С ОНТП 1-77.

Зд а н и е  о б о ру д о в а н о  п ро и зво д ствен н о й  гро м ко го во рящ ей

связью.

Те л е ф о н н а я  связь  с п о ж а рн о й  о х р а н о й  реш ается  в  целом  

по Фе р м е , н а  ко торо й  п р и в я з ы в а е т с я  з д а н и е .

Перви ч н ы е  с р е д с т в а  п о ж а ро т уш ен и я  с л ед у ет  п р е д у с м а т 

ри вать  по н о р м а м  д л я  о б ъ е к т о в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  

п р о и з в о д с т в а .

Пр и м е ч а н и е : за  расчетный показатель принято одно скотоместо. 

Количество расчетных е д и н и ц -  384.

4 К
гип КЛЕЙН / , 9?
НАМ. СМ. (
ОТДЕЛА Криницкая
НАЧ.ОТД Г 7ТЭО Черепашенец ш к

8М-4-П6.81- ПЪ

Пояснительная  за п и с к а

Стад и я Лист Листов

ГИПРОНИСЕ/ШХОЗ

Ф о р м а т  А 2
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Основные положения
ПО ПРОИЗВОДСТВУ) СТРОИТЕЛЬНО “ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Основные положения разработаны в соответствии с требова

ниями „Инструкции по ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ* (СН 227-И } с ИС

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Ос н о в н ы е  о б ъ е м ы  з е м л я н ы х  р а б о т  р е к о м е н д у е т с я  выполнять в
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ И В СООТВЕТСТВИИ СО СН иП Ж “8“76.

Монтаж сборных железобетонных конструкций должен вы

полняться С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:

—  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УСТОЙЧИ

ВОСТЬ И ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ СМОНТИРОВАННОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ МОНТАЖА И ПРОЧНОСТЬ МОНТАЖНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ;

~  КОМПЛЕКТНОСТИ УСТАНОВКИ КОНСТРУКЦИЙ КАЖДОГО УЧАСТ

КА (ЗАХВАТКИ, ЯЧЕЙКИ), ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ НА СМОНТИ

РОВАННОМ УЧАСТКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ;

—  БЕЗОПАСНОСТИ МОНТАЖНЫХ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИ

АЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ С УЧЕТОМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО СОВ

МЕЩЕННОМУ ГРАФИКУ.

ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ПРИ ВЫБОРЕ МОНТАЖНОГО КРАНА ЯВ

ЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ГРУЗО

ПОДЪЕМНОСТИ, ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ, ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА КРЮКА) ВЕ

СОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ МОНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБЪЕМ

Н О ' ПЛАНИРОВОЧНОМУ РЕШЕНИИ) ЗДАНИЯ.

П ри  ВЫБОРЕ МОНТАЖНОГО к р а н а  у ч и т ы в а е т с я  ТАКЖЕ НЕ

ОБХОДИМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ДИКТУЕМАЯ 

КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЕМ ВОЗВОДИМОГО ЗДАНИЙ.

М онтаж  к о н с т р у к ц и й  з д а н и я  д л я  содерж ания  384 нетелей  вы 

полнять РАЗДЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДА

НИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОН

ТАЖНЫХ рабо т :

-  о т р ы в к а  котлованов  под Ф у н д а м е н т ы  колонн  по осям  Б и В

ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,25 м? ОБОРУДОВАННЫМ ОБРАТНОЙ

лопатой;

~  МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО ОСЯМ Б И В;

-  ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВА

НИЕМ г р у н т а ;

-  МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПО ОСЯМ Б И В ‘>

-  МОНТЯЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК, ФЕРМ И ПЛИТ

по кры тия  м еж д у  осями Б - В  и 2-14;

-  ОТРЫВКА ТРАНШЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН И ЛОТКИ 

КАНАЛА КТ1;

-  МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ КАНАЛА КТ1 И 

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ И

о б о р у д о в а н и е ;

-  КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МЕЖДУ 

ОСЯМИ 1-2 И 14-15 В ПРОЛЕТЕ Б “ В ‘>

-  МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК И ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

в осях А -Б  И Ь-Г.

Об р а т н у ю  з а с ы п к у  п а з у х  к о т л о в а н о в , к о т л о в а н о в  в п ре

д е л а х  ГАБАРИТОВ ЗДАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОД ПОЛЫ И КАНА

ЛЫ, ПРОИЗВОДИТЬ м е с т н ы м  г р у н т о м  С ПОСЛОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 

ЕГО ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ И ДОВЕДЕНИЕМ ПЛОТНОСТИ СКЕЛЕТА ДО 

У * 1 , 6 5 т / м 3, ТОЛЩИНА СЛОЕВ ДОЛЖНА ВЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 2 0 '3 0  СМ.

МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ И КОЛОНН РЕКОМЕН

ДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ С ПОМОЩЬЮ АВТОКРАНЯ ТИПИ КС - 25 61Д ГРУЗО

ПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3Т ПРИ ДВИЖЕНИИ МОНТАЖНОГО КРЯНА ВДОЛЬ ПРО

ДОЛЬНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ.

Кладку кирпичных стен и монтяж сборных железобетонных 

балок, Ферм, кормушек и плит покрытия рекомендуется выполнять 
с помощью явтокряня типа К-162 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16т ПРИ дви

жении МОНТАЖНОГО КРАНА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ 

ВДОЛЬ ОСЕЙ А И В И МЕТОДОМ „НА СЕБЯ* ПРИ МОНТАЖЕ СБОРНЫХ КОН

СТРУКЦИЙ МЕЖДУ ОСЯМИ б-в.

Каждая плита покрытия сразу же после установки и выверки

ДОЛЖНА ПРИВАРИВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В ТРЕХ ТОЧКАХ.

ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ.

Для сокращения продолжительности строительствя здание воз
можно разбить ня захватки.

Производство строительно- монтажных работ, включая работы, 

выполняемые б зимних условиях, должно ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СТРО

ГОМ СООТВЕТСТВИИ с ТРЕБОВАНИЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛЯВ ЧАСТИ 

Ж СНиПя.

Строительно- монтажные работы при возведении здания для 

СОДЕРЖАНИЯ 384 НЕТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СН И ПЖ"4 “80).

8lH-4-n6.8V ПЗ
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ВЕДОМОСТЬ Р А БОЧИ Х  Ч Е П Т Е Ж Е Й  ОСНОВНОГО К ВМПА Е КТ А М А Р К И  Т Х

Лист Н а и м  е н о в а  н и е Примечание

1 Общ ие д а н н ы е  /н ачал о/
2 Общ ие дани  we /окончание/
3 П а д и . Р а з р е з ы  Л - А ,  б - б

А Разрезы  В - В , г - г , Д - Д

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Р Е Ш Е Н И Я

З а д н и е  д а й  с о д е р ж а н и я  584 т е л о к  и в о з р а с т г  от  
6 д о  13 М Е С Я Ц Е В  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  в 
с о с т а в е  ф е р м ы  в ы р а щ и в а н и я  н е т е л е й  и а Г , 2 т ы с .
С К О Т О М Е С Т  / П Р И  В Н И Т Р И  Х О Т Я  И С Т В Е H H О Й  С П Е Ц И А Л И З А Ц И И /

Т е л к и  п о с т у п а ю т  в з д а н и е  к а ж д ы е  2 8  д н е й  
Г Р У П П А М И  П О  4 8  Г О Л О В  и Р А З М Е Щ А Ю Т С Я  в в о с ь м и  с е к ц и 

я х .

В е д о м о с т ь  о с н о в н ы х  к о м п л е к т о в  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й

Обоз и а ч ен и е Иди MEHOBAUUE Примечание

ТХ Технология производства

АР Архитектурные решения

к ж Конструкции железобетонные

к м Конструкции металлические

в к Внутренние водопровод и

КАНАЛИЗАЦИЯ
ов Отопление и вентиляция

э м Электроосвещение и силовое

электрооборудование

АОВ Автоматизация систем отопления

И ВЕНТИЛЯЦИИ
сс Связь И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Вед ом ость  ссы лочных и п ри л агаем ы х  документов

Пб о зн а ч е н и е И АИМЕНОВД И НЕ Примечание

Прилагаемые документы

AA.Ul-TX.DO Спецификация технологического

ОБОРУДОВАНИЯ

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ Б д е й с т в у ю щ и м и  
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОСЕОПЕЧИВАЮЩМЕ ВЗРЫВНУЮ) ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ К П01НАРПУЮ Б Е
ЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПАУАТАаИИ ЗДАНИЯ.

_____Главный инженер проекта^ Д . С . К А Е Й Н

Р а с ч е т  п о г о л о в ь я  и  ч и с л а  gkotdm ect  в з д а н и и  п р и в е д е н  в т а б л . 1
Т а б л и ц а  1

Продолжи
тельность
содержа*

Иней/

Дни
сани
тарной
ОБРА
БОТКИ

Продол
житель
ность
полного

т

Число
ЦИК
ЛОВ
в год

Число
групп,
НАХОДЯ
ЩИХСЯ 
ОДНОВРЕ
МЕННО в 
ЗДАНИИ

Голов в
ГРУППЕ

СКОТО
МЕСТ в 
ЗДАНИИ

Проходит 
голов в 
год

Число
КОРМр-
ДНЕИ
в год

Средне
годовое
поголо
вье

22.0 А 1,629 в АВ 584 62Б 137720 377,3

С е к ц и и  о б о р у д о в а н ы  и н д и в и д у а л ь н ы м и  с о к с а а а и

ДЛЯ О Т Д Ы Х А  Ж И В О Т Н Ы Х  Р А З М Е Р О М  0 , 6 6 7  x 1 , 5 м  U Ж Е 
Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы М И  К О Р М У Ш К А М И  О Р А З Д Е Л И Т Е Л Я М И  ПО 
Ф Р О Н Т У  К О Р М Л Е Н И Я  / н а  О Д Н У  Г О Д О В У  -О,  А м/.  б о к с ы  в 
С Е К Ц И Я Х  Р А З М Е Щ А Ю Т С Я  В Д В А  Р Я Д А ,  О Б Р А З У Я  Н А В О З 
Н Ы Й  п р о х о д  ш и р и н о й  2,5 м .  М е ж д у  д в у м я  р я д а м и

Б  В К G О В И К О Р М У Ш К О Й  Р А С П О Л О Ж Е Н  К О Р М О Н Д В О З И Ы Й  

П Р О Х О Д  / к о р м о в а я  п л о щ а д к а /  Ш И Р И Н О Й  2 , 4 7 5 м . 
М е ж д у  д в у м я  р я д а м и  к о р м у ш е к  п р е д у с м о т р е н

К О Р М О В О Й  П Р О Е З Д  Ш И Р И Н О Й  2 . 2 5  м.

П о л ы  в б о к с а х  д е р е в я н н ы е , с п л о ш н ы е , п р и п о д 
н я т ы е  Н А Д  Н А В О З Н Ы М  П Р О Х О Д О М  Н А  2 0  СМ.

Л а я  е ж е д н е в н ы х  п р о г у л о к  ж и в о т н ы х  нз к а ж 

д о й  С Е К Ц И И  П Р Е Д У С М О Т Р Е Н  в ы х о д  н а  в ы г у л ь н ы е  
П А О Щ Л А К Н ,  П Р И М Ы К А Ю Щ И Е  к  з д а  Н И Ю ,  К О Т О Р Ы Е  п р о е к 
т и р у ю т  П Р И  П Р И В Я З К Е  П Р О Е К Т А .

П р о е к т о м  п р и н я т о  н о р м и р о в а н н о е  к о р м л е н и е

М О Л О Д Н Я К А  K D P M P C M E C A M U ,  П Р И Г О Т О В Л Е Н Н Ы М И  В 

К О Р М О Й  Р И Г О Т О В Н Т Е Л Ь Н О М  Ц Е Х Е  Ф Е Р М Ы  Н А Н  В К О Р М р -  
П Р Н Г О Т Р  В Н Т Е  А Ь Н  0 М Ц Е Х Е  Х О З Я Й С Т В А .

" 11 V
5

Р а з д а ч у  к о  р м  о с  m e  с е й  в к о р м у ш к и  п р о и з в о д я т  

2  р а з а  в с у т к и  м о б и л ь н ы м и  к о р м о р а з д а т ч и к а 
м и  К Т У - Ю Д ,  к о м б и к о р м а  в а е т в н й  п е р и  о д  -  к о р м о 

р а з д а т ч и к о м  К П Т - 5,0 А.
Б  З И М Н И Й  П Е Р И О Д  В С О С Т А В  К О Р М О С М Е С И  в х о д я т  

С Е И О ,  с Е  И А  Ж ,  С И А 0 С ,  К О М Б И К О Р М  И М И Н Е Р А Л Ь 

Н А Я  П О Д К О Р М К А .

б Л Е Т Н И Й  П Е Р И О Д  Ж И В О Т Н Ы Х  В В О З Р А С Т Е  ВТ 
Б Д О  10 М Е С Я Ц Е В  К О Р М Я Т  В З Д А Н И И  З Е Л Е Н Ы М  
К О Р М О М  И К В М Б Н К О Р М О М ,  А С 1 D - М Е С Я  4 и о г в  
В О З Р А С Т А -  П А С У Т  И А  К У Л Ь Т У Р Н О М  П А С Т Б И 
ЩЕ  И К О Р М Я Т  К О М Б И К О Р М О М  В З Д А Н Н И .

С у т о ч н а я  и  г о л о в а я  п о т р е б н о с т ь  ж и в о т н ы х  в к о р м а х  п р и в е д е н а  в т а в а .2

Т а б л и ц а  2

Наименование
Питатель-
ностыкг
КОРМА 
К ЕД.

По т р е б н о сть в КОРМАХ
Суточная наголову, кг Годовая

BTUMHMH ПЕРИОДВ ЛЕТНИМ ПЕРИОД нд1 голову,КГ НА ВСЕ 
ПОГОЛОВЬЕ, Т

Комбикорм 0.93 0,9 0.9 329 125,9
С ено 0,45 3 — 690 260,3
Сенаж 0.35 г,5 — 575 216,9
С и л о с 0,20 6,5 — 1А95 564,0
кЛЕНЫЙ КОРМ 0,20 — 16,5 2500 942,7
Соль — 0,03 0,03 11 4,1
Всего к ед. — А,А А,5 1617 609,5

В с е г о  к о р м о д и е й  в з и м н и й  н е р и о д  86764 ', 
В Л Е Т Н И Й  П Е Р И О Д  -  5 0 9 5  6.

Пр и в я з а н :

UUB.HO

8 М - Ч - П 6 . 8 П - Т Х
о

run к л е й г ^
н ач . ьта. ЕРМАКОВ Л т с Н '

,  ОТ 6 до 13 М ЕС Я Ц Е В
/ с т е н ы  к и р п и ч н ы е /

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ
ГЛ.ШЙВЛ ЛЕОНОВА и-*

Р 1 АН. КОНТР. К О Р О А Ш
ГА. СПЕЦ. ОРЛОВ О б щ и е  д а н н ы е  

/  и А Ч А  АО / Ш П Р Ш Ж Е Л Ь Х О ЗРУК. ГР. MAGTEHHHA J u  & Y
инженер АНТОНОВА
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Чис л о  
К О Р М  «дней

Средняя живая масса
О Д Н О Г О  Ж И В О Т Н О Г О , К Г

П р и р о с т  живой
МАССЫ

Расход кормов
на 1ц ПРИРОСТА 
ЖИВОЙ М А С С Ы ;  

И . К . Е Д .
НА НАЧАЛО ПЕРИОДА н а  к о н е ц .ПЕРИОДА среднесуточный

г
ВАЛОВОЙ,

11
1 5 7 7 г О 1 4 0 264 5 6 5 7 7 5 , 4 7.9

Для поения животных у с т а н о в л е н ы  н пли ви- 
дуальный А в т о п о и л к и  Л А -1А по ф в о н тн кор
м л е н и я  и з  Р Л С Ч е Т А  О Д Н А  П О И Л К А  НА 

6 г о л о в .

В з в е щ н в л н и е ж и в о т н ы х  п р о и з в о д я т  н а  
п е р е д в и ж н ы х  веслх .

П рир ост  живой массы телок за период выращивания

У б о р к а  н а в о з а  нз н а в о з н ы х  и к о р м о н а 
в о з н ы х  п р о х о д о в  в з д А н и и  з а п р о е к т и р о 
в а н а  с п о м о щ ь ю  д в у х  ц е п н ы х  с к р е п е р о в  
Ч С -Ф -1 7 0 . Скаа д ы в а ю щ н с с я  с к р е п е р *  каждой 
ОСТАНОВКИ УС-Ф -170. СОВЕ РШАЮТ B03BPATHO-
п о с т  в п а  т е а ь и о е д в и ж е н и е  по к а н а л а м  
в д о а ъ  з д а н и я . П р и  д в и ж е н и и  с к р е п е р о в  от 
о д н о г о  т о р ц а  з д а н и я  к  д р у г о м у  о н и  р а с 
к р ы в а ю т с я  н п е Р е м е щ А ю т  н а в о з н о ю  м а с с о  

к н о п е р е ч н о м ч  и а в о з о у б о р о ч  н о м у  к о н в е й е р а  
К И 1Ы 0 в и ч т  р и ф е р м с к  о й, с и с т е м ы  т р а н с п о р 
т и р о в к и  И ХРАНеНИЯ Н А В О З А .

Выход Э К С К РЕМ ЕН ТО В  М НАВОЗА о т  ОДНОГО III и b o t h  о г о  
Н О Т  В С ЕГО  ПОГО ЛОВ ЬЯ П Р И В Е Д Е Н  В Т  А Б А. 4

Вт одной От всего ПОГОЛОВЬЯ, т

К А ИМЕНОВАН не
ГО АО ВЫ В 
C4TKU, КГ

В зимниИ 
ПЕРИОД

В летний 
период 5А г о д

К ал to 757,5 561.& 10993
МОЧ А 4 2.95,0 1ЧЧ.7 459*7
И т о г о 14 1052,5 506.5 1559,0
П о д с т и л к а 0.5 45.4 — 45.4
В с е г о 14,5 МП5.9 506,5 15824

Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и

К Р А Б О Т Е  С Ж И В О Т Н Ы М И ,  О Б В Р У Д О в А Н И -  
ем н м е х А п н з М А м н  д о п у с к а ю т  анц  н е  м о 
л о ж е  1 8 д е т ,  п р о ш е д ш и х  м е д и ц и н с к о е  
о б с л е д о в а н и е  и и м е ю щ и х  у д о с т о в е р е 
н и е .  Н А  П Р А В О  У П Р А В Л Е Н И Я  И Э К Б П А Ш А 
Т А Н ,  u w О С О  Р У 4 О В А н н я И м г  X А Н Н 3 М О В,  А 
т д к ж е  п р о ш е д ш и х  И Н С Т Р У К Т А Ж  П О  Т Е Х -  
н и к е  Б Е З О П А С Н О С Т И  И П Р О Т И В О П О Ж А Р Н О Й  
о х р А о е.

и
Г о д о в о й  В Ы Х О Д  Э К С К Р Е М Е Н Т О В  Р А С С Ч И Т А Н  С

у ч е т о м  п о т е р ь  к а л а  и м о ч и  1 5% в з и м н и м  
п е р и о д  Н А  В Ы Г У Л Ь Н Ы Х  П Л О Щ А Д К А Х  и 5 0 %  В 
л е т н и й  п е р и о д  н а  п д с т Б и щ е .

П о  О К О Н Ч А Н И И  П е ? Н О Д А  В Ы Р А Щ И В А Н И Я  т е -  
А о к п е р е в о д я т  в з д л н н е  д л я  д д л ь н е й ш е г о  
с о д е р ш А  ни  я.

О Б В О Б D Д  И В Ш У ю С Я  С Е К Ц И Ю  П О Д В Е Р Г А Ю Т

м е х А н н ч е с к о й  о ч и с т к е  и м о й к е  с п о с л е 
д у ю щ е й  д е з и н ф е к ц и е й  п р и  п о м о щ и  с а 
м о х о д н о й  д е з и н ф е к ц и о н н о й  у с т а н о в к и  
Ч А С .

П о г о л о в ь е  т е л о к  о в с А У м и в д е т  о д и н  
о п е р а т о р . П р и г о т о в л е н и е  к о р м о с м е с и ,
Д О С Т А В К У  И Р А З Д А Ч У  K D P M B B ,  Р Е М О Н Т
о б о р у д о в а н и я , с п е ц и л А Ъ Н ы е  в с т е р н -  
н а р и ы е о б р а б о т к и  ж и в о т н ы х  и де 
з и н ф е к ц и ю  з д а н и я  о с у щ е с т в л я ю т  
о п е р а т о р ы , в х о д я щ и е  в с ос тав  о в ще -
ф е Р М С К О Й  Б Р И Г А Д Ы .

П р и  п> е з а е т р а к т о р н о г о  а г р е г а т а  о ж и 
в о т н о в о д ч е с к о е  п о м е щ е н и е  н в ые з д е  из не
го н е о б х о д и м о  в с е л и т ь с я ,  ч т о  в в л и з и  нет  
л ю д е н  н ж и в о т н ы х .

По НЗБЕШАИПе н е п л о т н ы х  с л у ч а е в  п р и
ОБСАУЖНОАННН ЖИВОТНЫХ,  МАШИН,  ОБОРУДОВА
НИЯ, МЕ Х А Н И З МО В  Н В Оз н Н КН О ОЕННА ПОЖАРОВ 
Н Е О Б Х О Д И М О  Р У К О О О Д С Т О О В АТ Ь С 1:

ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Н 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ,  Н 3 А О Ж Е Н Н Ы АЛ Н ИНСТ
Р У К Ц И Я Х  ПО Э К СПА У АТ А ЦиН ОБОРУДОВАНИЯ
з л в о д о в  -  и з г о т о в и т е л е й ;

п р а в и л а м и  п о  т е х н и к е  б е з о п л с н о с т  н в
ЖИВОТНОВОДСТВЕ,  УТВЕРЖДЕННЫМИ MG X  С С С Р  н
П р е з и д и у м о м  ЦК пр офсоюз а  рабочих й слу
жащих Б Е ЛЬ С К ОГ О  ХОЗ ЯЙСТВА  ИЗ А Г 0 Т 0 В В К  
16 МА Я  19 В 9 Г ;

и н с т р у к ц и е й  по т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и  
НА ЖИ В ОТ Н ОВ ОДЧ Е С К И Х  ФЕ РМ'АХ Н К О МП Л Е К 
САХ ПО В Ы Р А Щ Н В А И й Ю Н В T К О Р М У КРУПНО
ГО РОГ АТОГО СКОТА У Т В Е Р Ж Д Е О И О Й М С Х  
С С С Р  25 МА Я  1 9 7 7  г. И С О Г А А Б О В А В И В Й  С 
ЦК П Р О Ф С О Ю З А  Р А Б О Т Н И К О В  СЕЛЬСКОГО 
Х О З Я Й С Т В А  24 М А Я  1 9 7 7 г.

Привязан*.

IlHB.KS

г и п
m .  т .
Ш.ЙМШ.
ц.штр.
бд.ш ч .ж .  ГР.
инженер

ЕРМАКОВж
ЛЕОНОВА
КОРОЛЕВА
ОРЛОВМАСТЕНННААНТОНОВА,

:ш .Ш
801-Ч-П6.87-ТХ

ш ш ш [ШШЕК1Д|Ц1Г»Ц|Д

О б щ и е  д а н н ы е  
/о к о I ч а и НЕ/ ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
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НдименовАНие Площадь

№

Клтегория
ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВЗРЫВ и oil, 
83 РЫВО-ПОЖАР
НОЙ И ПОЖАР HOli 

ОПАСНОСТИ

К Секции для содержАния молодняка 1678,2 л
1 Помещение для кормов 6,8 А
} Помещение для инвентдря *>* А
А Там бур  / 2 пом. / 8,1 —

3 Там бур  /8 пом./ 2,3 —

6 ЗлектрощитовАЯ 5,3 А
7 Помещение для ВЭП-600 5,3 А

©

/И О Н Т А № установок с креперных УС-Ф-170 ВЫПОЛНИТЬ 
согласно инструкции за во д а -и зго тов и теля  по ремон
ту  И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

При вязан :

UHB.H2

гл. мех.
н. КОНТР.гл. спец
РУК.ГР.

кле 
epmi 
леоновд

U7,tг ип
ш ш жш ш жяш ш
гл.техи.
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коюлевд
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шш

8 0 1 - Ц - П 6 .& 1 - Т Х

5 * П * « Л Я  'Л И Р И К
Яшт 6 до 13 м еся цев. 

ены кирпичные/

П л а н . Рдзрезы а -А . б - б

СТАДИИ ЛИСТ
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1-1

Аист U АименовАйие ПримечАнме
1 Общие длииые
2 План на отм. 0.000
3 Фасады . Рдзсез 1-1
4 План полов,отверстий и перемычек встендхн

перегородкАх
5 Р а з р ф з  3 -3 . Пади кровли

В е д о м о с т ь  рабочих  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  марки Ведом ость с п е ц и ф и к а ц и и

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  ц п р и л А г л е м м х  д о к у м е н т о в

Аист Н А и м е н о в а ние Примечлние

к С п е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы ч е к

СпецмФикдция элем ентов  злполненмя проемов

С п с ц и ф и к а ц и о  п е р е м ы ч е к

и  По периметру здания необходимо выполнить асфальтовую отмостку 

шириной 7 0 0  м м  толщиной 2 0 м м  по щебеночной подготовке 
толщиной 60 мм  с уклоном 0 ,1м от здания. 

и  Стены из облегченной к и р п и ч н о й  кладки с уширенным шволл 
ВЫПОЛНЯТЬ НЗ КИРПИЧА КР 75/1650/25 ГОСТ 530-80 НА РАСТВОРе 

м арки  50 с зАполнением шва мииерААовАтными платами  

5 = 150 кг/м3 ГОСТ 10140-80.

ОвозиАчеиие НлнменовАнне Примечлние

Ссылочные документы

ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для промышленных

ЗДАНИЙ

ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производственных

ЗДАНИЙ

ГОСТ 18853-73 Ворота деревянные РАспАШНые для

животноводческих зд ан и й

ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для

ЗДАНИЙ с КИРПИЧНЫМИ степАми

2. 860-4 Узлы сельскохозяйственных зданий с

каркасом из железобетонных рам серии 1.822-2

2.860-6, ВЫП.1 Узды утепленных покрытий с  железобетонными
плитами и Асбестоцементной кровлей для
сельскохозяйственны х з д а н и й

2.430-3 ВЫП.1,2 Типовые Архитектурно-строительные детлли

промышленных здании с кирпичными стендмн
2Л60-1 ВЫП.1 Типовые а рхитешрно-строитедьные

ДеТААИ одноэтаж ных промышленных

неотАпливдемых зданий  с  покрытия-

ми нз Асбестоцементных листов

2.436-17 ВЫП.0,1 Узлы окон с деревянными переплетдми

по ГОСТ 12506-81

ПРИААГАемые документы

АА.Ш АР.ВМ ВМ по рабочим чертежлм основного

О!т.
л
X
Z

Ш
«с
<
X
-О
0  
X

1

§
о>•Z.
X
X
SB

комплектд МАРКИ АР

Типовой проект разработан в соответствии с действую
щими НОРМАМИ и ПРАВИЛАМИ, И ПРеДУСМАТРИВАеТ м еро
приятия, оБеспечивАкщие взрывную ,взрывопожарную
И ПОЖАРИУЮ бСЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Главный инженер проектл Д. С. Клейм

/Парка,
поз.

О бозндчение НАимеповАНие Кол. Масса 
ел. кг

Приме-
чдние 2.У казания по отделке

1 ГОСТ 948-64 Ш 3 5 - 3 7 2 805 2.1 Н а р у ж н у ю  к л ад к у  стен необходимо выполнить с расшивкой

2 ГОСТ 948-81 2ПБ 22-3-П 152 92 ШВ06.

3 ГОСТ 948-84 2П616-2-П 60 65 2.2 Окраска железобетонных ко н струкци й  долж на выполняться извест-

Ц ГОСТ 94 6-84 6П Б 35-37 4 634 новой побелкой с последующей гидрОФОбиздцией/до нлсыщения/

3-5 процентными ра с т в о р а м и  ГК 1Н-110,ГКИМ1,ГК1Н-94.

В е д о м о с т ь  о т д е л к и  п о м е щ е н и й ПЛОЩАДЬ м2-

ШименобАНие
иди

номер помещения

Потолок Стены или перегородки
Н из стен или перегородок (пднель) Примечдние

Пло
щ а д ь

Вид отделки Пло
щадь

Вид отделки Пло
щадь Вид отделки Высота

мм

1,5 известковля известковля ПОКРАСКА
побелкА побелкл нефтеполи-

МСРНЫИ
СМ. П. 2.2 СМ. п. 2.2 2010 КРАСКОЙе слоя

1764,0 2358,0 по грунтовке 1000

2,3,4,7 известковля известковля
побелкл побелкл

2.з Гидрофобизацию поверхности следует производить в соответствии с 
„Руководством по здщите кетон а н других строительных 
МАтериллов методом гидрофобам и1' Н UHW5 1978 г. 
2.4 Оконные переплеты, полотна дверей и деревянные 

конструкции необходимо окрасить за 2 раза пен- 
тофтлдевой эмалью П Ф - 1 1 5  по грунту Г Ф - 0 2 1  
ГОСТ 25129-82.

з З а щ и т а  деревянных к о н с т р у к ц и й  от гниения и 
в о з г о р а н и я  см. рАздел м а р к и  ш

4. У к а з а н и я  п о  п р о и з в о д с т в у  равот  в зимнее 
в р е м я  с м .  р д з д е л  м а р к и

1. О б щ и е  у к а з а н и я  
М Класс ответственности здания - I  

Степень огнестойкости -1[
12 Проект разработан для следующих климАтических н местных условий :

— рАсчетнля зимняя темпердтурА t*= минус 30°С j 
— зона влажности нормааьная по СНиП-Д-3-79;
-Н О Р М А ТИ В Н Ы Й  скоростной напор ветрд для I  ГеОГРАфИЧеСКОГО РАЙОНА

0.26 к Па /27 кгс/М2/;
-вес снегового покрова для I bJ,W геогрдфических районов- 0,98 кПа/ЮОкпс/л!2/ 

а  Влажностный режим помещений здания принят по нормам.
— РАсчетнля темпердтурА внутреннего воздуха принята по нормам. 
Кдтегория производства по взрывной, взрыво- пожарной Н ПОЖАРНОЙ 
опасности приведены на листе3.

\А За условную отметку 0.000 принята отметил чистого пола соотве
тствую щая абсолютной отметке I - 1

15 Горизонтальную гидроизоляцию стен и перегородок на отметке 
минус 0.030 выполнять из цементно-песчАного раствора состава 
1:2 толщиной 30мм на портлАндцементе марки 400 с уплотнаю-
ЩИЛЛИ ДОБАВКАМИ.

Основные строительные показдтелм: 
Строительный объем — 8835 м?
Пл о щ ад ь  застройки — 1 873 м*
О бщ ая площадь — 1 750 м2

Привязан:

Инв.яо

8 0 1 - 4 - П 6 . 8 1 - Д Р

ф
run клейн А W G ^ ЗДАпне для содержания 384телок 

в возрдстеотбдо13 месяцев 
/стены кирпичные/

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ
НАЧ.ОТД ВИСЛОГУЗОВ

Р 1U.КОНТР. ХАРЛАМОВА oS.if
ГЛ. АРХ. ГАВРИЛОВ

Общие дднные Г И П Р О Н И С Е Л Ь Х О ЗРУК.ГР. РОСЛЯКОВ <£
СТ. АРХ. и ъ 5» О) 1 'Ш .

копир, петроьд &358-01 to формат А2
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После ПРОКААЛКи КОММУНИК*
цин проем сотм. 2.070 
зашить по месту

4 1  СошннтельнАЯ ш е р е я

(D ©  ©  ©
С п е р Ф и к А ц и я  э л е м е н т о в  з д п о д и е ш  п р о е м о в

© © © ©
В е д о м о с т ь  п р о е м о в  в о р о т  и д в е р е й

®  ©  ®
Э к с п л и к а ц и я  помещении

М арк а ,
ПОЗ.

ОвознАчение Н дименовАНие Кол. Ма сса
ед.кг

Приме-
члнне

\ Г0СТ18855-Т5 Ворот* ВРГ50*50 4

г ГОСТ 14624-84 Дверной бло к  ДНГ24-12 16

з ГОСТ 14624-84 Дверном' блок  ДВГ21-12 6
к ГОСТ 12506 “81 Оконный блок  СВА12-18 38

5 ГОСТ 12506-81 Оконный БЛОКсвд 12-12 2

Марка Рлзмер проем а,/им

1 ЗОООхЗООО
г 1210 X 2370

1210X2070

Аетлль стены из оБдегчениои 
К Л А Д К И  с  у ш и р е н н ы м  ш в о м

(№
 П

О 
ПЛ

АН
У

НлнменовАнне Площадь

М2

Клтегорня
ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВЗРЫВНОЙ 
ВЗРЫВО
ПОЖАРНОЙ U 
ПОШАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

1 Секции для содершдния м о л о д н я к а 16 78.2 д
2 Помещение для корм ов 6.8 д
3 Помещение для инвентлря 6.8 д
4 Т а м б у р  / 2  п о м е щ е н и я / 8.0
5 Та м б ур  / 8 помещений/ 2.3

6 Электро щ и т о в а я 5.3 д
7 Помещение для ВЭП-600 5.3 л

М и и е Р А Л о в А т н ы е
П Л И Т Ы  В М 5 0 К Г / М З

8 0 Т -Ц -П 6 .8 Т -Л Р

Привязан: т и п клейм / IX' ЗдАИие аля содершлимязвч телок 
в возрлсте отбдо 13 м есяцев 

/ с те н ы  кирпичные/

СТАДИЯ ли с т листов
НАЧ.ОТД вислопзЬв Р 2Н. КОНТР.1ХАРЛАМОВА PJ.8f
ГЛ.АРХ. ГАВРИЛОВ <

П а д и  на о тм .0 .000 ГИПРОНИСЕЛЬХОЗPVK.TP. РОСЛЯКОВ
ИНВ.№ СТ.АРХ. кудрявиевА

копир, петговд 22358 “0/  11 формат А 2
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O KZ  OKI 0К 1  O KI ОК1

2.420
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© © М есто  примыканий/ 
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X
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- 0.150
ур.В

2.420 | 2 0 7 0
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© 'М есто  п ри м ы кан и я  
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С х е м ы  з а  п о л н е н и я  о к о н н ы х  я р о е м о в

0К1

10

1?
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OKI
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©

Ф и с а  а  Г - А

©

Рлзрез Н V TenAm eAb  - м я гк и е  м н н е Р А А о в д т  н ы е 
П А И ТЫ а-7? КГ/мз Г ОСТ 9573~8 2 -160

Асбестоцементные волнистые листы УВ-7,5-1750 ГОСТ16233-77

О  б  р е ш е т  к а  п о  б р у с к а м

ПароизоаяцияИсдой ртБерОЙАД наклеенныйН А Б И Т У МН У Ю МАСТИ КУ____________
Ц е м е н т  н о - п е с ч  а и ыи  р а с т в о р  м а р к и 90-S

-0 .150 
. £ -------------

0 ©
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■ '/ ^/  w
/  \" /
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to ©lcj

L 1760 - Ц L 1170 <-TTt - - - - -
1820
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ж

1. Вентиляционные шахты условно не показаны см. листы О В.
2. Узлы к схеме здполнения оконных проемов приняты 

по серии ЧАЪ6-17 вып.0.4

804"4”ПБ. 8П " АР

З А А н и е  для солершАння 3 8 ^ т е л о к  
в в о зр АС те  о т  б  д о  13 м е с я ц е в  

/ с т е н ы  к и р п и ч н ы е /

Ф а с а д ы  Р д з р е з

СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ

Г  Н  П Р О Н Ц  С Е Л Ь  X  D 5

ко ПИР. петров а 22358-0f f2 формат А 2
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Па и  подов

Выпуск у в э п

18QD0 0 6 A I У 18000 18000 18000 1200D

I  5 В 4 0 0 0 ----------------------------4- --------------------------7
®  dD ' СЬ  di) dЬ © си  db  сЬ  49) Q.D (3Ь оb  ®  (?

Деревянные щиты 
см.черт. щ

>1
0.000 л—

200

6 0 0 0

-------- V -

0 6 A I
/ У 8 Э П / ^

150

Р д з р е з  3 - 5

9000

л и с тШ !

■j. 1920 J, 5̂00 J. 4690

Ф

0 6 АХ
/ / У В Э П / Ч ^

АИСТКЖ5i?
| 2350 ipoo| 2 2 3 0  pOO|j, 2-550 j l  1 S5 0  ^  2500 J. 1920 j, 

2 .1 0 0 0  <45 ' ^ T

130

<D ©
1. Перемычки см. а и с т  i
2. Н а д  отверстиями до 600мм в сдои раствора д о  20мм, заложить арматуру  в количестве одного стержня 

0 6 A I  на К А Ж А ы е  13см, но не менее дву х  с  перепуском за г р а нь  проемд н а 250м м  и зАведением 
в вертикАдьныи шов н а  7 0 м м .

3. В процессе выполнения полов необходимо уложить на швине 30-50мм от поверхности
п о л а  п р о в о д н и к и УВЭП.Техннческие решения и р а с х о д  МАтериллов н а УВЭПприведены вчертеждх м а р к и З М

4. Перед у к л а д к о й  Бетонных полов по периметру зд а н и я  выполнить подсыпку керлмзнтовым грлвмем 
3=500 кг/м’ толщиной 200мм на величину 800мм от внутренней гра н и  стены.

5 Кормуш ки , конструкцию  каналов  см. листы м арки  КЖ.
6. Установку технологического оборудования производить по чертеждм м а рк и  ТХ. Для крепления 

стоек технологического оборудования заложить в полу ЗАкллдные летлли МН402-2-40шт.по серии 1.400-15 .
7. Э кспликация  подов см. аист 5.

Привязан:

Мне. №

В е д о м о с т ь  о т в е р с т и й

И
n/n

Рдзмер
B x h

Отметкд
НИЗА ОТВ.

Кол-
во

Рдздел
проектд ПримечАние

1 100X100 2.550 i в к
2 100X100 5.050 1 вк
5 1220X550 2.07 0 2 ов,э,вк

гнп
иач.ота
Н.КОНТР.
ГЛ.АРХ.
РУК. ГР.
СТ.АРХ.

к л е н н
ВИСЛОГУЗОВ
ХАРЛАМОВА
г а в р и а о в
РОСЛЯКОВ

2  — ч
Ж Ш Р '—

т о т .

8 0 4 - М - П 6 . S T -  А Р

ЗЛАННеЛАЯ СОДСРШАНИЯ 38А те ло к  
в во зраст и  о т б д о 15 м е с я ц е в  

/ с те н ы  к и р п и ч н ы е /

План полов отверстий и 
перемычек в стенлх  м 
пере г о р о д к а х
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные ( окончание)

3 Схема расположения элементов фундаментов

4 Схема расположения кормушек, каналоВ и

фундаментов под оборудование
5 Фундаменты под оборудование Ф0м1.„ Ф0м4. Узел1

Ь Схемы расположения лоткоВ, панелей и элемен-
тоВ покрытия канала кт1

7 Канал KTf. Разрезы 1-1... W- Ю. Ум 1

8 Схема расположения элементов каркаса
9 Схема расположения элементов покрытия

%

1

I
I
I

I

Ведомость рабочих чертежей основного ком плект а м арки КЖ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

— Ссылочные докименты

гостгтг - 8о Фундаменты железобетонные
сборные под колонны с ель с к о -

хозяйственных зданий

ГОСТ 94в -8k Перемычки железобетонные для
зданий с кирпичными стенами

3.00 Ь. 1-2/82, Вып. 1-2 Сборные железобетонные каналы

и тоннели из лоткоВых элементов
Плиты. Опорные подушки

Железобетонные плиты покрытий
сельскохозяйственных лроизВод-
стВенных зданий

3.818.9-2, Вып, 1,4 Технологические изделия для жиВот-

ноВодческих производственных зданий
1-063. /~/, Вып. 1,2 Железобетонные стропильные

Фермы для покрытий зданий с укло-
ном асбестоцементной кроВли 1'Л

1.869.1-1 Железобетонные опорные подушки
1.400-15, Вып. У Унифицированные закладны е изделия

железобетонных конструкций для
крепления технологических
коммуникаций и устройств

Обозначение Наименование Примечание

~~ 2.8Ь0-Ь, Вып. 1 Узлы утепленных покрытий с желе-

зобетонными плитами и асбесто-

цементной кроВлей для сельскохо-
зяйстВенных производственных

зданий

1.823.1-2, Вып.1 Колонны железобетонные для
сельскохозяйственных произВодст -

Венных зданий

1. ВЫ. IS ,  ibrn-l Железобетонные предварительно
напряженные односкатные балки
для покрытий сельскохозяйствен-

ных зданий с уклоном кроВли 1Л

1.885.1-8 Железобетонные доборные плиты
длиной 6м для понрытий седьмо-

хозяйственных зданий

3.400-6/76 Унифицированные закладные дета-
ли сборных железобетонных
конструкций инженерных соору-

жений промышленных предприятий

1.450.3-3, Вып.-0,1 Стальные лестницы, площадки,
стремянки и ограждения

прилагаемые докименты

M E Строительные изделия

ЙлЖ ШВМ 8М по рабочим чертежам осноёного

комплекта марки кж

Ведомость спецификаций

Типовой проект разработан 6 соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусма
тривает мероприятий, обеспечивающие Взрывную, 
Взрывопожарную и пожарную безопасность при 
эксплуатации здания.

Д. С. КлейнГлаВный инж енер проект а

Диет Наименование Примечание

3 Спецификация к схеме расположения элементов
ррундаментоё

4 Спецификация к схеме расположения кормушек,
каналоё и фундаментов под оборудование

5 Спецификация фундаментов под оборудование и
монолитного участка

6 Спецификация к схемам расположения элемен-
тоВ канала КТ1

8 Спецификация к схеме расположения элементов

каркаса
? Спецификация к схеме расположения элементов

покрытия

Ведомость объемоВ сборных бетонных и железобет онных конст рукций

Наименование группы 
элементов конструкций

Код Кол. мъ
Приме
чание

1 фундаменты стаканного типа и

башмаки 581221 15,2

2 Нолонны 582121 юл
3 балки обвязочные, фундаментные и

для сооружений 582421 9,0

4 Фермы 582821 юл
5 Перемычки 582821 10,3

6 Плиты покрытий 584111 99,2

7 Конструкции и детали каналоВ и
открытых Водоводов 585821 28,5

8 Детали лифтов и Вентиляционных
шахт 589621 3,3

I Всего бетона и железобетона 188,8

М ат ериалы  н а  изгот овление сборны х бет онны х и  железобетонных 

конст рукций учт ены  В  Ведомост и пот ребност и В  м ат ериалах  

и от дельно н е  учит ы ваю т ся.

и не. к

run
Ная.отд.
н. но HMD.

глспец.
см-иннс.

Клейн

Харламова
Олешко
ялекспнн
Сорокина W -T

22358'Of is

ПриВязан

&01-k-ft6. 87  -  КЖ

Здание „для col 
384 телок i  бозрасл

v A & s jp ts a s L i
Общие данные 

( начало)

Стадия

РП
Лист ЛистоВ

ГИПРОНИЕЕЛЬХОЗ

Копировала и. КозлоВа формат П2
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1 .  Q 6 Щ И Е УКАЗАНИЯ
1.1. Класс ответственности  з д а н и я -Ж .

Ст е п е н ь  о гн есто й к о ст и -Ж .

1.2. Проект  разработан а л а  с л е д у ю щ и х  к л и м а т и ч е с к и х  и 

м е с т н ы х  у с л о в и й :

РАСЧЕТНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА-iext-МИНУС 30“С*, 

зона в л а ж н о с т и - н о рм а л ь н а я  ПО СН И ПЖ-3-79*,

НОРМАТИВНЫЙ СКОРОСТНОЙ НАПОР вет ра  ал я  

I  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАМОНА -0 ,2 6  кП а (£7 кгс/м*)*,

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА ДЛЯ Ж  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО

рай о н а - 0,9В кПа (100 кгс/м*).

1»3. За условную  ОТМЕТКУ 0,000 ПРИНЯТА о т м е т к а  ч и с т о г о  пола 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ.

2. З ащ ита  д е р е в я н н ы х  ко нструкци й  от гн и е н и я  и в о з г о р а н и я

2.1. Де р е в я н н ы е  э л е м е н т ы  с о п ри к а с а ю щ и ес я  с к л а д к о й , бетоном

И СТАЛЬНЫМИ э л е м е н т а м и  долж ны  предохраняться от увлажнения

ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ОДНОГО ТОЛЯ.ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ АНТИСЕПТИРОВАТЬ 

ПРЕПАРАТОМ ББК-3 согласно  СНи ПЖ -19-76.

3. Защ ита  к о н с т р у к ц и и  от ко рро зи и

3.1. Ст еп ен ь  агрессивного  во зд ей ствия  газовой  с р ед ы  ж ивотновод 

ч еск и х  ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ м а к с и м а л ь н о й  относительной влажнос

ти до 7 0 %  на ж ел езо бет о н н ы е  конструкции- слабоагрессивная, на 

бет о н н ы е  конструкции - н е а г р е с с и в н а я , н а  с т ал ьн ы е  заклад ны е  

д етали -  слабоагрессивная  .

3.2. Степень  агрессивного  воздействия навозных стоков на железо

бет о н н ы е  И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА ПОВЫШЕННОЙ 

плотности и с т а л ь н ы е  за к л а д н ы е  детали- с ред н еа гресси вн ая .

73. При приготовлении  бето но в  для сбо рны х  и м о н о л и т н ы х

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ ПРИНИМАТЬ*.

В КАЧЕСТВЕ ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМЫ HAB030- 

УААЛЬНИя-СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ,ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИИ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ИАН ШЛА КО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ*,

В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ-ЧИСТЫЙ ПЕСОК (ОТМУЧИ

ВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 1 %  ПО МАССЕ) С МОДУЛЕМ 

КРУПНОСТИ 2,0...2,3',

О КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ'ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ 

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ НЕВЫВЕТРИВЫИХСЯ ПОРОД (КОЛИЧЕСТВО 

ОТМУЧИВАЕМЫХ ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 0,57о ПО МАССЕ).&TEX 

СЛУЧАЯХ,КОГДА КОНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ в СЛАБОАГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ,ДОПУСКАЕТСЯ 

ПРИНИМАТЬ ПЛОТНЫЕ (вОДОПОГЛОЩЕНИЕ Н ЕБ О Л ЕЕб% )й  

ПРОЧНЫЕ (НЕ НИЖЕ 600  К ГС / СМ2)  ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ,ЕСЛИ 

ОНИ ОДНОРОДНЫ И НЕ СОДЕРЖАТ СЛАБЫХ ПРОСЛОЕК*,

ВОДУ ДЛЯ ЗЛТВОРЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ В СООТВЕТСТВИИ С

треб о ван и я м и  ГОСТ 23732-79,, Вода для бетонов и растворов. 

Те х н и ч е с к и е  ус л о в и я "  Морскую  воду, а  т а кж е  болотны е и 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ п р и м е н я т ь  н е  д о п у с к а е т с я .

3А . Для изготовления сборных ж елезобетонных колонн, плит и стаканов 

ПОКРЫТИЯ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ и монолитных конструкций каналов 

СИСТЕМЫ НАВ030УДАЛЕННЯ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ БЕТОН ПОВЫШЕННОЙ 

ПЛОТНОСТИ-МАРКА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W 6 ',КОЭФФИЦИЕНТ 

ФИЛЬТРАЦИИ СВЫШЕ 6'1В~10Д0 2-10’’ СМ/С *,ВОДОЦЕМЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

ИЕ БОЛЕЕ 0,35 (КОЛОННЫ и КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИя)^ 0,45 (ПЛИТЫ И 

СТАКАНЫ ПОКРЫТИЯ).

При в ы п о л н е н и и  монолитных конструкции  каналов с и с т е м ы

НАВОЗОУДАЛЕН ИЯ В БЕТОН АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВОДИТЬ ОДНУ ИЗ ДОБАВОК-ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

АРМАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛИЦЕЙ 9,/РУКОВОДСТВА ПО 

КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИВОТНОВОД

ЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ФЕРМ,ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД*. М.ЦНИ1И1 СЕАЬСТРОЙ 1981.

7.5. Требо ван и я  к м а т е р и а л а м  сборных ж ел езо бето нны х  элементов

КОРМУШЕК,ОГРАЖДЕНИЯ СТАНКОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ, 

РЕШЕТЧАТОГО ПОЛА И КАНАЛОВ СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕН ИЯ ПРИВЕДЕНЫ 

ИА ЧЕРТЕЖАХ ЭТИХ КОНСТРУКЦИИ.

3.6. конструкции,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ,НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ.

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ИЗ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СНИ П 2.03.Ц-85,,ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТКОРРОЗИи!

7.7. Колонны,СТОЙКИ РАМ,СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ,ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ СТАНКОВ 

ДО ОТМЕТКИ 1М ОТ УРОВНЯ ПОЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОКРЫТЬ ДВУМЯ 

СЛОЯМИ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ НА ОСНОВЕ СМОЛЫ СПП ПО ДВУМ 

СЛОЯМ ГРУНТОВКИ ИЗ РАЗБАВЛЕННОЙ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ 

ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 100 МКМ.

7.8. НЕОБЕТОННРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И 

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА И 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ,А ТАКЖЕ ПОДВЕСКИ И 

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЗАЩИТИТЬ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ.

В КОНСТРУКЦИЯХ СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ НЕОБЕТОННРУЕМЫЕ МЕТАЛЛИ

ЧЕСКИЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАЩИТИТЬ 

КОМБИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ-ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПО МЕТАЛАИЗАЦН0НН0МУ

слою.Металл и ческое  п о к ры т и е  и м ет а л л и за ц и о н н ы и  с л о й  в

КОМБИНИРОВАННОМ ПОКРЫТИИ НАНОСИТЬ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

ПО ГОСТ 9.033-77толщиной ЮОм к м .На КРУПНОГАБАРИТНЫЕ и зд ел и я  

ЦИНКОВЫЙ СЛОЙ ДОПУСКАЕТСЯ НАНОСИТЬ МЕТОДОМ МЕТАЛЛИЗАЦИИ

р а с п ы л е н и е м .То лщ и на  ци нкового  покрытия в атом случае  150мкм.

7.9. Ла к о к р а с о ч н о е  п о к р ы т и е  в к о м б и н и ро ва н н о м  п о к р ы т и и

ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕГО

с о с т а в а :

ГОНТ 88-02 (Г®£ТШ07-77%М1 <?Л-07W (ГОСТ 0109-61)', 
п о к р ы в н ы е  с л о и :  э м а л и  ХВ-785(Г0СТ 7313-75) или 
ХС-710 (ГОСТ 9355-81) В ТРИ СДОЯ.

Общая толщ ина л ако к расо чн о го  п о к р ы т и я  80 м к м .
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3.10. В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ по 
СОЕДИНЕНИЮ ОЦИНКОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ 

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И МЕСТА ПРИМЫКАНИЯ К НИМ ЦИНКОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ,КОТОРЫЕ ВЫПОЛНИТЬ МЕТОДОМ МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

РАСПЫЛЕНИЕМ с ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКИ для

оцинковдния.То л щ и н а  п о к р ы т и я  150... 180 мкм.
4. Ук а з а н и я  по п р о и з в о д с т в у  р а б о т

4.1. Производство ра б о т , в к л ю ч а я  рабо т у  в з и м н е е  в р е м я , вести  в 

соответствии  с т р е б о в а н и я м и  с о о т вет с т ву ю щ и х  глав

ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ СН И П ПО ВИДАМ РАБОТ.

4.2. Качество очистки поверхно сти  с т а л ь н ы х  и зд ел и й  от окислов 

(ОКАЛИНЫ,РЖАВЧИНЫ,ШЛАКОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ) ОТ ЖИРОВЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 

ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ДОЛЖИО СООТВЕТСТВОВАТЬ второй 
с т е п е н и  по ГОСТ 5.402-80.

4.3. Обратную засы пку  пазух ко тл о вана , которая в пределах  га бари т а  

здания я вл яет ся  о с н о в а н и е м  под к а н а л ы  и п о л ы , с л ед у ет  

производить м е с т н ы м  грунто м  о п т и м а л ьн о й  вл аж н о ст и  с 

послойным у п л о т н е н и е м  и д о в е д е н и е м  степ ен и  уп л о т н ен и я

ГРУНТА АО Ку-0,95*,ТОЛЩИНА СЛОЕВ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЕ БОЛЕЕ

20...30см.За с ы п к у  гру н т о м  в р а й о н е  каналов  иавозоудаления

ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ МОНТАЖА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И РЕШЁТОК.

При в язан

HHB.N

80И-П6.81-КЖ

ЗДАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 38ЧТЁМ>Б|СТАДЙЯ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 13 МЕСЯЦЕ К 

(С Т Е Н Ы  К И Р П И Ч Н Ы Е ")

Об щ и е  д а н н ы е  
( о к о н ч а н и е )

л и с т  л и с т о в

г н л р п н ш г е л ь х п з

223S8-01 Копировал Шушакова Фо р м а т  а  2
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Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  ф у н д а м е н т о в 0Т8,Ц00»8У0(Ь)

НИЗ НА OTM.-2A001BKJ

® © © © ® ® ® ® ® ©

Г и д

о

-1

5;

т 130 t :

Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  располож ения  э л е м е н т о в  ф у н д а м е н т о в

ТЧооо

МАРКА,
ПОЗ.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед,кг

Приме
чание

Фундаменты

1. ГОСТ 24022-80 1Ф 12.12-1 24 1400
2. ГОСТ 24022-80 1Ф 12.9-2 4 1200

М А Т Е Р И А Л

Бетон класса В7.% ffo 130.5 м2

1. Фундаменты запроектированы на площадке со спокойным рельефом 

при отсутствии грунтовых вод. В качестве основания приняты грунты

НЕПУЧИНИСТЫ Е, НЕПРОСАДОЧНЫ Е СО СЛЕДУЮ Щ ИМИ НОРМАТИВНЫМИ Х А Р А К ТЕ 

РИСТИКАМ И : tfK=0.4 9 рад  (28°); Сн=2кПа(0.02Кгс/см2) ;  ЕИ4.7мПа(1?0кгс|см2)5|(г1-8г/м35 

Коэффициент безопасности по грунту КгН.
2.  Глубину заложения фундаментов и размеры п о д о ш в ы  уточнить при 

ПРИВЯЗКЕ проекта к местным условиям площадки В СООТВЕТСТВИИ со 
СНиП 2.02.01-83 „Основания зданий и сооружений’!

3. Гидроизоляция см. лист ар-2.

Р а с ч е т н ы е  н а г р у з к и  н а  в е р х н и й  о б р е з

Ф УН Д А М Е Н ТО В  С КОЭФФИЦИЕНТОМ F tH

н

СЕЧЕНИЯ

N КН /МП

С Н Е Г
0 .9 8 K n a (JO O K rc/M 2)

м 22

2-2 26.1

Пр и в я з а н Гип Кл е й н

инв. н

ш ш ш ш ш ш т
[Л.КОНСТ. О Д ЕШ К О  ум.I

С т.и нж .
Гл.СПЕЦ. Ал е к с е е м

Со р о к и н а

601-Ц -П6.& 1- КЖ

Зд а н и е  для содерж ан и я  384 тел о к  
в в о з р а с т е  от бдо  13 м е с я ц е в

(СТЕНЫ  КИРПИЧНЫЕ)

Схема расположения 
элементов фундаментов

Ста д и я Лист Листов

ГИ П РО Н И СЕЛ ЬХО З

Копир. Ченцова 2 2358 -01  17 ф о рм ат  A t
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Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  к о р м у ш е к , к а н а л о в  и ф у н д а м е н т о в  под о б о р у д о в а н и е

Каналы в полу см. лист АР-5

лист ?

6000

84000

6000 лист ?

® ® 10 11 13 14 0

Специ ф и каци я  к с хем е  располож ения к о р м у ш е к ,каналов  и фундаментов под оборудование

М арк а

поз
Обо зн ач ен и е Наи м енование Кол.

Масса

ед.кг
При м е
чание

Ко р м у ш к и

5

КР1 3.818.9-7 вып. 1 КТ 298.70.57 48 900

КР2 3.818.9-2 ВЫП. 1 КТ 38.70.57 24 112.5

КТ1 ЛИСТ 6 Ка н а л  КТ 1

СМ
ИР

НО
ВА

Фу н д а м е н т ы

ФОм 1 ЛИСТ 5 ФОм 1 3 0.16МЗ

X
к

ФОм 2 лист? ФОм 2 3 0.16МЗ

ФОмЗ лист? ФОм 3 1 О.ЗГмЗ

ФОмЧ лист? ФОм 4 1 0.35мЗ
г
соXS
Sл.сосо

Стальные элементы

0Г1 1.450.3-3 ВЫП.1.Ч.2 Ограждение огпмх 3ff-io.22 21.4

ПО
ДП

ИС
Ь 

и 
ДА

ТА
 I

1 Съемная цепь 82-5x20 гостш -j 1 4.0

Материалы

. АНОО Г0СТ2Ч45Ч-80Е
А0СКП СОСНА,ЕЛЬ f^20°/o 1.45

ае
X
соXас

Бетон класса 825, W6 0.48

См. лист АР6

1-1
Стенка из бетона
'КЛАССА B2?;W6 1

,гоо. О
. /• о ,

7
(Л

6L'/

См. лист АР

з - з
КР1

0.000
г —

'0.100

1050 1500 1650

/ЛИСТ 5

i —kJf—-4Jk
J700 2250 ,7оо| 1330 1650 1500 2050

0 0
KPI

/Отв.060 ЗАКРЫТЬ U  
ДЕРЕВЯННОЙ 
ПРОБКОЙ

Цементный 
раствор марки 7 00

ЪЕМНАЯ ЦЕПЬ В 2 РЯД Л 
10 ВЕРТИКАЛИ

1. Требования к бетону см. на листе „Общие данные?

1. Стыки сборных ж .б . лотков каналов навозоудаления, а также примыкание 

сборных лотков к м онолитным  участкам каналов герметизировать 8 

соответствии с узлом 26 СЕРИИ 3.818.9-2.вып.6. Стыки КОРМУШЕК по УЗЛУ 

32СЕРИИ 3.818.9-2 вып.6. 

з. Древесину принимать строганой из хвойны х пород не ниже 2госорга(гост24454-80е)

801 " Ц "  116.81“ КЖ

э / 2
ПРИВЯЗАН Гип Клейн / . ■ \ Здание для содержания 384т е л о к СТАЛИЯ АИСТ Листов

Н А Ч . О Т Д . Вислогузов В ВОЗРАСТЕ Q T 6 Д О  13 МЕСЯЦЕ8 
(стены кирпичные) Р чН .  К О Н Т Р . Харламов?

Гл. КОНСТР олешко ш е Схема расположения
КОРМУШЕК, КАНАЛОВ И  ФУНДАМЕНТА 

под ОБОРУДОВАНИЕ
Г И П Р О Н И Т Е Л Ь Х О ЗГ Л . С П Е Ц . А Л Е К С Е Е Н К О >

инв.Н ст.инжГ КОРШУНОВ?

Ко п и р .Ч е н ц о в а 2 2 3 5 8 -0 1  f S  Ф о р м а т  А 2
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ФОм 3; ФОм 4
1200

ФОм 1> ФОм 1

\

С п е ц и ф и к а ц и я  ф у н д а м е н т о в  под оборудование 
и м онолитного  у ч а с т к а

<
Zо.о
в-

«с
Xо
о

соо
CZ

Обо зн ачени е Наи м ен о ван и е Кол. При м е
чание

ф у н д а м е н т ы  под
о бо руд о ва н и е

Ф О м  1 ;  Ф О м 2

Сборочны е  единицы

АЧ 1 1 . 4 0 0 * 1 5  в ы п .  1 Изделие закладное МН554 2 . 0 м

М атериалы

t = 4 0  Г О С Т  2 4 4 5 4 - 8 0 Е
Д О С К А  С0Сна>ельЧ,̂ 20°/о 0 . 0 1 м3

Бетон класса В25; W6 0.16 М3

Ф О м З ;  Ф О м 4

Ма т ери а л ы

Бетон класса B25i W6 0 . 1 6 м 3

Монолитный участок

Ум 1

Сбо ро ч н ы е  е д и н и ц ы

БЧ 2 с Ч В р 1 -  2 5 0  2 8 0 0 * 5 1 0  TjrL

6 А Ш - 1 0 0  Г О С Т  8 4 7 8 - 8 1 1 4 . 5 к г

БЧ 3 0 6 Щ  Г О С Т  5 7 8 1 - 8 2  8 = 8 3 0 8 0 . 2 к г

54 4 6= 510 6 0 . 1 5 к г

М атериалы

Бетон класса B 2 5 ;  W 6 0.33 М 3

6-6 0.000

л и с т А

11 1

Ъь 20 0

г , 250 250

7 0 0

о.гоо

~ ^ L

- 1 . 0 5 0

1,

- 0.200

- 0 . 7 5 0

К Т  1
с м . л и с т  6

.000
1

f
1250

Доска 4о* юо 

-0.200

Доска 4оноо
6=400 ШАГ 2000

оп

1.000

- 0 . 5 6 0

4 -4

1000

ОСЬ П О В О Р О Т Н О Г О  Р О Л И К А

9 -9

250 101 чоо шс 150 200

0 . 1 5 0

. ~ J L

- 0 . 3 5 0

1000

Ограждение ОП учтено в спецификации на аисте А.

Схемы  расположения кормуш ек, каналов и фундаментов под оборудование см. лист А.

Доски t=A0,ПОКАЗАННЫЕ в УЗЛЕ 1 УЧТЕНЫ В СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЛИСТЕ А.

■0.310

кт Г  /
с м . л и с т б

П р и в я з а н

и н в . ы

Гип
Нач.отд.
Н.КОНТР.
Г Л . К О Н С Т
Г л . С П Е Ц ,
ст. инж.

Кл ей н  ('Ж
Вислогузов
Х а р л а м о в а  
о а е ш к о  %
Алексеенкс
Со р о к и н а

801-Ц-П6. 8 V  КИС

Здание для содержания 384телок

В ВОЗРАСТЕ ОТ б ДО 13 МЕСЯЦЕВ 
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)_______

Фундаменты  под оборудование 
Ф 0 м 1 . . . Ф 0 м 4 .  У з е л  1 .

Ст а д и я Лист Листов

ГИПРПНИСЕЛЬХПЗ

Копир.Ченцова^ ^  &  Формат А2
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Схема расположения элементов покрытия канала КТ1
6 . 7  . 8 _ .  4 , у О

- I  - 1  — 1 ^ 1  - н  - н

Спецификация к схемам расположения элементов канала КТ 1

М а р к а

поз.
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Ма с с а

е д . к г

Приме
ч а н и е

Л отки

AK1 КЖИ-ЗЛК 298.140.7F-a ЗЛК 73.140. ю о - а 6

ЛК2 КЖИ-ЗЛК 298.140. 7F-a 3 ЛК 298.140. 7 F -a 3

ЛКЗ КЖИ-ЗЛК 298.140.7F-a ЗЛК 73.140. 7 F -a 1

лкч КЖИ-ЗЛК 298.140.7F-a ЗЛК 298. 140.7F-3 1

AKF КЖИ-ЗЛК 298.140.7F-a ЗЛК 298.140.7F-8 1

П0Г1 КЖИ-ПОГ 149.F8.000 ПАНЕЛЬ ПОГ 149. F8 14

П1 3.006.1 -7821-2 ПЛИТА n i F - e y 1 1670

ПР1 ГОСТ 948-84 Пе р е м ы ч к а  2 П Н 6 -2 10 100

УМ 1 ЛИСТ 7 монолитный ччастокУм! 2

Ст а л ь н ы е  э л е м е н т ы

1 1.400-1?, ВЫП.1 МН FF4 18

1 3.400 -6/76 МН Ы2> 12 0.7

3 Шп- Адгр8Г0СТ 8240*72 
ШЕЕЛЛСГ 2ртЗ КП2 rOCTF3F'79 

Ь=1400 12 9.9

4 Угшюк ет9‘Пх8 ГОСТ 8509-72
япиш* ВстЗкпМ ГОСТ F3F-79 16 16Z м

? Б-Ь^°х180 ГОСТ 19903-74
ЛИ Т ВстЗкп 2 ГОСТ 14637-69 2F 0.43

М а т е р и а л ы

д -t=4° T0CT244F4 —80Е 

С 0 С Н Л ,Е Л Ь Ч 4  20в/о 11 м3

Бе т о н  к л а с с а  B2F, W 6 3.8 M 3

1. С е ч е н и я  п о  к а н а л а м  р а з р а б о т а н ы  н а  а и с т е  7 .

2. Лотки КАНАЛА УКЛАДЫВАТЬ НА УТРАМБОВАННОЕ ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ.
3. СТЫКИ СБОРНЫХ Ж.Б. ЛОТКОВ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИМЫ 

КАНИЕ СБОРНЫХ ЛОТКОВ К МОНОЛИТНЫМ УЧАСТКАМ КАНАЛОВ ГЕРМЕТИЗИ

РОВАТЬ в с о о т в е т с т в и и  с у з л о м  26 с е р и и  3.818.9-2, вып. 6. М о н т а ж  se c t h  

В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С СЕРИЕЙ 3.818.9“2 ,  ВЫП. 6.

4. Ш вы  МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ЗАДЕЛАТЬ ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРОМ МАРКИ F0.

копир.Ченцова 22350-0/ 20 ф о рм ат  h i
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Схема расположения элементов каркаса

j 14*
<•
6000 *84000 __1

. 1 J 1 X
© © ® © © © © © © @ ® ® ® @ ( *

Разрез 14 2-2

кГэоо

6000 9000
21000

6000 1.823.1-26,0-1 
УЗ.2,0 -109

© © © ©
3 -3

Сварка по 2
КОНТУРУ ОВАЛ
нота отверстия 
120, Я-15

Пристрелить до 
монтажа плит 
покрытия

FOOD

С _____!

400

л

400

J
r

ОСЬ ТРУБОПРОВОДА

~ Т2.800

СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

Марка
поз. Обо зн ач ен и е Наим енование Кол. Масса

ед . кг
Приме
чание

К1 1.823.1-2. ВЫП.1 Колонна 2К48.3-1 28 1100
ФС1 КЖИ-|фТ9-?АШТ'П-а Ферма 1ФТ9-?А[Пт-п-а 14 1800
Ы -Б С б -гл В -п -а Балка в с б - б а й - л - сх 28 800
0П1 - опч- 9-а. Опорная подушка ОПЧ-Г-а 28 68.0

Стальны е  элем енты

ПВ1 КЖИ -ПВ1.000 ПОДВЕСКА ПВ1 8

ПВ2 -ПВ1.000 ПВ2 16
ПВЗ -ПВ1.000 ПВЗ 1
ПВЦ -П81.006 ПВ4 2

1
ШВЕЛЛЕР ВСтЗПСб T0CTF3F-79 

Е--2У0 16 6.0
2 ШпгЛЛгр2ЧГ0СТ8М° -72

швеллер 8Ст3пс б тасш?-79
1 20.9

3 ,,гп.„гБ7Я«7Я«6П1СШ119-7г
JrOAOKgQT3nQ0 ГОСТ ?ЗР* 79 

е=зоо 18 2.07

Стандартны е изделия

А БОЛТ М12 ГОСТ7798*70,8=300 9

9 ШАЙБА 12 ГОСТ 11371-78 18
6 гайка  М12 гост ?э1?-7о 18

(.Общие указания см. лист 2

2. До п о л н и т е л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к б е т о н у  с м . п.З.Ч лист 2.

3 . ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДА И ВОЗДУХОВОДА,ДО МОНТАЖА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, К 

БАЛКЕ ПРИСТРЕЛИТЬ ШВЕЛЛЕР ДЮБЕЛЯМИ ДГ“Х1 (4.Г*Я0^НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ШТУК. 

ПРИ РАБОТЕ СО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПИСТОЛЕТОМ НЕОБХОДИМО РУКО

ВОДСТВОВАТЬСЯ,, Ис т р у к ц и е и  ПО ПРИМЕНЕНИЮ  ПОРОХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ .
7  ММСС СССР

А. Сварку производить по гост У26Ч-80, электродами типа ЭЧ2 по 

ГОСТ 9467-7F, К^Гмм.

M l * 1»-И 6. V I -  КЖ

ПРИВЯЗАН Гип КЛЕЙН / Здание для содержания 384телок
В ВОЗРАСТЕ ОТ 6ДО 13МЕСЯЦЕВ

(стены кирпичные;

СТАДИЯ лист АИСТОВ
НАЧ.ОТД. Вислогузов S'

р 8Н. КОНТР. Харламова
Гл.КОНСТ. олешко Схема  расположения

ЗЛЕМЕНТ08 КАРКАСА ГИПРОНИСЕЛЬХОЗГЛ. СПЕЦ. АЛЕКСЕЕНКО г «-<>
ИНВ-N ИНЖЕНЕР КОРШУНОВА& / S -

Копир.Ченцова22358-O f ZZ ф о рм а т  А2
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Схема расположения элементов покрытия

Ра з р е з а м

15 22 16

£«С
го

ее
«I

5

3

Условные обозначения

-  Анкер MCA Сем. о збл  15 серии 2.8Б0-&, вып.1)
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБРЕШЕТКИ

х  анкер МС2 для крепления воэдаховодя и
ТРУБОПРОВОДА

+  Ан к ер  МС1 для м о нтаж а  и д е м о н т а ж а  т е п л о в е н т и л я т о р а , 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРНбОПРОБОДА

Спецификация к схеме расположения элементов покрытия

М а р к а ,
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Плиты

Дополни-
ТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВА- 

НИЯ К БЕ-

П1 КЖИНПГ-ЗАЖТ-п-а 1ПГ-ЗАЖ т-П-а SA 2250
П2 1ПГ-ЗАЗГТ-П-0 1ПГ-ЗАЖТ-П-& 10 2250
ПЗ 1ПГ-ЗАЖт-п-а 1ПВ7-ЗАЖТ-П-а 16 2850
ПА ШГ-ЗАШт-П-а 1ПВ10-ЗА1ГТ-П-а 2 2800
П5 1ПГ-ЗАЖТ-П-П. 1П&10-3 АЖТ-П-ff 2 2800
Пб 1865.1-А/8А ВЫП.З 2ПГ-ЗАЖТ-П 2А 1230
П7 КЖИ-1ПГ-ЗАШт-П-а 2ПГ-ЗАЖТ-П-а А 1230 тона см. 

ЛИСТ 2 
п.ЗП8 1.865.1-8 ПДС1 1А 825

П9 З.ООБ.1-2/82 ВЫП.1-2 П20<̂ ~3 12 БАО
Стаканы

СШ1 1.865.1-А/8А ВЫП.5 СБ 7СТ 16 350
СШ2 1.865.1-А/8А ВЫП.5 СБ 10 СТ А АОО

Изделия соединительные

MC 23 2.A30-2D ВЫП.А МС 23 8 0,74 Дополни
тельные 
требова
ния к за-
ХЛАДНЫМ

MCA 2.860-Б, ВЫП.1 МС % 570 0,22

МС1 КЖИ-МС1. 000 МС 1 18
МС2 МС 1.000 MC2 23 см. лист 2 

п.З

Привязан

Инв.Х

1 Плиты долж ны  при вари ваться  по всей  д лине  и ш ирине з а к л а д н ы х  

д еталей  по хода м о н т аж а  во в с ех  о п о рн ы х  з з л й х , достапных для на

л о ж ени я  швов. Св а р к и  п р о и зв о д и т ь  э л е к т р о д а м и  т и п а  ЗА2 по 
ГОСТ 9467-75 швом K;f-6MM.

К а ж д а я  плита  д о лж на  п р и в а р и в а т ь с я  не м е н е е , нем  в трех  т о ч к а х . 

Продольные ребра  плит со стороны ка рн и зн о го  азлн должны  выть при

в а р е н ы  на о боих  х о н д а х .

Д л и н а  о пи рани я  про д о л ь н ы х  р е б е р  плит д о л ж н а  составлать не

МЕНЕЕ БО ММ.

2 Ш вы межда п л и т а м и  д о л ж н ы  т щ ател ьн о  з а д е л ы в а т ь с я  р а с т в о ро м

МАРКИ 150 ИЛИ БЕТОНОМ КЛАССА НЕ МЕНЕЕ В 12,5 НА МЕЛКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ.

3 А н к е р а  MCA о с т а н а в л и в а ю т с я  в  к а ж д о м  ш а г е . Пр и м е р  р а с с т а н о в к и

АНКЕРОВ MCA ПОКАЗАН В ОСЯХ А -5.
А Не о г о в о р е н н ы е  п л и т ы  н а  ч е р т е ж е  м а р к и  П1.

5 Все зэлы за м а р к и ро в а н ы  по серии  2.860-б, вы п.1.

8 0 1 - 1 Н 1 6 . 8 4 -  КЖ

ТИП
НАЧ.ОТД.
Н.КОНТР.
ГЛ.КОНСТР.

ГЛ .СПЕЦ.

К Л Е Й Н  А

Вислогвзов
ХАРЛАМОВА
0ЛЕШКО
Алек с еен к о »

Инженер Коршановл

ЗДЙНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 
38А ТЕЛОК в ВОЗРЯСТЕ 

,  ОТ 6 ДО 13 МЕСЯЦЕВ 
(С ТЕН Ы  КИРПИЧНЫ Е)

Стадия Лист Листов

P 9

Сх е м а  расположения 
ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ ГИПРОНИСЕ/ШХОЗ

Копировал 2235S-01 23 Формат А 2
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Лист Наименование Примечание

1, Общие д ан н ы е. Техническая спецификация

металла.

2. Схем а  расположения элементов крепления

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ

Обозначение Наименование примечание

Ссылочные документы

1Л00-Ю/76 ВЫП.7 Типовые узлы стальных конструкций

одноэтажных производственных

ЗААНИЙ

Ведомость рабочих чертеж ей  основного  к о м п л ек т а  м а р к и  К М

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

м

1.2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Общая част ь

В КОМПЛЕКТЕ КМ разработаны  балки и подвески для крепления

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ.

За усло вную  отм етку  0.000 принят  уро вен ь  чистого пола 

КОРМОВОГО ПРОЕЗДА, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ 1

2.1

3.1

3.2

2.Ра с ч е т н ы е  н а гр у з к и

Нагрузки  от тепловентиляторов приняты  по за д а н и я м

РАЗДЕЛА ОВ.

з. Ко н структ и вн ы е  р е ш е н и я  

Заводские соединения  стальных ко нструкци й  п ри н яты  

с в а р н ы м и . Сва рк у  конструкций  производить электродами 

ТИПА 342 ПО ГОСТ 9467-7?.

МАРКИ стали м етал л и чески х  конструкций  указаны  В ТЕХНИ

ЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ металла и ведомостях элем ентов  на 

ЧЕРТЕЖАХ ПРОЕКТА.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМА
ТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, обеспечивающие взрывную. 
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер проекта с. КЛЕЙН

техническая спецификация металла

Вид профиля 
И ГОСТ

Марка металла

И ГОСТ
Обо зн ачен и е  и 

размер профиля 
мм

Н »4
П.П.

Код
Кол.

шт.
Длина

мм

МАССА МЕТА 
МЕНТАМ К( |

1
2

ё £<
о 15

ОБЩАЯ
МАССА

т
марки

МЕТАЛЛ!
Вида

профиля

Ра зм ера

ПРОФИЛЯ
Балки Подвески

1 2 3 ц ? 6 7 8 9 10 н 12

Швеллеры 
ГОСТ 8240-72

ВСт.З ПС 6-1 
ТУ 14-1-3023*80

Е18 1 о.? 0.?

Всего профиля 2 0.? 0.?

ШВЕЛЛЕРЫ 
ГОСТ 8240-72

ВСт.З ПС 6-1 
ТУ 14-1-3023*80

ЕЮ 3 0.2 0.2

ВСЕГО ПРОфИЛЯ 4 0.2 0.2

Всего масса металла ? 0,? 0.2 0.7

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МАРКАМ ВСт.З ПС 6*1 6 0.? 0.2 0.7

Ведомость металлоконструкции

Н а и м е н о в а н и е  

к о н с т р у к ц и й  

по н о м е н к л а т у р е

ПРЕЙСКУРАНТА
n  о т

=пt—X

!2 ас о«2-х«E»uiв а

сз Ко
д 

КО
НС

ТР
УК

ЦИ
Й М а с с а  к о н с т р у к ц и й , т

Ко
л

и
че

ст
во

 
ш

т
.

Се
ри

я
ти

по
вы

х
КО

НС
ТР

УК
ЦИ

Й

Вс
ег

о 
ст

ал
и 

по
вы

ш
ен

но
й
 и

 
вы

со
ко

й 
ПР

ОЧ
НО

ГО ПО ВИДАМ ПРОФИЛЕЙ СТЛАН

I

ВС
ЕГ

О

ВС
ЕГ

О 
С 

УЧ
ЕТ

ОМ
 

.%
 Н

А 
МА

СС
У 

НА
ПЛ

АВ
ЛЕ

НН
ОГ

О 
М

ЕТ
АЛ

ЛАs  £UI S  < ^  « 
< Йс  2 из 3 Ш

и
ро

к
о

п
о

ло
е 

НЫ
Е 

ДВ
УТ

АВ
РЬ

КР
УП

НО


СО
РТ

НА
Я

СТ
АЛ

Ь

1 к. ш 4 XX л<*- сUIO. 4 0.0 Д- слсз CJ М
е

л
к

о


со
рт

н
ая

ст
ал

ь ЛС>р 4< 0 4
o s  i -f-CO

Jy
%%
til ClC0s  кX < =n X

EC41 CO _ DO 2 u\- < XW 4 a S  t-” < o Гн
у

т
ы

е 
и 

гн
у

т
о


с

в
а

р
н

ы
е

j*ID3»&ь- ПР
ОЧ

ИЕ

1 2 3 4 F 6 7 8 9 <0 и 12 13 14 1? 16 17 18 19 20
Палки под установку
ОБОРУДОВАНИЯ 526182 о.?о 0.20 0.70 0.71
Итого с учетом 3% на
УТОЧНЕНИЕ МАССЫ- В ЧЕРТЕ 
ЖАК КМД И ОТХОДОВ 3-7°/о О.УЗ 0.21 0.74 0.7?
ПРИВЕДЕНИЕ К СТАЛИ УГЛЕРО
ДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КА- 
ЧЕСТ8А ПО ГОСТ 380-71*МАССА 
МЕТАЛЛА С УЧЕТОМ 3°/оНЙ 
УТОЧНЕНИЕ МАССЫ В ЧЕРТЕЖАХ 
КМД И 3.7% НА ОТХОДЫ 0.54 0.21 0.7? 0.76

а. изготовление и монтаж ны е соединения 
металлических  КОНСТРУКЦИЙ

4.1 Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии 

с требованиями СНи ПЩ-18-7?„Металлические конструкции?

4.2 Монтажные соединения металлических конструкций приняты на 

сварке и на болтах нормальной точности ПО ГОСТ 7798*70.

Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-7?, бысота 

СВАРНЫХ ШВОВ Нш=?мм.

?. Мероп ри ят и я  по защите конструкций от коррозии.

?.4 Степень агрессивного воздействия газовой среды на стальные 

КОНСТРУКЦИИ - СЛАБАЯ.

Г2 Все стальные конструкции защитить лакокрасочным покрытием 

следующего состава - грунт гф -0119 ИЛИ ФЛ-ОЗК В2СЛОЯ (один слой 
нанести на заводе- изготовителе,второй на монтажной площадке); 

покровные слои эмали ХВ-12? или ХВ12Ч в три слоя. Общая 
толщина покрытия  должна быть не  м е н е е  8 0 м к м .

Привязан

инв. н

80!-Ц -П6.81-км

p S ZГип КЛЕЙН (1 ЗДАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 384 ТЕЛОК 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО <3МЕСЯЦЕВ 

(СТЕНЫ кирпичные;

Сталия Лист ЛистовНАЧ.ОТД Вислогузов
Р 1 2Н. KOHTRХАРЛАМОВА

гл.конст ОЛЕШКО Общ ие д анны е  
техническая спецификация 

металла
ГИПРПНИ ЕЕЛЬХОЗГА. СПЕЦЛАЕКСЕЕНКС

-—ИНЖЕНЕ! САЖИН ж .
Копир. ЧвнцовА 2235S-01 2 i ф0РМАТА2
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2 Схема расположения элементов

КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ 0

Ось КОНЬКА
ЗДАНИЯ

X3»*
СОUI
3

2
сосо

FQ0

777
Я)0 115F

х /
2660

2082

6000

©

/<.400-10/76 В.7

2660

2082

Ось ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ 4ОТ8.0Ш

АЗ

Ось ТЕПЛОВЕН
ГИЛЯТОРОВ

hff

A J

6000

©
1-1

©

С14 С 24 Е24

а
t it

200 hff

Д-Л— /Х

ОСЬ ТЕПЛ0ВЕН-
ТИЛЯТОРОВ 

а «о

2080

2660
6000

©

2080

2660

HFF

11

a10 5

6000

©

200

©

О

LF0*F0*F
енбоо

~7<

•I537,г 538 [

11EF

Ведом ость  эл ем енто в

Марка
Сечен и е Опорные усилия Группа

кон-
СТРУК
Ц.ИЙ

МАРКА
МЕТАЛЛА Примечание

ЭСКИЗ поз. состав
м

кНм̂ тсм
N

кН (тс)
Q

КН (ТС)
а с С18 ч.о

(О .Ч )
1.16,

(0 .15) 3
ВСтЗПСб-1

5 с с ю ч.о 
С О.Ч)

( .46,
( 0 .( 5 ) ВСтЗПСб-1

Ось т е п л о в е н т и л я т о р о в

3-3

F.630

3.200

болты М12
болты М12

2-2
L50*F0*F

Ы 6 0 0

Ж.Б- ФЕРМА.

x' l_

£ 3
Г " !

7
X

3?х J
X  1

/ А ©1/

. 200

к БОЛТЫ М 12

Обилие указания смотри лист 1.

S O i - i r i U -  8 V  км

Здание для содержания 38Чтелок 
в возрасте от 6 до 13месяцев

(СТЕНЫ  К ИРПИ ЧНЫ Е)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
эл ем енто в  КРЕПЛЕНИЯ 
т еп л о вен т и л я т о ро в

СТАДИЯ Лист ЛИСТОВ

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Копир. Ченцова 22Ъ58-01 2 ?  Формат А2



Данные по производственному воиопогРЕБлению и водоогведению
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Н а и м е н о в а н и е
п о т р е б и т е л я

0>2
£  “  f — t u
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В0Д0П0ТРЕБЛЕН1ЛЕ В о д о о т в е д е н и е

П р и м е ч а н и е

« > -  2 с о  2 » -  —  
в  t - »  Л
g g s

s i s
u j
о .  л  р -

|§3

Реж им
ВОДОПОТРЕБ-

ЛЕНИЯ

З к -  
2  е  ас

о з :  t lX  c j  2
слаю 
« Е с с  и »  

О -  ZC О -

ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО- 
ПИТЬЕВОГО

в о д о п р о в о д а м )

из ВОДОПРОВОДА 
п о д о г р е т о й  воды

(ТТО

ИЗ СИСТЕМЫ г о р я ч е г о  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(Т5) ХАРАКТЕРНА

ТИКА
СТОЧНЫХ ВОД

Режим вода- 
ОТВЕДЕНИЯ

В СИСТЕМУ 
НЯВОЗОУДА ЛЕНИЯ

м */ с у т . м ’ / ч л/с м 5/с у т м ’ / ч л / с м 5/ с у т м ’ / ч л / с м ? / с у т . м5/ч л/ с

1 Т е л к и  ( п о е н и е ) 384 24 & * 12L
П И Т Ь Е в . ч постоянный гч% V 4,0 0,9 %ь 1,0 0,9 т 54 из 

СИСТЕМЫ 84

2 .У б о р к а  с е к ц и и 2 2 6  и * 0 , 2 3 ПИТЬЕ В 5 4р п з  в  м е с я ц
2А/ м ч П0Л  

т  С Т Е Н Ы

0,014
Т П Ч Г

0 ,4 2 0,9 ОЛИЧ 
о.ч г 0,42 0,5 ВЗВ.В-Ч00иг/л

о Л Г П Г

0.42* 0,42*
Т й -й з —  
СИСТЕМЫ В4

^.За п о л н е н и е  м а ш и н ы  У Д  С В Д Л / М *
П О Л ,

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СЕКЦИЙ 22Ьмг Q.64 ПИТЬЕВ 4 РАЗ В МЕСЯЦ. С Т Е Н Ы  Н  
О Б О Р У Д . W 0,4{* 0,5* БПКУ=?ЦОмг/Л.

ВЗВ.ваЧОО̂ г/А
0.004
оЖ* о н г *

Ч У б о р к а  З Д А Н И Я 2 2 ? * ? 2.3 ПИТЬЕВ ч 1 РАЗ В МЕСЯЦ 1 . 8 * 0 . 5 * оич
“ Ч Х ~ 4 ,8

5. З а п о л н е н и е  м а ш и н ы  У Д  С Ц5л|мг

ДЛЯ Д Е З И Н Ф Е К Ц И И  З Д А Н И Я 2 2 9 * ? 0 , 6 5 ПИТЬЕВ { р а з  в месяц пол,
СТЕНЫ

0,04 1 ,4 5 * 0 , 5 * БПКУ=Т00МГ̂Л
В З В . В = Ч 00« г / а

о .оч
Тяг* 1 . 1 5 *

У б о р к а  з д а н и я % т г и ПИТЬЕВ 5 Т р п з Т г р Х
ТЕЧЕНИЕ 22ДЧЕМ д а 4 , 8 * 0 , 9 * БПК *?00НГ/А 

ВЗВ.В=Ч00МТ/л д а 4 , 8 »

7.3ЯП0ЛНЕНИЕ МАШИНЫ У Д С 0,5л|м*

д ля  д е з и н ф е к ц и и  з д а н и я 4600»? и г ПИТЬЕВ
1 Р А З  В Г О Д  В .  
ТЕЧЕНИЕ 2ХДНЕИ Ш ч*

0.0 оь
1 Й 5 1 4.49 0.5 БОКТ^ЗОО^Пл

В30.В=ЧООмг/л
о.ооь
" t r r r * 4 , { Г

И т о г о : W 4 ,4 2 4 ,4 И Н Г
ю .о г 4 ,42 4,4 W 7 4 ,49 0.5 ЬЛКу=ЮО"г/А

63В.В=Ч0Омг/л
0.219

ж :
4 , 8 0

Ведомость ря во чм х  ч е р т е ж е й  основного к о м п л е к т е  м е р к и  8К

Ш т Наименование Примечание

4 Общие данные

г Паян ня отм. 0,000.
схем ы  си стем  8 4 ,  Т 5 ,  Т 5 4

О
£

X

71

и2

S
о

о»

В е д о м о с т ь  ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

4.904-69 Детали крепления сянитярно-техни-
ЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

Прилагаемые документы

8К.С0 Спецификация оборудования

8К.ВМ Ведомость потребности

В МАТЕРИАЛАХ

Т и п о в о й  ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН в СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ HOPMRMU И ПРАВUЛ AMU U ПРЕДУСМА- 
ТРИВЯЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, 
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ U ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ. ^

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д . С .  К л е й н

Общие указания

1 Н о р м ы  в о а о п о т р е б л е н м я  и  в о д о о т в е д е н и я  п р и н я т ы  с о г л а с н о  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ,L H  И П 2 . 4 0 . 0 ^ - 8 4  И О Н Т П Ь П

2. О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п о ч е р т е ж а м  во д о п ро во д а  и к а н а л и за ц и и

Н а и м е н о в а н и е

с и с т е м ы

П о т р е б н ы й  
н а п о р  н а  
в в о д е ,  

м

Р а с ч е т н ы й  р а с х о д У с т а н о в л е н 
н а я  мощн. 
э л е к т р о д в и 
г а т е л е й ,  КВТ

П р и м е ч а н и ем 5/ с у т м5/ч л | с
ПРИ ПО
Ж А Р Е  л/с

В о д о п р о в о д

х о з я й с т в е н н о -

ПИТЬЕВОМ (В 4 ) 1 2 , 9
9 Л 6 9

ю . о г 4 , ч г 4 ,4
б о а о п р о в о й И з  С И С Т Е М Ы

П О Д О Г Р Е Т О Й 64
В О Н Ы  ( Т  9 1 ) Ш 4 , 4 2 4,4 10.9
С и с т е м а  г о р я -

Ч Е Г О  В О Д О С Н Я Б -

Ж Е Н И Я  ( Т 5 ) 5.0 1 .1 9 4,49 0 ,9
Си с т е м а  н я в о - С м .  р а з д е л

зоудаления 0,219
т Ь з г 4,8 т х

з. Расход воды на наружное пожаротушение согласно таблице N7 

СНмП 2.0Ч.02-8Ч составляет 40л/с ( при Д СТЕПЕНИ ОГНЕ

СТОЙКОСТИ конструкции, объеме ЗДАНИЯ ?0У7м5 и категории 

производства по пожарной опасности — „д”) и ш л/с при объеме 

менее 50000 м5 всех здании  ф е р м ы , соединенных ГАЛЕРЕЕЙ, 

чРасход воды на полив зел ен ы х  насаждении учитывается при

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ФЕРМЫ.

Ш о к и  о т  уборки и дезинфекции  помещений  поступают

В СИСТЕМУ НАВОЗОУДЯЛЕНИЯ, СМ. РАЗДЕЛ ТХ.

6.М0НТЯЖ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА ПРОИЗВОДИТЬ Б СООТВЕТСТВИИ

с о  с н и п  Ш . О Ы У .
Тб т а б л и ц е  „ Данные по водопотребленмю и водоотведению*

В ДРОБНЫХ показателях в числителе ука за н  среднесуточный 

ра сх о д , в знаменателе —  м аксим ально  суточный.

З н а к о м *  указаны  расходы  не совпадающие с максимальным

ВОДОПОТРЕБЛЕНИМ И ВОДООТВЕДЕНИЕМ.

0.Уборка здания производится при отсутствии животных в н е м . 

В о д я  НА УБОРКУ подается п о  ОБВОДНОЙ линии ПРИ о т к л ю 

ченном Б 9 П - Ш .

9. В о  ДА для п о е н и я  ж и в о т н ы х  т е м п е р а т у р о й  t  ПЛЮС 8 . . .J 2 eC 
г о т о в и т с я  в  э л е к т р и ч е с к о м  водонагревателе В Э П - Ш .

Привязан

HHB.N&

8 0 1 -Ц -П 6 .5 1 -В К

/Ф
ГИП Клейн (l \(Mf. Здание для содержания 584

ТЕЛОК В ВОЗРАСТЕ ОТ Б ДО 15 
МЕСЯЦЕВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

Ст а м * лист листов
НЯЧ.ОТД. Коростелев

р 4 2Н. контр. Паннсова
Га.спей. Треннн

Об щ и е  д а н н ы е ГИПРОНИСЕЛЬХ 03Рук.груп,Рыбкин
Инженер Башилова

2235#~о/ 26 Ф ормат А2
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пш
Br L

Д ля  ЗАПОЛНЕНИЯ 
МАШИНЫ УДСф2?

6000

® ® © ®

■81— ,

Ввод в ы  
Ф&7

\  Магистральный трубо-
ПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ГАЛЕРЕИ ФЕРМЫ 

~7с\ (СМ.ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
17} ЛАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

801-01-87.87)

Т Я ,  B I

1.700 Ф32
Ф го

Экспликация помещении

У'
о . г

Н а и м е н о в а н и е П л о щ а д ь

К а т е г о р и я  
п р о и з в о д с т в а  
по ВЗРЫВНОЙ 

B3PMBQ-п о ж а р 
н о й  И ПОЖ АР' 
НОЙ О П А С 

Н ОСТИ

и
з : о  

с

1 Се к ц и и  д л я  с о д е р ж а н и я  м о л о д н я к а д

г П о м е щ е н и е  для к о р м о в д

3 П о м е щ е н и е  для и н в е н т а р я д

ч Т а м б у р  ( 2  п о м .)

3 Т а м б у р  (8  п о м )

6 З Л ЕК ТР О Щ И Т О В Д Я д

1 П о м е щ е н и е  д л я  В Э П - Ш д

у
Фго

т— I— I— Г
т.зоо

т ^ г

1 ------ Г— I-------г
0,700

\

Ф32

I I г ™ т  г
-г---- гТЯ-

V
Г * Т “ Н — I— г

ФЧО

I Г
1300

I Г

К АВТОПОИЛКАМ

т г з п
~\ф 20

1 т г
ФЧО Ф20

В в о д в ы _ V  
Ф б ?

М а ги с т р а л ь н ы й  трубо про во д

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ Г А Л Е Р Е И  ФЕРМЫ

У Д С  Ф15
> МАШИНЫ

8 0 1 - Ц - П 6 . В Ч -  ВК

У ?
Привязан ГИЛ Клейн  f/ ^ Г Г Зд а н и е  д л я  с о д е р ж а н и я  584

ТЕЛОК В ВОЗРАСТЕ ОТ (з ДО 13 
МЕСЯЦЕВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

Етядия Лист Листов
Няч.отд. КОРОСТЕЛЕВ <Р р 2Н.контр. Пднисовя ~Ш г~
ГлАВ.СПЕЦ. Трен и н П А Я М  НА 0TM .0.Q00

Сх е м ы  си стем  В1,Т5,Т31 ГИПРОНИСЕЛ ЬХОЗРук .груп . Ры бк и н
Инв.№ Инж. Баш и л о в а

2 2 3 5 8 -0 i 2 7 Ф О Р М Я Т  А2



2 7
Ведомость рабочих чертеж ей  основного комплекта маркиОВ

Лист На и м е н о в а н и е Примечание

1 Общ и е  д а н н ы е  ( начдлп)
2 Об щ и е  д а н н ы е  ( оконч ани е )
7 План  на о т м . 0,000. Ра з р е з  И
* Сх е м ы  систем  теплоснабжения установок П1,П2

Сх е м ы  с и с т е м  П1,П2,ВЫ...8Е16
9 Установка  систем  П1,П2

Ведомость с с ы л о ч н ы х  и прилагаемых документно

S

г

Обо зн  а ч е н  и е На И М Е Н О В А Н И Е Примечание

Сс ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

5.904-1Q Узлы прохода вентиляционных

ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ через покрытия

промыш ленных зданий

Узлы ПРОХОДА общего назначения

1.W-72 ЗОНТЫ И ДЕФЛЕКТОРЫ
венти ляционны х  си стем

i907-10 Изделия н детали трубопроводов

для т еп л о в ы х  с е т е й

выл.4 Опоры трубопроводов неподвижные
« Проектмонтаж Перечень чертеж ей  типовы х  и

автоматика" закладных конструкций на

УСТАНОВКУ ДАТЧИКОВ,ОТБОРНЫХ
УСТРОЙСТВ и МЕСТНЫХ ПРИБОРОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ АВТОМАТИЗА-
ЦИИ САНТЕХ СИСТЕМ U КОТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

9.90*1-1 Детали креплений воздуховодов

вып.1 Рабочие чертеж и  (часть 1 и2)
9.907-2 Воздухосборники  для с и с т е м

ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
вентиляционны х систем

вып.1 Рабочие ч е р т е ж и

7.903.9-2 вып.1,2 Тепловая изоляция трубопроводов

с положительными температурами

S

i
s
лCi

о

2

а с

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛ А МИ И ПРЬДУСг 
МАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕ С ПЕЧИ БАЮЩИЕ ВЗРЫ8НУК), 
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Главный инженер проекта< ^ ^ ^ г~А.С.Кл е й н

Об о з н а ч е н  ие На и м е н о в а н и е Примечание

Пр и л а г а е м ы е  документы

08Н1 Конструкция тепловой

изоляции ВОЗДУХов од я 7листя
0ВН2 Сетка в рамке

ОБИ 7 Общий вид полиэтиленового

воздуховода и узлы *»ЛИСТА
(МП 08.СО Спецификация оборудования
АлЖОВ.ВМ Ведомость потребности материалов

Общие  у к а з а н н а

1. Проект отопления и в е н т и л я ц и и  выполнен в соответствии с

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НОРМАМИ 

0 Н Т П 1 - 7 7  С Н и П Ж - 7 7 - 7 9  и СОСТАВЛЕН ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО 

РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА МИНУС 7 0 ° С  И ЛЕТНЕ Й ПЛЮС 22°С.

2 .Ос н о в н ы е  п о к а з а т е л и  по  ч е р т е ж а м  о т о п л ен и я  и вен ти л я ц и и

Наименование

здания

(сооружения),
пом ещ ения

Объем

м*

Периоды

года

ПРИ
V C

Расход тепла,Вт (ккал/ч) Расход

холода

Вт

Уставов
денная
мощи.
эл.

ДВИГАТ.
кВт

На
ото п-
ЛЕЙИ Е

На

венти
ляцию

На
ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБ
ЖЕНИЕ

Общий

ккм/ч
Здание для 
содержания ?84
ТЕЛОК в ВОЗРАСТЕ 
ОТ 6 АО 13 
МЕСЯЦЕВ

6600 - 70
200 0 187501 1В7501 м

(Ш222) (1Б1222) 14,2

J. Источником т е п л о с н а б ж е н и я  служит ко т ел ьн ая , расположенная

НА ФЕРМЕ. ТЕПЛОНОСИТЬЛЬ-ПЕРЕГРЕТАЯ ВОДА С ПАРАМЕТРАМИ 150’70®0.

Потери напора в системе теплоснабжения- 2,15м .

4. В к а ч е с т в е  н а г р е в а т е л ь н ы х  п ри бо ро в  в п о м е щ е н и я х  для вэп-Ш
И ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ПРИНЯТЫ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПЭТ-*1.

9. Трубопроводы системы  теплоснабж ения  приняты по ГОСТ10704-76 
(терм ообработанны е) , на у ч а с т к а х  р е зь б о в о г о  с о е д и н е н и я  с

АРМАТУРОЙ U КАЛОРИФЕРАМИ ПРИНЯТЫ ПО ГОСТ 3 2 6 2 -7 ? ,

6. Вен ти л я ц и я  с т о й л о вы х  п о м е щ е н и й  п р и н я т а  из усл о ви я  Асси

м иляции ТЕПЛО-И ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЙ ОТ ЖИВОТНЫХ. ПРИТОК ВОЗ

ДУХА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ АГРЕГАТАМИ ТИПА ТВ“18 

с п о д о грев о м  в холодный п ери о д  го д а . Аг р е г а т ы  рабо т аю т  в 

АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, ПОДДЕРЖИВАЛ ПОСТОЯННЫЕ ПАРАМЕТ

РЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА. ВЫТЯ ЖКА-  ЧЕРЕЗ ША Х Т Ы.

7. Трубопроводы систем ы  теплоснабж ения изолируются цилин
драми ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИ
ЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ Ш 08-87 с покровным слоем из 
СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО МАРОК РСТ ТУ6-11-149-80.

8. Металлические воздуховоды изолируются матами минераловатными 
ГОСТ 21880-86 с покрытием пленкой полиэтиленовой ГОСТ 1075*г82
И ПОКРОВНЫМ СЛОЕМ из РУЛОННОГО стеклопластика РСТ-Б-8TM4№ftl

9. Перед н а н ес ен и ем  изоляции на трубопроводы и воздуховоды 
предусмотреть антикоррозийное покрытие краской БТ-177 
ГОСТ 9671-79 по ГРУНТОВКЕ ГФ-021 ГОСТ 29129-82.

10. Монтаж систем ы  вентиляции вести в соответствии сосНиП7.05.0И9.
11. Монтпж Н ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

воздуховодов вести согласно „Инструкции по расчету,
ИЗГОТОВЛЕНИЮ,МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ из 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ^РАЗРАБОТАННОЙ ЦНИНЗП сельстроем.

М. Металлические воздуховоды и фасонные  части к ним  
изготовлять no ВСН 757-79.

17. Удаление конденсата отвытяжных шахт предусматривается по 
полиэтиленовым трубам ПВД20 с ГОСТ 18599-87 о навозные каналы. 
Прокладка труб выполняется по месту.

Ус л о в н ы е  о б о зн а ч е н и я :
-J|l  -  Узел прохода вентиляционных шахт через покрытие

—  ------Воздуховод металлический
—  -----Воздуховод полиэтиленовый

М.С.фВОО-Металлическад сетка

ПРИВЯЗАН

инв.н

801-Д -176.87-  ОВ

гип Клейн .— ЗДАНИЕ АЛА СОДЕРЖАНИЯ 38АТЕДОК В ВОЗРАСТЕ 
ОТ Б ДО 13 М ЕСА ЦЕВ^ 
(СТЕНЫ  к и р п и ч н ы е ^

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ
НАЧ.ОТД. КОРОСТЕЛЕВ Р 1 9Га.спец. Шевкунов
H.KOHTP. ПйНИСОВА Об щ и е  д а н н ы е  

( начало) ГИПРОНИСЕЛЬХОЗРук.гр. Яш ина таил
ИНМЕН. Емельянов

22358-of 28 Копировал Шуша нова формат А2
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Т й Б Л И Ц Я  т е п л о в о з ц у ш н о г о  S  я  л я н ь я

N

П.П.
П о к а з  я т  е а  и Ед.изм.

Секции для содерж ания м олод няка

ЖИВАЯ МАССА -  208 кг, КОЛ, — 384 ГОЛОВЫ
tH--70«C

1
Параметры
наружного
ВОЗДУХА

ТЕМПЕРАТУРА вс -30 - 6 Q 5 2 2
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ 7, 79 79 79 7 9 5 9
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ Г/кг 0,24 1.9 2.8 4,2 9.5

г
Благо-

П О С ТУП Л ЕН И Я

О Т  ж и в о т н ы х КГ/ч 9«,5 98,9 92.9 408.4 280
С МОКРОГО ПОЛА к г/ч 9.89 9,85 9.5 40,8 28

В с е г о кг/ч 408/59 108.55 1 0 2 ,2 119,2 508

}
Т е п л о -

поступления

О т  ж и в о т н ы х
Вт 447420 447420 193904 436624 44972

(ККАХ/Ч) (126758) (126758) (432039) (417473) (58669)
ОТ СОЛНЕЧНОЙ 
РАДИАЦИИ

В т 49440
(ккял/ч) (15250)

ВСЕГО Вт 4Ч7Ч20 447420 155561 (96624 60382
(ккял/ч) (426798) ( .24758) O52059J (417473) (545 1 9)

ч Т е п л о п о г е р и  з д а н и е м
Вт 74709 32016 49032 14541

(ккял/ч) (64255) (27929) (145455 (17225)

9
Теплопотери на испарение 
ВААГИ

Вт 6704 6704 63 27 7348 4 9090
(ккпл|ч) (5762) г т г ) ( 5ЧЧ0) (6348) (46380)

6 Теплоиэбыгки
Вт 66049 408702 428202 442732 44332

1ККАЛ1Ч) (56761) (93467) (440234) (96932) (55559)

7
Параметры
ВНУТРЕННЕГО

ВОЗДУХА

Температура °с 12 42 40,7 44.9 2 5 .5
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ % 60 7 4 69 6 8 7 7

Влнгосоаержание г /  к г 9.2 Ч 6.9 9,г 7 16,4

8 П р и р о с т  в а а г о ш е р ж а н и я г/кг 9 9 2.4 2,8 7.4

9 Воздухообмен
х г / ч 24600 24600 4 9 2 0 0 43200 43200
м!/ч 48000 ШОО 96000 36000 56000

(0 Объем помещения м’ 6400 6400 6400 6400 640Q

И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА 2.8 2,8 9,6 9,6 5.6

\г ТЕМ П ЕРАТУРА п р и т о ч н о г о
ВОЗДУХА °с *.4 -6 0 9 22

IV Расход тепла
В т 487504

\7 (ККАА/Ч) (464 222)
44 к,М ! к '°  n w o m i x шт. 2 2 2 2 г

19 КОЛИЧЕСТВО ВЫТЯЖНЫХ 
УСТАНОВОК щт. Е С Т Е С Т В Е Н Н А Я  Ч Е Р Е З  Ш А Х Т Ы

16 Воздухообмен на 1ц живого веса м */ ч 22,7 22,5 45 | 45 45

ХяРвКТбттИКВ вТОПМТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Т й Б Л И Ц Я  Т Е П Л О В Ы Д Е Л Е Н И Й  И 6 А Я Г О В Ы  Д ЕЛ  Е  Н Н Й

На и м е н о в а н и е

помещения

%_
и Ч
сю£
-3 1°

осо
5 S

ОБЩЕЕ ТЕ 
ЛЕНИЕ.ВТ/

ПЛОВЫДЕ-
(ккял/ч)

Свободное тепловы
деление, ВтДкш/ч)

К о л и ч е с т в о  
водяны х паров, г/ч

|1 С* со £  3 оае

НА 4
ЖИВОТНОЕ

Всего
НА1

ЖИВОТНОЕ Всего
НА 4

ЖИВОТНОЕ ВСЕГО

t e n  =  1 2 4

Секции для содержа — —
ния молодняка 208 384 .  598.9..- 

(480,2) 1?Й у 7 7 Т
/ О 7. 7

7 Т Ш Г 18Щ 256.5 98496

0 8 0 3 -
НАЧЕ-
НИЕ
СИС
ТЕМЫ

Кол.
СИ
СТЕМ

Н а и м е н о в а н и е
ОБСЛУЖИВАЕМОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Т и п
УСТАНОВ

КИ

ВЕНТИЛЯТОР ___ ЭЛЕКТРОН)ШТАТ ЕЛЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

П р и м е ч а н и е
Т и п ,

UCOOАН по
ВЗРЫВО
ЗАЩИТЕ

N2
с х е 
м а

ИСПО
ЛНЕН.

ПО
ЛО-
ЖЕ-
ННЕ

ь>
и  >/4

р,
По

R U

П ,
0 У  

/мин.

Т и п , ИСПОЛНЕ
НИЕ
по ВЗРЫВОЗА
ЩИТЕ

N ,
КВТ

*]>
ОБ/

/мин.
ти п №

Кол.
Т-РА НА
ГРЕВА,°С Р а с х о д

т е п л а ,
Вт

А Р ,
Па

(К£С\
1мг /ОТ ДО Снкял/ч)

П4.П2 2 Се к ц и и  д л я  с о д е р ж а - ТЕПЛОВЕНт ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С

НИЯ МОЛОДНЯКА л я т т в -18 д в у х с т о р о н н и м  всясы-
9000

Ш о Г
460
920 ЧА4Т2М8(ЧСУ4 4.2

J U _
460
920 КСкЧ 40 1 -з о 4.1 (80 6 Щ  _

ВЯНИЕМ ВОЗДУХА

В Е 4 . , 46 С е к ц и и  д л я  с о д е р ж а *

BE (6 НИЯ МОЛОДНЯКА Ь = Н 25м ?/ч ГИП Клейн ( а

Нач.отд. Коростелев
Гд.с п е ц . ШЕВКУНОВ
Н. контр. Пянмсовя
Рук. ГР. 
Инженер

Я ш ина

Емельянов

П р и в я з я н

И Н В . № -

Ш - 4 - П 6 . 8 7 -  Q B

Здяние  ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 
384 ТЕЛОК В ВОЗРЙСТБ 
ОТ 6 АО 17 М ЕС Я Ц Е В

(с т е н ы  к и р п и ч н ы е )

О б щ и е  д а н н ы е  
( О К О Н Ч А Н И Е )

Стадия Л и с т А и с т о в

№58-01 29

Г И П Р Ш М Е Л Ш З
Торннт И2
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ЗкСПАМКВЦиЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Р а з р е з  И

7.500

>X«Е
с
осо.и»га=Е

Наименование П л о щ а д ь ,

мг

К а т е г о р и я

п р о и з в о д с т в а

П О  В З Р Ы В Н О Й ,  

В З Р Ы В О - П О 

Ж А Р Н О Й  И  п о 
ж а р н о й  О П А С 

Н О С Т И

4 Секции дая содержания молодняка <(>80,5 д
2 Помещение для кормов 6,8 я
5 Помещение для инвентаря 6,8 й
Ч Тамбур (2 помещения) 8,0
5 Тамбур (8 помещений) 2.5
6 Э л е к т р о щ и т о в а я 5.5 А
7 П о м е щ е н и е  для взп-боо 5.5 Л

© -

Ф

©

BEJ_ ВЕ2 BE? ВЕЧ

■ jfif- ~4fh

t i  t
10.000 1 »800 

Ф500

©  4^

H i ” ., X u l  % a .

/645*2.5

©

( D © © ® © © © © © ® ® ® ©

Р а з м е р ы  к о м п е н с а т о р о в , n n

®  :

>\

ч-тг- . ■ Ан  1P-L__ I 1__ Ип | j_j__ j-d£ , ПГ ,1 г]11 1 1 — м  ,f 1___I r z j ) r  1  1

о

1» 1___ 1 1__ k
r F = a  
7 =  " I

6000

1_1 1

©

Г- "1_1 1

©

_1 1_1 1

84000

1 1— 1 1 

1 т

_] 1 1__ 1 1

©

1 1_1 1 1 \_h.—1

©

-1 1— 1 —  1 
пэт-ч/71-------- '

L L _ P
С о е д и н и т е л ь н а я  г а л е р е я

J4. ©

З ск м з

Обозна
чение
компенса
тора

Ф И A R

Ком-  
пен сир. 
СПОСОБ
НОСТЬ

К ол.

CJTLA К * 4 5 х 2 ,5
*650 IQ45 m 65 *
*650 *605 * * Q 2 6 *

гип
Н я ч . о т л .
ГЛ.СПЕЦ,
Н .  контр.
Ру к . гр.
инженер

Кл е й н

коростеле*
Ш Е В К У Н О В
ПАНИСОВА
Яшина. .
Емельянов
Ш
7&£

П ри вязан

ИНВ.И »

80^L,H46.8 -̂ OB

З д а н и е  д л я  с о д е р ж а н и я
584 ТЕЛОК В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 6 ДО -15 МЕСЯЦЕВ 

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

П л я н  н а  о т м . 0.000  
РйЗРЕЗИ

Стадия Аист Аистов

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ

Z23SS - Of зо Т о р п я т  А2
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Р А З Р Е З  \ - \

ФЕРО

I / V
г
1

1 у . 1
U—« —

>.200 ФШ

п и

9 0 0 0

©

9 ,9 0 0

Спецификация отопительно-вентиляционных установок

МАРКА,
поз-

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е кол. МАССА 
БД.,КГ.

П р и м е 
ч а н и е

m  Ini )
n u t o ) А г р е г а т  в е н т и л я н и о н н о -

- о т о п и т е л ь н ы й  Т В Ч 8 ч ч у

run Кл е й н  Т Т Ш .
Щ В Д  И Ш Я Ш 1
шт шштшк
QllLllU Л1МИЖШ ш.'ШЛ
р у к . Г Р .  Я и Ш Н Й  UAM

Н б М Е Л Ь Я Н О В  mxs~zf-ЦнЖЕНЕИбМЕЛЬЯНОВ

п р и в я з а н

И н в . №

8 « - 4 - U B . 8 V 0 B

З А М Ш Е  Д Л Я  С О Д Е Р Ж В Н и Я  
7 8 4  Т Е Л О К  В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 6 ДО П  МЕСЯЦЕВ . 
( С Т Е Н Ы  КИРПИЧНЫЕ)

Установка систем  гм,П2

Стадия! Лис~ Листов

ГИ ПР0Н И [Е/1ЬХПЗ
22353-0/ 32 Ф о р м а т  А2
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Т  И  П П  В □ И  П  Р  □  Е  К  Т

80НН76.87

З д а н и е

ДПЯ СОДЕРЖАНИЯ 3 8 4  ТЕЛОК
В ВОЗРАСТЕ ОТ Б ДО 13 МЕСЯЦЕВ

/стены кирпичные/

АЛЬБОМ
ЭСКИЗНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ 

НЕТИГШ0ЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Инв.ы

Привязан

Фо р м а т  АЧ

Номер.
поз.

Наименование Аист

1 Изоляция прямого участка

КРУГЛОГО 803ДУХ080ДА 1

2 Изоляция отвода 3

Изолируемым воздуховод прокладывается

В ПОМЕЩЕНИИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ tB H ПАЮС 11°С.

Расчетная температура  наружного воздуха 

■Ьн м и н у с  зо°с.

НАЧ. ОТД. КОРОСТЕЛЕВ
ГА. СПЕЦ. ШЕВКЧНОВ
Н. контр РАМИСОВА f t p
Рук. гр. ЯШИНА W
СТ.ТЕХН. КИРЕЕВА <т ф

При вя за н

MHB.N

404-Ч-ПБ.М- овн1

Конструкция 
тепловой изоляции 

воздух о в о д а

I 1 I

г и п р о н и с Е п ь х а з

Формат АЧ

Обозначение

ОВН1

овнг
о в н з

Наименование

Конструкция тепловой изоляции

воздуховода

Се т к а  в  р а м к е

Общий вид полиэтиленового

воздуховода  и узл ы

Примечание

Элиста

Ч л и с т а

Пр и в я з а н

MH8.N

Б 0 ^ Ч -И 6 .8 Э -о в н
ГИП Кл е й н  (
НАЧ.ОТД КОРОСТЕЛЕ*

Со д е р ж а н и е

стадия Лист листов
ГЛ.СПЕЦ ШЕВКУНОВ

Ш ё - р 1
Н. КОНТР ПАНИСОВА

ГИПРСЖИСЕЛЬХОЗРУК. ГР. Яш и н а

СТ.ТЕХН. Емельянов ш ч
Формат АЧ

ф
ВОЗДУХЕ)

ВОДА

толщи-
НА ИЗО
ляции

Материал

слой ТЕПЛОИЗО 
ляционный

СЛОЙ ПАРО- , 
ИЗОЛЯЦИОННЫМ

Слой , 
п о к р о в н ы й

0500 

ф 710 

ф 800 

01000

?0

50

50

50

Маты минера 

ловатные по 
ГОСТ 21880*86

Пленка поли

этиленовая по 
ГОСТ 10354-82

Рулонный 

стеклоплас
тик рст-б- в

ТУ6НН45-80

Кр е п л е н и е  б с е х  с л о е в  и з о л я ц и и  в ы п о л н я е т с я  

ПРОВОЛОКОЙ 01.2ММ ГОСТ 3282 -74 .

Привязан

Инв.и

0BH1
Лист

1

Формат АЧ
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Слой ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Воздуховод  

Слои ПОКРОВНЫЙ

а ^ ^ С л о й ПАР0И30ЛЯЦИ0ННЫИ

фВОЗДУ
ХОВОДА

Томци- М а т е р и а л
НА ИЗО-
лж и

слои т е п л о - .  
изоляционные

СЛОЙ ПАРОИЗО
ляционны й

слои
ПОКРОВНЫЙ

0 7 0 0 70
М а т ы  м и н е 
р а л о в а т н ы е  

по
ГОСТ21880-86

Пл е н к а  п о л к  
Э ТИЛ ЕН ОВАЯ  

по
ГОСТ 10374-82

Ру л о н н ы й  
с т е к л о п л а с 
т и к  РСТ-б-8 
ТУ6-Н-147-80

Креп л ен и е  всех  слоев изоляции  выполняется 

проволокой  ф 1,2мм ГОСТ 3282-74

Привязан

и н в .н

DBH1
Лист

3

Формат А 4

ВОЗДУХОВОД

Обозначение сетки
Разм ер  
сетки 
а . мм

Масса
кг

М .С . 0 8 0 0 800 3 .0

Сет ку  принять  п ро во л о чн ую  тканую  с 
квадратными  ячейками  Н20по ГОСТ 3826 "87

Т1АЧ.ОТД. Коростеле!
ГЛ.СПЕЦ, ШЕВКУНОВ
Н. КОНТР. ПАНИС08А 5 J r
РУК. ГР. Я ш и н а

Инж. ЕМЕЛЬЯНОВ

Привязан

инв.н

&01-4-П6.&7-08Н2

Се т к а  в р а м к е

СТАДИЯ Лист Листов
р

ГИПРОНИСЕЯЬХОЗ

Фо р м а т  АЧ

Техническая характеристика.

1. Воздуховоды  из полиэтиленовой  пл енки  изготавливаю тся  сог

ласно ,, Инструкци и  ПО РАСЧЕТУ,ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУА

ТАЦИИ во зд ухо во д о в  и з  полиэтиленовой  п л е н к и ” разрабо тан н о й  

ОНТИ ЦНИИЭПСЕАЬСТРОЯ.
2. Для ПОДВЕСКИ ВОЗДУХОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ПРОЛОЖЕНЫ И НАТЯНУТЫ ДВЕ, РАСПОЛАГАЕМЫЕ С ОБЕИХ СТОРОН 

ВОЗДУХОВОДА,НЕСУЩИЕ ПРОВОЛОКИ, ПОЗ.Р  ̂КОТОРЫЕ подвеш иваю тся  

К БАЛКАМ ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРЕЗ 6м. НАТЯЖЕНИЕ ПРОВОЛОК(ПОРЯДКА20м} 

СОЗДАЕТСЯ ВРАЩЕНИЕМ ГАЕК НА ТЯГАХ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕЛИЧИНУ 

НАИБОЛЬШЕГО ПРОВИСАНИЯ ПРОВОЛОК МЕЖДУ ПОДВЕСАМИ НЕ 60ЛЕЕ 0.07М

3. Воздуховод  по д веш и вать  к н есущ и м  проволокам  через  2м  при 

по м о щ и  полос поз. 6.

4. А л я  НАТЯЖЕНИЯ во зд ухо во д а , необходим о  провести  п р о б н у ю

ПОДАЧУ ВОЗДУХА ОТ ВЕНТИЛЯТОРА В ВОЗДУХОВОД ВО ВРЕМЯ кото

рой  РЕГУЛИРОВАНИЕМ н а т я ж е н и я  полос поз. 6 ПРОИЗВОДЯТ 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ВЫВЕРКУ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ 803ДУХ080ДА. 

ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХОВОДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЛЫВАНИЕМ ПЛЕНКИ 

ПРИ ПОМОЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПАТРУБКА С ОСТРЫМ ТОРЦОМ, С 

ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 1?ММ НА СЛОЖЕННОМ ВОЗДУХОВОДЕ.

6. Че р т еж и  ОВН полиэтиленового  во зд ухо во д а  р а з р а б о т а н ы  

для у с т а н о в о к  П1, П2.

НАЧ. ОТД.
ГЛ.СПЕЦ.
Н. контр.
РУК ;ГР.
Инж.

КОРОСТЕЛЕВ
ШЕВКУНОВ
ИАНИСОВА
Яшина
Емельянов

Пр и в я з а н

ИНВ. N

ш - ч - п б . а * * -  о в н з

Об щ и й  в и д  
п о л и э т и л е н о в о г о  в о з д у х о в о д а

И УЗЛЫ

СТАДИЯ Лист листов
р 1 4

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

ОПОРА СМ. 
л̂ист АС

Опора см.

Примыкание к металлическому 
воздуховоду ДАННОМУ в ПРОЕКТЕ

N

поз.

_3_

А

7.

Аист

Лист 4

Лист 3
ЛистЗ

Наим енование

Воздуховод из полиэтиленовой плёнки

Патрубок  начальны й

Патрубок конечны й

Хомут. Лента 12*20

Про во л о к а  3-1?

По л о са  п о л и э т и л е н о в а я  0 .2*30

Пруж ина. Уси л и е  2 0 кг.

Кол.

бом

15

Прим ечание

ГОСТ Ю374-82

г о с т  6 0 0 9 -7 4

ГОСТ 17307-71

Гост <0374-82

Гост 16118-70

Пр и в я з а н

Инв. м

80I-4H76.8VOBH3
Аист

Формат АЧ Формат АЧ OJ





В ед о м о сть  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о сн о в н о го  к о м п л е к т а  м а р к и  ЭМ

Лист На и м е н о в а н и е Примечание

1. Об щ и е  д а н н ы е

2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ПЛАН СЕТИ. ФРАГМЕНТ ПЛАНА.

3. Силовое электрооборудование. План с е т и .

Фрагмент плана. План трубной  разво д ки .

4. Силовое электрооборудование и электро о свещ ение.

Ра с ч ет н а я  с х е м а  с е т и .

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Пр и м е ч а н и е

Сс ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

5.407-11 За з е м л е н и е  и з а н у л е н и е  э л е к т р о -

у с т а н о в о к

5.407*62 Пр о к л а д к а  п р о в о д о в  в  п о л и в и н и л -

ХЛОРИДНЫХ (П8Х) ТРУБАХ В ПРОИЗВОЛ-

СТВЕННЫХ ПОМЕЩ ЕНИЯХ

5.407-63 Пр о к л а д к а  п ро во д о в  в  п о л и э т и л ен о -

8ЫХ ТРУБАХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩ ЕНИЯХ

3.407-82 ВВОДЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ДО 1 к8 В ЗДАНИЯ

5:407-64 У с т а н о в к а  н а в е с н ы х  и  п р о т я ж н ы х

ЯЩИКОВ, КОРОБОК С ЗАЖИМАМИ, ЩИТКОВ

ОСВЕЩЕНИЯ и ТОКОПОДВОДЫ

— — — 4.407-199 Пр о к л а д к а  о с в е т и т е л ь н ы х  э л е к т р о -

3
ПРОВОДОК НА ТРОСАХ И УСТАНОВКА

h СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
со . о 

: <с S 
»& Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

■
— — АШЭМ.СО Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я

» 0 .
Ал.тг ЭМ.ВМ ВМ по РАБОЧИМ ч е р т е ж а м  основного

КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭМ

со

<
S
-ОU

2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНЫЙ 
И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

т.
со Гл а в н ы й ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА, д.с. Клейн

Ведомость узлов установки электрического оборудования 
____________НА ПЛАНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ_____________

поз. Обозначение Наименование Кол.

1. 3.407-82 АИСТ 5 Ввод ПРОВОДОВ в ж.Б. или
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ (1ВВ0Д) 1

2. 5.407-64 .110МЧ Настенная установка осветительной

ЩИТКА СЕРИИ ОЩ и ОЩВ 1

3. 5.407-63. 0.130 А Рекомендуемые способы прокладки

проводов и кабелей при выходе

их ИЗ ПОЛА

4. 4.407-199. А119.41 Крепление концевое к кирпичной

стене С ПРИМ.) 6

5. 407-199, А119.105 Ответвление к светильникам

(НЕСУЩИЙ ТРОС - СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА)) 53

6. 5.407-62.0.60 А Рекомендуемые способы
ПРОКЛАДКИ труб из П8Х ПРИ

выходе электропроводки из пола 2

7. 5.407-11, АИСТ 27 За зем л ен и е , зануление несущего

троса 6

8. 5.407-11, ЛИСТ 18 За з е м л е н и е , зан ул ен и е

корпуса  двигателя 4

Основные показатели

Установленная м ощ ность
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ (кВт)

Расчетная  м ощ ность  
э л ек т ро п ри ем н и ко в  (к Вт)

Ест ес т 
вен н ы й
коэффи
ц и е н т

мощ
ности

годовой
РАСХОД
ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ
(кВт. ч)Всего

В ТОМ ЧИСЛЕ
вСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ

силовых
Ос вет и 

тельных ТЕПЛ08Ы) КАТЕГ0РИ»
НАДЕЖ
НОСТИ

Вен т и 
л яц и я

ЭЛ.ТЕПЛО
СНЛБЖЕ

НИБ

78.77 57.64 8.63 12.5 63.50 11.3 14.0 12.5 0.82 162000

Общие указания

1. Электроприемники здания по степени надежности электроснабжения

ОТНОСЯТСЯ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ I  И Ш КАТЕГОРИИ.

Пи т ан и е  электроприемников предусматривается от сети 380/320в по 

воздуш ному ВВОДУ.

2. Подсчет нагрузок  выполнен в соответствии с „Рекомендациями по

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.” 

Освещенности помещении приняты в соответствии с „Отраслевыми  

нормами освещ ения сельскохозяйственных предприятий, зданий и 

сооружении” и со СНиП3L-4-79.
3. Монтаж сети освещения выполняется кавелем марки А8ВГ на скобах

И НА тросе; силовой СЕТИ-ДО ПУСКОВОЙ АППАРАТУРЫ-КАБЕЛЕМ МАРКИ АВ8Г 
НА СКОВАХ, ОТ ПУСКОВОЙ АППАРАТУРЫ - ПРОВОДОМ МАРКИ АПВ 5 ТРУБАХ 

И КАБЕЛЯМИ МАРОК А8ВГ И АКВВГ НА СКОБАХ И ТРОСЕ.

3 5

А. Бысотл ус та н о вки  пусковых устро й ст в  и в ы к л ю ч а т е л е й  -1.7м; 

ш т е п с е л ь н ы х  р о з е т о к - 0.8м от уровня п о л а .

5. Про ек т о м  п р е д у с м о т р е н ы  р а б о ч е е , м е с т н о е  и д е ж у р н о е  о с в е щ е н и е . 

На п р я ж е н и е  сети  рабо чего  и д еж урного  о с вещ ен и я  -  220 8, м ес т н о го  - 

-36 В и 220 В.
6. По т ери  н а п р я ж е н и я  в  си л о вы х  с ет я х  н е  п р е в ы ш а е т  2.Ч°/о.

7. Компенсация реактивной мощности предусматривается на стороне о.ЧкВ 

трансформаторной подстанции и решается КОМПЛЕКСНО ДЛЯ ВСЕХ зданий 

ФЕРМЫ.

в. Учет  расхода электроэнергии осуществляется централизованно на 

трансформаторной ПОДСТАНЦИИ ФЕРМЫ.

9. При привязке проекта следует получить разреш ение в энергоснабжа

ющей ОРГАНИЗАЦИИ НА ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И 

ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВ.

10. 8 ТАБЛИЦЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОДОВОЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПРИВЕДЕН БЕЗ УЧЕТА РАСХОДА ЭНЕРГИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ, КОТОРЫЙ 

СОСТАВЛЯЕТ 65670 квт.ч.

Техника безопасности.
11.1 Аля ЗАЩИТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ, ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(КОРПУСА ЩИТОВ, СВЕТИЛЬНИКОВ, ПУСКОВОЙ АППАРАТУРЫ, ТРОСОВ ИТ.П.), 

КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ, 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАНУЛЕНЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К НУЛЕВОМУ ПРОВОДУ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

И УСТРОЙСТВУ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ (У83П).

11.2 У8ЭП ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОДНОЭЛЕМЕНТНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ 8 СООТВЕТСТВИИ 

С РЕШЕНИЕМ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА N T -2 -78  ОТ 91-7£г. И ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ

У рядов проволоки- катанки 0 6 м м , прокладываемых вдоль рядов стоил

СО СТОРОНЫ ЗОНЫ НУЛЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА И СОЕДИНЯЕМЫХ МЕЖДУ 

СОБОЙ В ТОРЦАХ ЗДАНИЯ.

К УВЭП ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРОВ, 

ОГРАЖДЕНИЯ СТОЙЛ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ

выполняются с ва рк о й . Ко н с т ру кц и ю  У8ЭП см. а р х и т е к т у р н о - стро ительную

ЧАСТЬ ПРОЕКТА.

11.3 В ПОМЕЩЕНИИ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ПРИ ВВОДЕ ЗДАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ОБЕСПЕЧЕН КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 5ТЭ И ПТ6 .

ПРИВЯЗАН

|ИН8.Ы |

8 0 ( - 4 - m . 8 V 3 M

------ . /7)р ____
гип клейн /Д [лау^\(Л- K-S'-fi. Здание для содержания збчтелок

В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 13МЕСЯЦЕВ. 
(стены  ки рпи чн ы е)

Стадия Аист Листов
НАЧ.ОТД. ГУЖВА A p v V р 1 4Зам.нач
Н. КОНТР. Тк а ч е в

Об щ и е  д а н н ы е . ГИП РОН ИСЕЛ Ь ХОЗРУК. ГР. шарф

Копир. Ченцова 22358-01 зб  формат А2
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Характеристика помещений

rt по 
ПЛА
НУ

На и м ен о в а н и е
Но р м и р у е 
мая о с в е 
щ енность  
^  СЛК1

Хар а к т е р и с 
тика  по 
у с л о в и я м

СРЕДЫ

1. Секции  для со д ерж ан и я  м олодняка 7*До СЫРОЕ

2 По м ещ ен и е  для к о р м о в 20 ПЫЛЬНОЕ

3 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ 10 НОРМАЛЬНОЕ

А Та м б у р 20 БЛАЖНОЕ

? Та м б у р 20 ВЛАЖНОЕ

6 Эл ек т р о щ и т а  в а я 100 НОРМАЛЬНОЕ

7 По м ещ ен и е  для ВЭП-600 30 ВЛАЖНОЕ

Ф р а г м е н т  п л а н а

ДСП IS 2*40

® - Ч 2 )

801-WI6.W- ЭМ

-.л
Привязан гип КЛЕЙН /JЧла̂ Здание для содержания 38Чтелок 

8 ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 13 МЕСЯЦЕВ. 
(СТЕНЫ кирпичн ы е)

сталия Лист листов
НАЧ.ОГД Гужва ( Р г
Зам.нан. Выборный
н. контр. ТКАЧЕВ M L j ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 

План с ет и .Фрагм ен т  п л а н а . ГИПРОНИНЕ/ШХОЗРук. гр. ШАРф
инв.н ст. инж. ЯРЦЕВА ~жак





Ввод 380/П0 В
АП в-3(1*50) +1х25; ПВбЗ; Е*5м

Ра * 78.56 кВт 
Рр*63.5 КВт 
1 Р=120 А

ДАННЫЕ
ПИТАЮЩ ЕЙ СЕГИ

S5  u j
£  £  i

сUI _<t-s

2  =Гх

Р -6

Тип
1 н ,  А

Расцепитель, А
Тип, напряж ение,
СЕЧЕНИЕ(ШИНОПРОвОДА)
Расчетный ток, А 
Установленная в 

м о щ н о с т ь ,  к В т
т и п  

1 н ,  А
Ра с ц е п и т е л ь  и л и

ПЛАВКАЯ В С ТА В К А , А

«с S
*: эс

у

О  о. 
1C «*

<♦ »- Ь» 
Ж ®

2  s
Т и п

Ра с щ е п и т е л ь  а в т о м а т а  
У с т а в к а , А ,  

На г р е в а т е л ь н ы й  
ЭЛЕМЕНТ ТЕПЛОВОГО  

РЕЛЕ
т-тепловой, Уставка, А

5
О  S

а  s  ? • -  ес  < э > ы ь >

Условное обозначение

Ру *70.14

щс
ШРН-73509-22 УЗ

1 Н П Н 2 .- 6 0

W 25

АВВГ

•10*4+1x2.$)
6-ск.

75-ТРОС

рпявш  рцявш

Рр 8 55.5
ТрНОЧ.ЗУ

АВВГ-1(3*6+1*4); 3-СК

Р18-373

НПН2-60РГCJ
«J»
" А В В Г

4(3*44*2.5)

1

17-СК

Ко м п а .

£?о<SO pg |

£омпа.

Ii\ Uk у«ч0 <нCDWC

«! и,о-

6  6

НПН2-60
Т З —

20

ПН2-Ю0

ЯУ

Компа.

Пр и т о к  М 8
ЯОА 9203-3574 УХ Л 3.1

JL П

НПН2-60
~~ж  10

Д АВРГ 
*1(3x2 *5)
28-СК

jj |ПВМ0 1

1С в.

Кпмп а

*£■  3Cl ь  со
в О  Ю CJ-Т СГ

Компа.

С* ^

П .

ПН2-1ШГ

ж

Ппнг-юо f 
1 5 Г "  

ш  80 141

ПН2‘100
Т Г

80

ПВ2-10
Ра с ч е т н ы е  д а н н ы е  и  с п е ц и ф и к а ц и ю

СМ. ПРОЕКТ ГАЛЕРЕИ
Ру *37.24 кВт 
Рр - 28.72 к8т 
1Р= 54.5А

Номер по пллну 2 1 3 А 5 7 8 9 6
Тип А02-41-Ч А02-41-Ч АА80АЧ 4А80 АЧ ЧА132М8- ЧА02МВ- — —

Ри, кВт М АЛ 1.1 U 10.5 7.1
4.2

7.1 1 .0 1 .0

ТОК, А
1н 8.4 8.Н 2.76 2.76 16.0 4,55 4.55
In 58.8 58.8 13.fi 13.8 _ _ _
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Гр уп п о в о й  щ и то к Г р у п п о в а я  л и н и я

Ном.
MOIfr
кость

(к8т)

НОМ.
ток

14L

ПОТЕ
РЯ
НА
ПРЯ
ЖЕ
НИЯ
ш

8ид
ОСВЕЩЕНИЯ

N ПО ПЛАНУ 
ТИП, СХЕМА 
Р̂ }Рр(к8т) 

Зр (А)

н
ГРУП
ПЫ

Тип
ПРЕ-
A0XPA
КИТЕЛЯ
ИЛИАВТОР1

Ном.
ТОК

(А)

токРАСЦ.илитокПЛАВ.

Ж

МАРКА, 
КОЛИЧЕСТВО 
И СЕЧЕНИЕ 
КАБЕЛЯ ИЛИ 

ПРОВОДА
(к в .м м )

спо
соб
ПРО
ХЛАД
КИ

ДЛИ
НА

(м)

що 12
АЕ-

I03M 25 10 См. ПРОЕКТ ГАЛЕРЕИ 0.25 М3 Местное о с в е щ е н и е

Я0У- 8502 Н « 25 ю АВВГ-
-1(2*4)

СК.
ТРОС — 1.52 6.9 — РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Осв ещ ен и е  г а л е р е и
Ру 8 8.63 10 »» 25 10 _'11А!*вЧ)

йк.
ГРОС — 1.2 5.45 2.1 Ра б о ч е е  о св ещ ен и е

Рр = 8.0 

I P S 15.65
9 »» 25 10 АВВГ-

-112*2.5)
ск.

ТРОС — 0.83 3.78 — ДЕЖУРНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ПГС

8 1» 25 10 — — — —- — — Р е з е р в

__ 7 » 25 10 АВ8Г-
-1(2*4)

ск.
ТРОС — 1.4 6.35 2.3 Рабочее освещ ение

ПВЗ'ЮО 6 25 10 — — — — — — Ре з е р в

5 9) 25 10 А8ВГ-
-1(2*4)

ск.
ТРОС — 1.4 5.35 — Рабочее освещ ение

4 »» 25 10 — Ре з е р в

3 и 25 10 а6вг-
•1(2X4)

йк.
ТРОС — 1.2 5.45 — Рабочее о св ещ ен и е

2 П 25 ю — PE3EP8

1 АЕ
юзн 25 10 АВВГ-

-1(2*4)
ск.ГРОС — 0.83 3.78 1.9 Ра б о ч ее  о св ещ ен и е

8 M -l4 -« 6 .8 V  эм

■
Привязан Гип Кл е й н 7 ЗДАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 38ЧТЕА0К 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО )3 МЕСЯЦЕВ. 
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

Стадия АИСТ Аистов
HAM.0U Гужва ф А .- р цЗам.нач.ВЫБОРНЫЙ
н.КОНТР. ТКАЧЕВ Силовое электрооборудование 

И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Расчетная схема сети.

ГИПРПНИСЕЛЬХОЗРУК. ГР. ШАРФ 1\jfsL
мнв.н Ст. мнж. ЯРЦЕВА



Ве д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  ЛОВ

ы
г Лист Наименование Примечание
iS

\ Общие данные. Схема автоматизации
1 Gxema соединений внешних проводок.Паан расположения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

*

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документов

OCT 36-21-77 Приборы и средства автоматизации.
Обозначения условные в схемах лвтомдтн-
5АЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

РМ4-2-В4 Системы автомлшации технологических
процессов.Схемы автоматизации

РМ4-6-В1 4-1 Системы автоматизации технологических
процессов.Проектирование электрических и
трубных провоаок.Часть 1. Указания по
выполнению ДОКУМЕНТАМИ.

ТМА-1АЗ-75 Термометр технический ртутный в оправе
Установка ид трубопроводе т>а5 ..37мм

и и ш и зя . 009-04 Ящик управления усгройстда „Приток-1 "

Прилагаемые документы
А 06. СО Спецификация оборудования бистем

ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
АОВ.ВМ 8М ПО РАБОЧИМ чертежам основного

комплекта МАРКИ AOB

Рабочая документация выполнена на основании задания по разлеау. 
08 и предусматривает автоматизацию тепловентиляторов IH и (12.

Схемой предусматривается автоматическое поддержание темпера
турно- влажностного РЕЖИМА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ „ПРИТОМ"

Устройство„Прнток-Г  обеспечивает-.
-РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
СКОРОСТЕЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ,
-РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛО
ЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА',
-ЗАЩИТУ КАЛОРИФЕРА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ОБРАТНОГО
теплоносителя;

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ В 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТ
РИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ взрывную, 
ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер проекта Д.С. Клейн

— ручное/отящикд управления/УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ТЕПЛОВЕН
ТИЛЯТОРОВ И ЗАСЛОНОК НАРУЖНОГО ВОЗДУХА:
-РАБОЧУЮ И АВАРИЙНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ.

Аппаратура размещается в ящике управления, разработанном 
ИНСТИТУТОМ ВНИНЭЛЕКТРОПРИВОД и изготавливаемом Ауцким 

ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫМ заводом

*  Комплектно  с о бо руд о в ан и ем

______ При в язан :

ИНВ.№

М1-4-П6.8?- ДОВ

гип КЛЕЙН А ff.om
ГУЖВЛ 1 /m ZZT Ш ННЕ ДЛЯ СОД Е Р Ш А Н ИЯ

J EA S KK,B. .!° ^ pAcт б.ОТ 6 ДО 1? МЕСЯЦЕВ /СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ/
l i / . T I T l I . l i l l l lH l l r l l ] : »

выборный
—ЛНБИНАЕК6 ^ 7

ГИП А П АЗ Л к . общие данные 
Схема автоматизации ГШ Т О Н И С ЕЛ Ь Х О ЗIPMK.PP. ГОРБАЛЕТОМ \

Ш*ас£
колик ПИРОВА № 58-01 80 форампм 2



ЦП

м
г

Наименование 
параметра и

МЕСТО ОТБОРА 
ИМПУЛЬБА

Т е п а о в е и т и а я т  о р ы  П-Г, П 2
Т|уМрдЕРД'|ВЛАЖНООТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ Гемпературд Исполнительный м ех а н и зм Те м п е р а т у р а

Воздуха в 
пом ещ ении

За с л о н к а  н а р у ж н о г о  
ВО ЗД УХА

ТРУБОПРОВОД
ОБРАТНОГО
ППЛОНОСПТЕАЯ

ЗАСЛОНКА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА

Трубопровод  грубопро-
0 6PATH ОГО ВОД ГОРЯЧЕН 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВОДЫ

в
ПОМЕЩЕНЫ!

№ 1 В1 м ? АЗ М А А4 —
Обозначение чер
тежа установки

По ч е р т е ж а м  з а  в о д а - и з  г о т о  в и т е л я ТМ4Ч45-75 —

ПОЗИЦИЯ ЗУ | Зг
КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИ* 1 I [КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИ ЧЕС' -  
ЧЕС КИ М ОБОРУДОВАНИЕМ | 7 а  |КИАЛ ОБОРУДОВАНИЕМ >0. 2 i

Поз.
ОБОЗНА
ЧЕНИЕ

Наименованн е Кол. Примечание

\ Коробка соединительная КС-20 1 шт.
2 Труска из поливинилхлоридного пластика-

ТА lTB-4D-Z30-20x1,1$ FOOT 19034-82 10 м

} МЕТААЛОРУКПВ РЗ-АА-X-0A-2Z к м
ТУ 22.5988-77

к Ко р о б к а  п р о т я ж н а я  пкгоохяо т у з б у о т о - т б 1 шт.

Провод гост бзгз-79
5 П В 1 - 1 х {. 0 252 м

6 А и в 1 хг.о 80 м
7 К а б е л ь  дкввгмхг? г о с т  1 5 D 8 - 7 8 E 60 м

В Т р у б а  л е г к а я  н е о  ц и н к о в а н н а я

ВЕЗ РЕЗЬБЫ Н МУФТЫ. 15X2,5
Г ост 32* 2-75 40 м

9 С к о б а  д в у х л а в к о в а я  сд-22т у з * . 1 о в * - 7 * 230 шт

РA7MEKEHUE ЗАЕКТРНЧЕСКИХ ПРОВОДОК УТОЧНИТЬ ПРИ МОНТАЖЕ. 
г. Монтаж приборов u ореабтв Автомдтнздаии выполнить согласно 

С Н и П  5 .0 5 .0 7 - 8 5 .
Монтаж защитного зануления выполнить согласно инструкции 
НО МОНТАЖУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ и зануления В С Н - 2 % - 7 2  
MMGG GGCP.

к. Б л о к и  ЗАЖИМОВ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я У  ПРИВЕДЕНА ПО КОНСТРУК
ТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Обозначения приборов и средств автоматизации для ящика 
УПРАВЛЕНИЯ ЯУ ВЫПОЛНЕНЫ ПО СХЕМЕ 1МНТ П 65 6Ш  009-03. 
А.ЛТЧНКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 
УСТАНОВИТЬ на стене НА ОТМ. 1-500, СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ 
КРЕПИТЬ К УЗЛАМ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА.

ш ш ш ! т т ш в
Г М  '| Ш ДТТМ TJ jEM
И!,Т|1ШГЙН»и!ИПИ<?ЯРЯ
н. КОНТР. 1ЙНЬИНДЕР
ГНП А п АЗ

т т ш ш ш ж щ тщ

80HM*6.8V АОВ

Ш н н й  Л А Я  Б О Д Е Р Ж  А Н  ИЯ 
384  уТЕАОК В ВОЗРАСТЕ  
,0Т ё ДО 13 МЕСЯ 11,Е В , 
/ С Т Е Н Ы  КН Р  П Н Ч Н ЫЕ/
GXEMA СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ 

:___ПРОВОЛОК.ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ

GTAAH9 лнст АИСТОВ

г ц ш т о т а ь х а з
копир, петров а 22358 ~O f fff Формат а е
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Лист На и м ен о ва н и е При м еч ан и е

1 Об щ и е  д а н н ы е . План  р а с п о л о ж е н и я  с ет ей

СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Примечание

Пр и л а г а е м ы е  д о кум ен т ы

CD. CD Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

систем  с в я зи  и с и г н а л и з а ц и и

DC. BM ВМ по рабочим  ч е р т е ж а м  о сно вно го

к о м п л е к т а  м а р к и  СС

ЕЗ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ С С ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

-V

Ж 1 q

I *

©

г ----- П

1т 1 1 1 1 ш — . ,7ft —

СОЕДИНИТЕЛЬНА?
ГАЛЕРЕЯ 4 - L

ПРППМ-**2*0.9 ОТ
ТЕЛЕФОННОЙ короб 
-КИ В СОЕДИНИТЕЛЬ' 
НОЙ ГАЛЕРЕЕ

® ® ®
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИИ

ЭС<rс

Наи м ен о ва н и е

ПЛОЩАДЬ

м*

КАТЕГОРИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВЗРЫВНОЙ

взрыво
пожарной 

и пожарной 
опасности

ое
а.
S
ж

■ 1. Секции для содержания молодняка 1678.2 л
2. Помещ ение для кормов 6.6 л
3. Помещение для инвентаря 6.8 л
Д. Та м бу р  (^ помещения,) 8.0 -

5. Тамбур (^ помещений,) 2.3 -

6. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ 5.3 л
7. Помещ ение для ВЭП -600 5.3 А

типовой проект разработан в соответствии с действующими

НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ УПТОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный  инженер проекта( ^ ^ ^ - — А-С* Клейн

1. Проектом п р е д у с м а т р и в а е т с я  п ро и зво д ствен н ая  гро м ко го во рящ ая  связь.

2. В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ж ивотны х УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДВА ПРИБОРА 

ТИПА П ГС НО, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПРИБОР ПГС“0.2Д, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗДАНИИ САНИТАРНОГО ПРОПУСКНИКА У ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ФЕРМОЙ.

3. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПРИБОРОВ ПГСНО ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ НАПРЯЖЕНИЕМ 

220В ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА.

4. Пр и б о р ы  п г с н о  у с т а н а в л и в а ю т с я  н а  в ы с о т е  1450м м  от у р о в н я  пола

ДО ЦЕНТРА МИКРОФОНА. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПРИБОРАМИ ГРОМКО

ГОВОРИТЕЛИ 10ГР-35У1 КРЕПЯТСЯ НА ВЫСОТЕ НЕ МЕНЕЕ 3*М ЕТРОВ.

5. В ы б о р  м о щ н о с т и , н а п р а в л е н и е  и уго л  н а к л о н а  г р о м к о г о в о р и т е л я  с 

ц е л ь ю  с о з д а н и я  о п т и м а л ь н о г о  з в у ч а н и я , ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ПУСКО

НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ.

6. Абонентская  линия  п рибо ро в  вкл ю чается  в распред ел и тел ьную  

КОРОБКУ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕфОННОИ СЕТИ, УСТАНАВЛИВАЕМУЮ В 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ.

7. Пр о в о д к а  в ы п о л н я е т с я  к а б е л е м  П РП П М -1 *2 *0 .9 , к о т о р ы й  п о д в еш и в а ет с я

НА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКЕ ДИАМЕТРОМ Дмм(ТРОСЕ) И ЧАСТИЧНО ПРОКЛА

ДЫВАЕТСЯ ОТКРЫТО ПО СТЕНЕ.

и

0

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

При бо р  гро м ко го во рящ ей  связи  

Ко ро бка  у н и в е р с а л ь н а я  с п е р е м ы ч к а м и  

Линия ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ гро м к о го во ря щ ей  связи  на тросе  

—  Линия производ ственной  ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПО СТЕНЕ

инв.ы

ГигГ
Нан. отд.
Зам.нач
Н. КОНТР.
ст.инж.

ГУЖВА
Вы б о р н ы й
КРЮЧКОВА

ОВЧИННИК08*Го^

Привязан

804-М -П6-8 4 -  СС

— 7 Ф —  ^  Зд а н и е  д л я  с о д е р ж а н и я  з б ч т е л о к*Л5ИН___в ВОЗРАСТЕ ОТ Б ДО 13МЕСЯЦЕВ
ГУЖ ВА 1 ' Ъ . т С С Т  ( с т е н ы  к и р п и ч н ы е )

Ст а д и я

ОБЩИЕ ДАННЫЕ.
План рас п о л о ж ен и я  с ет ей
СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Ко п и р .Ч е н ц о в а  2 2 3 S S -0 /

Лист Листов

ГИПРОННПЕЛЬХПЗ
Фо рм а т  А4

Типовой проект 801-4-176.87

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293722/4293722626.htm

