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А Н Н О Т А Ц И Я
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материально-технического снабжения народною хозяйства и норми

рования материальных ресурсов. Они являются руководящим матери

алом и предназначаются для предприятий» производящих спеццемен- 

ты.

Технические нормативы устанавливают величину отходов 

и потерь материалов в процессе производства и при подготовке 

их к производству. Нормативы разработаны на основе изучения 

факторов» влияющих на расход материала и применительно к орга

низационно-техническим условиям предприятий. Нормативы техн ологи и  
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РУКОВОХЯШИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И ОТХОДОВ СЫРЬЯ 

И МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦЦВМЕНТОВ

РД 39 -  3 -  3 1 1 - 79

Приказом Министерства нефтяной промышленности Jfe 21 

от I I >01.80_______ срок введения установлен с 2 0 .0 3 ,8 0 ________

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Целевое назначение настоящих РД заключается в решении 

одной из важных задач определения научно обоснованных норм по

терь и отходов сырья и материалов в производстве спеццементов.

1 .2 . Отраслевые нормативы технологических потерь и отходов 

являются неотъемлемой частью "Методических указаний по нормиро

ванию расхода сырья и материалов в производстве спеццементов".

2. ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ

2 .1 . Все виды применяемого сырья и материалов в процессе 

производства спеццементов имеют технологические потери и отходы, 

которые являются неизбежными при данном уровне технологии произ

водства.

2 .2 . В процессе производства спеццементов имеют место техно

логические потери и отходы на следующих стадиях:

- при хранении сырья на скта.цах за счет уменьшения их влаж

ности;

- при транспортировке растгреиных материалов в цех за  счет
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распыла и усушки;

- при дроблении и грохочении за  счет отходов инородных вклю

чений;

- при сушке за счет уменьшения влажности и пылеуноса с дымо

выми газами;

- при измельчении (помоле) за  счет пылеуноса с аспирационным 

воздухом;

- при упаковке продукта за  счет распыла.

2 .3 , Сокращение указанных потерь и отходов является важным 

источником экономного расхода сырья и гиатериалов в производстве 

спеццементов.

Б связи с техническим совершенствованием, внедрением плана 

оргтехмероприятий процент технологических потерь и отходов дол

жен постоянно снижаться.

2 .4 . Технологические потери и отходы измеряются в процентах 

к ч и с т о й  м а с с е  готовой продукции.

'3. НОРМАТИШ ТЕЗСЮЛОЮТЕСЮГ' ПОТЕРЬ И ОТХОДОВ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВПО СОЮЗЕШ5ЖПЕЩаТЕРИАД1Ь1

3 .1 . Ввиду различия сырья, технолргическпх схем, техническо

го уровня предприятия проценты потерь и отходов должны быть ус

тановлены индивидуально для каждого предприятия или приниматься 

согласно пункту 3 .3 .

3 .2 . Основной задачей при установлении настоящих нормативов 

являлась разработка такта нормативов, которые соответствуют уров

ню достижения передовых предприятий отрасли.

3 .3 . Отраслевые нормативы технологических потерь и отходов 

на спеццементы отражены в приложении 2*
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3 .4 .  Пояснение к р азр аб о тк е  нормативов технологических потерь 

и отходов дано в приложении.

Зам .ди ректора

Зав .отделом  м атериалов 

для крепления скважин

В.И.Крылов

В.А . Антонов

З а в . сектором математи

ч еск о го  обеспечения
/

Г.Т .В артум ян
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРЬ 

И ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ С1ШЩЕМЕНТОВ

1. Разработке нормативов технологических потерь и отходов 

должны предшествовать следующие работы:

-  всесторонний технико-экономический анализ производственных 

условий хранения, потребления сырья и материалов,упаковки, хра

нения и сбыта готовой продукции;

- изучение и выявление конструкционных, технологических и 

организационных направлений рационального и эффективного исполь

зования сырья и материалов;

- обобщение и распространение приемов и методов работы, 

опыта передовых предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.

2. При разработке нормативов технологических потерь и отхо

дов необходимо учитывать следующее:

- в нормативы включаются минимальные потери (при заданном 

уровне технологии и организации производства) и та часть отхо

дов, которая не может быть использована в производстве основной 

продукции на данном предприятии по прямому назначению;

- в нормативы не включаются технологические потери и отходы, 

вызванные отступлением от плановой рецептуры продукции, от ре

жимов работы технологических установок, заданных регламентов и 

всякого рода неполадок в организации производства и снабжения;

- нормативы составляются с учетом внедрения всех планируемых 

технических и организационных мероприятий в производстве данной 

продукции.

3 . Потери сырья и материалов, поддающиеся точному инженер

ному расчету, определяются по формулам. За базу расчетов прини

мается техническая к технологическая документация.
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4. При отсутствии технической или технологической документа

ции, а также в случаях, когда потери и отходы не поддаются точному 

инженерному расчету, нормативы определяются статистическими мето

дами.

5. Определение нормативов и отходов статистическими методами 

следует начинать после составления плана проведения выборочных 

наблюдений - контрольных взвешиваний и замеров,

.Иля выборочных наблюдений очень важно правильно определить 

число наблюдений. Большое количество наблюдений требует излиш

ней потери времени, а малое -  может цривести к неточным резуль

татам.

Количество необходимых наблюдений определяется по формуле

/? =
(I)

где t -  критерий Стыодеита, который в технических расчетах 
принимается равным 1,96 для уровня вероятности 0 ,95 ;

Ф  - среднеквадратичное отклонение наблюдений, которое ха-> 

растеризует рассеивание результатов наблюдений относи

тельно среднеарифметического значения; 

f  - желаемая (необходимая) точность определения среднего 

значения, принимаемая обычно 0 ,5  •

Среднее значение (среднеарифметическое) определяется по фор- 
п

муле _ И  z i

~  П ( 2 )

где £i-  наблюдаемая величина потерь или отходов в С -  м 

наблюдении.

Среднеквадратичное отклонение определяется по формуле

---------------
(3)

n - f
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6 .  Р асч ет  норм ативов техн ол оги ч ески х  п отерь и отходов про
в о д и тся  в п о сл е д о в а те л ьн о сти , проиллю стрированной на прим ере. 

П роводится сери я из 3 f5  наблюдений и определяю тся потери 
или отходы при п рои зво д стве  3 f5  тонн готовой  продукции.

Например: п осле проведения серии 3 взвеш ивания п отерь  при 
уп ак овк е каждой тонны спеццем ента получены следующие р е з у л ь 
таты :

zi  * 4 ,0  к г ;  * 5 ,5  к г ;  ^  с 4 , 5  к г .
По формуле ( 2 )  о п р ед ел я е тс я  средн ее значение п отерь

5 ,5  + 4 ,5  = ц 7 кг>
3

По формуле ( 3 )  о п р ед ел я ется  средн еквадрати чн ое отклонение

d -  J  ( 4 - 4 . 7 ) 2 ♦ ( 5 - 5 - ^ . Ъ 2 * ( 0 - 4  Л ) 2 . J  I . I 7  „
V 3 -1  V 2

-  / 0 3 9 "  = 0 ,7 7 .
По формуле ( I )  о п р ед ел я ется  необходимое число данных при 

желаемой точ н ости  $  = 0 ,5  к г

V  „  I . 9 6 2 - 0 .7 7 2 „ 3 .8 4  0 .5 9  _ 9

0 .5 2 ° ' 25

Проводят дополнительно еще б измерений потерь  при у п а к о в к е  
каждой тонны готовой  продукции

« 4 ,5  к г ;  = 3 ,5  к г ;  ^  = 6 ,0  КГ; ^  = 5 ,0  к г ;

Z s *  5 ,0  к г ;  = 4 ,0  к г .

По формуле( 2 )  сн ова определяю т средн ее значение по 9 
изм ерениям:

Я  * ^ 5 ,5 + 4 ,5 + 4 ,5 + 3 ,5 + 6 ,0 + 5 ,0 + 5 ,0 + 4 ,0  с  4 6 к г
9

а  по формуле ( 3 )  средн еквадрати чн ое отклонение

(5  “[(4 ,0  -4,6)2+(5,5-4,6)2+(4,5-4,в)2+(4,5-4,6)2+(3,5-4,6)2+
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+ (6 ,0 -4 ,б/ +(5,0-4,б)2 + (5,0-4,б)2 +(4,0-4,6)2/ (9 - l) J  =

г  £  i  г  i  t  g .  i  г  .
=[(C ,6  +o9, +0,1 + o ,l  +1,1 +1 ,4  +0 ,4  +0 ,4  +0,6  )/8 j =0.79

По ф орм уле ( 1 )  с н о в а  р а с с ч и т ы в а е т с я  

^  *9 *6 '
Е сл и  п о л у ч е н н о е  з н а ч е н и е  т о  и зм е р е н и я  з а к а н ч и в а е т

и с ч и т а ю т ,ч т о  п о т е р и  равны  с р е д н е й  в е л и ч и н е  Z  *  4 , 6  к г  или в 
п р о ц е н т а х  от г о т о в о й  п р о д у к ц и и  4 , б £ ,  т . к .  в д ан н ом  с л у ч а е / ^ / й .

Е сл и  п о л у ч е н н о е  з н а ч е н и е  №. *№  $ т о  ч и с л о  и зм ер е н и й  у в е л и 
чи ваю т д о  А/г и с н о в а  п р о и з в о д я т  п е р е с ч ё т  •



Приложение 2
Нормативы технологических потерь и отходов сырья и материалов при производстве

спеццементов
,отходы по стадиям,Потери по стадиям, % (П)

песок

сырья и j 
материалов ?

i
i

Сушка Шылеунос с!Пылеунос с!При хране! Потери 
!дымовыми !аспирацион!нии и ! в пути 
!газами при! ним возду-!транспор-!следования 
!сушке !хом !тировке !

-4-----
!Отходы 
!кварци
т о вt

! Отходы
[ьфупной
{фракции

ЯП+0)
ТБсего
i
»

I .  Доменный 
граншлак 21,5 I 0 ,2 0,5 0 ,9 _ 0,3 24,4

2. Кварцевый 
песок 5 I 0 ,1 0 ,5 0,27 - - 6,87

3. Портландце
мент - - - 0,5 1 .2 - - 1,7

4. Алгомерацион- 
ная руда 5 I 0,2 0 ,5 1,35 I — 9,05

5. Барит 9 ,6 1.3 0,3 1,2 1 ,7 - 1,4 15,5

6. Трепел 34,2 1,3 0,3 0 ,5 0,27 - - 36,57
*

7, Доменный 8 2,5 I 0 ,5 0 ,9 - 0 ,5 13,2
граншлак

*
8 . Кварцевый 8 2 ,5 I 0 ,5 0 ,3 . . [2 ,3

¥. - для ильского завода ГУ тяже лите ль"
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