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Указания по использованию.стоимостных парамет
ров для определения технико-экономических показате
лей по обогатительным фабрикам составлены в соответ
ствии о протоколом совещания в Центрогипрошахте пред
ставителей институтов Угольной промышленности СССР 
для разработки "Генеральной схемы (модели) развития 
угольной промышленности на 1975, 1980 , 1 9 8 5 г .г . и 
прогноз на 1990 и 2000г.г" от 28 -  29 декабря 1971г.



В 1970 г .  Центрогипрошахтом выполнена работа "Уточнение 
и дополнение стоимостных параметров для целей оптимального плани
рования и ТЭО с применением экономико-математических моделей в 
планировании посредством ЭВМ в ценах 1969 г .  "Обогатительные 
фабрики".

Целью работы был пересчет в ценах 1969 г .  разработанных в 
1968 г .  совместно с Ккгипрошахтом, Сибгипрошахтом и Гипрошахтом 
стоимостных параметров Фабрики/по узлам^и дополнительная разра
ботка стоимостных параметров по ряду узлов, не включенным в  пре
дыдущую работу.

Состав работы:

Том I .  Пояснительная записка.

Том П. Техническая характеристика основного оборудования 
по узлам обогатительной фабрики.

Том Ш. Стоимостные параметры по узлам обогатительной фабрики 
Книга I  -  дня условий Донбасоа.
Книга 2 -  для условий Кузбасса.

Том 1У. Капитальные затраты по направлениям и эксплуатацион
ные расходы по элементам по узлам обогатительной 
фабрики:
Книга I  -  для условий Донбасса.
Книга 2 -  дня условий Кузбасса.

В 1971 г .  Центрогипрошахтом, Гипрошахтом, Ккгипрошахтом 
и Сибгипрошахтом разработаны дополнительно стоимостные параметры 
с учетом использования нового оборудования (том У, книга I  -  
пояснительная записка, книга 2 -  табличный материал): гидрогрохот 
Луганец 2 и Луганец 3 , тяжелосредний сепаратор СКВ-50, отсадочная 
машина типа ОМ-24, флотомашины типа МФУ-2-63 и ФМУ-80-ГТА ; центри
фуги типи йОГШ, и также стоимостные параметр! на подъемно- тран
спортное оборудование главного корпуса.



-  2 -

шрнуо». Кроме того, были уточнены стоимостные параметры по узлу 
ХХП "Транспортировка угля и щ>одуктов обогащения".

Стоимостные параметры по обогатительным фабрикам разработаны 
для условий Донецкого и Кузнецкого бассейнов по следующим узлам;" 
основным и вспомогательным J

I .  Прием угля.
П. Складирование угля.
Ш. Предварительная обработка и дозировка угля.

17 . Классификация угля.
7 .  Обогащение угля в тяжелосредных сепараторах.

7 1 . Отсадка.
УП. Обогащение угля в гидроциклонах с минеральными 

оуспензиями.
7Ш. Флотация.
IX . Концентрационные столы.

X. Регенерация суспензии после тяжелосредных сепараторов.
X I. Регенерация суспензии после гидроциклонов.

ХП. Обезвоживание и отмывка продуктов обогащения после 
тяжелосредных сепараторов.

ХШ. Обезвоживание продуктов обогащения после отсадки.
X I7 .Обезвоживание и отмывка продуктов обогащения после 

гидроциклонов.
Х7. Обезвоживание продуктов обогащения после флотации. 
ХП.Водночпламовое хозяйство.

ХУЛ. Сушка.
ХУШ. Окончательное дробление продуктов обогащения.
XIX. Породное хозяйство (только для условий Донбасса).
XX. Складирование продуктов обогащения.
XXI. Классификация и погрузка продуктов обогащения.
ХХП. Транспортирование угля и продуктов обогащения.
ХХШ. Контроль угля и продуктов обогащения.
XXI7. Химлаборатория.
ХХ7. Электроснабжение.
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ХХУТ. Теплоснабжение.
ХХУП. Техническое водоснабжение.
ХХУШ. Склад реагентов.
XXIX. Склад магнетита.
XXX. Ремонтные и механические мастерские.
XXXI. Материальный склад.
ХХХП. Адмбыткомбинат.

Г&Х1У. Подъемно-транспортное оборудование главного корпуса.
>ХХХШ. Неучтенные и прочие работы и затраты.

Стоимостные параметры по узлам фабрики представлены, в 
основном, в виде таблиц, содержащих капитальные затраты, эксплуа
тационные расходы, трудоемкость текущих ремонтов оборудования, 
объемы зданий и установленную мощность электродвигателей, чис
ленность трудящихся, обслуживающих узел .

Для возможности использования разработанных параметров 
при различных режимах работы узлов фабрики и предприятия в целом 
эксплуатационные расходы приведены в виде двух величин:

а) постоянных, определенных на год работы узла;
б) переменных, оцределенных на I  час работы узла.

К постоянным эксплуатационным расходам по фабрике относятся 
затраты на прочие материалы, амортизационные отчисления, затраты 
на топливо для котельной, а  также затраты по оплате установленной 
мощности высоковольтных электродвигателей и трансформаторов.

К переменным эксплуатационным расходам относятся затраты 
на расходуемую электроэнергию, вспомогательные материалы, топли
во на сушильное отделение; ж заработную плату с начислениями ра
бочих, обслуживающих узел .

к̂ряпнеины*
Основными исходными данными для определения”-технико-эконо

мических показателей по обогатительным фабрикам с помощью разра
ботанных стоимостных параметров являются:

1 . Мощность фабрики: годовая и часовая;
2 . Тип фабрики -  ЦОФ, ГОФ, ОФ;
3 . Назначение углей -  коксование, энергетика,

,спеццели;
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4 . Обогатимость углей (ориентировочно).
5 . Режим работы фабрики.

На основе этих данных и качества углей (для новых предприятий 
-  по аналогии), выбирается схема обогащения углей, в  соответст
вии с которой укрупненно рассчитываются нагрузки по технологиче
ским узлам фабрики.

Необходимое количество цепочек основного оборудования в  тех
нологических узлах определяется исходя из часовой нагрузки на 
узел и производительности основной машины узла (отсадочная маши
на в узле "отсадка", флотомашины в узле "флотация" и т . д . ) .  Это 
узлы с I  по XXI.

Для таких узлов как "контроль исходного угля" (ХХШ), хим- 
лаборабория (ХХ1У), техническое водоснабжение (ХХУП), склады реа
гентов и магнетита (ХХУШ и XXIX), материальный склад (XXXI), 
подъемно-транспортное оборудование (ХШ У) аргументом для опре
деления стоимостных параметров является часовая или годовая про
изводительность фабрики.

Для остальных узлов аргументами для нахождения стоимостных 
параметров являются:

Для узла ХХУ, "Электроснабжение" -  установленная мощность 
электродвигателей (тью .квт) и трансформато
ров (тыс. к в г ) .

Для узла ХХУ1. "Теплоснабжение" -  объем зданий и сооружений,
тыс.м3 .

Для узла XXX. "Механические и ремонтные мастерские -  
трудоемкость ремонтов оборудования, 

ч гл.час/год.

Для узла ХХХП. "Адмбыткомбинат" -  численность трудящихся, 
чел.

Для узла ХХХШ. "Неучтенные и прочие работы и затраты" -
численность трудящихся, производительность, 

тип фабрики.
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Вышеперечисленные исходные данные (установленная мощность# 
объем зданий и сооружений, численность трудящихся, трудоемкость 
ремонтов оборудования) находятся суммированием соответствующих 
показателей по всем узлам фабрики и заносятся в расчетную табли
цу. На примере нахождения стоимостных параметров по нескольким 
узлам фабрики приводится краткая методика расчета для получения 
основных технико-экономических показателей фабрики.

Однако настоящая методика не исключает необходимость ознакомления 
с пояснительной запиской к стоимостным параметрам (том I )  и являет
ся только пособием к примеру расчета.

Для примера расчета тип, часовая производительность, назна
чение и схема обогащения угля принимается по проекту Осинников- 
ской ЦОФ в Кузнецком бассейне:

Тип фабрики -  ЦОФ;
Часовая производительность -  1040 т/час;
Годовая - " -  -  6 ,2 4  млн.тонн
Режим работы предприятия -  300 дней, 3 смены по 8 часов.
Назначение угля -  для коксования; глубина обогащения -  0  мм.
л з е д л . Прием угля.

Принимается, что доставка угля на фабрику осуществляется 
железнодорожным транспортом в вагонах грузоподъемностью 60 и 90 т . 
Стоимостные параметры по узлу "Прием угля" находятся как сумма 
стоимостных параметров двух процессов:

а) яма привозных углей при подаче рядового угля ж.д.транспор
том;

б) маневровое устройство.

По часовой производительности фабрики выбирается тип манев
рового устройства и вагоноопрокидывателя (том П, кн .2 , табл .1-16 ) ,  
роторный вагоноопрокидыватель с электротолкателем вагонов П 258сб .

Исходя из часовой нагрузки на узел (1040x1,5=1560 т/час.) 
принимаются (том Ш,кн.2, таб л .1 -2 ) два вагоноопрокидывателя 
/вариант 19 (I)/  и для каждого вагоноопрокидывателя -  маневровое 
устройство с укрытием-вариант 8 (3 ) .

Из табл. 1 -2  (том Ш кн .2) в графы 3 ,4 ,5 ,6 ,7  и 9 расчетной 
таблицы заносим данные по выбранным вариантам.
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Графы I I  и 12 расчетной таблицы заполняются данными из tci/H-5 
(том 1У, к н .2 ,)

Данные для графы 10 находятся расчетом, исходя из данных 
граф I I  и 12 и принятого режима работы узла; данные графы 8 пре
дставляют сумф граф 9 и 10.

Узел 17 . Подготовительная классификация.

Стоимостные параметры по данному узлу разработаны на едини
цу основного оборудования -  грохоты типа ГРЛ-52, ГРЛ-61, ГРЛ-62, 
ГРЛ-72, ГРД-62.

По габл.1У-2 (Том Ш,кж.2) выбираются сдвоенные грохота 
типа ГРЛ-61^вариант Па .

Исходя из часовой нагрузки на узел (1040x1,15= 1200 т ) ,  
необходимы 4 -е  грохота, поэтому все данные выбранного варианта П8 
необходимо увеличить соответственно количеству грохотов в узле и 
занести их в расчетную таблицу (аналогично узлу I  "Прием у гл я ").

Узел У1. Отсадка.

Стоимостные параметры по данному узлу разработаны для соче
тания набора оборудования для отсадочных машин типа ОМ-8, 0M-I0, 
ОМ-12, ОМ-18 и ОМ-24.

Исходя из нагрузки на узел (342 т х 1 ,1 5 ) х 2 сек .=  786 т . 
(том Ш, кн .2 , табл. У1-2) можно выбрать следующие варианты стои
мостных параметров: У1г или УП1Г . Вариант У1г -  для одной из 2 -х  
секций фабрики, или вариант УШГ -  для односекционной фабрики.

Для двухсакциожяай фабрики все данные принятого в расчете вариан
та У1г  нужно удвоить.

По остальным технологическим узлам до XXI узла включительно, 
по часовым нагрузкам узлов, с учетом принятых типов основного 
оборудования уварианты стоимостных параметров и все необходимые 
данные заносятся в расчетную таблицу,, аналогично выша^мвложвняому.

Узел ХХП. Транспортировка угля и продуктов обогащения.

Для укрупненного расчета затрат по указанному узлу можно 
пользоваться следующими ориентировочными данными:
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1 . Капитальные затраты принимать в размере 5% от
общих капиталовложений в строительство фабрики.

2 . Эксплуатационные расходы,*

о.) Расходы на электроэнергию по узлу подсчитываются по 
формуле:

рэ ■ m-w  w -  руо-
где.’ М -  установленна^Н(Мощность электродвигателей рассматривае
мого узла, котора^принимается в размере 450 квт на I  млн.т, пере
рабатываемого фабрикой угля* квт.

(М = 450 квт х Q млн.т/год);
Кисп = 0 ,6 5  “ К0ЭФФиЧиент использования в среднем по фабрике,

принятый на основании "Инструкции для расчета норм расхода электро
энергии в угольной промышленности".
Сквтч “ стоимость одного квтч, руб;
Т -  количество машинных часов работы данного узла в год ,ч ас.

б) затраты на амортизацию пржиммать в размере 12% от капи
тальных затрат по узду.

Узел ХХШ. Контроль угля и продуктов обогащения.

Исходя из часовой производительности фабрики (1040 т ) ,  наз
начения углей и глубины обогащения, стоимостные параметры при
нимаются из раздела I  по варианту ш. из табл. ХХШ-2 (том JD,km. 2) 
и табл.ХХШ-З (том 1У, к и .З ).

Узел Ш У . Химлаборатория.

Стоимостные параметры принимаются для химлаборатории, распо
ложенной в отдельно-стоящем здании (том Ш, кн .2 , табл. ХХ1У-1) по 
варианту 1а .

Расшифровка капитальных затрат по направлениям и эксплуата
ционных расходов по элементам принимается по таб л .Ш У -2  ( том 1У, 
кя. 2).
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Узел П Л .  Теплоснабжение.
Для определения объема отапливаемых помещений суммируется 

объем зданий по со о т в е тст в у ю т  узлам, на основании которого 
из табл.ХХУ1-1 выбираются стоимостные параметры для расчета -  
вариант 1У (Том Ш, к н .2 ).

Однако следует иметь в виду, что при определении суммар
ного объема зданий главного корпуса, необходимо учесть еще и 
дополниаельный объем неучтенных зданий -  в размере 20# ( см. 
том У ,к н ,1 , узел ХХХУ).

Расшйфровка капитальных затрат по направлениям и эксплуа
тационных расходов по элементам принимается по табл. ХХУ1-2 
(том 1 У ,к н .2 ).

Узел ЮГУП. Техническое водоснабжение.

Исходя из годовой производительности фабрики и принятой 
глубины обогащения углей, для расчета из табл.ХХУП- I  принима
ются стоимостные параметры по варианту 10 (том Ш ,кн;2). Расшиф
ровка капзатрат и эксплуатационных расходов принимается по табл» 
Ш П -2  (том 1 У ,к н .2 ).

Узлы доли я Ш Х . Склады реагентов я магнетита.

Стоимостные параметры для склада реагентов принимаются 
исходя из нагрузки на узел "Флотация" из расчета срока хране
ния реагентов I  месяц. Выбирается вариант 1 У (1 ), по которому 
принимаются стоимостные параметры (том Ш ,кн.2, табл.ХХУШ-2 и 
том 1У ,кн .2 , табл,ХХУШ-«3).

Вариант У1б стоимостных параметров для склада магнетита 
выбирается исходя из нагрузки на узлы У и УП "Обогащение угля 
в тяжелосредных сепараторах" и "Обогащение угля в гядроцякло- 
нах с минеральнши суспензиями", из расчета срока хранения 
магнетита на складе 4-6  месяцев (том 1 ,у зел  Х Ш ; том Ш,кн»£, 
т а б л .Ш Х -2 ; том 1У ,кн .2 , табл.ХХ1Х-0).

Узел XXX. Механические и ремонтные мастерские.
По суммарной трудоемкости ремонтов оборудования выбирается 

вариант механических и ремонтных мастерских. Для расчета при
нимается вариант механических и ремонтных мастерских при рас
положении их в отдельно стоящем здании»
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Для определения суммарной годовой трудоемкости ремонтов 
оборудования по фабрике учитывается машинное время работы от
дельных узлов с  учетом 10# трудоемкости на ремонт неучтенного 
оборудования и коэффициента нагрузки 0 ,7 .

Узел XXXI. М атериалы^ с.кляр.

Вариант материального склада выбирается по годовой произво
дительности фабрики -  вариант ХУ-1 (том Ш, к н .2 , табл.ХХЫ -2; 
том 1У, к н .2 , табл. XXXI-3).

Узел Х Ш У . Подъемно-транспортное оборудование главного
корпуса.

К этоаду узлу отнесено пбъемно-транспортное оборудование 
в главном корпусе фабрики, предназначенное для монтажа и демон
тажа технологического оборудования, его подъема и транспортирова
ния при ремонте и замене, а также для выполнения операций, связан
ных с технологическими процессами по приготовлению и подаче маг
нетита в тяжелосредные сепараторы и гидроциклоны.

Стоимостные параметры по узду разработаны для кранов 
мостовых электрических грузоподъемностью от 10 до 30 т с проле
тами кранов от 1 0 ,5  до 3 4 ,5  м, а  также для условно набранного п р о ч е г о  

грузоподъемного оборудования на I  млн.т. производственной мощ
ности фабрики.

Следует задаться необходимым количеством и типом мостовых
кранов и принять стоимостные параметры для них (том У, кн .2 ,
табл. 43 и 4 5 ) .а  также ваять стоимостные параметры для прочего гру
зоподъемного оборудования, рассчитанного на Г млн. гпроиэводитель-

*елгХ Ш . Неучтенные и прочие работы и затраты.■ости.

Для определения затрат в целом по фабрике дополнительно 
подсчитываются капитальные затраты по узлам и объектам, неучтен
ным в  отдельных узлах стоимостных параметров, и эксплуатацион
ные расходы, включающие:

I .  Амортизационные отчисления по неучтенным объектам и 
прочим затратам;
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2 . Прочие материалы;
3 . Прочие денежные расходы;

4 . Заработная плата с начислениями условно-постоянного штата 
трудящихся:

а ) административно-управленческого персонала,
б) рабочих, неучтенных в отдельных узлах.

Этот стоимостной параметр приводится в томеШ, кн .2 , табл.ХХХШ-3

Капиталовложения на неучтенные объекты и цроцессы опреде
лятся в размере 36% от учтенных капитальных затрат (26247 т .р . )  и 
составят 9449 т.руб.

Ниже приводится расчет эксплуатационных расходов по неучтен
ным и прочим узлам и объектам.

Для расчета значения Л принимается:

Л£ = I ;  Л3 = 0 ; Л3 = I ;  Л  ̂ = I .

1 . Амортизационные отчисления составят 2,3% от суммарных 
капитальных за т р а т у , е. &21тыс. py<f.

2 . Прочие материалы:
0 .0 2 0 5 Ж  + 0 ,0038  Qr + 8,0/1, i

+ 3,5 Л-2 (I-JIj) = 11,44 + 23,71 + 8,00 = 43,15т.р.
г д е ,Ж  = 558 -  списочная численность трудящихся, чел.

Q r = 6240 -  годовая производственная мощность,тыс.т.

3 . Прочие денежные расходы.

0 , 0 5 8 ^  +0,0255 (J час + 7,5  = 66//тыс.руб.
гдеЖ=558 -  численность трудящихся, чел.
Q час = 1040 -  часовая производительность фабрики, т .

4 . Численность и фонд заработной платы административно
управленческого аппарата и рабочих, неучтенных^отдельных узлах-.

а ) административно-управленческий аппарат 
5/1 з  + 7J|4 +41 = 53 чел.

9 ,9 / )з  + 1 3 ,5 /)4 + 7 4 ,3  = 97 ,70  тыс.руб.
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б) рабочие, неучтенные в отдельных процессах:
2(1  “ А д) + 4 Лд1\ + 2h. + 13 = ЗХ чел*

4 ,0 (1  - A 3 )fl + 8 ,0 А 3 + 2 ,9 а  + 1 9 ,2  = 5 1 ,9  тыс.руб 
таеП. = 3 -  количество смен.

При определении годового фонда заработной платы рабочих при 
работе фабрики 300 дней, приведенный фонд зарплаты умножается 
на коэффициент 1 ,1 5 :

5 1 ,9  х 1 ,1 5  = 5 9 ,7  тыс.руб.

Численность трудящихся в целом по фабрике подсчитав дется по 
стоимостным параметрам следующим образом:

а) рабочие по узлам, учтенные в одну смену ??  х 3 = 23/;;

б) рабочие ремонтно-механической мастер
ской, химлаборатория,0ТН,АБК, учтенные

в сутки 9Х
в) рабочие, неучтенные в отдельных узлах 31

Итого численность рабочих
явочная 35Н
списочная (Ксп = 1 ,3 2 ;  том У ,кн.1,стр.8) «6?

ЙТР и МОП '  53

Всего трудящихся 5X 0

Ниже в таблице приводятся коэффициенты для расчета капиталь
ных затрат и эксплуатационных расходов на амортизацию электроэнер
гии и заработную плату для различных угольных бассейнов, место
рождений и районов при переходе от затрат в условиях Донбасса.

Затраты на вспомогательные материалы (магнетит, полиакрила
мид, флотореагенты) следует принимать для каждого конкретного 
случая с учетом стоимости необходимых материалов, получаемых от 
ближайшего предприятия, и транспортных расходов. Затраты на про
чие материалы, зависящие от стоимости строительных работ, обо
рудования и от объема зданий и сооружений, а также прочив денеж
ные расходы по бассейнам отличаются незначительно ж принимаются 
в размере, подсчитанному для условий Донбасса.



Нассекны и место- Капита" _______ в том .числе:_____________________  Эксплуатационные расходы
рождения m SJI-pu строите- оборудо- Электроэнергия Ьаработ-

льные монтаж ваше прочие „„ Т1„„ ная пла-а̂мор- пяОптн da т Ятизация) ^  1аустанов- ходуе-
леннчй) мую 
мощность элект- тронсформ̂  роэнер-

___________________________________________________________________________________Ш ___________
I 2 3 4 5 6 7 .а 9 •

I . Донецкий I.0C) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 ,
2. Львовско-Волынский
3. Кузнецкий

1,03 1,03 1,03 1,00 1,00 1,72 1,13 1,00

Новосибирская обл.1,16 1,22 1,13 1,05 1,00 1,45 0,59 1,15
Кемеровская обл. 1,12 I .I7 1,10 1,04 1,00 /, О.Лз 1,20

4. Кизеловский 1,13 1,18 1.П 1,04 1,00 1,40 0,97 1,20
5. Челябинский 1,08 1,12 1,05 1,04 1,00 1,40 0,97 1,15
6. кйшо-Урадьский 1,05 1,08 1,01 1,00 1,00 1,40 0,97 1,15
7. Тургайский 1 .4 1,15 1,0* 1,05 1,00 2,08 0,91 1,15
8. Месторождение 

Свердловской обл. 1,08 1,12 1,05 1,04 1,00 1,40 0,97 1,20
Э. Печорский

iJmee Полярного Круга 1,38 1,51 1,41 1,05 1,16 2,16 2,13 1,40
Севернее - " - 1,65 1,89 1,69 1,05 1,205 2,16 2,13 1,50

1C. Подмосковный 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,72 1,13 1,00
II . Канско-Ачинский и 

Минусинский 1,21 1,29 1,21 1,05 1,00 1,И 0,25 1,20
12. Иркутский 1,20 1,28 1,20 1,05 1,00 1.И 0,25 1,20
13. Месторождение При

морского края 1,26 1,37 1,28 1,00 1,00 2,63 1,35 1,30
14. Месторожд. Хабар. края 1,26 1,37 1,28 1,00 1,00 2,63 1,35 1,40
15. Амурская обл. 1,32 1,41 1,32 1,12 1,00 2,73 2,07 1,20
16. 0 .Сахалин 2,20 2,61 2,46 1,12 1,16 - 1,60
17. Якутская АССР 2.5* 4 оь 2,* S •.О. 1.21 - - 1,70
18. Шно-Якутский 2,4* 4 оЗ 2.A-S 1.12 1. 21 1,40
19. Карагандинский 1,П 1,15 1,08 1,05 1,00 2,08 0,91 1,15
20. Экиоастузское место

рождение 1,И 1, 1,0* 1, 0 .5 1,00 1,45 0,59 1,20



Расчетная таоляца -  стоимостные параметры по узлам для определения укрупненных технико- 
экономических показателей по фабрике мощностью 4 ,8  м лн .г. рядового угля ( 6 ,2 4  м л в.т  по 
горной м ассе) для обогащения коксухищхся углей тяпа осинаиковсккх.

Наименование
узлов

Г

* выбран- {Установлен- ! Обьем 
I ных по пара- ная мощность зданий, 

метрам вари-!электродви- ! м3 
! антов (раз- гателей,по*гк} 

делов в ! квт !
I I I

кол-во
I комплектов { }

I ! i^ _  3  _  _  I  -  - 4-  -

Явочная {Трудоем- * Капитальные зат4  
числен- кость ре-,_раты ,тыс.руб.. 
ность {монтов • “  ~
рабочих, оборудо- w
чел4сме-«ваыия, ! 

ну : чел.час 
• час. !

{в сего , 
ты с.руб.

Эксплуатационные расходы 
т

8

в том числе:__________ ____ ________________ .
, л о сто я я -!_  переменные___________________________

в се го , Г  _  _из них: _  ___ _  _  _
тыс. , электро- ~ Т зар п лата'с 

I руб. 'энергия/ , начислениями,
' материалы, * руб/час
I 1руб/час. |

З Г 1 1 1 и г  “ ! „  д ;  ZZCZZBZI ZI

*ные, 
тыс.руб

I .  Основные технологические узды
I.Прием угля 
в т.ч^Приемная яма

19|1)

890 26872 7

при ж :д . 
транспорте 650 24000 5

ЬМаневровое устройство 8 (3 ) 240 2872 2
г

HI.Предварительная 
Обработка и дозировка

1160 93600 10угля
в т.ч.предваритель
ная обработка и д о - 9 (1 ) 240 I I 900 6
зировка угля
Дозировочно-акку- 
мушрусщне бункеры

2 р ) 325 27600 2

в отдельностоящем 
здании 595 54100 2

[^.Подготовительная
“классификация

wJ 44 2180 0 ,4

7 .Обогащение угля в ХШ(П) 94 14280 4 ,5тяжелосредних сепара
торах I

Л Отсадка 71г 
" Г “

5 7 1 ,8 14860 2 ,4 8

УНОбогащение угля в 
гидроциклонах с ии- 1УОП 80 3456 2 ,4 8
нерольными суспензиями I

УП1 Флотация ш 2 3 3 2 ,7 38405 2
I

1 ,9 7 4 1157 ,62 1 5 0 ,8 9 9 4 ,8 8 5 6 ,0 1 1 .9 5 5 ,8 3

0 ,6 0 0 992 ,56 1 1 5 ,2 9 7 6 ,1 2 39 ХП 1 .4 3 4 ,0 1

1 ,3 7 4 16 5 ,0 6 3 5 ,6 0 1 8 ,7 6 1 6 ,8 4 0 ,5 2 1 ,8 2

6 ,1 2 6 3045 ,67 3 5 4 ,0 9 27 9 ,8 4 7 4 ,2 5 2 ,5 6 8 ,1 8

0 ,6 4 2 3 2 7 ,3 4 7 0 ,4 5 3 6 ,0 2 3 4 ,4 3 0 ,5 3 4 ,3 4

1 ,9 1 7 962 ,78 101 ,95 8 3 ,8 1 18,14 0 ,7 2 1 ,9 2

3 ,5 6 7 1755 ,55 1 8 1 ,6 9 160 ,01 2 1 ,6 8 1 ,3 1 1 ,9 2

0 ,4 7 2 9 7 ,9 8 1 4 ,8 0 1 2 ,1 8 2 ,6 2 0 ,1 0 0 ,2 8

0 ,3 7 9 40^ ,96 8 2 ,9 3 4 6 ,5 6 3 6 ,3 7 0 ,2 3 4 ,8 6

1 ,6 7 8 9 1 6 ,2 8 158 ,68 1 3 0 ,3 8 2 8 ,3 0 1 ,3 8 2 ,7 8

0 ,3 7 4 138 ,47 37 , “-6 1 8 ,7 5 18 ,71 0 ,1 9 2 ,4 4

1 ,5 1 4 111 3 ,5 7 329 ,51 1 1 6 ,5 9 2 1 2 ,9 2 5 ,6 0 ^ 7  ,Ь 2 ,2 3



Наименование
узлов

' N# выбран- О становлен- ‘ Объем ! Явочная 
, ных по п а- ная мощ ность!зданий,.числен- 
* раметрам !электродви- м3 : ность 

вариантов гателей ,
. (разделов i квт ,
1 в у bit )

кол-во | !
! комплектов

t рабочих, 
‘ чел/сме- 
! ну

♦Трудоем
к о с т ь  ре
монтов 

.оборудо
вания 
ч ел .ч ас.

час.

Каты*тыс?]эуб!аТРа+___ Экспдуатационн£е_расходы_
'  в се го , в том числе:всего

ты с.руб. ^цостоян- i ___ переменные__________________

;™ § :Ру б .^ сы«г °  I - - - -  - -
! ! электро- ’ зарплата с
, энергия/ зачисления-

1 1 ! ! ! ! ! материалы, * ми, руо/час.
! ! 1

v  ■ а  "
________X руб/час------------------- -  т 2 ! 5

1 
I 

W
I 

1 
1 

W
 

1 
1 1  5 - I  _  _ е _ ! _ 9 _ 1 J 0  I I I ! 12

* Регенерация суспен- ХШ-2СП) 12 9 3 ,2 6000 3 0 ,4 3 8 3 9 3 ,% 121 ,52 6 1 ,1 1 6 0 ,4 1 3 ,1 0 / 3 ,0 8 3 ,2 4
зии после тяжело- 
срвдних сепараторов.

1

»й Регенерация суспен- УШ-2(1) 12 8 8 ,8 3110 4 0 ,3 7 3 32 1 ,8 3 12 1 ,3 6 5 3 ,5 6 6 7 ,8 0 3 ,0 9 / 3 ,9 5 3 ,5 5
'Зии после гидроцикло- т
нов

«Г* Обезвоживание и от
рывка продуктов обога
щения после тяжслосред-

П
120 9300 0 ,5 2 8 2 4 4 ,5 6 2 8 ,4 4 2 6 ,6 4 1 ,8 0 0 ,3 0 -

них сепараторов
Обезвоживание про

дуктов обогащения пос- 1 У Ш 200 - 0 ,2 0 0 ,4 9 2 223 ,8 8 4 2 ,4 1 3 8 ,5 2 3 ,8 9 0 ,4 8 0 ,1 4
ле отсадки

1У(2) 50 760 - 0 ,1 1 4 5 6 ,8 2 9 ,1 0 8 ,3 8 0 ,7 2 0 ,1 2 -

щ
180 1760 I 0 ,4 3 2 137 ,76 2 8 ,0 8 2 0 ,4 0 7 ,6 8 0 ,2 0 0 ,9 0

цщ. 44 5200 0 ,2 0 0 ,6 1 2 162 ,16 2 0 ,5 7 1 8 ,3 6 2 ,2 1 0 ,1 2 0 ,1 4

1 У Ш 40 1100 - 0 ,1 6 4 2 8 ,0 8 3 ,7 6 3 ,1 6 0 ,6 0 0 ,1 0 -

УШШ 80 440 I 0 ,1 6 0 4 8 ,3 0 1 4 ,4 8 7 ,5 2 6 ,% 0 ,2 0 0 ,8 0

Итого: 594 9260 2 ,4 1 ,9 7 4 6 5 7 ,0 118 ,40 % ,3 4 2 2 ,0 6 1 ,2 2 1 ,9 8

Z* Обезвоживание и о т - 
"мывка продуктов обога-

щения после гидроцикло
нов (по узлу ХШ) бб 7800 - 0 ,9 1 8 2 4 3 ,2 4 2 8 ,6 2 2 7 ,5 4 1 ,0 8 0 ,1 8 -

vf обезвоживание флото- 
концеытрата

XX
443 1040 I 0 ,3 9 9 109 ,92 3 1 ,2 0 16 ,06 1 5 ,1 4 1 ,0 6 1 ,2 2

ХХХ1У 2895 I3 8 I0 2 4 ,6 2 5 1073 ,64 16 8 ,1 5 150 ,58 1 7 ,5 7 6 ,9 5 2 ,4 4

Итого: 3338 14850 3 5 ,0 2 4 1183 ,56 199 ,3 5 166 ,64 3 2 ,7 1 8 ,0 1 3 ,6 6
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Наинецоьакие узлов ! ьибраа- * остановлен- ! Объем ! Явочная !Трудоеы- ! Капитальные 1 эксплуатационные расходы
них ио пара- ная мои- зданий. числен- кость ое- затраты,тыс .£У0| _

, иеграы варит 
• антоь (р аз-*

ность элект- 
родвигате-

-!мЗ j ность 
рас о чих.

1 монтов ! 
* оборудова- всего всего , ! в том числе:

мОЛОВ Б лей, квт 1 чел|сме- ния ! ‘ ру0. t постояв* переменные
, ) ! * ну (Ч ел.час. *ные, !в с е г о ! из них:ТЫС* -sne v<*»r*irk— • dv6* •электро 

i w u * ‘ энергия/ ,

• КаЛ-В0
( комплектов i

1
! i • час | 1 тыс.руб.

1 зарплата с
t | 1 * начисления

! 1 !
1 • (Материалы, *ц«,руб/час

i “JGL Г . " i " ! ’ - " а *_
[ * руб/час* \

----------------Г  ---------- 1 ' 7 ~  Г ‘  ___7_ " Г__ _91 ':1 Л Г 1 1
%¥. Водно-шламовое хоаяи- 
■* ство

1АШ 833 *5600 2 0,253 738,69 66,47 *2,95 23,52 2,00 1,60

Д|П) 301,6 I6I80 2 0,171 364,07 39,20 18,20 21,С 0,72/С,92 1.Ь5
Ш)I 719,2 346700С

ji TOj 2 0,203 3396,33 399,69 354,03 *5,66 1,75/3,96 1,60

Итого: 16338 5528760
57780"- 6, 0,627 4*99,29 505,36 *15,18 90,18 *,*5/4,88 4,75

Сушка JLtViii“Г 3*10 13**00 6 0,400 *002,86 937,77 289,75 6*8,02 8,66/116,64^  5,21

ju * .Порочное хозяйство н/д н/д н/д н/д 17521/ 100,00 100,00 - -
7* Складирование продук- * тов обогащения

У^П) *37,4 *5360 2 2,659 1021,36 98,35 83,27 15,06 0,87 1,37

Классификация и пог- — руэк.. п ро ек то в  оОога-
2*0 36,80 0,43щенин 5630 6 0,330 285,80 71,87 35,07 4,68

в т .ч :*п о гр у зк а  коксую
щихся углей при двух Л Ш  
марках углей для концент- I * 1*1 5150 6 0,330 1*2,6* *9,21 13,71 35,50 0,25 *,6Ь
рата и пр./пр.
 ̂Маневровое устройство 99 *80 - - 1*3,16 22,66 21,36 1,30 0,18 -

Транспортировка угля 
"и  продуктов обогащении. 2880г/ П275}/ н/д 12*9,87 179,40 1*9,6* 29,76 4,96

***»* По^ьемно-трансиортыое 1/2 30 - 2 - с3,3* 18,0* 3,16 14,88 0,08 2,00
^ “ооорудованле главного 

корпуса Ш / 2 60,6 - 2 - *6,0* 21,70 6,22 15,48 0,18 2,00Ш/ 6,2* 2*0,2 - - - 186,76 68,35 19,28 *9,07 0,69 6,2*
Итого: 330,8 - * - 256,1* 108,09 28,66 79,43 0,95 10,2*

Итого по основным техно-
4593664/логическим узлам: 21024,5 65,26 25,788 22967,0* 37*о,89 2232,58 1514,31 48,43/т55,76 ̂ ,2 8
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Наименование узлов • Ш  выбран- ^Установлен-^Объем 
ных по пара- ная мод- .зданий, 

I метрам вари-, ность элект-
антов (р а з
делов в

)
кол-во

комплектов

родвнгате- 
лей, квт

м3

^Явочная * 
чисден-I НОСТЬ 1
рабочих 
чед/сме- 

! ну |

! !

! .

I I

Трудоем- ^Капитальные 
кость р е- ты с.руб. 
монтов !~
оборудова
ния !
ч ел .ч ас.

Ш —  .

всего

затраты, Эксплуатационные расходы
_____ !_______________________________

в се го , * в том числе:
ты с.руб. постоян-Г "  пеобменные 1 . ные, — переменные------------- _

тыс.руб.| всего! _из н и х :_ ______
' руб! |Элеят- * зарпла
• ю и» 1 ро- та o'
I иЯ ?" ! начис-

*материа- , £®ния~

! Г̂РУб/чао.! РУ̂/час
-  - 1  • ------------

В* Г . Т . Г ------------------------------ " . т ; _  5  _  1 ___ £  _ ________ i _ a _ Т_ J5_~ _ U i i  _ l V J L V 1 гё _
по основным технологичес-
ким узлам главного кор
пуса 180376 - -

Итого по технологическим 
уздам главного корпуса 
с учетом неучтенного 
объема 225470
Итого по основным техно-
логическим уздам с уче
том неучтенного объема 
главного корпуса и 
трудоемкости неучтенно
го оборудования 504460 30 ,945 _

Q • Вспомогательные узлы
ХХШ. Контроль исходного Ш(1) 1 4 5 ,5  1700 14** 2 4 6 ,0 5 5 3 ,1 8 2 9 ,1 9 2 3 ,9 9 0 ,3 5 9 ,1 2
угля и продуктов обога- Iщения.
ХХ1У.Химлаборатория 1а

"Х“
87 2206 1 7 *  - 98 ,45 1 2 ,2 6 6 ,2 6 6 ,0 0 0 ,1 8 2 ,3 4

П У  .Электроснабжение 3 1125 .34
3 4 1 ,0 0

41 0 .0 7
2 1 ,7 3

4 0 8 .1 8

2 I , t o  6/370 ,92® '

1 ,8 9 - 1 ,8 9
в т .ч .  объекты 35 кв j— — 1900 I 0 ,6 3 — 0 ,6 3

Объекты б кв У1 6174 I 47 9 ,0 1 371 ,55 0 ,6 3 - D,63

Распределительные пункты 
6 ,4  кв УП 10696 I 30 5 ,3 3 1 6 ,7 9 1 6 ,1 6 0 ,6 3 - 0 ,6 3

ПУ1.Теплоснабжение
- р

300 4 6 0 8 ,2 0 183 ,96 3 8 ,5 7 1 4 5 ,3 9  0^84 7' 
27752

2 ,4 8

ХХУП.Техническое водоснаб
жение

10 200 2517 2 ,7 158 ,92 2 1 ,6 3 6 ,8 3 1 4 ,8 0 0 ,4 2 1 ,7 0

ХХУШ.Склад реагентов. Ш И 5 ,1 0 ,1 1 0 2 1 ,6 5 2 ,4 7 2 ,4 1 0 ,0 6 0 ,0 1 -



Наименование узлов |
1 fete выбран- Установлен

ных по пара- , ная мощ- 
ыетраы вариав-* ность эл е к т- 
тов (р а з д е - родви гате-
лов в

кол-во
комплектов

лей, квт

Обьем
зданий,

м3

(Явочная ♦ Трудоем- 
числен- кость р е- 

! ность МОНТОВ 
рабочих, ( оборудова- 

.чел/сме- i  ния 
1 ну ‘ ч ел .ч ас .

ч а Г

(Капитальные эатч Эксплуатационные расходы 
ратых тысл р у б ^ ___ ____ _________ ________________ ____

в се го  (в с е г о , *______в_тоы _числе_:_______
Т вс .р у б . п о с т о я н -1 ___ переменные

ПТХТСклад“магнетита

XXX. Ремонтно-механичес
кие мастерские

*  -  % ~ 
О Т " "  
" Т "
ш
Г "

z i z z z S z z .
? 5 ,1

35?

2944

24156

- 1 -  -  в  -  4  -
г

5 1 *

- “- А г -
“  66754  ?  

4 8 8 ,7 8

XXXI.Материальный склад 
(в  отдельностоящем 
здании)

Цр. 1 7 ,1 9 4  536 — - 4 8 ,8 0

ХХХП. АБК У
г

- 12600 1 0 * - 3 9 7 ,5

Итого по вспомогательным 
узлам 1 1 8 7 ,8 9 431795/ 0 ,1 1 0 3 2 6 0 ,2 3

В сего  по основным и вспо
могательным узлам 2 2 2 1 2 ,3 9 - Я / 5 Д * - 2 6 2 4 7 ,2 7

,ХХХШ.Неучтенные и прочие 
работы и затраты 3> 9 4 4 9 ,0 1
в т .ч .  1/амортиэадия 
2/прочие материалы 
3/прочие денежные расходы
4/зарпдата с начисления
ми административно-управ
ленческого персонала и ра
бочих «неучтенных в ос
новных у зл а х .

В се го : 2 2 2 1 2 ,3 9 547639 3  5 4 3 1 ,0 5 5 3 5 6 9 6 ,2 8

? S c :Py 6 . !  ? 2 сг о ! - И2 аи- : - . -----------------
. nv6* »электро- ' зарплата I fjv . •энергия/ с начмсле- 

!материа- (ниями,
! !-**}•  |РУб/час

1 5 ,6 0 5 ,3 0 1 0 ,3 0 0 ,1 8 "lT 28

1 1 9 ,4 9 2 7 ,2 9 9 2 ,2 0 0 ,2 9 3 7 ,9 2

2 ,5 8 2 ,3 4 0 ,2 4 0 ,0 4 -

7 0 ,  Q9 1 6 ,3 9 5 3 ,7 0 1Л1 6 ,4 5

8 9 1 ,3 3 5 4 2 ,7 6 3 4 8 ,5 7 3 ,5 2 / 2 7 ,5 2 6 3 ,1 8

^ 638 ,22 2 7 7 5 ,3 4 1 8 6 2 ,8 8  5 1 .9 5  

1 8 3 ,2 8
1 2 8 ,4 6

1 0 8 7 ,9 2 1 0 8 7 ,9 2 — . - ..

8 2 1 ,0 1
4 3 ,1 5
6 6 ,3 8

1 5 7 ,3 8
5 7 2 6 ,1 4  3 8 6 3 ,2 6  1 8 6 2 ,8 8  5 1 ,9 5 /  1 8 3 ,2 8 1 2 8 .4 6

Примечание: I . VXDC условно принят для условий Донбасса.
2 .  Установленная модность электродвигателей для узла определена из условия, что установленная модность электродвигателей для конвейе

ров,расположенных в главном корпусе,галереях и тон н елях.составляет 450 квт на каьдне ХОООчт. годовой переработки фабрики.
3 .  В числителе дав обьем для конвейеров,расположенных в главном корпусе,принятый в размере 5> от объема главного корпуса. В знамена- . 

теле дан обьем здания для конвейеров,расположенных в галереях и тоннелях, принятый в размере П% от объема главного корпуса, длящим 
коксования,и 16%-ддя энергетики.

4 .  При определении суммарного отапливаемого объема по основным технологическим узлам не учтены следующие узлы: 1.ХУ1 (разделы П и Ш) 
и галереи и тоннели.

5 .  При определении суммарного отапливаемого объема по вспомогательным узлам не учтены следующие узды : ХХУ,XXIX,XXXI.
6 .  Включена годовая плата за  установленную мощность трансформаторов и освещение.
7 .  Затраты на топливо.  ̂ * ~ * * - * '
£  ЧмсищносТЬ Ра&оЛм1** ^
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